
Connect 4H

Connect 4H

Loftemhætte i stål, 90 x 60 cm, Ekstern
motor, Kontroller din emhætten fra din Witt
kogeplade
        

Witt Connect-serien*

Witt har gjort det muligt, at du nu kan kontrollere din emhætte fra udvalgte
Witt kogeplader. Denne feature gør det nemmere for dig at justeret
sugestyrken på emhætten tilsvarene kogepladens varmetrin.

Vælger du denne løsning til din loftemhætte, slipper du for at spekulere på,
hvor fjernbetjeningen er. Vælges dette til vægemhætter slipper du for
fedtfingre på emhættens sorte glas.

    Loftemhætte i rustfrit stål

    90 x 60 cm

    Integreret i loftet

    Ekstern motor medfølger

    Fjernbetjening samt kontrolknapper

    4x 3 W Power LED

    4 hastigheder

    Maks. ydeevne: 920 m

3/t

    Lydniveau: 42-62 dB(A)

    Timer

    2x 5-lags vaskbare metalfedtfiltre

    Mulighed for recirkulation (kræver kulfilter (ekstra tilbehør) 2 x FWK 280)

    Aftræk: Ø150 mm

*Bemærk! Standardemhætter og kogeplader kan ikke forbindes.
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