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OPLYSNINGSSKEMA
Model WHI951S1XGW

Årlig forbrug af energi ‐
AECEmhæ�e

47,1 kWh/a

Energi klasse A+

Udsugningseffek�vitet ‐ FDE 11,6 %

Udsugningseffek�vitet
klasse A

Belysningseffek�vitet ‐
LEEmhæ�e

21,0 lux/W

Belysnings
effek�vitetsklasse B

Fedೀ�ilter effek�vit ‐
GFEEmhæ�e

56,0 %

Fedೀ�ilter effek�vitetsklasse E

A‐vægtet lydeffekt ved
minimum has�ghed 273 m³/h

Maksimum lu�strøm ved
almindelig brug 480 m³/h

Lu�strøm ved
intensive/boost‐inds�lling 737 m³/h

A‐vægtet lydeffekt ved
minimum has�ghed 46 dB(A) re 1pW

A‐vægtet lydeffekt ved
maksimum has�ghed 60 dB(A) re 1pW

A‐vægtet lydeffekt ved
intensiv‐ eller boost‐
has�ghed

69 dB(A) re 1pW

Strømforbrug i slukket
�lstand ‐ Po

‐

Strømforbrug ved standby ‐
Ps

0,99 W

Tidss�gning faktor 1,6

Energieffek�vitet Index ‐EEI 43,0

Målt lu�strøm ved højste
effek�vitet ‐ Qbep

416,0 m³/h

Målt lu�tryk ved højste
effek�vitet ‐ Pbep

164,5 Pa

Maksimal lu�strøm ‐ Qmax 737 m³/h

Målt elektrisitet ved højste
effek�vitet ‐ Wbep

164,5 W

Nominel effekt af belysning
‐ WL

7,0 W

Gennemsnitlig belysning på
madlavning området ‐

147,0 lux
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madlavning området ‐
Egennemsnit


