Informationsblad enligt Kommissionens
delegerade forordning (EU) 65/2014

Varumarke

Modellbeteckning IEII$11C69647709A:8%9
Energieffektivitetsindex EEI — Undre ugn 102.4
Energiklass — Undre ugn A
Energiférbrukning med en standardratt, 6ver/undervarme (kWh/cykel) —

Undre ugn

Energiférbrukning med en standardratt, varmluft (kWh/cykel) — Undre ugn

Antal utrymmen 1

Varmekalla Elektricitet
Volym () — Undre ugn 72




INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn Position
Modellbeskrivning

Typ av hall

Antal kokzoner
Antal omraden

Varmeteknik (induktionszoner och -omraden,
stralningszoner, fasta kokplattor)

For cirkelformade kokzoner eller omraden: Vanster Fram
diameter for anvandbart ytomrade per elektriskt

uppvarmd kokzon, avrundat till nd&rmaste 5 mm. Vanster Fram

Héger Fram
Héger Bak

Energiférbrukning per kokzon eller omrade Vénster Fram
beraknat per kg
Left Rear

Hoger Fram
Hoéger Bak

Hallens energiférbrukning beréknad per kg

Symbol

Q 8 8 8

%)
ECelektrisk

kéksutrustning

ECelektrisk
kéksutrustning

ECelektrisk
kdksutrustning

ECelektrisk
kdksutrustning

ECelektrisk
kdksutrustning

ECelektriska
hallar

Viarde

EKI6670A0W,
PNC947941189

Hob inside
Freestanding
Cooker

4

Induction

21,0
21,0
,0
21,0
21,0
174.3

165.3

171.3
165.3

169.1

EN 60350-2: Elektriska hushallsapparater for matlagning - Del 2: Hallar - Funktionsprovning

Enhet

cm
cm
cm
cm
cm
Whikg

Whikg
Whikg
Whikg
Whikg

Whikg



INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn Position Symbol Vérde Enhet
Modellbeskrivning EKI6670A0W,
PNC947941189
Typ av ugn Oven inside
freestanding
cooker
Apparatens massa M 61,0 Kg
Antal kaviteter 1
Varmekalla per kavitet (elektricitet eller gas) El
Volym per kavitet - \% 72 L
Energiférbrukning (elektricitet) kravs for att ECelkavitet 0.99 kWh/cykel

varma upp en standardiserad last i en kavitet i
en elektriskt uppvarmd ugn under en cykel i
konventionellt Iage per kavitet (elektrisk
slutenergi)

Energiférbrukning kravs fér att varma upp en ECelkavitet 0.87 kWh/cykel
standardiserad last i en kavitet i en elektriskt

uppvarmd ugn under en cykel i varmluftslage

per kavitet (elektrisk slutenergi)

Energieffektivitetsindex per kavitet - EElkavitet 102.4

EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter for hushallsbruk - Del 1: Spisar, ugnar, angugnar och grillar -
metoder for att mata prestanda.



