PRODUCT FICHE

Efterlevnad av kommissionens delegerade férordning (EU) Nr. 392/2012

Leverantérsnamn eller varuméarke

Modellnamn

Vikt (kg)
Luftventilerad
Kondensator

Typ av torktumlare

Energiklass (1)
Arlig energiferbrukning (kwh) (2)
Automatisk

Typ av kontroll -
Inte automatisk

Energiférbrukning fér standardbomullsprogram med full maskin (kWh)

Energiférbrukning fér standardbomullsprogram med delvis fylld maskin (kWh)

Stromforbrukning for paslaget lage for standardbomullsprogram med full
maskin, PL (W)
Stromférbrukning for avstangt lage fér standardbomullsprogram med full
maskin, PO (W)

Langd for paslaget lage (min)
Standardbomullsprogram (3)

Programtid fér standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, T dry (min)

Programtid fér standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, T dry1/2
(min)

Vagd programtid for standardbomullsprogrammet vid full och delvis full
maskin (T t)

Energiklass for kondensering (4)

Genomsnittlig kondenseringseffektivitet for standardbomullsprogram med full
maskin, C dry

Genomsnittlig kondenseringseffektivitet fér standardbomullsprogram med
delvis fylld maskin, C dry1/2

Vagd kondenseringseffektivitet for standardbomullsprogram med delvis fylld
och full maskin, Ct

Ljudeffektniva for standardbomullsprogram med full maskin (5)

Inbyggd
Ja - Nej -
(1) Skala fran A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)
@ baserad pa 160 fir med full och delvis fylld maskin och
(3) "Skaptorrt prograr anvands med full och delvis fylld maskin ach ar il vilket

hanvisar och detta program passar for torkning av normal vat bormull och ar det effektivaste programmet i termer av energifarbrukning far bornul

(4) Skala fran G (minst effektiv) il A (mest effektiv)
(5) Vagt genomsrittigt v arde — L WA uttryckt | dB(A) re 1 pW
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