Informationsblad enligt Kommissionens
delegerade forordning (EU) 65/2014

Varumarke Electrolux
Modellbeteckning EEE%%LS%%XVG’Q
Arlig energiférbrukning (kWh/&r) 44.1
Energieffektivitetsklass A
Flodesdynamisk effektivitet 31.9
Flédesdynamisk effektivtetsklass A
Belysningseffektivitet (lux/W) 13
Belysningseffektivitetsklass D
Fettfiltreringseffektivitet (%) 76
Fettfiltreringseffektivitetsklass C
Luftfléde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m3/h) 224/603
Luftfléde vid intensiv eller boostinstallning (m3/h) -
Luftt_)uret aI_<ustiskt A-viktat ljudeffektutslapp vid minimi- och 48/66
maximihastighet under normalt bruk (dB(A))

Luftburet akustiskt A-vagt bullereffektutslapp vid intensiv eller )
boostinstallning (dB(A))

Effektforbrukningen i standby-lage (W) 0
Effektforbrukningen i franlage (W) 0




INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn Symbol Vérde Enhet

Modellbeskrivning EFP604600W,
PNC942150469

Arlig energiférbrukning AECrlakt 44 1 kwh/a

Tids6kningsfaktor f 0.9

Flédesdynamisk effektivitet FDEflakt 31.9

Energieffektivitetsindex EElfiakt 51.8

Uppmatt luftflédesvarde vid basta QBEP 320,0 m3/h

effektivitetspunkt

Uppmatt lufitryck vid basta effektivitetspunkt PBEP 434 Pa

Maximalt luftflode Qmax 603,0 m3/h

Uppmatt elektrisk ineffekt vid basta WBEP 121,0 W

effektivitetspunkt

Markeffekt for belysningssystemet WL 6,0 w

Genomsnittlig belysning éver kokytan Emedel 78 lux

Uppmaétt effektforbrukning i standbyléage Ps 0 w

Uppmatt effektforbrukning i franlage Po 0 w

Ljudeffektniva Lwa 66 dB

EN 61591: Koksflaktar for hushallsbruk — Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushallsapparater och liknande bruksforemal — Provningsmetod f6r bestamning
av luftburet buller — Del 2-13: Sarskilda fordringar pa spisflaktar och spiskapor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning for hem och kontor — Matning av 1&g elférbrukning



