Driftsdata

Informationsblad_Kommissionens delegerade forordning (EU) nr 1061/2010

Leverantérens namn eller varumarke

LG

LG

LG

Leverantérens modellbeteckning

F1496T/Q
D(W)(A)(1~9)

F1296T/Q
D(W)(A)(1~9)

F1096T/Q
D(W)(A)(1~9)

Nominell kapacitet uttryckt i kg 8/7 817 8/7 kg
Energieffektivitetsklass At++ At++ A+++
EU-miljdmarke enligt férordning (EG) nr 66/2010 No No No

Viktad arlig energiférbrukning (AEC) uttryckt som kWh per ar baserad pa

220 standardtvattcykler for bomullsprogram 60°C och 40°C Full och halv

maskin, och férbrukning enligt lageffektidgena. Den faktiska 175156 1751156 1751156 [kWh/year
energiférbrukningen kommeratt bero pa hur maskinen anvands.

Energiférbrukningen

- Standard 60°C bomull vid full belastning 0.89/0.80 0.89/0.80 0.89/0.80 kWh
- Standard 60°C bomull vid dellast 0.75/0.64 0.75/0.64 0.75/0.64 kWh
- Standard 40°C bomull vid dellast 0.67/0.60 0.67/0.60 0.67/0.60 kWh
Viktad effektférbrukning vid franléage och vilolage. 0.33 0.33 0.33 w

Viktad arlig vattenforbrukning (AEC) uttryckt som liter per ar, avrundad
uppat till ndrmaste heltal baserad pa 220 standardtvattcykler for
bomullsprogram 60°C och 40°C full och halv maskin. Den faktiska
vattenférbrukningen kommeratt bero pa hur maskinen anvands.

11 000/10 000

11 000/10 000

11 000/10 000| litres/year

Centrifugeringseffektivitetsklassen pa en skala fran G (minst effektiv) till A

(effektivast). A B B
Hogsta centrifugeringshastighet som nas vid standardprogram bomull
60°C full maskin eller standardprogram bomull 40°C halv maskin,
14 12 1
beroende pa vilket varde som &r lagst, och restfukthalt som nas vid 00 00 000 em
standardprogram bomull 60°C full maskin eller standardprogram bomull
40°C halv maskin, beroende pa vilket varde som &r hogst. 44 53 53 %

Angivelse av att "Bomull Eco 60°C / 40°C + Intensiv" &r de standardtvattprogram som informationen pa etiketten och
informationsbladet hanfor sig till, att dessa program ar avsedda for tvatt av normalt smutsade bomullstextilier och att de ar
de effektivaste programmen nar det géller kombinerad energi-och vattenférbrukning.

Programmet tid

- Standard 60°C bomull vid full belastning 252/240 252/240 252/240 min
- Standard 60°C bomull vid dellast 225/209 225/209 225/209 min
- Standard 40°C bomull vid dellast 226/212 226/212 226/212 min
Vilolagets varaktighet (TI) 10 10 10 min
Utslapp av luftburet akustiskt buller under tvatt-och centrifugeringsfaserna 54 54 54

for standardprogram fér bomull 60°C full maskin uttryckt som dB(A) re dB(A)
1 pW och avrundat till ndrmaste heltal. 75 74 74

Fristaende
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Driftsdata

Norwegian Washing Machine- Informationsblad

Leverandgrens navn eller varemerke LG LG LG
Leverandgrens modellbetegnelse D'(:v1\/‘)1(9,)f)-{1/99) vaﬁ(i?){f% D'(:vll())gf)-{fm
Nominell kapasitet uttrykt i KG 8/7 817 817 kg
Energiklasse At+++ At+++ At+++

Om en vaskemaskinen for husholdningsbruk har EU merking i henhold til

(EG) nr 66/2010 kan denne informasjonen tas med No No No

Gjennomsnittelig arlig energiforbruk (AEC) merket i kWh per ar, avrundet
opp til neermeste hele enhet. Den skal beskrives som: Energiforbruk X
kWh pr ar, basert pa 220 standardvask for bomullsprogram 60 °C og 175/156 175/156 175/156  |kWh/year
40 °C halv maskin med forbruk pa lavenergieffekt. Det faktiske
energiforbruket avhenger av hvordan maskinen brukes

Energiforbruket

- Standard 60 °C bomull full maskin 0.89/0.80 0.89/0.80 0.89/0.80 kWh
- Standard 60 °C bomull halv maskin 0.75/0.64 0.75/0.64 0.75/0.64 kWh
- Standard 40 °C bomull halv maskin 0.67/0.60 0.67/0.60 0.67/0.60 kwWh
Gjennomsnittlig energiforbruk ved avslatt og hvilemodus 0.33 0.33 0.33 w

Gjennomsnittlig arlig vannforbruk (AEC) betegnet i liter pr ar, avrundet
opp til neermeste hele maletall. Den skal beskrives som "Vannforbruk X
liter pr &r", basert pa 220 standarvask med bomullsprogram 60 °C og 11.000/10 000[11 000/10 00011 000/10 000 litres/year @
40 °C full og halv maskin. Det faktiske forbruket avhenger av hvordan
maskinen brukes.

Sentrifugeklassen bestemmes i henhold til punkt 2 i bilag IV og merkes
som "Sentrifugeklasse x " pa en skala fra G (minst effektive) til A

(mest effektive) Dette kan beskrives pa annen mate sa lenge skalaen A B B

med G (darligste) til A (beste) brukes.

Hoyeste sentrifugehastighet som nas ved bomull 60 °C full maskin eller

bomull 40 °C halv maskin avhenge av hvilken verdier som er lavest og 1400 1200 1000 rpm
restfuktighet som nas ved standarprogrammet bomull 60 °C full maskin

eller standardprogrammet bomull 40 °C halv maskin, avhenge av hvilken 44 53 53 %

verdi som er hgyest.

Bomull eco 60 °C/ 40 °C + intensiv er standardprogrammet som malingene pa labelen relateres til. Disse programmene
er passende for rengjering av normal skitten klesvask, samt de mest effektive programmene i henhold til energi og
vannforbruk.

Programtid

- Standard 60 °C bomull full maskin 252/240 252/240 252/240 min
- Standard 60 °C bomull halv maskin 225/209 225/209 225/209 min
- Standard 40 °C bomull halv maskin 226/212 226/212 226/212 min
Varigheten pa standbytiden (TI) 10 10 10 min

Lydniva under vask og sentrifugefasene for standardprogram bomull
60 °C full maskin merket som dB(A) re 1pW og avrundet til naermeste
hele malenhet.

54 54 54

dB(A)
75 74 74

Frittstaende
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Driftsdata

Tuoteseloste_Delegoitu komission asetus (EU) N:o 1061/2010

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki LG LG LG
Tavarantoimittajan mallitunniste F1496TIQ F1296T/Q F1096T/Q
) D(W)(A)(1~9)| D(W)(A)(1~9) [ D(W)(A)(1~9)

Nimelliskapasiteetti 8/7 8/7 8/7 kg
Energiatehokkuusluokka Attt Attt A+++
Mydnnetty EU:n ymparistdmerkki (EU) N:o 66/2010 mukaisesti No No No
Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC) kilowattitunteina kun
huomioon otetaan 220 vakiopesuohjelmaa 60°C:n ja 40°C:n
puuvillaohjelmilla taydell4 koneella ja puolitdytolla seka tehonsaastétilojen | 175/156 175/156 175/156  [kWh/rok
energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuulaitteen kayttétavasta.
Energiankulutus
- 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla taydella kuormalla 0.89/0.80 0.89/0.80 0.89/0.80 kWh
- 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla osittainen kuormalla 0.75/0.64 0.75/0.64 0.75/0.64 kWh
- 40°C:n vakiopuuvillaohjelmalla osittainen kuormalla 0.67/0.60 0.67/0.60 0.67/0.60 kWh
Painotettu tehonkulutus pois paalta -tilassa ja paalle jatettyna -tilassa. 0.33 0.33 0.33 w
Painotettu vuotuinen vedenkulutus (AWC) litroina kun huomioon otetaan
220 vakppesuo_h!_elnja? 60 C:q ja 40°C:n puuwllaolhjelmlllal tdydelld 11 000/10 000f11 000/10 00011 000/10 000| litr/rok
koneella ja puolitaytdlla. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen
kayttétavasta.
Linkoustehokkuusluokka asteikolla G:sta (vahiten tehokas) A:han

: A B B
(tehokkain).
Suurin linkousnopeus 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla téydella koneella
tai 40°C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitaytélla riippuensiita, kumpi on 1400 1200 1000 rpm
pienempi, seka jaanndskosteus 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla taydella
koneella tai 40°C:n vakiopuuvillachjelmalla puolitaytélla riippuen siita,
kumpi on suurempi. 44 53 53 %

limoitus siita, ettd "Puuvilla-Eko 60°C / 40°C + Pesutehon lisdys" ovat vakiopesuohjelmat, joita merkissa ja
tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja ettd ndméa ohjelmat sopivat normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun ja ovat

yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksensa kannalta tehokkaimmat ohjelmat;

Ohjelman kesto

- 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla tédydelld kuormalla

252/240 252/240 252/240 min
- 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla osittainen kuormalla 225/209 225/209 225/209 min
- 40°C:n vakiopuuvillaohjelmalla osittainen kuormalla 226/212 226/212 226/212 min
Paalle jatettyna -tilan kesto (TI) 10 10 10 min
Aanitaso, joka on ilmaistu &4nen tehona dB(A) re1 pW pydristettyna
i . S ! o 54 54 54
lahimpaan kokonaislukuun, pesu- ja linkousvaiheessa 60°C:n 75 74 74 dB(A)

vakiopuuvillaohjelmalla taydella koneella.

Vapaasti seisova
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Driftsdata

Oplysningsskema_Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010

Leverandgrens navn eller varemaerke LG LG LG
Leverandgrens modelidentifikation F1496T/Q F1296T/Q F1096T/Q
D(W)(A)(1~9) [ D(W)(A)(1~9)  D(W)(A)(1~9)
Nominel kapacitet 8/7 87 87 kg
Energieffektivitetsklasse At++ At++ A+++
EU-miligmaerke" i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 No No No

Det veegtede arlige energiforbrug (AEC) i kWh/ar baseret pa 220 normale
vaskecyklusser for 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved 175/156 175/156 175/156 KWhiyear
hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske
energiforbrug afhaenger af, hvorledes maskinen benyttes.

Energiforbruget

- Standard 60°C bomuld ved hel fyldning 0.89/0.80 0.89/0.80 0.89/0.80 kWh
- Standard 60°C bomuld ved halv fyldning 0.75/0.64 0.75/0.64 0.75/0.64 kWh
- Standard 40°C bomuld ved halv fyldning 0.67/0.60 0.67/0.60 0.67/0.60 kWh
Det vaegtede effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand. 0.33 0.33 0.33 w

Det vaegtede arlige vandforbrug (AWC) i liter/ar baseret pa 220 normale
vaskecyklusser for 60°C-og 40°C-programmerne til bomuld ved hel og
halv fyldning. Det faktiske vandforbrug afhaenger af, hvorledes maskinen
benyttes.

11 000/10 000{11 000/10 00011 000/10 000|litres/year

Centrifugeringsevne pa skalaen fra G (hgijt forbrug) til A (lavt forbrug). A B B

Den maksimale centrifugeringshastighed for 60°C-normalprogrammet til
bomuld ved hel fyldning eller 40°C-normalprogrammet til bomuld ved halv
fyldning, hvis vaerdien for sidstnaevnte er lavere, og restfugtigheden for 1400 1200 1000 rpm
60°C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40°C-
normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis veerdien for
sidstnaevnte er hgjere.

44 53 53 %

Angivelse af, at "Bomuld - @ko 60°C / 40°C + Intensiv" til bomuld er de normalprogrammer, som oplysningerne pa
energimeerketog i oplysningsskemaet geelder for, og angivelse af, at disse programmer er egnet til vask af normalt
snavset bomuldstgj, og at de er de mest effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug for
vask af den pageeldende type bomuldstgj.

Programmet tid

- Standard 60°C bomuld ved hel fyldning 252/240 252/240 252/240 min
- Standard 60°C bomuld ved halv fyldning 225/209 225/209 225/209 min
- Standard 40°C bomuld ved halv fyldning 226/212 226/212 226/212 min
Varigheden af left on-tilstanden (TI) 10 10 10 min

Emission af luftbaren stej udtrykt i dB(A) re 1 pW (afrundet til neermeste
hele tal) under vask- og centrifugering for 60°C-normalprogrammet til
bomuld ved hel fyldning.

54 54 54

dB(A)
75 74 74

Fritstaende
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®

aminio vardiniy parametry lentelé

Gaminio vardiniy parametry lentelé_Komisijos deleguotasis reglamentas

(ES) Nr. 1061/2010

Tiekéjo pavadinimas arba prekés zenklas LG LG LG
Tiekéjo modelio Zymuo F1496T/Q F1296T/Q F1096T/Q
d 4 D(W)(A)(1~9) | D(W)(A)(1~9)| D(W)(A)(1~9)

Vardinis pajégumas 8/7 8/7 8/7 kg
Nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasé At++ At++ At++
Reglamentg (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis Zenklas No No No

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC) (kWh per metus

nustatytas per 220 jprasty skalbimo cikly, kai visa arba dal iné jkrova

skalbiama naudojantis standartinémis medvilnés 60°C ir 40°C 175/156 175/156 1921171 | kWhimetus
programomis, ir pagal aparato, veikian¢io mazos galios rez imais, s

uvartotg energijos kiekj. Tikrasis suvartojamos energijos kie kis priklausys

nuo aparato naudojimo pobidzio

Energijos suvartojimas

- standartiné medvilnés 60°C programa, kai pilna apkrova 0.89/0.80 0.89/0.80 0.89/0.80 kWh
- standartiné medvilnés 60°C programa esant dalinei apkrovai 0.75/0.64 0.75/0.64 0.75/0.64 kWh
- standartiné medvilnés 40°C programa esant dalinei apkrovai 0.67/0.60 0.67/0.60 0.67/0.60 KWh
svertiné iSjungties rezimo ir baigtos programos rezimo vartojamoji galia. 0.33 0.33 0.33 w
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (AWC) nustatytas per 220

jprasty skalbimo cikly, kai visa arba daliné jkrova skalbiama naudojantis 1.000/10 000J11 000/10 000{11 000/10 000| litry/metus
standartinémis medvilnés 60 °C ir 40 °C programomis. Tikrasis

suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo aparato naudojimo pobadzio

Grezimo efektyvumo klasé apibtdinama pagal klasiy seka nuo G A B B

(zemiausia efektyvumo klasé) iki A (auk$ciausia efektyvum oklasé)

Didziausias centrifugos stkiy skaicius, kuris pasiekiamas naudojant
standartine mgdwlnes '60f’C programa, kai j skglpykle ldeta'wga gkro'va‘, 1400 1200 1000 rpm
arba standartine medvilnés 40°C programa, kai j skalbykle jdéta daliné
ikrova, (nurodomas mazesnis stkiy skaicius) ir liekamasis drégnis, kuris

uztikrinamas naudojant standarting medvilnés 60°C programa, kai

skalbykle jdéta visa jkrova, arba standartine medvilnés 40°C programa, 44 53 53 %
kai j skalbykle jdéta daliné jkrova (nurodoma didesné liekamojo drégnio verté)

Medvilné 60°C/40° + Intensyvus tai standartinés skalbimo programos, su kuriomis susijusi etiketéje ir vardiniy

parametry lenteléje pateikta informacija, kad Sios programos tinkamos jprasto ne§varumo medvilnés

skalbiniams skalbti ir yra efektyviausios programos pagal bendrg suvartojamos energijos ir vandens kiekj

Programos laikas

- standartiné medvilnés 60°C programa, kai pilna apkrova 252/240 252/240 252/240 min
- standartiné medvilnés 60°C programa esant dalinei apkrovai 225/209 225/209 225/209 min
- standartiné medvilnés 40°C programa esant dalinei apkrovai 226/212 226/212 226/212 min
Baigtos programos rezimo trukmeé (TI) 10 10 10 min
Akustinis triukSmas (nurodomas dB(A) re 1 pW ir suapvalintas iki 54 54 54

artimiausio sveikojo skaiciaus) skalbiant ir greZiant, kai naudojama 75 74 ) dB(A)

standartiné medvilnés 60 °C programa ir j skalbykle jdéta visa jkrova;

laisvai pastatoma




matu lapa

Datu lapa_Komisijas Delegéta regula (ES) Nr. 1061/2010

Razotaja nosaukums vai preu zime LG LG LG
Razotaia modela identifikator F1496T/Q F1296T/Q F1096T/Q
azoldja modela identitikators D(W)(A)(1~9) | D(W)(A)(1~9)| D(W)(A)(1~9)

Nominala ietilpiba, kg 8/7 8/7 8/7 kg
Energoefektivitates klase At++ At++ Attt
Ir pieskirts "ES ekomarkéjums" saskana ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 No No No
Novértétais energijas patérin$ gada (AEC) pamatojoties uz energijas
patérinu 220 standarta mazgasanas cikliem kokvilnas programmas 60°C
un 40°C temperatira pilna un dal&ja noslodzé un energijas patérinu 175156 175/156 1751156 [KWhiyear
mazjaudas rezimos. Faktiskais energijas patérins bls atkarigs no ierices
lietoSanas veida.
Energijas patérins
- Standarta 60°C kokvilna programmai pilna noslodzé 0.89/0.80 0.89/0.80 0.89/0.80 kWh
- Standarta 60°C kokvilna programmai pie dalgjas slodzes 0.75/0.64 0.75/0.64 0.75/0.64 kWh
- Standarta 40°C kokvilna programmai pie daléjas slodzes 0.67/0.60 0.67/0.60 0.67/0.60 kWh
Novértétais jaudas patérins "izslegta rezima" un "ieslégta rezima 0.33 0.33 0.33 w
Novértétais Gdens patérin$ gada (AWc), kas izteikts litros gada
pamatojoties uz tdens patérinu 220 standarta mazgasanas cikliem 1.000/10 000[11 000/10 000{11 000/10 000| liters/year
kokvilnas programmas 60 °C un 40 °C temperatara pilna un dalgja
noslodzé. Faktiskais Gdens patérins bds atkarigs no ierices lietoSanas veida.
Centrifugé$anas efektivitates klase skala no G (viszemaka efektivitate) A B B
lidz A (visaugstaka efektivitate)
Maksimalais grieanas atrums kokvilnas izstradajumu standarta
mazgasanas programma 60°C temperatdra pilna noslodzé vai 40°C 1400 1200 1000 rpm
temperatdra daléja noslodzé atkariba no ta, kura programma $is raditajs
ir mazaks, un atlikusa mitruma saturs kokvilnas izstradajumu standarta
mazgasanas programma 60°C temperatlra pilna noslodzé vaj 40°C 53 53

R == - — = = = = - e — 0
temperatira daléja noslodzé atkariba no ta, kura programma $is raditajs 44 %
ir lielaks
"Kokvilna 60°C/40° + Intensiva" ir standarta mazgasanas programmas, uz kuram attiecas mark&juma un datu
lapa noradita informacija, un ka $Ts programmas ir piemérotas vidéji netiras kokvilnas velas mazgasanai un ir
visefektivakas programmas energijas un Gdens kopéja patérina zina
Programmas laiks
Standarta 60°C kokvilna programmai pilna noslodzé 252/240 252/240 252/240 min
Standarta 60°C kokvilna programmai pie dal€jas slodzes 225/209 225/209 225/209 min
Standarta 40°C kokvilna programmai pie daléjas slodzes 226/212 226/212 226/212 min
Laiks ieslégta rezima (TI) 10 10 10 min
Gaisa vadita akustiska trok$na emisija, izteikta dB(A) re 1 pW un 54 54 54
noapalota lidz veselam skaitlim, kas rodas mazgasanas un dB(A)
centrifugéSanas posma kokvilnas izstradajumu standarta mazgasanas 7% & 7
programma 60°C temperatdra pilna noslodzé;

Brivi st’vosa
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Driftsdata

Tuoteseloste_Delegoitu komission asetus (EU) N:o 1061/2010

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki LG LG LG
Tavarantoimittajan mallitunniste F1496TIQ F1296T/Q F1096T/Q
) D(W)(A)(1~9)| D(W)(A)(1~9) [ D(W)(A)(1~9)

Nimelliskapasiteetti 8/7 8/7 8/7 kg
Energiatehokkuusluokka Attt Attt A+++
Mydnnetty EU:n ymparistdmerkki (EU) N:o 66/2010 mukaisesti No No No
Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC) kilowattitunteina kun
huomioon otetaan 220 vakiopesuohjelmaa 60°C:n ja 40°C:n
puuvillaohjelmilla taydell4 koneella ja puolitdytolla seka tehonsaastétilojen | 175/156 175/156 175/156  [kWh/rok
energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuulaitteen kayttétavasta.
Energiankulutus
- 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla taydella kuormalla 0.89/0.80 0.89/0.80 0.89/0.80 kWh
- 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla osittainen kuormalla 0.75/0.64 0.75/0.64 0.75/0.64 kWh
- 40°C:n vakiopuuvillaohjelmalla osittainen kuormalla 0.67/0.60 0.67/0.60 0.67/0.60 kWh
Painotettu tehonkulutus pois paalta -tilassa ja paalle jatettyna -tilassa. 0.33 0.33 0.33 w
Painotettu vuotuinen vedenkulutus (AWC) litroina kun huomioon otetaan
220 vakppesuo_h!_elnja? 60 C:q ja 40°C:n puuwllaolhjelmlllal tdydelld 11 000/10 000f11 000/10 00011 000/10 000| litr/rok
koneella ja puolitaytdlla. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen
kayttétavasta.
Linkoustehokkuusluokka asteikolla G:sta (vahiten tehokas) A:han

: A B B
(tehokkain).
Suurin linkousnopeus 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla téydella koneella
tai 40°C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitaytélla riippuensiita, kumpi on 1400 1200 1000 rpm
pienempi, seka jaanndskosteus 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla taydella
koneella tai 40°C:n vakiopuuvillachjelmalla puolitaytélla riippuen siita,
kumpi on suurempi. 44 53 53 %

limoitus siita, ettd "Puuvilla-Eko 60°C / 40°C + Pesutehon lisdys" ovat vakiopesuohjelmat, joita merkissa ja
tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja ettd ndméa ohjelmat sopivat normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun ja ovat

yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksensa kannalta tehokkaimmat ohjelmat;

Ohjelman kesto

- 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla tédydelld kuormalla

252/240 252/240 252/240 min
- 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla osittainen kuormalla 225/209 225/209 225/209 min
- 40°C:n vakiopuuvillaohjelmalla osittainen kuormalla 226/212 226/212 226/212 min
Paalle jatettyna -tilan kesto (TI) 10 10 10 min
Aanitaso, joka on ilmaistu &4nen tehona dB(A) re1 pW pydristettyna
i . S ! o 54 54 54
lahimpaan kokonaislukuun, pesu- ja linkousvaiheessa 60°C:n 75 74 74 dB(A)

vakiopuuvillaohjelmalla taydella koneella.

Vapaasti seisova

31




T ootekirjeldus

Tootekirjeldus_Komisjoni delegeeritud méarus (EL) nr 1061/2010

Tarnija nimi voi kaubamark

LG

LG

LG

Tarnija mudelitahis

F1496T/Q
D(W)(A)(1~9)

F1296T/Q
D(W)(A)(1~9)

F1096T/Q
D(W)(A)(1~9)

Nimitéitekogus 817 8/7 8/7 kg
Energiatdhususe klass Attt Attt Attt
Maaruse (EU) nr 66/2010 alusel antud ELi 8komargis No No No
kaalutud aastane energiatarbimine (AEC) kilovatt-tundides aasta kohta
vottes alus‘eks 220 ta_yahst pesemllstsukht‘ puuvillase pesu §O Cja40°C 175/156 175/156 175/156 | kihimetus
programmide puhul téiskoormuse ja osalise koormusega ning
energiatarve vaiksema elektritarbega mudelite puhul. Seadme tegelik
energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist.
Energiatarbimine
- standard 60°C tavaprogrammi puhul tdiskoormusega 0.89/0.80 0.89/0.80 0.89/0.80 kWh
- standard 60°C tavaprogrammi puhul osalise koormusega 0.75/0.64 0.75/0.64 0.75/0.64 kWh
- standard 40°C tavaprogrammi puhul osalise koormusega 0.67/0.60 0.67/0.60 0.67/0.60 kWh
kaalutud elektritarbimine valjalilitatud reziimis ja ootereziimis 0.33 0.33 0.33 w
Kaalutud aastane veetarbimine (AWC) liitrites aasta kohta 220 tavalise
pesemistsukli korral puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C programmide puhul 1 000110 000}11 000/10 000[11 000/10 000] litry/metus
taiskoormuse ja osalise koormusega. Seadme tegelik veetarbimine oleneb
selle kasutusviisist
tsentrifuugimistdhususe klass skaalal G-st (kdige ebatdhusam) A-ni A B B
(kdige téhusam)
Suurim tsentrifuugimiskiirus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi korral
taiskoormusega voi puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi korral osalise 1400 1200 1000 rpm
koormusega, séltuvalt sellest, kumb kiirus on vaiksem, ning allesjaav
niiskusesisaldus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi korral t
éiskoormusega_vﬁi puuvillase pesu 40“ iC tavaprogrammi korral osalise 44 53 53 %
koormusega, séltuvalt sellest, kumb vaartus on suurem;
Puuvill 60°C/40° + Intensiivpesu tavaprogramm on tavalised pesemisprogrammid, mida kasitleb mérgisel ja
tootekirjelduses esitatud teave, et kdnealused programmid sobivad tavaparaselt maardunud puuvillase pesu
puhastamiseks ning et need on energia- ja veetarbimise seisukohast kdige t6husamad;
Tavaprogrammi aeg
- standard 60°C tavaprogrammi puhul tdiskoormusega 252/240 252/240 2521240 min
- standard 60°C tavaprogrammi puhul osalise koormusega 225/209 225/209 225/209 min
- standard 40°C tavaprogrammi puhul osalise koormusega 226/212 226/212 226/212 min
Ootereziimi (TI) kestus 10 10 10 min
Ohus leviva miira tase, véljendatuna dB(A) re 1 pW ja (imardatuna |&hima
} L ’ L ! : o 54 54 54
taisarvuni, pesemis- ja tsentrifuugimisetapil puuvillase pesu 60°C dB(A)
tavaprogrammi puhul taiskoormusega 75 74 74
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Betriebsdaten

Produktdatenblatt Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

Name oder Warenzeichen des Lieferanten LG LG LG
Modellk des Lief t F1496T/Q F1296T/Q F1096T/Q
odetikennung des Lieteranten D(W)(A)(1~9) | D(W)(A)(1~9)| D(W)(A)(1~9)
Nennkapazitat 8/7 817 817 kg
Energieeffizienzklasse A+++ A+++ A+++
EU-Umweltzeichen gemaR der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 vergeben Nein Nein Nein
wurde
Jahrlicher Energieverbrauch (AEC) in kWh/Jahr auf der Grundlage von
220 Standard-Waschzyklen fiir 60°C- und 40°C-Koch-/Buntwéasche bei
vollstéandiger Befiillung und Teilbefiillung sowie dem Verbrauch der 175/156 175/156 175/156 | kwh/Jahr
Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsachliche
Energieverbrauch hangt von der Art der Nutzung des Geréts ab.
Energieverbrauch
- Fur Standard-60°C Koch-/Buntwéasche bei vollstandiger Befiillung 0.89/0.80 0.89/0.80 0.89/0.80 kWh
- Fur Standard-60°C Koch-/Buntwasche bei Teilbefillung 0.75/0.64 0.75/0.64 0.75/0.64 kWh
- Fur Standard-40°C Koch-/Buntwéasche bei Teilbefiillung 0.67/0.60 0.67/0.60 0.67/0.60 kWh
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im 033 033 033 w
unausgeschalteten Zustand
Gewichteter jahrlicher Wasserverbrauch (AWC) in Liter/Jahr auf der
Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen fiir 60°C- und 40°C-Koch-/ )
Buntwasche bei vollsténdiger Befiillung und Teilbefiillung. Der tatsachlichg '+ C0* 0 000[!1 000/10 00011000710 000f Liter/Jahr
Wasserverbrauch hangt von der Art der Nutzung des Geréts ab.
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A
. - A B B
(hochste Effizienz)
Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Koch-/
Buntwéasche 60°C" bei vollstédndiger Beflillung oder beim
Standardprogramm "Koch-/Buntwéasche 40°C" bei Teilbeflillung, wobei def] 1400 1200 1000 rom
niedrigere Wert maRgeblich ist. Restfeuchte beim Standardprogramm s
"Koch-/Buntwasche 60°C" bei vollstandiger Befiillung oder beim
Standardprogramm "Koch-/Buntwéasche 40°C" bei Teilbefiillung,
wobei der hthere Wert maRgeblich ist. 44 53 53 %
Hinweis
Die Programme "Oko 60°C / 40°C + Intensiv" sind die Standard- Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf
dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Koch-/Buntwéasche
geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
Programmdauer
- Furr Standard-60°C Koch-/Buntwasche bei vollstandiger Befiillung 252/240 252/240 252/240 min
- Fur Standard-60°C Koch-/Buntwésche bei Teilbefiillung 225/209 225/209 225/209 min
- Fur Standard-40°C Koch-/Buntwasche bei Teilbefiillung 226/212 226/212 226/212 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands (TI) 10 10 10 min
Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW, auf die néchstliegende Ganzzahl
gerundet, beim Waschen und Schleudern im Standardprogramm 54 54 54 dB(A)
"Koch-/Buntwdésche 60°C" bei vollstandiger Befullung. 75 74 74
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