PRODUKTMIKROKORT
| samsvar med kommisjonsdelegert forskrift (EF) nr.: 392/2012

Leverandgrnavn eller varemerke BLOMBERG
Modelinavn BTGP484WGO0
Nominell kapasitet (kg) 8
Terketrommeltype Meptet -
Kondensator L]
Energieffektivitetsklasse (1) A+++
Arlig energiforbruk (kWt) (2) 176
Type kontroll AUOmatsk *
Non-Automatisk -
Energiforbruk pa standard bomullsprogram ved full last (kWt) 1,43
Energiforbruk pa standard bomullsprogram ved halv last (kWt) 0,84
Stremforbruk i av-modus pa standard bomullsprogram ved full last, PO (W) 0,1
Stremforbruk i la std pa-modus pa standard bomullsprogram ved full last, PL 1
W)
Varighet for la std pa-modus (min) 30.0

Standard bomullsprogram (3)

Programtid for standard bomullsprogram ved full last Tdry (min) 159
Programtid for standard bomullsprogram ved halv last Tdry1/2 (min) 104
Vektet programtid for standard bomullsprogram ved full og halv last (Tt) 128
Kondenseringseffektivitetsklasse (4) A
Gjennomshnittlig kondenseringseffektivitet pa standard bomullsprogram ved %91
halv last, Cdry 0
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet pa standard bomullsprogram ved %91
halv last, C dry1/2 %
Vektet kondenseringseffektivitet pa standard bomullsprogram ved full og 91%
halv last, Ct °
Lydeffektniva for standard bomullsprogram ved full last (5) 65
Innebygget -
Ja Nein -

(1) Skala fra A+-++ (mest effektiv) til D (minst effektiv)

(2) Energiforbruk basert pa 160 torkesykluser i standard borullsprogram ved full og halv last, og forbruk i lav-effektrmdi. Faktisk energiforbruk
per syklus avhenger av hvordan apparatet brukes

(3) "Skaptort-program’ brukt ved full og halv last er standardprogrammet som omhandler. Dette
programmet er egnet for torking av normalt vatt bomullstoy og er mest effektivt for bomull med hensyrv il stromforbruk

(4) Skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv
(5) Vektet giennomsnittsverdi —LWA uttrykket i dB(A) re 1 pW



