Tekniske specifikationer
I henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 1061/2010
Leverandgrens navn eller varemzerke BLOMBERG
Modelnavn BWD384W0
Nominel kapacitet (kg)

Energiklasse / skala fra A+++ (bedste energieffektivitet) til D (darligste
energieffektivitet)

Arligt energiforbrug (kWh) (1)

Energiforbrug af standard 60 °C bomuld-program ved fuld belastning
(kWh)

Energiforbrug af standard 60 °C bomuld-program ved delvis belastning
(KWh]

Energiforbrug af standard 40 °C bomuld-program ved delvis belastning
(kWh)

Stremforbrug i slukket tilstand (W)

Stremforbrug i taendt tilstand (W)

Arligt vandforbrug (1) (2)

Centrifugeringsevne / skala fra A (bedste effektivitet)
til G (darligste effektivitet)

Maksimal centrifugeringshastighed (rpm)

Restfugtighed (%)

Standard bomuld-program (3) Bomuld gko 60 °C og 40 °C
Vasketid af standard 60 °C bomuld-program ved fuld belastning (min)

Va_skeﬁd af standard 60 °C bomuld-program ved delvis belastning

ilna“snk)eﬁd af standard 40 °C bomuld-program ved delvis belastning (min)

Varighed af taendt tilstand (min) N/A

Luftbaren akustisk stoj ved vask/centrifugering (dB)

Indbygget

Hgjde (cm) 84
Bredde (cm) 60
Dybde (cm) 54
Nettovaegt (4 kg.) 70
Enkelt vandindtag/dobbelt vandindtag -1 -
Netspzending (V/Hz) 230V / 50Hz

Stremstyrke i alt (A)
Styrke i alt (W)
Hovedmodelkode

(1) Energiforbrug baseret pa 220 vaske pa standard bormld-programner 'ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og
forbrug af energibesparende tilstande. Det faktiske af, hvordan

(2) Vandforbrug baseret pa 220 vaske pa standard bomuld-programmer ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Det
faktiske af, hvordan

(3) "Standard 60 °C bomuld-program" og "standard 40 °C " er standard som pa etiketten og i databladet henviser
1il, og disse programmer er egnede il vask af normalt snavset bomuldstoj ng o ot da mest ed angar og

Tekniske specifikationer kan andres uden forudgaende varsel for at forbedre produktets kvalitet.



