Tekniske specifikationer
| henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 1061/2010

Leveranderens navn eller varemaerke BLOMBERG
Modelnavn BWG474W0
Nominel kapacitet (kg) 7
5:5:3:21? vgt ;I)(ala fra A+++ (bedste energieffektivitet) til D (darligste A+
Arligt energiforbrug (kwWh) (1) 173
Energiforbrug af standard 60 °C bomuld-program ved fuld belastning 0,87
(Ekr‘:::giforbrug af standard 60 °C bomuld-program ved delvis belastning 0,7
(Ekr‘:::giforbrug af standard 40 °C bomuld-program ved delvis belastning 0,67
g‘t,::f)mforbrug i slukket tilstand (W) 0,5
Stromforbrug i teendt tilstand (W) 0,7
Arligt vandforbrug (1) (2) 9680

Centrifugeringsevne / skala fra A (bedste effektivitet)

til G (darligste effektivitet) B
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) 1400
Restfugtighed (%) 53
Standard bomuld-program (3) Bomuld gko 60 °C 0g 40 °C
Vasketid af standard 60 °C bomuld-program ved fuld belastning (min) 240
Vasketid af standard 60 °C bomuld-program ved delvis belastning 195
Szlsr:()etid af standard 40 °C bomuld-program ved delvis belastning (min) 195
Varighed af taendt tilstand (min) N/A
Luftbaren akustisk stgj ved vask/centrifugering (dB) 51/75
Indbygget _
Hojde (cm) 84
Bredde (cm) 60
Dybde (cm) 54
Nettovaegt (24 kg.) 70
Enkelt vandindtag/dobbelt vandindtag /-
Netspzending (V/Hz) 230V / 50Hz
Stremstyrke i alt (A) 10
Styrke i alt (W) 2200
Hovedmodelkode 1111

(1) Energiforbrug baseret pa 220 vaske pa standard bomuld-programmer ved 60 °C 0g 40 °C ved fuld og delvis belastning og
forbrug af energibesparende tilstande. Det faktiske L af, hvordan

(2) Vandforbrug baseret pa 220 vaske pa standard bomuld-programmer ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Det
faktiske af, hvordan

@ c program” og " c program” er standard som pa etiketten og | databladet henviser
til, og disse programmer er egnede til vask af normalt snavset bomuldstgj og de er de mest effektive d angar og

Tekniske specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel for at forbedre produktets kvalitet.



