Energimarkning (EU) 2019/2016
Tillampad standard EN 62552:2020

EU-forsdkran om dverensstammelse betraffande energiférbrukning enligt(EU) 2019/2019

Produktinformationsblad

Leverantérens namn eller varumarke

Liebherr

Leverantorens adress

Liebherr-Hausgerate GmbH
Memminger StraBe 77-79

88416 Ochsenhausen
Tyskland

Modellbeteckning

CU 2331_992688051

Elektriska uppgifter

Spanning 220-240V ~
Frekvens 50 Hz
Anslutningsvarde 1.4A

Typ av kyl-/frysprodukt

Tyst kyl-/frysprodukt nej Konstruktionstyp fristdende
Vinkylskap nej Annan kyl-/frysprodukt ja
Allmanna produktparametrar
Parameter Varde Parameter Varde
Hojd 1372
'[rntf'?]lmatt Bredd 550 Totalvolym (dm? eller liter) 210
Djup 630
EEI 125 Energieffektivitetsklass F
Utslapp av luftburet akustiskt 28 Utslappsklass for luftburet c
buller (dB(A) rel pW) akustiskt buller
,&rlig energianvandning )
(kWh/ar) 240,90 utokad
. tempererad,
Lagsta omgivningstemperatur Klimatklass tempererad,
(°C) for vilken kyl- 10 subtropisk
/frysprodukten ar lampad
Hogsta omgivningstemperatur
(°C) for vilken kyl- 38 Vinterinstallning ja
/frysprodukten ar lampad
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Fackens parametrar

Fackens parametrar och varden

Fackets volym

Rekommenderad
temperaturinstall
ning for optimal
forvaring av

Infrysningskapa

Typ av avfrostn
(A = automatisk

ing

avfrostning, M = manuell

Typ av fack (dmé eller liter) matvaror (°C) citet (kg/24 h) avfrostning)
Skafferi nej - - -
Vinforvaring nej - - -
Sval nej - - -
Farskvaror ja 156,5 5 - A
Nedkylning nej - - -
Nollstjarnigt/isf nej i i i
ack
Enstjarnigt nej - - -
Tvastjarnigt nej - - -
Trestjarnigt nej - - -
Fyrstjarnigt ja 53,5 -18 3,00 M
Tvastjarnig e ) ) ) )
sektion J
Flextemperaturf .
nej - - - -
ack
For fyrstjarniga fack
Snabbinfrysningsfunktion nej
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Parametrar for ljuskalla

Typ av ljuskalla 1

Belysningsteknik som anvands LED
Rundstralande eller riktad NDLS
I_.jusk“élla som.ansluts till el.nétet"eller MLS
ljuskalla som inte ansluts till elnatet
Uppkopplad ljuskalla (CLS) nej
Ljuskalla med valbar farg nej
Holje matt
Ljuskalla med hogluminans nej
Blandningsskydd nej

Kan anvandas med dimmer

endast med sarskilda dimrar

Energieffektivitetsklass

G

Kortaste giltighetsperiod for tillverkarens garanti: 24 Manader

Ytterligare information: -

Lank till tillverkarens webbplats, dar informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens férordning
(EU) 2019/2019 (4) (2) finns: https://home.liebherr.com/

Energiférbrukningen har bekraftats genom matningar enligt EN 62552:2020.
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