Datablad til husholdningsemhaetter
efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Arligt energiforbrug (AEC mnete) kWh/ar 70,4
Energieffektivitetsklasse

A+ (bedste klasse) til F (darligste klasse) B
Energieffektivitetsindeks (EElqmnzte) 68,5
Hydraulisk effektivitet (FDEcmnzte) 23,2
Hydraulisk effektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) B
Belysningseffektivitet (LEemnzte) Ix/'W 33,3
Belysningseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) A
Fedftfiltreringseffektivitet % 92,4
Fedftfiltreringseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) B
Mailt luftstrem i det optimale driftspunkt m*/h 357,7
Luftstram (min. hastighed) m’h 200
Luftstrem (maks. hastighed) m’h 400
Luftstrem (intensiv hastighed eller turboindstilling) m’h 650
Maks. luftstrem (Qay) m’h 650
Malt lufttryk i det optimale driftspunkt Pa 350
A-veegtet lydeffektemission (min. hastighed) dB 40
A-veegtet lydeffektemission (maks. hastighed) dB 54
A-veegtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller

turboindstilling) dB 66
Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt w 150,0
Effektoptag i slukket tilstand (Po) w

Effektoptag i standbytilstand (Ps) w 0,85
Belysningssystemets nominelle effekt w 9,0
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa

kogefladen Ix 300
Tidsforggelsesfaktor 1,2




