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OPLYSNINGSSKEMA
Model DK63CLB

Årlig forbrug af energi ‐
AECEmhæ孓�e

119,5 kWh/a

Energi klasse D

Udsugningseffek᭍�vitet ‐ FDE 13,9 %

Udsugningseffek᭍�vitet
klasse D

Belysningseffek᭍�vitet ‐
LEEmhæ孓�e

8,6 lux/W

Belysnings
effek᭍�vitetsklasse E

Fed᭿�ilter effek᭍�vit ‐
GFEEmhæ孓�e

57,0 %

Fed᭿�ilter effek᭍�vitetsklasse E

A‐vægtet lydeffekt ved
minimum has᭍�ghed 355 m³/h

Maksimum luᥱ�strøm ved
almindelig brug 545 m³/h

Luᥱ�strøm ved
intensive/boost‐inds᭍�lling ‐

A‐vægtet lydeffekt ved
minimum has᭍�ghed 54 dB(A) re 1pW

A‐vægtet lydeffekt ved
maksimum has᭍�ghed 64 dB(A) re 1pW

A‐vægtet lydeffekt ved
intensiv‐ eller boost‐
has᭍�ghed

‐

Strømforbrug i slukket
᭍�lstand ‐ Po

‐

Strømforbrug ved standby ‐
Ps

‐

Tidss᭍�gning faktor 1,5

Energieffek᭍�vitet Index ‐EEI 93,3

Målt luᥱ�strøm ved højste
effek᭍�vitet ‐ Qbep

290,0 m³/h

Målt luᥱ�tryk ved højste
effek᭍�vitet ‐ Pbep

285,0 Pa

Maksimal luᥱ�strøm ‐ Qmax 545 m³/h

Målt elektrisitet ved højste
effek᭍�vitet ‐ Wbep

165,0 W

Nominel effekt af belysning
‐ WL

40,0 W

Gennemsnitlig belysning på
madlavning området ‐

342,0 lux
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madlavning området ‐
Egennemsnit


