(DA) DATABLAD
(EN) PRODUCT FICHE
(DE) PRODUKTDATENBLATT
(SV) TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Leverandgrens navn / Supplier name / Name des Lieferanten / Féretagets

EICO
namn
Leverandgrens modelidentifikator / Model identifier / Modellkennung des Lucca | 90 EM
Lieferanten / Leverantérens modell-idnummer
Det arlige energiforborug / Annual energy consumption / Jahrlicher AEChooq 683
Energieverbrauch / Arlig energiférbrukning [kwh/annum] ’
Energieffektivitet indeks/ Energy efficiency index / Energieeffizienzindex / EEI 696
Energieffektivitetsindex hood ’
Energieffektivitetsklassen / Energy efficiency class / Energieeffizienzklasse / B
Energieffektivitetsklass
Den hydrauliske effektivitet / Fluid dynamic efficiency / Fluiddynamische FDE 222
Effizienz / Flddesdynamisk effektivitet hood ’
Den hydrauliske effektivitetsklasse / Fluid dynamic efficiency class / Klasse fiir c
die fluiddynamische Effizienz / Flodesdynamisk effektivitetsklass
szlysnl_l.’lgseffekt'lvneten /_Ll'ghtlng efficiency / Beleuchtungseffizienz / Uppmatt] LEpong [UX/W] 53,3
véarde for belysningseffektivitet
Belysningseffektivitetsklassen / Lighting efficiency class / A
Beleuchtungseffizienzklasse / Belysningseffektivitetsklass
Fedftfiltreringseffektiviteten / Grease filtering efficiency / Fettabscheidegrad / GFE 596
Fettfiltreringseffektivitet hood ’
Fedftfiltreringseffektivitetenklassen / Grease filtering efficiency class / Klasse fur E

den Fettabscheidegrad / Fettfiltreringseffektivitetsklass

Luftstrammen ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug /
Air flow rate (at min / max speed) / Luftstrom (bei minimaler und bei maximaler| [m3/h] 227/415
Geschwindigkeit) / Luftfléde (vid minimi- och maximihastighet)

Luftstrammen ved intensiv hastighed eller turboindstilling / Air flow rate (at high
speed/turbo mode) / Luftstrom (im Betrieb auf der Intensivstufe oder [m3/h] 600
Schnelllaufstufe) / Luftflode (vid intensiv- eller boostinstallning)

Lydeffektemission ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug
/ Noise level at min / max speed / Luftschallemissionen bei minimaler und
maximaler Geschwindigkeit / Luftburet akustiskt buller vid minimi- och
maximihastighet

[dB] 52/60

Lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling / Noise level at
min / max speed (at high speed/turbo mode) / Luftschallemissionen bei
minimaler und maximaler Geschwindigkeit (im Betrieb auf der Intensivstufe [dB] 65
oder Schnelllaufstufe) / Luftburet akustiskt buller vid minimi- och
maximihastighet (vid intensiv- eller boostinstallning)

Energiforbruget i slukket tilstand / Power consumption in the off-mode /

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / Effektférbrukning i franlage Po W] )

Energiforbruget i standbytilstand / Power consumption in standby mode /

P
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand / Effektforbrukning i standby-lage s ] 0.63
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