Produktdatablad

Varemeerke Electrolux

Model EKK605000W 943005162
Energieffektivitetsindeks EEI — Hovedovn 94.9
Energieffektivitetsklasse — Hovedovn A

Energiforbrug med en standardmaengde, almindelig tilstand (kWh/cyklus) — 0.84
Hovedovn .

Energiforbrug med en standardmaengde, blaesertvungen tilstand 0.75
(kWh/cyklus) — Hovedovn )

Antal ovnhrum 1

Varmekilde Elektricitet

Volumen (I) — Hovedovn 57




Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse Placereing Symbol Veerdi Enhed
Modelidentifikation EKK605000W
943005162
Kogepladetype Kogeplade i
relation til komfur
Antal gasblus 4
Energieffektivitet pr. gasblus Venstre frontzone - EEgasblus 57,0 %
Triple breender
Venstre bagzone - EEgasblus N/A %
Auxiliary breender
Hajre frontzone - EEgasblus 55,0 %
Semi-hurtig braender
Hajre bagzone - Semi- EEgasblus 55,0 %
hurtig braender
Gaskogepladens energieffektivitet EE 55.7 %
gaskogeplade

EN 30-2-1: Gaskogeapparater til husholdningsbrug — Del 2-1: Rationel energiudnyttelse —
Generelt



Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse Placereing Symbol Veerdi Enhed
Modelidentifikation EKK605000W
943005162
Ovntype Oven inside
freestanding
cooker
Apparatets masse M 56,0 Kg
Antal ovnrum 1
Varmekilde pr. ovnrum (el eller gas) Elektrisk
Volumen pr. ovhrum - \% 57 L
Kreevet energiforbrug til opvarmning af en - ECelovrrum  0.75 kWh/cyklu
standardiseret last i et ovnrum i en el opvarmet s

ovn i en cyklus i varmluftstilstand pr. ovnrum
(endelig elenergi)

Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum - EElovnrum 94.9

DS/EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovhe, dampovne og grillapparater -
Metoder til maling af ydeevne.



