Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FORORDNING (EU) 2019/2016

Leverantdrens namn eller varumarke: Miele

Leverantorens adress: Service, Carl-Miele-StralRe 29, 33325 Giitersloh, DE

Modellbeteckning: KF 37122 iD

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt: Nej Konstruktionstyp: inbyged
Vinkylskap: Nej Annan kyl-/frysprodukt: Ja
Allménna produktparametrar:
Parameter Varde Parameter Varde
Hojd 1770
Totalmatt (mm) Bredd 540 Totalvolym (dm?3 eller liter) 281
Djup 544
EEI 125 Energieffektivitetsklass F
Utslapp av luftburet akustiskt buller " Utslappsklass for luftburet akustiskt 8
(dB(A) rel pW) buller
utokad
tempererad,
Arlig energianvandning (kWh/ar) 253,31 Klimatklass: tempererad,
subtropisk,
tropisk
Lagsta omgivningstemperatur (2C) Hogsta omgivningstemperatur (2C)
for vilken kyl-/frysprodukten &r 10 for vilken kyl-/frysprodukten &r 43
lampad lampad
Vinterinstallning Nej

Fackens parametrar:

Fackens parametrar och varden

femperaturinstallnin

Rekommenderad

for optimal
forvaring av
matvaror (2C)

Defrosting type

Dessa . .
Typ av fack Fackets volym N Infrysningskapacite] (auto-defrost=A,
. installningar
(dm3 eller liter) . A (kg/24 h) manual
far inte strida
defrost=M)
mot de
forvaringsforhallande
som faststalls
i tabell 3i
bilaga IV.
Skafferi Nej - - - -
Vinforvaring Nej - - - -
Sval Nej - - - -
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Farskvaror Ja 224,5 5 -
Nedkylning Nej - - -
Nollstjarnigt/ .
. Nej - - -
isfack
Enstjarnigt Nej - - -
Tvastjarnigt Nej - - -
Trestjarnigt Nej - - -
Fyrstjarnigt Ja 57,4 -18 5,11
Tvastjarnig .

. Nej - - .
sektion
Flextemperaturfac - - - -

For fyrstjarniga fack

Snabbinfrysningsfunktion

Ja

Parametrar for ljuskalla:

Typ av ljuskalla

Belysningsteknik som anvénds: LED; Rundstralande

eller riktad: DLS; Ljuskalla som ansluts till elnatet eller
ljuskalla som inte ansluts till elnatet: NMLS; Uppkopplad
ljuskalla (CLS): Nej; Ljuskalla med valbar farg: Nej; Holje:
-; Ljuskdlla med hogluminans: Nej; Blandningsskydd: Nej;
Kan anvdndas med dimmer: Endast med sarskilda dimrar

Energieffektivitetsklass

G

Kortaste giltighetsperiod for tillverkarens garanti: 24 manader

Ytterligare information:

Lank till tillverkarens webbplats, dar informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens forordning (EU)

2019/2019 finns: https://www.miele.com/
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