Informationsblad enligt Kommissionens
delegerade forordning (EU) 626/2011

Varumarke Electrolux
Modell EXHO9RLEW
Inomhus modelbeteckning EXHO9RLEWI
Inomhus produktnummer 946 373 018
Utomhus modelbeteckning EXHO9RLEWE
Utomhus produktnummer 946373068
Inomhus ljudeffektsniva 55/48/46/44/40/36/34
Utomhus ljudeffektsnivd 55
Kdéldmedium R410A
Global uppvarmningspotential (GWP) 2088
Lackage av kdéldmedium bidrar till klimatféréndringen. Kéldmedium med

lagre global uppvarmningspotential (GWP) skulle vid lackare ge upphov till

mindre global uppvarmning an ett kéldmedium med hégre GWP. Den har

apparaten innehaller ett kdldmedium med GWP motsvarande 1975. Det

betyder att om 1 kg av kéldmediet skulle lacka ut i atmosfaren, skulle -

paverkan pd den globala uppvarmningen vara 1975 ganger hogre &én 1 kg

CO 2 under en hundradrsperiod. Forsok aldrig sjalv montera isar produkten

eller mixtra med kéldmediekretsloppet. R&dfréga alltid en fackutbildad

person.

Kyllage -
Dimensionerade kylkapacitet (Pdesignc) kW 2.6
Sasongskoldfaktorn (SEER) 8
Energieffektivitetsklass A++

Arlig energiforbruk, kWh (QCE) 113
Varmlage -
Dimensionerade upvarmningskapacitet (Pdesignh) kW, 3
(Uppvarmningssasong genomsnittlig)

Sasomgvarmefaktorn (SCOP) (Uppvarmningssasong genomsnittlig) 4.6
Energieffektivitetsklass (Uppvarmningssasong genomsnittlig) A++

Arliga elférbrukningen, kW/a (QHE, Uppvarmningssdsong genomsnittlig) 907
Elektrisk backup-varmare kapacitet, kW, (Uppvarmningssasong

genomsnittlig)

Energieffektivitetsklass (Uppvarmningssasong varmare) None

Arliga elférbrukningen, kW/a (QHE, Uppvarmningssdsong varmare) 2141

Elektrisk backup-varmare kapacitet, kW, (Uppvarmningssasong varmare)




Dimensionerade upvarmningskapacitet (Pdesignh) kW, 35
(Uppvarmningssasong kallare) )

Energieffektivitetsklass (Uppvarmningssasong kallare) A

Arliga elférbrukningen, kW/a (QHE, Uppvérmningssésong kallare) 2141

Elektrisk backup-varmare kapacitet, kW, (Uppvarmningssasong kallare)

Energiférbrukning "XYZ" i kWh per 3r, baserat pa resultat frén
standardiserade provningar. Den faktiska energiférbrukningen beror pa hur
apparaten anvands och var den placeras.




