
Witt Halo Brass

Witt Halo Brass

Loftemhætte, Messing, Relativt
energiforbrug B, Ø75 cm, LED-belysning,
Intern motor
        

    Relativt energiforbrug: B&nbsp;

    Hydraulisk effektivitet: B&nbsp;

    Belysningseffektivitet: D&nbsp;

    Fedtrensningseffektivitet: F

    Farvetemperatur på lys, Kelvin: 6500

    Energiforbrug år, kWh: 62,1

    Maks. Ydeevne, m

3/t: 540&nbsp;

    Lydniveau, dB(A): 53-62&nbsp;

    Intern motor&nbsp;

    Rustfrit stål&nbsp;

    Belysning: 14 W LED&nbsp;

    Timer, autosluk

    Dimensioner: Lampe Ø750 mm

    Dimensioner: Emhætte Ø460 mm&nbsp;

    Hastigheder: 4&nbsp;

    Betjening: Fjernbetjening

    Aftræk: 220x90 / 230x80mm&nbsp;

    Mulighed for recirkulation Ja - Kræver kulfilter (medfølger) ? 1x KF 24 /
Ekstratilbehør 1x HP 24

Bemærk: Vi anbefaler at en evt. kasse, der bygges omkring motoren, er
større end selve motoren, idet en berøring heraf vil resultere i forhøjet dB(A).
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