Produktdatabladet

Leverandgrens navn eller varemaerke AEG
Leverandgrens adresse: Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modelidentifikation L7FBK842E 914550041
Generelle produktparametre:
Parameter Veerdi Parameter Vaerdi
Hpjde 85
Nominel kapacitet (b) (kg) 8,0 Dimensioner i cm Bredde 60
Dybde 60
Energieffektivitetsindeks (b) EEl,, 68,8 Energieffektivitetsklasse ) C (d)
Vaskeevneindeks (°) 1,031 Skylleevne (g/kg) (®) 4,9
Energiforbrug | kWh/cyklus baseret Vandforbrug i liter/cyklus baseret pa
. »eco 40-60«-programmet ved en
pa »eco 40-60«-programmet ved en _ .
. B kombination af fuld og delvis last. Det
kombination af fuld og delvis last. 0,625 . 47
) . faktiske vandforbrug afhanger af,
Det faktiske energiforbrug afhanger hvorled b
af, hvorledes apparatet benyttes. NOIEEGES Spparstet benyliet og
! vandets hardhed.
Nominel
kapacitet 4
Maksimumstemperatur indeni det v tfurtighed () (% 53.0
vaskede toj (°) (°C) Halv 39 @gtet restfugtighed (°) (%) .
Kvart 26
Nominel
kapacitet .
Centrifugeringshastighed (b) (rpm) Halv 1351 Klasse for centrifugeringsevne (b) B (d)
Kvart 1351
Nominel X
kapacitet 3:30
i by feeemi .
Programvarighed (°) (t:min) Halv 2:45 Type fritstdende
Kvart 2:45
Emlss.|f0n af. qutfbaren ijd'B Al re 1 25 Klassen af emissioner af luftbaren 8@
:ewn;n ugeringsfasen (7) (dB(A) re st@j (b) centrifugeringsfasen )
Slukket tilstand (W) (hvis relevant) 0,30 Standbytilstand (W) (hvis relevant) 0,30
. Netvaerksforbundet standbytilstand
Udskudt start (W) (hvis relevant) 4,00 (W) (hvis relevant)
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandgren tilbyder: 24 maneder
Dette produkt er designet til at frigive sgivioner | forbindelse NEJ
med vaskecyklussen
Yderligere oplysninger: -

Link til leverandgrens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag Il til Kommissionens forordning (EU)
2019/2023, forefindes: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914550041

{*) this item shall not be considered relevant for the purpose of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

{®) For seco 40-60«-programmet.

(%) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
{9 if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data,




Produktdatablad

Varemaerke AEG

Model T7DEP832E 916098990
Maerkekapacitet i kg 8

aftraeks- eller kondenstarretumbler Kondenstarretumbler
Energiklasse A++

Energiforbrug i kWh om &ret, baseret pad 160 standardprogrammer til

terring af bomuld, helt eller halvt fyldt op, og forbrug i tilstande ved lav 234.7

effekt. Det reelle energiforbrug pr. program afhaenger af, hvordan
apparatet anvendes.

Automatisk tgrretumbler eller ikke-automatisk terretumbler

Automatisk terretumbler

Energiforbruget af standardprogrammet til bomuld, helt fuldt, i kWh 1.93
Energiforbruget af standardprogrammet til bomuld, halvt fuldt, i kWh 1.08
Stremforbrug ved slukket tilstand i W 0.5
Stromforbrug ved taendt tilstand i W 0.5
Varighed af den taendte tilstand i minutter 10
‘standardprogrammet til bomuld’, der bruges ved hel og halv fyldning, er
standardterreprogrammet, som informationen pd maerkaten og i bilaget
refererer til - dette program er velegnet til at tgrre normalt védt -
bomuldstgj, og det er det mest effektive program, ndr det drejer sig om
energiforbrug til bomuld

Vaegtet programtid for ‘standardprogrammet til bomuld, helt og halvt fuldt’ 136
i minuttet

Programtid for ‘standardprogrammet til bomuld, helt fuldt’, i minutter 178
Programtid for ‘standardprogrammet til bomuld, halvt fuldt’, i minutter 104
Kondenseringseffektivitetsklasse pd en skala fra G (mindst effektiv) til A B
(mest effektiv)

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet af standardprogrammet til bomuld, 81
helt fuldt, som en procentdel

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet af standardprogrammet til bomuld, 81
halvt fuldt, som en procentdel

Vaegtet kondenseringseffektivitet for ‘standardprogrammet til bomuld, helt 81
og halvt fuldt’

Lydeffektniveau i dB 66
Indbygget apparat J/N NEJ




