SIEMENS

Produktdatablad i henhold til "KOMMISSIONENS DELEGEREDE
FORORDNING (EU) Nr. 65/2014"

Varemeaerke: Siemens

Modelidentifikation: LI67RB530

Arligt energiforbrug: 35,3 kWh/arlig

Energiklasse: A

Hydraulisk effektivitet: 29,6

Hydraulisk effektivitetsklasse: A

Belysningseffektivitet: 114 lux/Watt

Belysningseffektivitetsklasse: A

Fedffiltreringseffektivitet: 85,3 %

Fedotfiltreringseffektivitetsklasse: B

Luftstram ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug: 220,0 m?h / 400,0 m*h

Luftstrem ved intensiv hastighed eller turboindstilling: 740 m3/h

Luftbaren, akustisk, A-vaegtet lydeffektemission ved minimums- og maksimumshastighed under
normal brug: 43 dB / 55 dB

Luftbaren, akustisk, A-vaegtet lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling: 68 dB

Energiforbrug i slukket tilstand: 0,19 W

Energiforbrug i standbytilstand: 0,00 W

Jan 5, 2017
SEG Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Miinchen, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com



