Produktinformationsblad

Leverantérens namn eller varumarke: ASKO

Leverantorens adress : Box 634 SE-531, 16 Lidkoping, SE

Modellbeteckning: R23841S

Typ av kyl-/frysprodukt: Kylskdp med ett eller flera utrymmen for farska matvaror

Tyst kyl-/frysprodukt: Nej Konstruktionstyp: fristdende
Vinkylskap: Nej Annan kyl-/frysprodukt: Ja
Allmanna produktparametrar:
Parameter Varde Parameter Varde
Hojd 1850
Totalmatt (mm) Bredd 595 Totalvolym (dm3 eller liter) 384
Djup 663
EEI 64 Energieffektivitetsklass C
Utslapp av luftburet akustiskt buller dB(A) 38 Utslappsklass for luftburet akustiskt buller C
relpwW
utokad tempererad,
Arlig energianvandning (kWh/a) 92 Klimatklass: tempererad,
subtropisk, tropisk
Lagsta omgivningstemperatur (°C) for 10 Hogsta omgivningstemperatur (°C) for 43
vilken kyl-/frysprodukten ar Idmpad vilken kyl-/frysprodukten ar Iampad
Vinterinstallning Nej

Fackens parametrar:

Fackens parametrar och varden

Rekommenderad
temperaturinstalinin
g for optimal
forvaring av Typ av avfrostning (A
Typ av fack Fackets volym (dm3 | matvaror (°C) Dessa | Infrysningskapacitet = automatisk
eller liter) installningar far inte (kg/24 h) avfrostning, M =
strida mot de manuell avfrostning)
férvaringsforhalland
en som faststalls i
tabell 3 i bilaga IV.
Skafferi Nej - - - -
Vinférvaring Nej - - - -
Sval Nej - - - -
Farskvaror Ja 358,0 +4 - A
Nedkylning Ja 26,0 +2 - A
Nollstjarnigt/isfack Nej - - - -
Enstjarnigt Nej - - - -
Tvastjarnigt Nej - - - -
Trestjarnigt Nej - - - -
Fyrstjarnigt Nej - - - -
Tvastjarnig sektion Nej - - - -
Flextemperaturfack Nej - - - -

For fyrstjarniga fack

Snabbinfrysningsfunktion

Parametrar for ljuskalla:

Typ av ljuskalla

Typ av ljuskalla: LED-remsa

Energieffektivitetsklass

G

Kortaste giltighetsperiod for leverantérens garanti 24 manad

Ytterligare information:

Lank till tillverkarens webbplats, dar informationen i punkt 4 (a) i bilaga Il till kommissionens forordning (EU) 2019/2019 finns:

https://www.asko.com




