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Ytterligare tips för smart användning

■ ANVÄNDNINGSUPPGIFTER

Informationsblad_kommissionens delegerade förordning nr 392/2012

Typ av tork

”Energiförbrukning ’X’ kWh per år, baserad på 160 torkcykler med 
standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i 
lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur 
maskinen används.”

205 kWh/
år

LG Electronics

Kondensatortorktuml
are för hushåll

RC7055*H*Z

Energiförbrukning i avstängt läge för standardbomullsprogrammet vid full last
(Po) 0.4 W

Energiförbrukning i påsatt läge för standardbomullsprogrammet vid full last (Pl)

”Bomull(Cotton) Skåptorrt(Cupboard) Normal-programmet” som används vid full och delvis last är
standardtorkningsprogrammet som informationen på märkningen och i informationsbladet syftar på.
Detta program är lämpligt för att torka normalvåt bomullstvätt, och är det mest effektiva programmet
när det gäller energiförbrukning för bomull.

0.4 W

Den viktade programtiden (T t ) för ”standardbomullsprogram vid full och delvis
last” 129 min.

Märkkapacitet i kg bomullstvätt för standardbomullsprogrammet vid full last 7 kg

Kondensationseffektivitetsklass ”X” på en skala från G (minst effektivt) till A
(mest effektivt) A

Genomsnittlig kondensationseffektivitet C dry för standardbomullsprogrammet
vid full last 92 %

Genomsnittlig kondensationseffektivitet C dry 1/2 för
standardbomullsprogrammet vid delvis last 92 %

Den viktade kondensationseffektiviteten (Ct ) för ”standardbomullsprogrammet
vid full och delvis last” 92 %

Varaktighet för påsatt läge (Tl) 10 min.

Programtiden för ”standardbomullsprogram vid full last” (T dry ) 170 min.

Ljudeffektnivå 65 dB(A)

Automatisk torktumlare Ja

Leverantörens namn eller varumärke

Leverantörens modell-ID

Tilldelad ett "EU-miljömärke" enligt förordning (EG) nr 66/2010 Nej

Energiförbrukning för standardbomullsprogrammet vid full last (Edry) 1.75 kWh

Energiförbrukning för standardbomullsprogrammet vid delvis last (Edry1/2) 0.90 kWh

Energieffektivitetsklass A++

Fristående

Programtiden för ”standardbomullsprogram vid delvis last” (T dry 1/2) 99 min.


