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Produktinformationsblad - EU2016/2019

Leverantdrens namn eller varumarke:

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt: (Ja/nej) Nej
Vinkylskap: (Ja,nej) Nej
Allmanna produktparametrar:

Totalmatt - hojd, mm 1780
Totalmatt - bredd, mm 540
Totalmatt - djup, mm 585
EEI 124,2
Utsldpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) rel 39
pW)

Arlig energianvandning (kWh/ar) 139,43
Lagsta omgivningstemperatur (°C) for vilken kyl- 16
/frysprodukten &r lampad

Vinterinstallning: (Ja/nej) Nej

Fackens parametrar och virden

Ja/nej Fackets volym
Typ av fack (dm3eller liter)
Skafferi
Vinférvaring
Sval
Farskvaror Ja 308
Nedkylning

Nollstjarnigt/isfack
Enstjarnigt
Tvastjarnigt
Trestjarnigt
Fyrstjarnigt
Tvastjarnig sektion

Flextemperaturfack

For fyrstjarniga fack
Snabbinfrysningsfunktion (Ja/nej)

Lyskildeparametre:
Typ av ljuskalla (LFL T5 HE / LFLT5 HO / LED / MIXED / OTHER)

Energieffektivitetsklass (ljuskalla)

Kortaste giltighetsperiod for tillverkarens garanti (2)

Ytterligare information:

Nej

Modellbeteckning:

Type design: (inbyggd/fristaende)
Annan kyl-/frysprodukt: (Ja/nej)

Totalvolym (dm3 eller liter)

Energieffektivitetsklass
Utslappsklass for luftburet akustiskt buller

Klimatklass:

Hogsta omgivningstemperatur (°C) for vilken kyl-
/frysprodukten &r lampad

Anbefalet temperatur med Infrysningskapacitet (kg/24
henblik pa opti- mal h)
opbevaring af fgdevarer
(°C).

3-4 -

SKS 346 W

Scandomestic

Fristaende
Ja

308

ST

38

Typ av avfrostning
(automatisk avfrostning /
manuell avfrostning)

Auto

LED

Out of scope of EU
2019/2020
and EU 2019/2015

6 manader
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Teknisk dokumentation

En allmén beskrivning av kyl-/frysmodellen som ar tillrécklig for att maéjliggdra en enkel och entydig identifiering:

Produktspecifikationer:

Arlig energianvandning (kWh/ar) 139,43 Hjalpenergi (kWh/ar) 0
dtanaaraiseraa arig energlianvananing 111.96 EEI (‘y)

(I\Wh /36 : . s
Temperaturstegringstid (h) - Kombiparameter 1
Varmeforlustfaktor fér dérr 1 Lastfaktor 1
Typ av antikondensvarmare: manuell pa-av / omgivningsstyrd / annan / ingen] Ingen

Ytterligare produktspecifikationer fér kyl-/frysprodukter, med undantag av tysta kyl-/frysprodukter:

Daglig energianvandning vid 16 °C (kWh/24 h) 0,254 Daglig energianvandning vid 32 °C (kWh/24 h) 0,510
Energianvandning for avfrostning och Energianvandning for avfrostning och

aterstallning vid 16 °C (Wh) . aterstallning vid 32 °C (Wh) -
Avfrostningsintervall vid 16 °C (h) - Avfrostningsintervall vid 32 °C (h) =

Ytterligare produktspecifikationer fér tysta kyl-/frysprodukter:
Daglig energianvandning vid 25 °C (kWh/24 h) - Avfrostningsintervall vid 25 °C (h) -

Compartment specifications:
Fackens parametrar och varden
Typ av fack Maltemperatur (°C)  Termodynamisk Nc Mc Avfrostningsfaktor Inbyggnadsfaktor (Bc )
parameter (rc) (Ac)
Skafferi
Vinférvaring
Sval
Farskvaror 4 1 75 0,12 1 1
Nedkylning
Nollstjarnigt/Isfack
Enstjarnigt
Tvastjarnigt
Trestjarnigt
Fyrstjarnigt

Tvastjarnig sektion

Flextemperaturfack

Hanvisningar till harmoniserade standarder eller andra tillforlitliga,
noggranna och reproducerbara metoder som anvants.

En forteckning 6ver alla likvardiga modeller, inbegripet
modellbeteckningar.
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