
Model betegnelse: WKF213W

Leverandørens navn eller varemærke: Scandomestic

Type of refrigerating appliance

Støjsvagt apparat (Ja/Nej) Ja Type design: (Indbygning/fritstående) Fritstående

Vinkøleskab (Ja/Nej) Andre køle/fryseapparater: (Ja/nej) Ja

Type of refrigerating appliance

Udvendige dimensioner, højde mm 1800

Udvendige dimensioner, bredde mm 550

Udvendige dimensioner, dybde mm 560

EEI 124 Energieffektivitetsklasse F

Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW) 40 Klasse for emission af luftbåren støj C

Årligt energiforbrug 263 Klimaklasse N/ST

Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som
køle/fryseapparatet er egnet til

16
Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som
køle/fryseapparatet er egnet til

38

Vinterdriftsindstilling: (Ja/Nej) Nej

Compartment parametres and value

Compartment type (Yes/No)
Compartment Volume

(dm3or l)

Recommended temperature
setting for optimised food

storage (°C)
Freezing capacity (kg/24 h)

Defrosting type
(auto/manual)

Pantry

Opbevaring af vin

Svale

Ferskvarer Ja 191 4 Automatisk

Friskkøl

Ingen stjerner og isboks

1-stjerne

2-stjerner

3-stjerner

4-stjerner Ja 71 -18 3,2 Manuelt

2-stjerne afdeling

Rum med varialbel temperatur

For 4-star compartments

Hurtig indfrysning (Ja/nej) Nej

Type lyskilde LED

Energieffiktivitetsklasse (for lyskilden) /

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder, (måneder) 6

Light source parametres

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Yderligere information

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: www.scandomestic.dk
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Productspecifications

Technical documentation

Årligt energiforbrug 263 Hjælpeenergi (kWh/a)

Årligt standardenergiforbrug (kWh/a) 211,53 EEI (%) 124

Temperaturstigningstid (h) 12 Kombi parameter 1,54

Korrektionsfaktor for varmetab ved døre 1 Lastfaktor 4

Type kondensationshæmmer (manuel tænd-sluk/styret af omgivelserne/anden/ingen) Ingen

Additional product specifications for refrigerating appliances, except for low noise refrigerating appliances:

Dagligt energiforbrug ved 16°C (kWh/24h) 0,452 Dagligt energiforbrug ved 32°C (kWh/24h) 1,017

Ekstra energiforbrug til afrimning og genoprettelse 
ved 16 °C (Wh)

Ekstra energiforbrug til afrimning og genoprettelse
ved 32°C (Wh)

Afrimningsinterval ved 16°C (h) Afrimningsinterval ved 32°C (h)

Compartment specifications:

Compartment type Target temperature (°C) Thermodynamic parameter (rc ) Nc Mc Defrost factor (Ac ) Built-in factor (Bc )

Pantry

Opbevaring af vin

Svale

Ferskvarer 4 1 75 0,12 1 1

Friskkøl

Ingen stjerner og isboks

1-stjerne

2-stjerner

3-stjerner

4-stjerner -18 2,1 138 0,15 1 1

2-stjerne afdeling

Rum med varialbel temperatur

Additional product specifications for low noise refrigerating appliances:

Dagligt energiforbrug ved 25°C (kWh/24h) Afrimningsinterval ved 25°C (h)

A general description of the refrigerating model, sufficient for it to be unequivocally and easily identified:

En liste med alle ækvivalente modeller:

Referencer til de harmoniserede standarder eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, der er anvendt:

EN55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EMC
2014/30/EC, IEC 61000-3-2:2018+A1:2020, IEC 61000-3-3:2013+A1:2017+A2:2021,CISPR 14-1:2020, CISPR 14-2:2020, EU 2019/2019, EU 2019/2016, EU 2021/340, EU
2021/341, EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN 62552-3:2020, EN 60704-1:2010+A11:2012, EN 60704-2-14:2013+A11:2015+A1:2019, EN 60335-1:2012+A11:2014+

A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 60335-2-24:2010+A1:2019+A2:2019+A11:2020, EN 62233:2008, LVD 2014/35/EU, IEC 60335-2-24:2010,
AMD1:2012, AMD2:2017, IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2010, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Reach

1907/2006, RoHS 2011/65/EU
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