
WL60GL / WL90GL-2 /
WL20GL 
WL60GL / WL90GL-2 / WL20GL 

Bordemhætte, Rustfrit stål og glas, Hvidt lys
i display, Neonbelysning        

    Rustfrit stål og sort glas

    4 hastigheder

    2x 5-lags vaskbare metalfedtfiltre

    Maks. ydelse: 1000 m

3/t (intern motor)

    Lydniveau: 45-62 dB(A) (intern motor)

    Elektronisk touch-betjening med LightGuide

    Børnesikring

    Intern eller ekstern motor

    Motor tilkøbes separat: Intern2, Indoor1, Indoor8, Indoor10, Outdoor2

    Aftræk: Ø150 mm

    Vendbart aftræk

WL60GL

    1 x 8W neon

    Mål, mm (H x B x D):&nbsp;742 x 575 x 120

    Mulighed for recirkulation (kræver kulfilter (ekstra tilbehør) 2 x KF10)

    Udskæringsmål
: For at WL60GL kan installeres korrekt kræves en rektangulær udskæring
i bordpladen med følgende mål: 100 x 542 mm

WL90GL-2

    1 x 14W neon

    Mål, mm (H x B x D):&nbsp;742 x 875 x 120

    Mulighed for recirkulation (kræver kulfilter (ekstra tilbehør) 2 x KF9)

    Udskæringsmål
:&nbsp;For at WL90GL-2 kan installeres korrekt kræves en rektangulær
udskæring i bordpladen med følgende mål: 100 x 842 mm

WL120GL

    1 x 21W neon

    Mål, mm (H x B x D):&nbsp;742 x 1175 x 120
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    Mulighed for recirkulation (kræver kulfilter (ekstra tilbehør) 2 x KF12)

    Udskæringsmål
:&nbsp;For at WL120GL kan installeres korrekt kræves en rektangulær
udskæring i bordpladen med følgende mål: 100 x 1142 mm
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