
WL60GL / WL90GL-2 /
WL20GL 
WL60GL / WL90GL-2 / WL20GL 

Bordsfläkt, Rostfritt stål och svart glas, Vitt
ljus i display, Neonbelysning        

    Rostfritt stål och svart glas

    4 hastigheter

    2x 5-lager diskbara metallfilter

    Max. effekt: 1000 m

3/t (intern motor) / 1000 m

3/t / 1500 m

3/t (Extern motor)

    Ljudnivå: 45-62 dB(A) (intern motor)

    Elektronisk touch-betjäning med LightGuide

    Barnsäkring

    Intern eller extern motor

    Motor tillköpes: Intern2, Indoor1, Indoor8, Indoor10, Outdoor2

    Frånluftsanslutning: Ø150 mm

    Vändbart utsläpp

    Indikator för blockerat fettfilter

WL60GL

    1 x 8W neon

    Mått, mm (H x B x D):&nbsp;742 x 575 x 120

    Frånluftsdrift: (Kräver kolfilter (extra tillbehör) 2x KF10)

    Utskärningsmått: För korrekt installation av WL60GL krävs rektangulär
utskärning i bänkskivan med följande mått: 100 x 542 mm

WL90GL-2

    1 x 14W neon

    Mått, mm (H x B x D):&nbsp;742 x 875 x 120

    Frånluftsdrift: (Kräver kolfilter (extra tillbehör) 2 x KF9)

    Utskärningsmått: För korrekt installation av WL90GL-2 krävs
rektangulär utskärning i bänkskivan med följande mått:&nbsp;100 x 842
mm

WL120GL
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    1 x 21W neon

    Mått, mm (H x B x D):&nbsp;742 x 1175 x 120

    Frånluftsdrift: (Kräver kolfilter (extra tillbehör)&nbsp;2 x KF12)

    Utskärningsmått: För korrekt installation av WL120GL krävs
rektangulär utskärning i bänkskivan med följande mått:100 x 1142 mm
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