TVATTMASKIN PRODUKTDATA

VARUMARKE CYLINDA
MODELLBETECKNING TT 150
DEKLARERAD KAPACITET, BOMULL (KG) 5
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS A+

Energiférbrukning 167 kWh per ar, baserad pa 220 standardtviittcykler for bomullsprogram 60°C
och 40°C full och halv maskin, och férbrukning enligt lageffektléigena. Den faktiska
energiférbrukningen kommer att bero pd hur maskinen anvdnds.

ENERGIFORBRUKNINGEN FOR STANDARDPROGRAM BOMULL 60°C VID FULL MASKIN. 0.89 kWh

ENERGIFORBRUKNINGEN FOR STANDARDPROGRAM BOMULL 60°C VID HALV MASKIN. 0.68 kWh
ENERGIFORBRUKNINGEN FOR STANDARDPROGRAM BOMULL 40°C VID HALV MASKIN. 0.52 kWh
VIKTAD EFFEKTFORBRUKNING VID FRANLAGE OCH VILOLAGE. 0.11W
VIKTAD EFFEKTFORBRUKNING VID FRANLAGE. 0.11W

Vattenférbrukning 8454 liter per dr, baserad pd 220 standardtvdttcykler for bomullsprogram 60°C
och 40°C full och halv maskin. Den faktiska vattenférbrukningen kommer att bero pa hur maskinen
anvdnds.

Centrifugeringseffektivitetsklass C pd en skala fran G (minst effektiv) till A (effektivast).

HOGSTA CENTRIFUGERINGSHASTIGHET 1000 RPM
Restfukthalt i % efter max centrifugering, NY (2010/30/EC) 62%

“Eco Cotton 60°C” och “Eco Cotton 40°C” dir de standardtviittprogram som informationen pa
etiketten och informationsbladet héinfér sig till. Dessa program dr avsedda for tvitt av normalt
smutsade bomullstextilier och dir de effektivaste programmen ndéir det géiller kombinerad energi-
och vattenférbrukning.

GENOMSNITTLIG PROGRAMTID FOR PROGRAMMET Eco Cotton 40°C , HALV LAST. 105 min
GENOMSNITTLIG PROGRAMTID FOR PROGRAMMET Eco Cotton 60°C , FULL LAST. 165 min
GENOMSNITTLIG PROGRAMTID FOR PROGRAMMET Eco Cotton 60°C , HALV LAST. 130 min
VILOLAGETS VARAKTIGHET 15 min
LJUDNIVA UNDER TVATT (DB(A) RE 1 PW) 59
LJUDNIVA UNDER CENTRIFUGERING (DB(A) RE 1 PW) 76

TYP AV INSTALLATION Fristaende



