
 

 

 

SIKKERHED 

• Ved at ignorere sikkerhedsinstruktionerne kan producenten ikke holdes ansvarlig for skaden.  

• Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den være det udskiftes af producenten, dennes service agent 

eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare. 

• Flyt aldrig apparatet ved at trække i ledningen og sørg for at ledningen ikke kan blive viklet ind. 

• Apparatet skal placeres på en plan og stabil overflade. 

• Brugeren må ikke forlade enheden uden opsyn, mens den er tilsluttet strømforsyningen. 

• Dette apparat må kun bruges til husholdningsformål og kun til formålet den er lavet til. 

• Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år, personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale 

evner eller manglende erfaring og viden.  Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar apparatet og dets 

ledning utilgængeligt for børn under 8 år. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke laves af børn, 

medmindre de er ældre end 8 år og i selskab med voksne.  Overfladen kan blive varm under brug. 

• For at beskytte dig selv mod elektrisk stød, nedsænk ikke ledningen, stikket eller apparatet i vandet eller 

enhver anden væske. 

• Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdnings- og lignende applikationer såsom: 

– Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer. 

– Af kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer. 

– Bed and breakfast-miljøer. 

• Børn må ikke lege med apparatet. 

 

 

 



 

 

Beskrivelse af dele 

1. Tænd/sluk-knap  

2. Tanklåg  

3. Vandbeholder  

4. Kontrolknap  

5. Kaffe/varmt vand position 13. Drypbakke 

6. Opvarmningsposition 14. Måleske med sabotage 

7. Dampfunktionsposition 15. Tragt/Filter 

8. Rød indikatorlampe 16. Tryk på stangen på tragthåndtaget 

9. Grøn indikator-led 

10. Dampkontrolknap 

11. Damp-/varmtvandsmundstykke 

12. Mælkeskummer 

 

 



FØR FØRSTE BRUG 

• Tag apparatet og tilbehøret ud af kassen. Fjern klistermærker, beskyttelsesfolie eller plastik fra enheden.  

• Placer enheden på en flad, stabil overflade og sørg for minimum 10cm. ledig plads omkring enheden. 

Denne enhed er ikke egnet til montering i et skab eller til udendørs brug. 

• Skyl maskinen igennem med rent vand i følgende trin:  

1. Sørg for, at alle knapper er i slukket position, og at dampenvandknappen lukkes ved at dreje med 

uret. 

2. Løft tanken ud, træk låget op og fyld koldt vand op til MAX niveau markeret. Alternativt træk låget 

op og fyld tanken, mens den er i position på espressomaskinen. Vi anbefaler at bruge filtreret vand, 

da det producerer bedre kaffe og reducerer kalk, brug aldrig brusende vand. 

3.  Genmonter tanken, sørg for, at den er korrekt placeret, og sæt lys på tryk om nødvendigt for at 

sikre ventilen i bunden af tanken forbindes med maskinens vandindtag. Det er normalt for vand 

forblive i rummet under tanken, kan dette gøres ved hjælp af en svamp. 

4. Sæt filteret i tragten (intet kaffepulver i filteret). 

5. Sæt en kande. Sørg for, at dampkontrolknappen er i positionen "0". 

6. Tilslut til strømkilden, drej tænd/sluk-kontakten til positionen "1". Den røde lampe vil lyse. 

7. Drej betjeningsknappen til positionen kaffe/varmtvand, pumpen vil pumpe vand. Når der løber 

vand ud, drejes kontrolknappen til opvarmningspositionen og venter et øjeblik, apparatet begynder 

at blive forvarmet, indtil den grønne lampe lyser, viser det forvarmningen er færdig. Drej derefter 

kontrolknappen til kaffe/varm vandposition igen, og vandet vil strømme ud for at rense 

kaffemaskiknen. 

8. Sving damp-/varmtvandsdysen ud ved at dreje den mod højre. Placere en passende beholder under 

damp-/varmtvandsdysen. 

9.  Tilslut strømforsyningen, tryk tænd/sluk-knappen ned til "1" position. Drej kontrolknappen til 

dampfunktionspositionen, vent indtil den grønne indikator lyser. Drej dampkontrolknappen 

langsomt ind mod uret, vil der komme damp ud af skumningsanordningen. 

10.  Drej betjeningsknappen til opvarmningsposition og tænd/sluk-kontakten til "0"-position for at 

afbryde strømkilden 

 

Vigtigt:  

Du kan ikke brygge espresso, hvis du ikke har skyllet maskinen først, får skyllecyklussen kedlen til at fylde 

med vand. hvis du ikke har brugt maskinen i et par dage, skal du skylle den med frisk vand, før du bruger 

det igen. 

• Bemærk: Når apparatet pumper vandet for første gang, er det normal at der kan høres en lyd, det er 

fjernelse af luft i apparatet. Lyden forsvinder efter ca. 20 sekunder. 

 

At lave espresso 

• Vælg det ønskede filter og sæt det i filterholderen. Brug det mindre filter 



til at lave en kop kaffe og det større filter til 2 kopper.  

• Tilsæt kaffen ved hjælp af måleskeen, forudsat en hel ske pr kop, niveller overfladen, og tryk derefter let 

med tamperen så det passer med skeen, tørre eventuelt kaffe af omkring kanten. Ved køb af malet kaffe 

sørg for, at den er egnet til espressomaskiner. Tryk aldrig kaffen for fast, da kaffen vil komme langsomt ud 

og cremen bliver en mørk farve, men hvis den trykkes for let, kommer kaffen ud for hurtigt ud og cremen 

får en lys farve. 

• Sæt filterholderen i apparatet, drej den til højre for at låse den til fast position. Sæt en eller to kopper 

under, hvis du laver én kop kaffe, centrer din kop i midten. Sørg for, at tænd/sluk-knappen er tændt, den 

grønne lampen vil blive tændt. Drej derefter kontrolknappen til kaffe/varm vandposition, og der vil 

strømme kaffe ud. 

• Når du har nok kaffe, ikke for meget, ellers bliver den for svag (optimal dosis er 30 ml pr. kop) drej 

manuelt funktionsknappen til opvarmningsposition. Hvis du ikke laver mere kaffe, skal du trykke på 

tænd/sluk-knap for at slukke for apparatet. 

• Fjern filterholderen ved at dreje til venstre. Hvis der er vand på filteret, når du fjerner det, er dette 

normalt.  

• Løft plastikken for at fjerne den brugte kaffe fra filterholderen, tryk blok for at trykke på kanten af filteret, 

og vip derefter filterholderen på hovedet ned og tap ud af grunden. 

Bemærk: Under drift, hvis den grønne indikator er slukket, skal du dreje kontrolknappen til 

opvarmningsposition for at forvarme apparatet igen. Efter et par sekunder, hvis den grønne lampe lyser 

igen, kan du lav espressokaffe fortsat ved at dreje betjeningsknappen til kaffen/varmtvandsposition, er den 

grønne lampe tændt og slukket for at opretholde vandet temperaturen er varm nok. 

Vigtigt: Efterlad ikke kaffemaskinen uden opsyn under brygning, den kræver nogle gange manuel betjening. 

Skumning af mælk til cappuccino 

• Tilbered espressoen som tidligere beskrevet. 

• Sørg for, at der er vand i tanken. 

• Drej kontrolknappen til dampfunktionspositionen, vent til den grønne farve indikatoren lyser, dette 

indikerer, at kedlen har nået korrekt temperatur. 

• Fyld en kande delvist med mælk - mælken kan øges op til tre gange ind volumen, så vælg en kande i 

passende størrelse. Kold letmælk giver de bedste resultater. 

• Placer kanden under dampdysen. 

• Sæt dysen i mælken ca. 20 mm dyb og drej dampen funktionsknappen i retning mod uret, vil mælken 

begynde at stigning i volumen og virker skummende. Når mængden af mælken har fordoblet, nedsænk 

dysen helt og fortsæt med at opvarme mælken. Enkelt gang den ønskede temperatur er nået (60 ℃ er 

optimalt), stop med dampen drej dampfunktionsknappen med uret. 

• Drej kontrolknappen til opvarmningsposition og tænd/sluk-kontakten til positionen "0" for at afbryde 

strømkilden. Bemærk: Drej aldrig dampkontrolknappen hurtigt, da dampen vil akkumuleres hurtigt på kort 

tid, hvilket kan øge risikoen for overtryk. 



Vigtigt: Betjen aldrig dampdysen i mere end 2 minutter af gangen 

Vigtigt: Lad aldrig mælken koge, da det vil ødelægge smagen af mælken/kaffen. 

Vigtigt: For at tilberede mere end én kop cappuccino skal du først lave alle de espresso kaffe der skal til, så 

til sidst tilbered den opskummede mælk til alle de ønskede cappuccinoer. 

 

• Vigtigt: Rengør dampudløbet med en våd svamp umiddelbart efter dampningen stopper, men vær 

forsigtig, da delen stadig kan være meget varm. 

 

At lave varmt vand 

• Skub tænd/sluk-knappen til "1"-position og dampkontrolknappen til "0" positionen. Drej 

betjeningsknappen til opvarmningsposition. Det røde lampen vil lyse, efter et kort stykke tid vil det røde lys 

være slukket, og den grøn lampe vil lyse for at vise, at enheden nåede til den højere temperatur. 

• Drej derefter dampkontrolknappen fra “0” til “+” position mod uret. (Drej knappen med mindst 135 

grader) Drej derefter kontrolknappen til kaffe/varmtvand-positionen, og varmt vand vil strømme ud fra 

damp-/varmtvandsdysen. 

• Vigtigt: I starten kan det varme vand sprøjtes fra damprør. Hold derfor dampdysen tæt på indersiden af 

kaffekoppen og sørg for, at dette vand ikke rører huden, da det kan forårsage forbrændinger. 

Producerer damp for at opvarme væsker.  Damp-/varmtvandsdysen (uden opskumningsanordningen) kan 

bruges til at lave varme drikke – såsom varm chokolade, vand eller te. 

• Åbn tankdækslet, fjern den aftagelige tank og fyld den med det ønskede vand. Vandstanden må ikke 

overstige "MAX"-mærket i tanken. 

Anbring derefter tanken korrekt i apparatet. 

• Tryk på tænd/sluk-knappen til "1", den røde lampe lyser. 

• Drej dampkontrolknappen til "0" position, kontrolknappen til opvarmning op, begynder apparatet at 

forvarme, indtil den grønne lampe lyser tændt, nåede enheden den rigtige temperatur. 

• Dyp damp-/varmtvandsdysen i væsken, der skal opvarmes. Drej på dampkontrolknappen langsomt ind 

mod uret for at begynde at lave damp. 

• Drej dampkontrolknappen til positionen "0", når det er nødvendigt 

temperaturen er nået. 

• Tryk tænd/sluk-knappen til "0"-positionen for at afbryde strømkilden. 

 

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 

• Nedsænk aldrig selve ledningen, stikket eller apparatet i vand eller andre væsker. 



• Træk altid stikket ud af maskinen, og sørg for at køle ned, før du rengør det. 

• Alle ikke-elektriske dele kan vaskes i varmt sæbevand. Tør grundigt før genbrug. Disse dele tåler ikke 

opvaskemaskine. Aldrig brug slibende rengøringsmidler. 

Damp/varmtvandsmundstykke 

• Træk gummislangen ud nedad, og vask derefter grundigt. Tjek det hullet i dysen er ikke blokeret, om 

nødvendigt frigør dem med en pin. 

Afkalkning  

• Apparatet skal afkalkes hver måned, ellers vil kaffen smagen bliver dårlig, og kalken aflejret inde i 

maskinen kan evt forårsage permanent og uoprettelig skade på maskinen. 

• Hvis du bruger fast afkalkningsmiddel, skal du sørge for, at afkalkningsmidlet opløses i koldt vand, inden 

det hældes i vandbeholderen. Brug aldrig et afkalkningsmiddel baseret på mineralsyrer som svovlsyre, 

saltsyre, sulfaminsyre og eddikesyre(f.eks. eddike). Disse afkalkningsmidler kan evt beskadige din maskine. 

• Bland tilstrækkeligt afkalkningsmiddel med koldt vand i en målekande som pr. dens instruktioner. Fyld 

vandtanken op til Max-niveauet med det forberedte afkalkningsopløsning, og sæt derefter vandtanken 

tilbage i maskinen. 

• Indsæt tragten i apparatet. 

• Stil en kop under damp-/varmtvandsdysen. 

• Tilslut til strømkilden, drej tænd/sluk-kontakten til "1". Drej kontrolknappen mod uret til "+"-positionen. 

Betjeningsknap til kaffen/varmtvandsposition, og vandet vil strømme ud. Gentag dette trin, indtil der er 

halvdelen af vandet er tilbage i vandtanken. Drej derefter kontrolknappen til opvarmningsposition for at 

stoppe apparatet, lad afkalkningsmidlet være i apparatet i mindst 15 minutter 

• Lad maskinen hvile i 15 minutter, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen i kaffe- og funktionsknap indtil 

vandtanken er tom, og skyl den derefter grundigt. 

• Genstart enheden og gentag det foregående trin, indtil der ikke er noget afkalkningsmiddel tilbage. 

• Begynd derefter at brygge kaffe uden kaffepulver. Fyld med postevand til Max niveau. Drej tænd/sluk-

kontakten til positionen "1". Dampkontrolknap mod uret til "+"-positionen. Betjeningsknap til kaffe/varmt 

vand position, og vandet vil strømme ud. Bliv ved med at brygge, indtil der ikke er vand tilbage i tank. 

• Gentag trin 6 mindst 3 gange for at sikre, at rørene er ren. 

 

MILJØ 

 

Dette apparat må ikke smides i husholdningsaffaldet i slutningen af dens holdbarhed, men skal tilbydes på 

et centralt sted for genanvendelsen af elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Materialerne i 



dette apparat kan genbruges. Ved genbrug af brugte husholdningsapparater bidrager du med et vigtigt 

skub til beskyttelsen af vores miljø.  

 

Support 

Du kan finde al tilgængelig information og reservedele på www.tristar.eu! 

 


