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VI TANKER PA DIG

Tack for att du har koépt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som
kommer med artionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den ar genialisk och
elegant, och den har den utformats med dig i dtanke. Nar du an anvander den
kan du kanna dig trygg med att veta att du far fantastiska resultat varje gang.
Valkommen till Electrolux.
Besok var webbplats for att:
fa tips om anvandning, broschyrer, felsokning, service- och

@ reparationsinformation:

www.electrolux.com/support
g registrera din produkt for battre service:
a/ www.registerelectrolux.com

kopa tillbehdr, férbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
’% www.electrolux.com/shop

KUNDTJANST OCH SERVICE

Anvand alltid originalreservdelar.

Ha foljande uppgifter till hands nar du kontaktar var auktoriserade
serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.
Informationen star pa markplaten.

A\ Varning/Fdrsiktighet — Sakerhetsinformation
(® Allman information och tips
Miljsinformation

Med reservation for &ndringar.
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1. A SAKERHETSINFORMATION

[Ll] Las noga bifogade instruktioner fére installation
och anvandning av den har produkten.

Tillverkaren ar inte ansvarig for eventuella personskador
eller andra skador som uppkommit till féljd av felaktig
installation eller anvandning. Forvara alltid
bruksanvisningen pa en saker och tillganglig plats for
framtida behov.

1.1 Sakerhet for barn och personer med
funktionsnedsattning

- Denna produkt kan anvandas av barn fran 8 ars alder
och uppat, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental férmaga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap om de 6vervakas
eller instrueras om hur produkten anvands pa ett
sakert satt och forstar de risker som ar forknippade
med anvandningen.

- Barn mellan 3 och 8 ar eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsattningar ska
inte vara i narheten av produkten om de inte ar under
uppsikt.

- Barn under 3 ar ska inte vistas i narheten av
produkten utan standig uppsikt.

- Barn ska 6vervakas sa att de inte leker med
maskinen.

- Hall allt férpackningsmaterial utom rackhall fér barn
och kassera det pa lampligt satt.

- Forvara rengéringsmedel utom rackhall for barn.

- Hall barn och husdjur borta fran produkten nar luckan
ar Oppen.

- Om maskinen har ett barnlas ska den aktiveras.

- Barn far inte utféra reng6ring och underhall av
produkten utan uppsikt.
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1.2 Allman sakerhet
- Denna produkt ar endast avsedd for tvatt av

maskintvattbar tvatt i hemmet.

- Denna produkt ar avsedd for hushallsbruk i

inomhusmiljo.

- Denna apparat kan anvandas i kontor, hotellrum, B&B,

gardsgasthus och liknande boenden dar sadan
anvandning inte 6verstiger (genomsnittliga) nivaer for
hushallsanvandning.

. Andra inte produktens specifikationer.
- Maskinens maximala tvattmangd ar 8 kg. Lagg inte i

mer tvatt an maximalt tillaten tvattmangd for
respektive progeam (se avsnittet "Program”).

- Vattentrycket vid inloppspunkten fran vattentappstalle

maste vara 0,5-10 bar (0,05-1,0 MPa).

- VentilationsGppningarna i botten far ej tappas igen av

en matta eller annat som ligger pa golvet.

- Produkten maste anslutas till vattenledningsnatet med

de nya medféljande slanguppsattningarna, eller med
andra nya slanguppsattningar som tillhandahalls av
auktoriserat servicecenter.

- Gamla slanguppsattningar far inte ateranvandas.
- Om natsladden ar skadad maste den bytas av

tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, for att
undvika fara.

. Stang av produkten och koppla bort den fran eluttaget

fore underhall.

- Anvand inte hogtrycksvattenspray och/eller anga for

att rengora produkten.

- Rengor produkten med en fuktad trasa. Anvand bara

neutrala rengoringsmedel. Anvand inte slipande
produkter, repande rengoringstussar, losningsmedel
eller metallféremal.

- Om en torktumlare placeras ovanpa tvattmaskinen, se

till att anvanda ratt staplingssats som godkants av
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ELECTROLUX (se mer information i kapitlet "Tillbehor

- Staplingssats”).

2. SAKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

@ Installationen maste
overensstamma med

gallande nationella

bestammelser.

Ta bort allt férpackningsmaterial och
transportbultarna, inklusive
gummibussning och plastbricka.
Forvara transportbultarna pa ett
sakert stalle. Om produkten ska flyttas
i framtiden maste de sattas dit igen for
att lasa trumman for att forhindra
skador pa produkten.

Var alltid forsiktig nar produkten rér
sig eftersom den ar tung. Anvand
alltid skyddshandskar och tackta skor.
Folj installationsinstruktionerna som
féljer med produkten.

Installera eller anvand inte en skadad
produkt.

Installera och anvand inte produkten
pa en plats dar temperaturen
understiger 0 °C eller dar den utsatts
for vader och vind.

Golvytan, pa vilken produkten ska
installeras, maste vara plan, stabil,
varmebestandig och ren.

Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
Anvand ett vattenpass for att
kontrollera att produkten star helt
vagratt nar den star pa platsen dar
den skall anvandas. Om den inte gor
det kan du justera fotterna tills den
gor det.

Installera inte produkten direkt dver
en golvbrunn.

Spruta inte vatten pa apparaten och
utsatt den inte fér mycket fuktighet.
Installera inte produkten dar luckan
inte kan 6ppnas helt.

Placera inte en stangd behallare for
uppsamling av vattenlackage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter for att kontrollera vilka
tillbehor som kan anvandas.

2.2 Elanslutning

VARNING!
Risk for brand och elektriska
stotar.

VARNING! Denna produkt &r avsedd
for att installeras/anslutas till en
jordad anslutning i byggnaden.
Anvand alltid ett korrekt installerat,
stotsakert och jordat eluttag.

Se till att de parametrarna pa
markskylten éverensstammer med
elnatets elektricitet.

Anvand inte grenuttag eller
férlangningssladdar.

Kontrollera sa att du inte skadar
stickkontakten och natkabeln. Om
produktens natkabel behdver bytas
maste det gbras av vart auktoriserade
servicecenter.

Anslut stickkontakten till eluttaget forst
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten ar atkomlig efter
installationen.

Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med vata hander.

Dra inte i anslutningssladden for att
koppla bort produkten fran eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

Inloppsvattnet far inte dverstiga 25° C.
Orsaka inga skador pa
vattenslangarna.

Fore anslutning till nya slangar,
slangar som inte anvants under en
langre tid, dar reparationsarbete har
utforts eller om nya enheter har
monterats (vattenmatare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det ar rent
och klart.

Kontrollera att det inte finns nagra
synliga vattenlackor under och efter
forsta anvandningen av maskinen.
Anvand inte en férlangningsslang om
tilloppsslangarna ar for korta.
Kontakta det auktoriserade
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servicecentret for byte av
tilloppsslang.

Nar du packar upp produkten kan det
handa att vatten rinner fran
tdmningsslangen. Detta beror pa
vattentesterna som utforts pa
produkten i fabriken.
Témningsslangen kan forlangas till
hogst 400 cm. Kontakta det
auktoriserade servicecentret for den
andra tdmningsslangen och
férlangningen.

Kontrollera att stickkontakten ar
atkomlig efter installationen.

2.4 Anvandning

VARNING!

Det finns risk for
personskador, elstét, brand
eller skador pa produkten.

Folj sdkerhetsanvisningarna pa
tvattmedelspaket.

Placera inte brandfarliga produkter
eller féremal som &r vata med
brandfarliga produkter i, i nrheten av
eller pa produkten.

Tvatta inga tyger som ar starkt
nedsmutsade med olja, fett eller
andra feta @mnen. Det kan skada
gummidelarna i tvattmaskinen.
Fortvatta sadana tyger for hand innan
du stoppar in dem i tvattmaskinen.
Ta inte pa luckglaset nar ett program
ar igang. Glaset kan bli varmt.

Se till att alla metallféremal avliagsnas
fran tvatten.

2.5 Service

Kontakta ett auktoriserat
servicecenter for reparation av
produkten. Anvand endast
originalreservdelar.

Observera att reparationer som utférs
sjalv eller pa ett icke
fackmannamassigt satt kan fa
sakerhetsmassiga konsekvenser och
kan upphava garantin.

Foljande reservdelar ar tillgangliga i
10 ar efter att modellen har utgatt:

motor- och motorborstar, dverforing
mellan motor och trumma, pumpar,
stétdampare och fjadrar, tvattrumma,
trumlager och tillhérande kullager,
varmare och varmeelement, inklusive
varmepumpar, rérledningar och
tillhérande utrustning inklusive
slangar, ventiler, filter och
vattenstoppar, tryckta kretskort,
elektroniska skarmar,
tryckomkopplare, termostater och
sensorer, programvara och firmware
inklusive aterstallningsprogramvara,
lucka, gangjarn till lucka och tatningar,
andra tatningar, lucklasningsenhet,
perifera tillbehor for plast sasom
tvattmedel. Observera att vissa av
dessa reservdelar endast ar
tillgéngliga for professionella
reparatdrer och att inte alla
reservdelar ar relevanta for alla
modeller.

Nar det galler lampan/lamporna i
denna produkt och reservlampor som
sdljs separat: Dessa lampor ar
avsedda att tala extrema fysiska
forhallanden i hushallsapparater,
sasom temperatur, vibration, fuktighet
eller ar avsedda att signalera
information om produktens
driftsstatus. De ar inte avsedda att
anvandas i andra produkter eller som
rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering

VARNING!
Risk for kvavning eller
skador.

Koppla loss produkten fran eluttaget
och vattentillférseln.

Klipp av elkabeln nara produkten och
kassera den.

Ta bort lucksparren for att forhindra
att barn eller husdjur blir insténgda i
trumman.

Kassera produkten i enlighet med
lokala foreskrifter for avyttring fran
WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment).
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3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktoversikt

i,

i

Bankskiva Bl Draneringsslang
Tvéattmedelsfack El Tilloppsslangens anslutning
Kontrollpanel Natkabel

Luckhandtag Transportbultar

Typskylt Slangstéd

A Filter till tbmningspump
Fotter for att fa maskinen i niva

Pa typskylten star modellnamn (A),
produktnummer (B), spanning (C) och
1 Mod. XXXXXXXXX

Prod.No. serienummer (D).
oW —

000V ~ 00Hz 000 00A

o0 >

Ser.No.

4. TEKNISKA DATA

Dimension Bredd/Héjd/Totalt djup 59,6 cm /84,7 cm /60,1 cm
Elanslutning Méarkspanning 230V

Total effekt 2000 W

Sékring 10 A

Frekvens 50 Hz

Skyddslocket ger skydd mot intrangning av fasta par-  IPX4
tiklar och fukt, med undantag fér om lagspanningsut-
rustningen inte ar fuktskyddad
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Vattentryck Minsta 0,5 bar (0,05 MPa)
Hogsta 10 bar (1,0 MPa)

Vattenforsorining 1) Kallt vatten

Max tvattmangd Cotton (Bomull) 8 kg

Centrifugeringshastighet Max centrifughastighet 1351 varv/min

1) Koppla tilloppsslangen pa en vattenkran med 3/4" ganga.
5. INSTALLATION

VARNING! FORSIKTIGHET!
Se Sékerhetsavsnitten. Lagg inte ner
tvattmaskinen med
framsidan mot golvet.
3. Satt tillbaka maskinen i uppratt lage.
1. Oppna luckan. Ta ut all tvatt ur Ta loss stromkabeln och
trumman. tdmningsslangen ur slanghallarna.

5.1 Uppackning

VARNING!
@ Tillbehdr som levereras Det kan finnas vatten i
med produkten kan témningsslangen. Det
variera beroende pa beror pa att
modell. tvattmaskinen har testats
2. Lagg férpackningselementet pa i fabriken.
golvet bakom produkten och lagg 4. Ta bort de tre transportbultarna och
forsiktigt ner produkten med dra ut distanserna.

baksidan nerat. Ta bort
frigolitskyddet fran undersidan.




Vi rekommenderar att
du sparar
forpackningen och
transportbultarna om
du vid ett senare
tilifalle ska flytta
produkten.

5. Satt dit platsholjen, som finns i pasen
med anvandarmanualen, i halen.

@
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FORSIKTIGHET!

Se till att det inte finns nagra
skador pa slangen eller
nagra lackor pa
kopplingarna. Anvand inte
en férlangningsslang om
tilloppsslangarna ar for
korta. Kontakta kundtjanst
for byte av tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppslangen pa maskinens
baksida.

5.2 Information angaende
installation

Placering och avvéagning

Justera produkten sa att den star stadigt
for att vibrera, avge hog ljudniva eller
rra sig nar den ar igang.

1. Placera maskinen pa ett plant och hart
golv. Maskinen maste sta horisontellt och
stabilt. Se till att maskinen inte vidror
vaggar eller annan inredning och att luft
kan cirkulera under maskinen.

2. Lossa eller dra &t fotterna for att
justera nivan. Alla fétter maste sta
ordentligt pa golvet.

VARNING!

Lagg inte kartong, tra eller
liknande material under
produktens fotter for att
justera nivan.

Tilloppsslang

2. Satt den pa vanster eller hoger sida
beroende pa var vattenkranen sitter.
Kontrollera att tilloppsslangen inte ar i
vertikalt 1age.

3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid
till ratt 1age.

4. Anslut tilloppsslangen till en
kallvattenkran med 3/4-tums ganga.

VARNING!
Inloppsvattnet far inte
Overstiga 25° C.

Vattenaviopp

Toémningsslangen ska sitta pa en héjd av
minst 60 cm och hogst 100 cm.

@

Témningsslangen kan
forlangas till hogst 400 cm.
Kontakta auktoriserat
servicecenter for den andra
témningsslangen och
férlangningen.

Témningsslangen kan anslutas pa tva
satt:



www.electrolux.com

1. Med témningsslangen i en U-form och
dragen runt plastbdjen.

2. Pa kanten av ett handfat - Fast
plastbojen i vattenkranen eller pa
vaggen.

Se till att plastbojen inte gar
att flytta nar maskinen
tommer ut vattnet och att
témningsslangens mynning
inte ar nersankt i vatten. Da
kan smutsigt vatten rinna
tillbaka in i maskinen.

3. Om avloppsslangens ande ser ut sa
har (se bild) kan du trycka in den direkt i
stigroret.

(=

4. Till ett stigror med ventilationshal - For
in tdomningsslangen direkt i avloppsroret.
Se bild.

Tdédmningsslangens mynning
maste vara ventilerad, dvs.
avloppsrorets innerdiameter
(minst 38 mm) maste vara
storre an tdbmningsslangens
ytterdiameter.

5. Utan plastbdjen till en avloppsmuff -
Satt avloppsslangen i muffen och dra at
den med en klamma. Se bild.

Kontrollera att tomningsslangen goér en
loop for att forhindra att partiklar kommer
in i maskinen fran tvattstallet.

Anslut tomningsslangen till
avloppsmuffen och dra at med en
klamma. Kontrollera att tomningsslangen
gor en loop for att forhindra att partiklar
kommer in i maskinen fran tvattstallet.

6. Placera slangen direkt i ett inbyggt
avloppsror i vaggen och dra at med en
klamma.



5.3 Elektrisk anslutning

| slutet av installationen kan du ansluta
natkontakten till eluttaget.

Typskylten pa maskinens lucka och
kapitlet "Tekniska data" anger de
noédvandiga elektriska klassificeringarna.
Se till att de ar kompatibla med
natspanningen.

Kontrollera att elnatet i ditt hem klarar
den maximala belastning som kravs,
aven med hansyn till andra produkter
som ar anslutna till samma natkrets i ditt
hushall.

6. TILLBEHOR

6.1 Fastplatsats

Om du installerar produkten pa en plint
som inte ar ett tillbehor som levereras av
ELECTROLUX, maste du sétta fast den i
fastplatarna.

Las noga igenom anvisningarna som
medfoljer tillbehoret.

6.2 Pelarsats

Torktumlaren kan placeras ovanpa
tvattmaskinen endast om en avsedd
pelarsats ansvands.

SVENSKA 11

Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

Natkabeln maste vara latt att komma at
nar maskinen har installerats.

For allt elektriskt arbete som kravs for att
installera den har maskinen, kontakta
vart auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte for
personskador eller materiella skador som
uppstar till foljd av att ovanstaende
sakerhetsatgarder inte har foljts.

VARNING!

Satt inte torktumlaren under
tvattmaskinen. Verifiera de
kompatibla pelarsatserna
genom att kontrollera djupet
pa din produkt.
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6.3 Piedestal med lada

7. KONTROLLPANELEN

7.1 Specialfunktioner

Din nya tvattmaskin uppfyller alla dagens
krav pa effektiv tvattning med lag
forbrukning av vatten, energi och
tvattmedel och varsam hantering av din
tvatt.

» Tack vare Soft Plus-funktionen
sprids skdljmedlet jamt dver tvatten
och tranger djupt in i fibrerna, vilket
ger en perfekt mjukhet.

7.2 Beskrivning av kontrollpanel

HG6j upp maskinen och gor det enklare att
lagga in och plocka ur tvatt. Ladan kan
anvandas for férvaring av tvatt, t.ex.:
handdukar, rengéringsprodukter med
mera.

* Funktionen SensiCare System
kanner av tvattens vikt och faststaller
programtiden inom 30 sekunder.
Tvattprogrammet ar anpassat efter
tvattmangden och typ av material utan
att for den skull férbruka mer tid,
energi eller vatten &n nédvandigt. Las
avsnittet "SensiCare avkanning av
tvattmangd” fér mer information.

O HE H

I R

==

[ Y

=

— [ )

S~—

Programvéljare

Bl N B B

Spin-minskning touch-knapp



Temp. touchknapp

Display

Delay Start touchknapp
A Time Manager touchknapp

Start/Pause Dl touchknapp
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El Soft Plus touchknapp
Extra Rinse touchknapp
Stain touchknapp
Prewash touchknapp
On/Off tryckknapp

Bl Easy Iron touchknapp

7.3 Display

Vs

J/

(@)
¥x B
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PYY ) '- g _____ A
[ X X ] I I N N
XX}
MAX
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Temperaturomradet:
Temperaturindikator
Indikatorlampa for kallt vatten

Indikatorlampa for barnlas.

Indikatorlampa for Fordréjd Start.

Indikatorlampa for lucklas.

Den digitala indikatorn kan visa:
+ Programlangd (t.ex. 2*HE).

. Fordrojd tid (tex. CH).

- Programslut (LAALY).

* Varningskod (t.ex. E EB)

Nivaindikator for Time Manager.

Indikator for max tvattmangd.

MAX Den blinkar nar tvattmangden 6verstiger den maximalt
angivna tvattmangden for valt program.

Indikator for att 1agga i fler plagg. Tands i bérjan av tvattfasen,
medan anvandaren fortfarande kan satta maskinen pa paus
och lagga i fler plagg.
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HH Indikator for trumrengdring.
dy Natt-indikatorlampa.
D Indikator for Skéljstopp.

\BBHE

stangd.

Centrifugeringsomradet:
Indikatorlampa for centrifugeringshastighet
Indikator for Ingen centrifugering. Centrifugeringen ar av-

7.4 Flersprakiga etiketter

Fastbara etiketter pa olika sprak
levereras med maskinen.

Onskad etikett kan fastas bredvid
programvredet.

8. VRED OCH KNAPPAR

8.1 Inledning

@ Alternativen/funktionerna gar

inte att valja med alla
tvattprogram. Kontrollera
kompatibiliteten mellan
funktionerna och
tvattprogrammen i
"Programéversikt". En
funktion kan utesluta en
annan, i det har fallet later
inte maskinen dig stélla in
inkompatibla alternativ/
funktioner.

8.2 On/Off

Tryck pa den har knappen i nagra
sekunder for att aktivera eller avaktivera
produkten. Tva olika ljud hors nar man
slar pa eller stanger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt
stanger av maskinen efter nagra minuter
for att minska energiférbrukningen kan
du behdva sla pa den igen.

For mer information, se Standby-avsnittet
i kapitlet Daglig anvandning.

8.3 Temp.

Nar du valjer ett tvattprogram foreslar
maskinen automatiskt den forinstallda
temperaturen for programmet.

Tryck pa denna knapp upprepade
ganger tills dnskad temperatur visas pa
displayen.

Nar displayen visar _ _s-indikatorerna,
varmer inte produkten upp vattnet.

8.4 Spin

Nar du staller in ett program valjer
maskinen automatiskt
standardcentrifughastiget.

Tryck upprepade ganger pa den har

knappen for att:

+ Andra centrifugeringshastigheten.
Displayen visar endast tillgangliga
centrifugeringshastigheter for installt
program.

« Tillval av centrifugeringsfunktioner

Ingen centrifugering = — —.

Med detta alternativ avaktiveras alla
centrifugeringsfaser. Maskinen utfor
endast tomningsfasen for valt

tvattprogram. Valj detta alternativ for



mycket dmtaliga material. | vissa
program anvands mer vatten i
skoljfasen

« Aktivera Skiiljstoppl_]-funktionen.
Den sista centrifugeringen utfors e;.
Maskinen tdmmer inte ut det sista
skoljvattnet for att tvatten inte ska
skrynklas. Tvattprogrammet stannar
med vatten i trumman.

Displayen visar indikatorn LI
Luckan forblir Iast och trumman
roterar regelbundet for att minska
skrynklor. Du maste tomma ut vattnet
for att lasa upp luckan.

Om du trycker pa Start/Pause-
knappen utfér maskinen
centrifugeringsfasen och tommer ut
vattnet.

Maskinen tdmmer ut
vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.

- Aktivera funktionen NattCl{.
De mellanliggande och slutliga
centrifugeringsfaserna utesluts och
programmet avslutas med vatten i
trumman. Detta gor att tvatten blir
mindre skrynklig.

Displayen visar indikatorn Q. Luckan
forblir 1ast. Trumman snurrar runt da
och da for att minska uppkomsten av
skrynklor. Du maste tomma ut vattnet
for att Iasa upp luckan.

Eftersom programmet ar valdigt tyst
kan man tvatta under natten nar
elpriserna ar lite billigare. | vissa
program utfors skéljningarna med mer
vatten.

Tryck pa Start/Pause D”—knappen:
produkten utfér bara tomningsfasen.

Maskinen tommer ut
vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.

8.5 Prewash

Funktionen lagger till en fortvattsfas till
ett tvattprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanfér
touchknappen tands.

* Anvand den har funktionen for att
lagga till en fortvattsfas i 30 °C fore
tvattfasen.

SVENSKA 15

Den har funktionen rekommenderas
for hart smutsad tvatt, sarskilt om den
innehaller sand, damm, lera och
andra fasta partiklar.

Den har funktionen kan 6ka
programtiden.

8.6 Stain

Tryck pa den har funktionen for att I1agga
till flackfunktionen till ett program.

Motsvarande indikatorlampa ovanfér
knapparna tands.

Anvands for tvatt med mycket svara
flackar.

Hall flackborttagningsmedel i facket L1
nar du staller in den har funktionen.

@

Funktionen lagger till tid till
programlangden.

Denna funktion &r inte
tillganglig vid temperaturer
under 40 °C.

8.7 Permanent Extra Rinse

Denna funktion lagger till nagra
skoljningar enligt valt tvattprogram.

Anvand den har funktionen om du har
allergi mot tvattmedelsrester eller extra
kanslig hud.

Funktionen lagger till tid till
programlangden.

Motsvarande indikator ovanfor
touchknappen ténds och ar tand under
nasta program tills detta alternativ ar
avaktiverat.

8.8 Permanent Soft Plus

Stéll in det har alternativet for att
optimera skoéljmedelsdistributionen och
darmed fa mjukare tvatt.

Rekommenderas nar du anvander
skoljmedel.

Funktionen lagger till tid till
programlangden.

Motsvarande indikator ovanfor
touchknappen tands och ar tand under
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nasta program tills detta alternativ ar
avaktiverat.

8.9 Easy Iron

Produkten tvattar och centrifugerar
tvatten skonsamt for att forhindra att den
skrynklar sig.

Produkten sanker
centrifugeringshastigheten, anvander
mer vatten och anpassar
programlangden till typen av tvatt.

Indikatorn tands.

8.10 Delay Start

Med det har alternativet kan du férdréja
programstarten till en battre lampad
tidpunkt.

Tryck upprepade ganger pa knappen for
att stalla in 6nskad fordrojning. Tiden

Okar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Displayen visar tillhérande indikator &
och vald férdrdjd tid. Nar du har tryckt pa

Start/Pause |>||-knappen boérjar
maskinen nedrékningen och luckan
lases.

8.11 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska
programmets varaktighet beroende pa
mangden tvatt och graden av
nedsmutsning.

Nar du staller in ett tvattprogram visas
standardlangden och ————— -streck.

Tryck pa Time Manager-knappen for att
minska programtiden efter dina behov.

Displayen visar den nya programtiden
och strecken minskar i enlighet med:

~ passar for en full maskin med
normalt smutsad tvatt.

ett snabbprogram for full maskin
med latt smutsad tvatt.

mycket snabbt program for en liten
tvattmangd med latt smutsad tvatt (max.
halv maskin).

det kortaste programmet for att
frascha upp en liten mangd tvatt.

Time Manager ar endast tillganglig med
programmen i tabellen.

indikator -
o = &
=]
g £ €
o
i @ @
w
————— 1) - u [ ]
) | | n
— | ™ ™1
) | | n
- | | | |

1) Standardlangd for alla program.

8.12 Start/Pause Dl

Tryck pa Start/Pause |>||-knappen for att
starta, pausa eller avbryta ett program.



9. PROGRAM

9.1 Programéversikt
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Program Referen- Max Beskrivning av program
Standardtem- shastighet tvitt- (Typ av tvatt och smutsgrad)
peratur for centri- mangd
Temperatur- fug
omrade Centrifu-
gering-
shastig-
hetsinter-
vall
[varv/imin ]
Eco 40-60 1400 8 kg Vit och fargakta bomull. Normalt smutsad
40°c 1) varv/min tvatt. Energiférbrukningen minskar och pro-
(1400- grammets tvattfas forlangs, vilket ger goda
400) tvattresultat.
Bomull 1400 8 kg Vit och fargad bomull. Normalt och mycket
40 °C varv/min smutsad.
90 °C —kall (1400-
400)
Syntet 1200 3 kg Syntetplagg eller blandade material. Nor-
40 °C varv/min malt smutsad tvatt.
60 °C - kall (1200 -
400)
Fintvatt 1200 2 kg Omtaliga material som akryl, viskos och
30 °C varv/min blandade material som maste fintvattas.
40 °C - kall (1200- For normalt och latt smutsad tvatt.
400)
Snabb 14 min 800 1,5kg Plagg av syntetiska och blandade material.
30°C varv/min Latt smutsad tvatt och plagg som ska fraschas
(800- 400) upp.
Skéljning 1400 8 kg Alla material, forutom ylle och mycket 6m-
varv/min taliga material. Program for skoljning och
(1400- centrifugering. Centrifugeringens standard-
400) hastighet ar den som anvands for vit-/kulort-
vattprogrammen. Minska centrifugeringshas-
tigheten efter typ av tvatt. Vid behov, stall in
alternativet Extra Rinse for ytterligare skolj-
ningar. Med en lag centrifugeringshastighet
skdljer maskinen skonsamt och centrifugerar
en kort stund.
Centrifug./ 1400 8 kg Alla material utom ylle och 6mtaliga mate-
Témning varv/min rial. Centrifugera tvatten och témma ut vattnet
(1400 - i trumman.

400)
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Program Referen- Max Beskrivning av program
Standardtem- shastighet tvitt- (Typ av tvatt och smutsgrad)
peratur for centri- maéngd
Temperatur- fug
omrade Centrifu-
gering-
shastig-
hetsinter-
vall
[varv/imin ]
Anti-Allergy 1400 8 kg Vita bomullsplagg. Detta hégpresterande
(b} varv/min tvattprogram kombinerat med anga tar bort
60 °C (1400 - mer &n 99,99 % av bakterier och virus2) ge-
400) nom en temperatur éver 60 °C under hela
tvattprogrammet, extra funktion for fibrer un-
der angfasen och forbattrad skéljning som sa-
kerstaller att tvattmedel och rester fran mikro-
organismer avlagsnas pa ratt satt. Detta pro-
gram sakerstaller ocksa en Idmplig minskning
av pollen/allergiframkallande amnen.
Tacken 800 3 kg Syntetffilt, vadderade klader, tacken, dun-
40 °C varv/min jackor och liknande.
60 °C - kall (800 - 400)
Siden 2 800 0,5kg Specialprogram for siden och blandade syn-
30 °C varv/min tetmaterial.
(800 - 400)
Ylle 1200 1,5kg Maskintvattbar ylle, handtvattbar ylle och
6.2 varv/min andra material méarkta med "Handtvatt’-sym-
40°C Yeots bol3).
40°C—kall  400)
Sportklader 1200 3 kg Blandade sportklader. Latt smutsade plagg
30 °C varv/min eller plagg som ska fréschas upp.
40 °C - kall (1200 -

400)
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Program Referen- Max Beskrivning av program
Standardtem- shastighet tvitt- (Typ av tvatt och smutsgrad)
peratur for centri- maéngd
Temperatur- fug
omrade Centrifu-

gering-

shastig-

hetsinter-

vall

[varv/min ]
Outdoor &2 o Anvand inte skéljmedel och se til
30°C v;:\;\(/)gun kg4 att det inte finns nagon skéljme-
40 °C - kall 5100) B 1 kg5) delsrest kvar i tvattmedelsfacket.

Sportplagg i syntetmaterial. Detta program
ar utformat for att skonsamt tvatta moderna
sportklader men ar aven lampligt fér gym-,
cyklings- eller joggingklader och liknande
plagg. Den rekommenderade tvattmangden ar
2,5 kg.

Vattentata tyger, vattentata tyger som an-
das och tyger med vattenavvisande effekt.
Detta program kan ocksa anvandas som ett
aterimpregneringsprogram for vattenavvisan-
de tyger, speciellt anpassad for behandling av
klader med en hydrofob belaggning. For detta
aterimpregneringsprogram for vattenavvisan-
de tyger, gor enligt foljande:

- Hall tvattmedel i facket LILJ.
» Halli ett speciellt medel som aterstaller ty-
gets vattenavvisande formaga i skéljme-

delsfacket€.
» Minska tvattmangden till 1 kg.

@ For att ytterligare forbattra den
vattenavvisande effekten, torka i

torktumlaren med torkprogram
Outdoor (om det finns tillgangligt

och om plagget far torktumlas).
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Program Referen- Max Beskrivning av program
Standardtem- shastighet tvitt- (Typ av tvatt och smutsgrad)
peratur for centri- maéngd
Temperatur- fug
omrade Centrifu-
gering-
shastig-
hetsinter-
vall
[varv/imin ]
Denim 800 3 kg Specialprogram for denimplagg med fint-
30 °C varv/min vattfas for minimal blekning av farger och
40 °C - kall (1200 - marken. For battre resultat rekommenderar vi
400) att man minskar tvattmangden.

1) Enligt EU-férordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengdra normalt smutsig bo-
mullstvatt som deklareras tvattbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.

Se kapitlet "Forbrukningsvarden” for mer information om uppnadd temperatur i
@ tvatten, programtid m.m.
De mest effektiva programmen vad géller energiférbrukning ar i allmanhet sa-
dana som kan koras vid lagre temperatur och med langre programtid.

2) Testat fér Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomo-
nas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utférda av Swissatest Testmaterial-
ien AG ar 2021 (Testrapport nr 202120117).

3) Under detta program roterar trumman sakta foér skonsam tvattning. Det kan verkar som
att trumman star still eller roterar felaktigt, men detta ar helt normalt for det har programmet.

4) Programoversikt.
5) Tvattprogram och program for vattentata material.

Programtillval, kompatibilitet

i @ . B
z < g ¢ 5§ s §
o g ! € £ g & £ & %
E & ! D o 3 8 £ & = 5 s
¥ o0 o ¢ & = 7 ©
Z : o =& © ] )
> i w o E
Program L =
Eco 40-60 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Bomull ] ] n n [ ] ] ] n ] [ ] n
Syntet [ ] ] [ ] ] ] ] [ ] [ ] ] ] [ ]
Fintvatt u = = = [ [ [
Snabb 14 min m = = .
Skéljning u = = n m
Centrifug./Témning u u [

Anti-Allergy<i = = o= = = o= o= .
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14 o
w @ = o
% c | é c g 3 § % g
E & ! |]Jg s s & o = S 2
X o | g o g © 4 = o
5 & g 2 W 8 E
Program b =
Tacken u u u u
Siden & . - u
Yie &.2) = = om .
Sportklader [ = = (] n n
Outdoor & u u L] n n
Denim [ ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Lampliga tvattmedel for tvattprogram
Flytande
8 Pulvertvitt- Flytande ot del Omtaliga .
rogram 1) tvattme- for kulbrt lleol Special
medel del or kulort- ylleplagg
vatt
Eco 40-60 A A A -- --
Bomull 2 o A -- --
Syntet 2 o A = =
Fintvatt - - - A A
Snabb 14 min -- A A -- --
Anti-Allergy s s - - s
Téacken = == == a o
Siden & = = = 5 e
Yile@.12) - - - . s
Sportklader -- A A -- A
Outdoor &2 - - - 4 4
Denim - - O 2 &

1) vid temperatur 6éver 60 °C rekommenderas pulvertvattmedel.

A = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej
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9.2 Woolmark Wool Care - Bla

WOOL CARE

)&

WOOL HAND WASH SAFE

Maskinens ylleprogram har godkénts av
Woolmark Company for maskintvatt av yl-
leplagg markta som "handtvatt”, under for-
utsattning att plaggen tvattas enligt anvis-
ningarna pa plaggets etikett och de som
anges fran tillverkaren av denna tvattma-
skin. M1511

Woolmark-symbolen ar en certifierings-
markning i manga lander.

10. INSTALLNINGAR

10.1 Ljudsignaler

Den har produkten har olika ljudsignaler
som fungerar nar:

10.2 Barnlas

Med den har funktionen kan du férhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.

» Du slar pa maskinen (sarskild kort For att aktivera/avaktivera den har
ljudsignal). funktionen, hall Easy Iron-knappen
. I?u s_ténger av maskinen (sarskilt kort nedtryckt tills &= tands/slicks pa
ljudsignal). displayen.
» Du trycker pa knapparna (klickande
ljud). Produkten atergar som standard till detta
+ Du gor ett ogiltigt val (3 korta ljud). val &ven nar du har stangt av.
* Programmet ar klart (ljudsignali cirka  Knapplasfunktionen inaktiveras under
2 minuter). L nagra sekunder efter att maskinen slagits
» Maskinen har ett fel (korta ljudstotar i pa.
cirka 5 minuter).
For att avaktivera/aktivera ljudsignal nar
programmet ar klart, tryck pa knapparna
Prewash och Stain samtidigt i cirka 2
sekunder. On/Off visas pa displayen
Om du avaktiverar
ljudsignalerna fortsatter de
att lata nar det ar fel pa
maskinen.
11. FORE FORSTA ANVANDNING
1. Se till att det finns el och att Detta tar bort all mojlig smuts fran
vattenkranen ar 6ppen. trumman och baljan.

2. Hall en liten mangd tvattmedel i

facket markt med LILJ.

3. Stall in och starta ett program for
bomull vid hégsta temperaturen utan
tvatt i trumman.
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12. DAGLIG ANVANDNING

VARNING!
Se Sakerhetsavsnitten.

12.1 Aktivera produkten

1. Satti stickkontakten i eluttaget.

2. Oppna vattenkranen.

3. Tryck pa On/Off-knappen i nagra
sekunder for att aktivera produkten.

En kort signal hors.

12.2 Ladda tvatten

1. Oppna luckan.

2. Toém fickorna och vik plaggen ut och & FbR_’SlKT'GHET!"
in innan du |agger in dem. Se till att ingen tvatt fastnar

3. Lagg in tvatten i trumman, ett plagg i mellan luckan och tatningen
taget. for att undV|_I_<a lackage eller
Lagg inte i for mycket tvatt i trumman. skada pa tvatten.

4. Sténg luckan ordentligt. ) .
@ Att tvatta kraftigt oljiga
fettflackar kan skada
tvattmaskinens gummidelar.

12.3 Fylla pa tvattmedel och tillsatsmedel

Fack for fortvattfasen, blotlagg-
l | I ningsprogram eller flackborttag-
ningsmedel.

l || I Tvattmedelsfack for tvattfas.

% Fack for flytande tillsatser (skolj-
medel, starkelse).

Maximal niva for flytande tillsat-
ser.

MAX

TN Flik for pulvertvattmedel eller fly-
* tande tvattmedel.

@ Folj alltid instruktionerna pa tvattmedelsférpackningarna, men vi
rekommenderar dock att du inte éverskrider den angivna maxnivan

(MAX). Denna mangd garanterar basta tvattresultat.

@ Efter ett tvattprogram ska eventuella tvattmedelsrester tas bort fran
tvattmedelsfacket.
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12.4 Kontrollera tvattflikens
lage

1. Dra ut tvattmedelsfacket sa langt det
gar.

2. Tryck ned spaken for att ta bort
dispensern.

3. Vrid fliken uppat for att anvanda
pulvertvattmedel.

4. Vrid fliken nedat for att anvanda
flytande tvattmedel.

I

%\

Med fliken i laget NEDAT:

* Anvand inte geléaktigt eller
flytande tvattmedel.

« Overskrid inte dosen for flytande
tvattmedel som anges pa fliken.

« Stéll inte in fortvattsfasen.

» Stall inte in funktionen for fordréjd
start.

5. Mat upp tvattmedlet och skdljmediet.
6. Stang tvattmedelsfacket forsiktigt.

Se till att fliken inte orsakar blockering
nar du stanger ladan.

12.5 Installning av program

1. Vrid programvredet for att valja
Onskat tvéattprogram.

Indikatorlampan for Start/Pause DIk

knappen blinkar.

Displayen visar en ungefarlig varaktighet

for programmet.

Tryck pa motsvarande knappar for att
andra temperaturen och/eller
centrifugeringshastigheten.

3. Stall vid behov in en eller flera
funktioner genom att trycka pa
motsvarande knappar. Knapparna
tands pa displayen och angiven
information andras darefter.

Om ett val inte ar maojligt,
hérs en ljudsignal och

displayen visar = = —.

12.6 Starta ett program

Tryck pa Start/Pause |>||-knappen for att
starta programmet. Det gar inte att starta
programmet nar knappens
indikatorlampa ar slackt och inte blinkar
(programvredet kan vara pa fel position
till exempel).

Motsvarande indikator slutar blinka och
fortsatter lysa med fast sken.
Programmet startar och luckan lases. Pa

displayen visas indikatorn —
Témningspumpen kan vara

aktiv strax innan produkten
fylls med vatten.



12.7 Starta ett program med
fordrojd start

1. Tryck pa Delay Start-knappen flera
ganger tills displayen visar énskad
fordrojningstid. Pa displayen visar
indikatorn @

2. Tryck pa Start/Pause |>”—knappen.
Luckan lases och nedrakningen for
fordrojd start borjar. Pa displayen
visas indikatorn 0.

Nar nedrakningen ar klar startar

programmet automatiskt.

Annullera fordrojd start efter det
att nedrakningen paborjats

Avbryta den fordrojda starten:

1. Tryck pa Start/Pause |>||—knappen
for att satta maskinen pa paus.
Motsvarande indikator blinkar.

2. Tryck pa Delay Start-knappen flera

ganger tills displayen visar U och
indikatorn for @ slacks.
3. Tryck pa Start/Pause |>||-knappen

en gang till for att starta programmet
omedelbart.

Andring av fordréjd start efter
det att nedrakningen pabdrjats

Andra den férdréjda starten:

1. Tryck pa Start/Pause |>||-knappen
for att satta maskinen pa paus.
Motsvarande indikator blinkar.

2. Tryck pa Delay Start-knappen flera
ganger tills displayen visar 6nskad
fordrojningstid.

3. Tryck pa Start/Pause |>||—knappen
en gang till for att starta ny
nedrakning.

12.8 SensiCare System-
detektion av tvattmangd

@

Programtiden som visas pa
displayen galler for
medelstor till stor
tvattmangd.

SVENSKA 25

Nar du har tryckt pa Start/Pause DIl
knappen, slacks indikatorn for max
tvattmangd och SensiCare System
startar avkanning av tvattmangden:

1. Maskinen kanner av tvattmangden
inom 30 sekunder. | program dar
Time Manager kan valjas spelar

Time Manager-falten =~~~ under
siffrorna upp en enkel animering
under denna fas. Trumman roterar
sakta.

2. Enlangre eller kortare programtiden
kan valjas. Efter ytterligare 30
sekunder borjar vatten fyllas pa.

Efter tvattmangdsavkanningen blinkar

indikatorn MAX pa displayen om for
mycket tvatt har lagts i trumman:

| sadant fall kan du under 30 sekunder
pausa maskinen och ta ut tvatt.

Efter utplockning av tvatt startar du

programmet igen med Start/Pause DIk
knappen. SensiCare-fasen kan upprepas
upp till tre ganger (se punkt 1).

Viktigt! Aven om tvattméngden inte
minskas, startar tvattprogrammet trots for
stor tvattmangd i trumman. | sadant fall
kan inte basta mojliga tvattresultat
garanteras.

@

Under cirka 20 minuter efter
programstart kan tvattiden
andras igen beroende pa
tvattens férmaga att
absorbera vatten.

SensiCare-avkanningen
utfors bara for hela
tvattprogram och om
programtiden inte har
minskats med Time
Manager-knappen.

@

SensiCare System kan inte
valjas for vissa program,
exempelvis Ylle, Skéljning
och korta program.

@

12.9 Avbryta ett program och
andra funktionerna

Nar programmet ar igang kan du bara
andra vissa funktioner:
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1. Tryck pa Start/Pause D”—knappen.

Motsvarande indikator blinkar.

2. Andra funktionerna. Den angivna
informationen pa displayen andras
darefter.

3. Tryck pa Start/Pause D”—knappen
igen.
Tvattprogrammet fortsatter.

12.10 Avbryta ett pagaende
program

1. Tryck pa On/Off-knappen for att
avbryta programmet och stanga av
produkten.

2. Tryck pa On/Off-knappen igen for att
aktivera produkten.

@ Om SensiCare System har
avslutats och

vattenpafyllningen redan har
startat, startar det nya
programmet utan att pa nytt
anvanda SensiCare
System. Vattnet och
tvattmedlet skoljs inte ut for
att undvika svinn. Displayen
visar maximal programtid
och uppdateras efter cirka
20 minuter efter att det nya
programmet har startat.

Det finns ocksa ett annat satt att avbryta:

1. Vrid valjarvredet till ® "Reset"-lage.
2. Vanta i 1 sekund. Displayen visar

Nu kén du stalla in ett nytt tvattprogram.

12.11 Oppna luckan - Lagga in
plagg

Om temperaturen och nivan
pa vattnet i trumman ar for
hoég och/eller trumman
fortfarande roterar ska du
inte 6ppna luckan.

Luckan ar last medan ett program eller
fordrojd start pagar. Pa displayen visas
indikatorlampan —

1. Tryck pa Start/Pause D”—knappen.

Motsvarande Indikatorlampa for last
lucka slacks pa displayen.

2. Oppna luckan. Ta bort eller 14gg till
plagg om sa behdvs. Sténg luckan

och tryck pa Start/Pause DIk
knappen.
Programmet eller den fordrojda starten
fortsatter.

12.12 Program klart

Nar programmet ar klart stannar
produkten automatiskt. Ljudsignaler hors

(om de ar aktiverade). Pa displayen visas

et
[N ] E

Indikatorlampan for Start/Pause D”—
knappen sléacks.

Luckan lases upp och indikatorn ~—
slacks.

1. Tryck pa knappen On/Off for att
stdnga av produkten.

Fem minuter efter att programmet

avslutats stanger energisparfunktionen

automatiskt av produkten.

@ Nar du slér pa produkten
igen visas slutet pa det

senast installda programmet

pa displayen. Vrid

programvredet for att stalla

in ett nytt program.
Ta ut tvatten ur produkten.
Kontrollera att trumman ar tom.
Lat luckan och tvattmedelsfacket sta
pa glant for att undvika moégelbildning
och dalig lukt.

doN

12.13 Tomning av vattnet efter
programmets slut

Om du har valt ett program eller en
funktion som inte tdmmer ut vattnet efter



den sista skoljningen, avslutas
programmet, men:

' T lu . .
Tiden visar 0t och displayen visar

att luckan &r last =10,

Trumman roterar fortfarande med
j@mna mellanrum for att undvika att
tvatten skrynklas.

Luckan forblir Iast.

Du maste tdmma ut vattnet for att
kunna 6ppna locket:

Tryck vid behov pa Spin-knappen for
att minska centrifugeringshastigheten
som produkten foreslar.

Tryck pa Start/Pause |>||-knappen:

« Om du har stallt in Skaljstopp [ —J
téommer maskinen ut vattnet och
centrifugerar.

- Om du har stallt in Natt Q4
tdmmer maskinen endast ut
vattnet

Tillvalsindikatorn for Skaljstopp [ och
Nattd! forsvinner.

3.

4.

Nar programmet ar klart och

indikatorn for lucklaset ™1 slacks
kan du dppna luckan.

Tryck pa On/Off-knappen i nagra
sekunder for att inaktivera produkten.

13. RAD OCH TIPS

VARNING!
Se Sakerhetsavsnitten.

13.1 Stoppa i tvatt

Dela in tvatten i: vittvatt, kulortvatt,
syntetmaterial, dmtaliga material och
ylle.

Folj tvattanvisningarna som finns pa
tvattmarkningen.

Tvatta inte vita och fargade plagg
tillsammans.

Vissa fargade plagg kan missfargas i
forsta tvatten. Vi rekommenderar att
du tvattar dem separat de forsta tva
gangerna.

Vand ut och in pa flerfargade plagg,
ylleplagg och plagg med tryck.
Foérbehandla svara flackar.

Tvatta svara smutsflackar med ett
specialtvattmedel.
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12.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stéanger automatiskt
av produkten for att minska
energiférbrukningen nar:

Du anvander inte produkten i 5
minuter utan att nagot program kors.
Tryck pa knappen On/Off for att sla pa
produkten igen.

Efter fem minuter fran
tvattprogrammets slut.

Tryck pa knappen On/Off for att sla pa
produkten igen.

Displayen visar slutet for det senaste
programmet.

Vrid programvredet for att stélla in ett
nytt program.

Om vredet har roterats till

"Aterstalinings-" ("Reset-") position ® ,

stdngs maskinen av automatiskt efter 30
sekunder.

@

Om du stéller in ett program
eller ett alternativ som slutar
med vatten i trumman,
stidngs inte Stand by-
funktionen av for att
paminna dig om att tdmma
ut vattnet.

Var férsiktig med gardiner. Ta bort
hakarna och lagg gardinerna i en
tvattpase eller ett 6rngott.

En mycket liten tvattmangd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen och leda till
Overdrivna vibrationer. Om det
intraffar:

a. avbryt programmet och 6ppna
luckan (se avsnitt "Daglig
anvandning"),

b. omférdela tvatten manuellt sa att
den ar jamnt foérdelad i trumman,

c. tryck pa Start/Pause-knappen.
Centrifugeringsfasen fortsatter.

Knapp knapparna pa érngott och
tryckknappar och stéang dragkedjor
och hakar. Knyt balten, snoren,
skosndren, band och andra |6sa
delar.

Tvatta inte plagg utan fall eller med
hal i. Anvand en tvattpase for att
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tvatta sma och/eller dmtaliga plagg (t
ex bygelbehaar, balten, strumpbyxor,
skosndren, band etc.).

* Tom alla fickor och veckla ut
kladerna.

13.2 Svara flackar

Det racker inte med vatten och
tvattmedel for vissa flackar.

Vi rekommenderar att du férbehandlar
dessa flackar innan du lagger in plaggen
i maskinen.

Det finns sarskilda
flackborttagningsmedel. Anvéand ett
flackborttagningsmedel som lampar sig
for typen av flack och material.

13.3 Tvattmedelstyp och
mangd

Val av tvattmedel och anvandning av
korrekt mangd paverkar inte bara
tvattprestandan utan hjélper ocksa till att
undvika avfall och skydda miljon:

* Anvand endast tvattmedel och medel
som ar sarskilt avsedda for
tvattmaskiner. Forst, se foljande
allmanna regler:

— pulvertvattmedel for alla typer av
material, férutom fintvatt.
Pulvertvattmedel med blekmedel
ar att foredra for vittvatt,

— flytande tvattmedel, helst for
tvattprogram med laga
temperaturer (max. 60 °C) for alla

typer av material, eller
specialtvattmedel for endast ylle.

» Vilken typ av och méangden tvattmedel
beror pa: typ av material (fintvatt, ylle,
bomull osv.), fargen pa kladerna,
tvattmangden, smutsgraden,
tvattemperaturen och vattenhardheten
i din kommun.

» F0lj alltid anvisningarna pa
tvattmedelsférpackningen eller andra
produkter utan att dverskrida

indikerad maxniva (MAX).
* Blanda inte olika sorters tvattmedel.
e Anvand mindre tvattmedel nar:
— du tvattar en mindre mangd,
— tvatten ar latt smutsad,
— det bildas mycket skum under
tvattningen.

« Tvattmedelstabletter eller kapslar ska
alltid laggas inuti trumman, inte i
tvattmedelsfacket.

Otillrackligt med tvattmedel kan ge:

« otillfredsstallande tvattresultat,

+ tvatten blir gra,

« kladerna blir oljiga,

» det bildas mégel inuti maskinen.

For mycket tvattmedel kan ge:
« |6dder,

* minskad tvatteffekt,

« ofillracklig skéljning,

» storre miljdpaverkan.

13.4 Miljtips

For att spara vatten och energi och
skydda miljén rekommenderar vi att du
foljer dessa tips

* Normalt smutsad tvattkan tvattas
utan fortvatt for att spara tvattmedel,
vatten och tid (da skyddar du aven
miljon!).

* Om man lagger i smutstvatt till
maximal kapacitet som anges for
varje program bidrar det till att
minska energi- och
vattenforbrukningen.

* Med en bra férbehandling kan flackar
och begrénsad smuts avlagsnas och
tvatten kan da tvattas vid en lagre
temperatur.

e For att anvanda ratt mangd
tvattmedel, se den méngd som
tvattmedelsproducenten foreslar och
kontrollera vattenhardheten i din



kommun. Se avsnittet
"Vattenhardhet".

« Stall in maximal majlig
centrifugeringshastighetfor valt
tvattprogram innan du torkar din
tvatt i en torktumlare. Detta kommer
att spara energi under torkningen!

13.5 Vattenhardhet

Om vattenhardheten dar du bor ar hdg
eller medelhdg rekommenderar vi att du

VARNING!
Se Sakerhetsavsnitten.

14.1 Periodiskt
rengéringsschema

Tack vare periodisk rengoring
kommer din produkt att halla langre.

Lat luckan och tvattmedelsbehallaren
vara lite 6ppna efter varje program for att
luft ska kunna cirkulera och fa bort
fuktigheten inuti produkten: detta
forhindrar mégel och lukt.

Om maskinen inte anvands under en
langre period: sStang vattenkranen och
dra ut stickkontakten ur vagguttaget.

Preliminart regelbundet
rengoringsschema:

Avkalkning Tva ganger per ar

Underhallstvatt En gang i mana-

den

Rengora lucktat- Varannan manad

ningen

Rengoéra trumman Varannan manad

Rengora tvattme-  Varannan manad

delsfacket

Rengodra tom- Tva ganger per ar
ningspumpens filt-

er

Rengora tilloppss- Tva ganger per ar
langen och ventil-

filtret
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anvander en vattenavhardare for
tvattmaskiner. | omraden dar
vattenhardheten ar mjuk behdvs ingen
vattenavhardare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet for
att ta reda pa vattenhardheten dar du
bor.

Anvand ratt mangd skéljmedel. Faol;j alltid
anvisningarna pa forpackningen till
produkten.

14. SKOTSEL OCH RENGORING

Féljande avsnitt forklarar hur varje del
ska rengoras.

14.2 Ta bort alla frammande
foremal

@

Se till att alla fickor ar tomda
och alla I6sa delar har
sakrats innan du kor ett
program. Se "Lagga i
tvatten" i avsnittet "Rad och
tips".

Ta bort alla frammande féremal (som
metallklammor, knappar, mynt osv.) som
du kan hitta i luckans gummitatning,
filtren och trumman. Se avsnitten
"Lucktatning med dubbla lager",
"Rengoring av trumman”, "Rengéring av
tdbmningspumpen" och "Rengoring av
tilloppsslangen och ventilfiltret". Vid
behov, kontakta vart auktoriserade
servicecenter.

14.3 Utvandig rengdring

Rengdr produkten endast med milt
rengoringsmedel och varmt vatten. Torka
alla ytor noga. Anvand inga skursvampar
eller annat som kan repa materialet.

FORSIKTIGHET!
Anvand inte denaturerad
sprit, Idsningsmedel eller
kemiska produkter.

FORSIKTIGHET!
Rengdr inte metallytorna
med klorinbaserat
rengdringsmedel.

A
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14.4 Avkalkning

@ Om vattenhardheten dar du
bor ar hog eller medelhég
rekommenderar vi att du
anvander ett
avkalkningsmedel for
tvattmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet for
uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvattmedlen innehaller redan
vattenavhardningsmedel, men vi
rekommenderar att man kor en cykel
med tom tvattmaskin och
avkalkningsmedel regelbundet.

@ Félj alltid anvisningarna pa
forpackningen till produkten.

14.5 Underhallstvatt

Upprepad och langvarig anvandning av
lagtempererade program kan orsaka
tvattmedelsansamlingar,
luddansamlingar, bakteriehardar pa
insidan av trumman och réret. Detta kan
leda till obehaglig lukt och
mogelbildningar. Foér att undvika dessa
ansamlingar och rengora tvattmaskinen
inuti, ar det bra att kéra en
underhallstvatt regelbundet (minst en
gang i manaden).

Se avsnittet "Rengoring av
trumman".

14.6 Lucktatning med dubbla
lager

Denna produkt ar designad med ett
sjalvrengorande tomningssystem, dar
|atta luddfibrer som faller av kladerna
téms ut med vattnet. Undersok tatningen
regelbundet. Mynt, knappar och andra
sma foremal kan tas bort nar
programmet ar klart.

Rengdr den vid behov med ett
rengoringsmedel innehallande ammoniak
utan att repa tatningsytan.

@ Falj alltid anvisningarna pa
forpackningen till produkten.

14.7 Rengoring av trumman

Unders6k trumman regelbundet for att
forhindra oonskade avlagringar.

Rostavlagringar kan forekomma i
trumman beroende pa frammande
rostande féremal i tvatten eller om
kranvattnet innehaller jarn

Rengdr trumman med en specialprodukt
for rostfritt stal.

@ Fdlj alltid anvisningarna pa
produktférpackningen.
Rengdr inte trumman med
sura avkalkningsmedel,
skurpulver som innehaller
klor eller med stalull.

For en grundlig rengoring:

1. Ta ut tvatten ur trumman.

2. Anvand ett Bomull-program med
hdégsta temperatur.

3. Tillsatt en liten mangd
pulvertvattmedel i en tom trumma for
att skdlja ut eventuella rester.

@ | slutet av ett program kan
displayen ibland visa ikonen
::: Detta ar en
rekommendation att kéra
"trumrengoring”. Nar
trumrengdringen ar klar
férsvinner ikonen.
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14.8 Rengbring av 3. Set till att alla tvattmedelsrester ar
tvattmedelsfacket borta fran den &vre och nedre delen

av urtaget. Anvand en liten borste for
For att undvika mojliga ansamlingar av att rengora urtaget.

torkat tvattmedel eller skdljmedel och/
eller formeringar av mogel i
tvattmedelsfacket, bér man med jamna
mellanrum utféra féljande
rengoringsatgarder:

1. Oppna l&dan. Tryck ner haken som
pa bilden och dra ut ladan.

4. Satt tillbaka tvattmedelsladan i sitt
lage och stang den. Koér
skoljprogrammet utan nagon tvatt i
maskinen.

2. Avlagsna den 6vre delen av
tillsatsfacket for att underlatta
rengdringen och spola det under
rinnande vatten for att fa bort
eventuella tvattmedelsrester. Satt
tillbaka 6verdelen efter rengéringen.

14.9 Rengdra tdmningspumpen

Kontrollera regelbundet témningspumpsfiltret och se till att det ar rent.
Rengdr tdmningspumpen om:

* Maskinen inte tbmmer ut vattnet.
¢ Trumman inte snurrar.
* Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att témningspumpen ar blockerad.

. . Can
« Displayen visar larmkoden = 2o
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C VARNING!
» Koppla bort produkten fran eluttaget.
» Tainte bort filtret medan produkten ar igang.
* Rengor inte pumpen om vattnet i produkten ar hett. Vanta tills vattnet
har svalnat.

» Upprepa steg 3 flera ganger genom att stdnga och éppna ventilen tills
vattnet slutar rinna ut.

Ha alltid en trasa till hands for att torka upp eventuellt vattenspill nar du tar bort filtret.
Gor enligt foljande for att rengéra pumpen:
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C VARNING!
Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vart
auktoriserade servicecenter. Var ocksa noga med att dra at filtret
ordentligt for att forhindra lackage.

14.10 Rengoring av tilloppsslangen och ventilfiltret

14.11 N6dtémning 14.12 Atgarder vid frysrisk

Om maskinen inte tdtms pa vatten kan Om produkten ar installerad pa en plats
man kdéra samma procedur som beskrivs dar temperaturen kan sjunka till 0 °C

i paragrafen "Rengdr tdmningspumpen". eller lagre, ta bort det kvarvarande
Rengdr pumpen vid behov. vattnet i tilloppsslangen och

témningspumpen.

1. Koppla bort produkten fran eluttaget.
2. Stang vattenkranen.
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15. FELSOKNING

www.electrolux.com

3. Placera tilloppsslangens bada andar i
en behallare och Iat vattnet rinna ur

slangen.

4. Tom tdmningspumpen. Se
nédtémningsproceduren.

5. Nar tdomningspumpen ar tom, satt
tillbaka tilloppsslangen igen.

VARNING!

VARNING!

Se till att temperaturen ar
over 0 °C innan du anvander
produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar
fér de skador som orsakas
av laga temperaturer.

A

Se Sakerhetsavsnitten.

15.1 Larmkoder och mgjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova forst att hitta en 16sning pa problemet

(se tabellerna).
VARNING!

Stang av produkten innan du gér nagon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Pause

D” -knappen kan blinka oavbrutet:

Problem Mojlig I16sning
:B » Kontrollera att vattenkranen ar éppen.
Produkten fylls inte Kontrollera att tryclll(et i vattgntillfﬁrsgln inte ar for lagt. Kon-
takta kommunen fér denna information.
med vatten. PR
» Kontrollera att vattenkranen inte ar igensatt.
» Kontrollera att tilloppsslangen inte ar bojd, skadad eller
snodd.
» Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
» Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte ar igensatta. Se "Underhall och rengoring".
E20 + Kontrollera att vattenlaset inte ar igensatt.

Maskinen tdommer
inte ut vattnet.

Kontrollera att témningsslangen inte ar bojd eller snodd.
Kontrollera att tomningsfiltret inte ar igensatt. Rengor filtret
vid behov. Se "Underhall och rengéring".

Kontrollera att tomningsslangen har anslutits korrekt.

Stall in tomningsprogrammet om du staller in ett program
utan tdmning.

Stall in tomningsprogrammet om du valjer en funktion som
slutar med vatten i trumman.

EHD

Luckan ar 6ppen el-
ler ar inte ordentligt
stangd.

Kontrollera att luckan ar ordentligt stangd.
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ES |

Internt fel. Ingen
kommunikation mel-
lan produktens elekt-
riska element.

Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades for
tidigt. Stdng av maskinen och satt pa den igen.

Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servi-
cecenter.

EHD

Strémfoérsorjningen
ar instabil.

Vanta tills natspanningen &r stabil.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas pa
displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet

fortsatter.

Vid ett annat problem med tvattmaskinen, se tabellen nedan for

mojliga l16sningar.

Problem

MGojlig 16sning

Programmet startar
inte.

Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.

Se till att luckan ar stangd.

Kontrollera att det inte finns en skadad sakring i sakri-
ngsdosan.

Sakerstall att Start/Pause Pl inte har vidrérts.

Om fordrojd start ar installd avbryter du installningen eller
vantar tills nedrakningen ar slut.

Avaktivera Barnlas-funktionen om den ar pa.

Kontrollera vredets lage pa det valda programmet.

Produkten fylls med
vatten och tdms ome-
delbart.

Kontrollera att tomningsslangen ar stalld i ratt lage. Slang-
en kan vara for lagt placerad. Se "Installationsanvisning-
ar".

Centrifugeringsfasen
fungerar inte eller
tvattprogrammet va-
rar langre an normailt.

Stall in centrifugeringsprogrammet.

Kontrollera att tomningsfiltret inte ar igensatt. Rengor filtret
vid behov. Se "Underhall och rengéring".

Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifuge-
ringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.

Det ar vatten pa gol-
vet.

Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna ar tata och
att inget vattenlackage forekommer.

Kontrollera att tilloppsslangen och tdomningsslangen inte ar
skadade.

Kontrollera att du anvander ratt tvattmedel och ratt mangd
tvattmedel.

Du kan inte 6ppna
luckan pa produkten.

Se till att du inte har valt ett tvattprogram som avslutas
med vatten i trumman.

Kontrollera att tvattprogrammet ar klart.

Stall in tomnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.

Se till att produkten far elektrisk strom.

Detta problem kan orsakas av att produkten ar trasig. Kon-
takta auktoriserat servicecenter.
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Problem Mojlig I6sning

» Kontrollera att produkten star i vag. Se "Installationsanvis-
Produkten avger ett ningar".
konstigt ljud och vib- + Kontrollera att férpackningen och/eller transportbultarna ar
rerar. borttagna. Se "Installationsanvisningar".

* Fyll pa mer tvatt i trumman. For liten tvattmangd.

Programtiden 6kar el- « SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ av

ler minskar under och mangd tvatt. Se avsnittet "SensiCare System detek-
programmets for- tion av tvattmangd" i avsnittet "Daglig anvandning".
loppstid.
« Oka méangden tvattmedel eller anvénd ett annat tvattme-
del.
Tvattresultaten ar » Anvand specialprodukter for att ta bort svara flackar innan
inte tillfredsstallande. du tvattar plaggen.

» Kontrollera att du staller in ratt temperatur.
* Minska tvattmangden.

For mycket skum i * Minska mangden tvattmedel.
tvattrumman under
tvattprogrammet.

» Se till att spaken ar i ratt lage (UP for pulvertvattmedel -
DOWN for flytande tvattmedel).

+ Se till att du har anvant tvattmedelsfacket i enlighet med
instruktionerna i den har anvandarmanualen.

Det finns tvattme-
delsrester i tvattme-
delsfacket efter tvatt.

Sétt pa maskinen efter kontrollen. Programmet fortsatter fran den
punkt dar det avbrots.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstar igen.
Nodvandig information som servicecentret behover finns pa
typskylten.

16. FORBRUKNINGSVARDEN
16.1 Inledning

Se lanken www.theenergylabel.eu for mer narmare
information om energimérkning.
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QR-koden pa energimarkningsetiketten som
medféljer produkten innehaller en webblank till
information gallande maskinens prestanda i EU
EPREL-databasen. Foérvara
energimarkningsetiketten tillsammans med
bruksanvisningen och alla andra dokument som
medfdljer denna produkt.

Det gar ocksa att hitta samma information i EPREL
med lanken https://eprel.ec.europa.eu och
modellnamnet och produktnumret som du hittar pa
produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning”
angaende typskyltens placering.
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16.2 Teckenforklaring
kg Tvattmangd. tim:mi Programtid.
n
kWh  Energiférbrukning. °C Tvattens temperatur.
Liter  Vattenforbrukning. varv/  Centrifughastighet.
min

%

Aterstaende fukt efter centrifugering. Ju hégre centrifughastighet man valjer

desto hdgre blir ljudnivan och desto lagre blir mangden kvarvarande fukt i
tvatten.

@

Varden och programtider kan variera beroende pa olika férhallanden (t.ex.
rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvatt,
matningsspanning) och dven om standardinstallningarna for ett program
andras.

16.3 Enligt EU-kommissionens

férordning EU 2019/2023

gf:,: 0-60pro- L0 KkWh Liter tm:mi= g °C :I':;I)
Full maskin 8 0.790 52.0 825 53.00 39.0 1351
Halvfull maskin 4 0.420 42.0 2:40 53.00 30.0 1351
Kvartsfull maskin 2 0.165 &80 285 54.00 22.0 1351

1) Max centrifughastighet.
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Stromforbrukning i olika lagen

Av (W) Standby (W) Fordrojd start

(W)
0.50 0.50 4.00
Tid till "Off"/"Standby”-lage ar max 15 minuter.
16.4 Vanliga program
@ Dessa varden ar endast indikerande.
Program arv/
g kg  kWh Liter Hmmi o o oc
n min1)

2
Bomull?) 8 2450 80.0 4:05 5200 850 1400
90 °C
sl 8 1750 75.0 3550 52.00 550 1400
60 °C

3
Bomull®) 8 0300 750 250 52.00 20.0 1400
20 °C
UL 3 0600 550 2115 3500 400 1200
40 °C
Fintvatt4) 2 0400 500 1:15 3500 30.0 1200
30 °C
g(')"’:,c 15 0300 600 105 3000 300 1200

1) Referensindikator pa centrifughastighet.

2) Lampligt for mycket smutsig tvatt.

3) Lamplig for 1att smutsad tvatt av bomull, syntet och blandade material.
4) Det fungerar ocksa som ett snabbt tvattprogram for 1att smutsad tvatt.
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17. SNABBGUIDE
17.1 Daglig anvandning

T T | ey

Satt i stickkontakten i eluttaget. 3. Stall in 6nskade funktioner med
respektive touch-knappar.
4. For att starta programmet, tryck pa

Start/Pause |>||-knappen.

Oppna vattenkranen.
L&agg in tvatt i maskinen.

Hall tvattmedlet och andra medel i sina 5. Produkten startar.
respektive fack. Nar programmet ar slut ska tvatten tas
1. Tryck pa On/Off -knappen for attsla Ut

pa maskinen. Tryck pa On/Off -knappen for att stdnga
2. Vrid programvredet for att stalla in av maskinen.

onskat program.

17.2 Rengora tdmningspumpens filter

Rengor filtret regelbundet och sarskilt om
larmkod £CL1 visas pa displayen.
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17.3 Program

Program Tvattmangd Produktbeskrivning

Eco 40-60 8 kg Vit och fargad bomull. Normalt smutsade
plagg.

Bomull 8 kg Vit och fargad bomull.

Syntet 3 kg Syntetplagg eller blandade material.

Fintvatt 2 kg Omtaliga material som akryl, viskos, poly-
ester.

Snabb 14 min 1,5 kg Bomulls- och syntetplagg som ar latt

smutsade eller bara har anvants en gang.

Alla material, férutom ylle och mycket 6m-
Skoljning 8 kg taliga material. Program for skoljning och
centrifugering.

Alla material, férutom ylle och mycket 6m-
Centrifug./Tomning 8 kg taliga material. Program for centrifugering
och témning av vattnet.

Vita bomullsplagg. Detta program tar bort

(ﬁ’ 8 kg mer an 99,99 % av bakterier och virus™).
Anti-Allergy Det sakerstaller ocksa en lamplig minsk-
ning av allergener.

Syntet- eller fjaderfiltar och dunfiltar, vad-

VEEIT 9. derade klader, tacken.

Q 05k Specialprogram for siden och blandade
Siden K9 syntetmaterial.

@@ 15 kg Maskintvattbar ylle, handtvattbar ylle och
Ylle ’ fintvatt.

Sportklader 3 kg Traningsklader

% 2,5 kg? .

- ’ Moderna sportplagg fér utomhusbruk.
Outdoor 1 kg3) ettt usbr
Denim 3 kg Denim-plagg.

1) Testad for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomo-
nas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utfort av Swissatest Testmaterialien
AG ar 2021 (Testrapport nr 202120117).

2) Programéversikt.
3) Tvattprogram och program for vattentata material.

18. MILJOSKYDD

skydda var miljé och var halsa genom att
atervinna avfall fran elektriska och
elektroniska produkter. Slang inte

o 2%
Atervinn material med symbolen Co.
Atervinn férpackningen genom att
placera den i [ampligt karl. Bidra till att
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narmaste atervinningsstation eller

5 i
produkter markta med symbolen < med Kontakta kommunkontoret.

hushallsavfallet. Lamna in produkten pa









www.electrolux.com/shop

135981710-A-142022

m



	INNEHÅLL
	1.  SÄKERHETSINFORMATION
	1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning
	1.2 Allmän säkerhet

	2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
	2.1 Installation
	2.2 Elanslutning
	2.3 Vattenanslutning
	2.4 Användning
	2.5 Service
	2.6 Avfallshantering

	3. PRODUKTBESKRIVNING
	3.1 Produktöversikt

	4. TEKNISKA DATA
	5. INSTALLATION
	5.1 Uppackning
	5.2 Information angående installation
	5.3 Elektrisk anslutning

	6. TILLBEHÖR
	6.1 Fästplåtsats
	6.2 Pelarsats
	6.3 Piedestal med låda

	7. KONTROLLPANELEN
	7.1 Specialfunktioner
	7.2 Beskrivning av kontrollpanel
	7.3 Display
	7.4 Flerspråkiga etiketter

	8. VRED OCH KNAPPAR
	8.1 Inledning
	8.2 On/Off
	8.3 Temp.
	8.4 Spin
	8.5 Prewash
	8.6 Stain
	8.7 Permanent Extra Rinse
	8.8 Permanent Soft Plus
	8.9 Easy Iron
	8.10 Delay Start
	8.11 Time Manager
	8.12 Start/Pause

	9. PROGRAM
	9.1 Programöversikt
	9.2 Woolmark Wool Care – Blå

	10. INSTÄLLNINGAR
	10.1 Ljudsignaler
	10.2 Barnlås

	11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
	12. DAGLIG ANVÄNDNING
	12.1 Aktivera produkten
	12.2 Ladda tvätten
	12.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel
	12.4 Kontrollera tvättflikens läge
	12.5 Inställning av program
	12.6 Starta ett program
	12.7 Starta ett program med fördröjd start
	Annullera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats
	Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

	12.8 SensiCare System-detektion av tvättmängd
	12.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna
	12.10 Avbryta ett pågående program
	12.11 Öppna luckan - Lägga in plagg
	12.12 Program klart
	12.13 Tömning av vattnet efter programmets slut
	12.14 Standby-funktion

	13. RÅD OCH TIPS
	13.1 Stoppa i tvätt
	13.2 Svåra fläckar
	13.3 Tvättmedelstyp och mängd
	13.4 Miljötips
	13.5 Vattenhårdhet

	14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
	14.1 Periodiskt rengöringsschema
	14.2 Ta bort alla främmande föremål
	14.3 Utvändig rengöring
	14.4 Avkalkning
	14.5 Underhållstvätt
	14.6 Lucktätning med dubbla lager
	14.7 Rengöring av trumman
	14.8 Rengöring av tvättmedelsfacket
	14.9 Rengöra tömningspumpen
	14.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
	14.11 Nödtömning
	14.12 Åtgärder vid frysrisk

	15. FELSÖKNING
	15.1 Larmkoder och möjliga fel

	16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
	16.1 Inledning
	16.2 Teckenförklaring
	16.3 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023
	16.4 Vanliga program

	17. SNABBGUIDE
	17.1 Daglig användning
	17.2 Rengöra tömningspumpens filter
	17.3 Program


