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VI TAENKER PA DIG

Tak fordi du kebte et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
artiers professionel erfaring og innovation. Genialt og elegant. Det er designet
med dig i tankerne. Sa uanset hvornar du bruger den, kan du veere sikker pa, at
du far fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besgg vores hjemmeside for at:

G fa radgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
@ www.electrolux.com/support

Registrér dit produkt for at fa bedre service:
www.registerelectrolux.com
Keb tilbeher, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sarg for at have felgende data klar, nar du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes pa typeskiltet.

A\ Advarsel/forsigtig-sikkerhedsanvisninger
@ Generelle oplysninger og rad
Miljgoplysninger

Ret til eendringer uden varsel forbeholdes.

1. A OM SIKKERHED

Laes brugsanvisningen grundigt, far apparatet installeres
og tages i brug. Producenten patager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen pa et sikkert
og tilgeengeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for bgrn og sarbare personer

- Apparatet ma kun bruges af bgrn fra 8 ar og opefter
samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller
psykisk funktionsevne, eller som mangler den
ngdvendige erfaring eller viden, hvis de er under
opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet pa
en sikker made samt forstar de farer, det indebaerer.
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- Bgrn pa mellem 3 og 8 ar og personer med

omfattende og komplekst handicap skal holdes pa
afstand af apparatet, medmindre de overvages
konstant.

- Barn pa under 3 ar skal holdes pa afstand af

apparatet, medmindre de overvages konstant.

- Barn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke

leger med apparatet.

- Opbevar al emballage utilgeengeligt for barn, og

bortskaf det korrekt.

- Opbevar vaskemidler utilgeengeligt for barn.
- Lad ikke barn og husdyr komme teet pa apparatet,

mens lagen er aben.

- Hvis apparatet har en bgrnesikring, skal den aktiveres.
- Bern ma ikke udfgre rengering og vedligeholdelse pa

produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Apparatets specifikationer ma ikke aendres.
- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller

lignende brug sasom:

- personale-kantineomrader i butikker, pa kontorer og
i andre arbejdsmiljger;

- af kunder pa hoteller, moteller, bed and breakfast
og andre typer beboelse;

- omrader for feelles brug i lejlighedsblokke eller pa
meantvaskerier.

- Maskinens maksimale fyldning er 9 kg. Overskrid ikke

den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet
"Programmer").

- Vandtrykket ved indgangsstedet fra aflabsstudsen

skal veere mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8
MPa).

- Ventilationsabningen i bunden ma ikke tildeekkes af et

gulvteeppe, matte eller anden gulvbelaegning.

- Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye

medfalgende slangesaet eller andre nye slangeseet,
der er leveret af det autoriserede servicecenter.
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Gamle slangesaet ma ikke genbruges.

Hvis strgamledningen er beskadiget, skal den af

sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det
autoriserede servicecenter eller en tekniker med

tilsvarende kvalifikationer.

Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten

inden vedligeholdelse.

Brug ikke hgjtryksrenser og/eller damp til at renggre

apparatet.

Rengar apparatet med en fugtig klud. Brug kun
neutralt renggringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, oplgsningsmidler eller metalgenstande.
Hvis en tarretumbler stables oven pa vaskemaskinen,
skal du sgrge for at bruge det korrekte stablingsseet,
der er godkendt af ELECTROLUX (se mere
information i kapitlet "Tilbehgr - Stablingssaet").

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

Installationen skal overholde
de relevante nationale
bestemmelser.

Fjern hele emballagen, og
transportboltene inklusiv
gummibgsningen med
plastafstandsstykket.

Opbevar transportboltene pa et
sikkert sted. Hvis apparatet senere
skal flyttes, skal de monteres igen for
at Iase tromlen, sa en indvendig
skade undgas.

Veer altid forsigtig, nar du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtgj.
Falg installationsvejledningen, der
folger med apparatet.

Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.

Undlad at installere eller bruge
apparatet, hvor temperaturen kan
komme under 0 °C, eller steder, hvor
det udsaettes for vejrlig.

Gulvarealet, hvorpa apparatet skal
installeres, skal veere fladt, stabilt,
varmebestandigt og rent.

Sarg for, at der er luftcirkulation
mellem apparatet og gulvet.

Nar apparatet star i den endelige
position, kontrolleres det, at det er
korrekt i vater. Skru benene op og
ned i overensstemmelse hermed.
Undlad at installere apparatet direkte
over gulvaflgbet.

Sprgjt ikke vand pa apparatet, og
udseet det ikke for hgj fugtighed.
Installér ikke apparatet pa et sted,
hvor apparatets luge ikke kan abnes
helt.

Undlad at seette en lukket beholder il
indsamling af evt. vandleekage under
apparatet. Kontakt det autoriserede
servicecenter for at sikre, hvilket
tilbehgr, der kan bruges.

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stad.

ADVARSEL: Dette apparat er
designet til at blive installeret/
forbundet til en jordforbindelse i
bygningen.
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Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.

Serg for, at parametrene pa
typeskiltet er kompatible med
nettilslutningens elektriske
meerkeveerdier.

Brug ikke multistikadaptere og
forleengerledninger.

Pas pa, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udfgres af vores autoriserede
servicecenter.

Saet forst netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Serg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.

Undga at bergre netledningen eller
netstikket, hvis du har vade haender.
Undga at slukke for apparatet ved at
treekke i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.

2.3 Vandtilslutning

Tillebsvandet ma ikke overstige 25°C.
Beskadig ikke vandslangerne.

For du tilslutter til nye rer, ror, der
ikke har veeret brugt i lang tid, hvor
der er udfgrt reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmalere
osv.), skal du lade vandet Igbe, indtil
det er klart og rent.

Searg for, at der ikke er synlige
vandlaekager under og efter farste
brug af apparatet.

Brug ikke en forleengerslange, hvis
tillabsslangen er for kort. Kontakt det
autoriserede servicecenter for at fa
tillabsslangen udskiftet.

Nar apparatet pakkes ud, er det
muligt at se vand lgbe ud af
aflabsslangen. Det skyldes
afprgvningen af apparatet med
brugen af vand pa fabrikken.

Du kan forleenge aflgbsslangen til
hgjst 400 cm. Kontakt det
autoriserede servicecenter for en
anden aflgbsslange og forleengelse.
Searg for, at der er adgang til
vandhanen efter installationen.

2.4 Brug

A

ADVARSEL!

Risiko for personskade,
elektrisk stad, brand,
forbreendinger eller skade pa
apparatet.

Falg sikkerhedsanvisningen pa
vaskemidlets emballage.

Leeg ikke breendbare produkter eller
genstande, der er vade med
breendbare produkter i neerheden af
eller pa apparatet.

Vask ikke materialer, som er meget
snavset med olie, fedtstof eller andre
fedtede stoffer. Det kan beskadige
vaskemaskinens gummidele. Forvask
sadanne materialer i handen, inden
du leegger dem i vaskemaskinen.
Ror ikke ved lugeglasset, mens et
program er i gang. Glasset kan blive
varmt.

Sgrg for, at alle metalgenstande er
fiernet fra vasketgjet.

2.5 Service

Kontakt det autoriserede
servicecenter for at fa repareret
apparatet. Brug kun originale
reservedele.

Bemeerk, at hvis man selv reparerer
apparatet, eller far det repareret af en
ikke-fagperson, kan det have
sikkerhedsmaessige konsekvenser og
vil muligvis ggre garantien ugyldig.
Folgende reservedele er tilgaengelige
i 10 ar efter, at modellen er udgaet:
motor- og motorbgrster, transmission
mellem motor og tromle, pumper,
steddaempere og fiedre, vasketromle,
tromlekryds og relaterede kuglelejer,
varmeapparater og varmelegemer,
herunder varmepumper, rgrsystemer
og relateret udstyr, inklusive slanger,
ventiler, filtre og aquastop,
printplader, elektroniske skeerme,
trykafbrydere, termostater og
sensorer, software og firmware
inklusive nulstillingssoftware, dar,
derheengsel og -teetninger, andre
teetninger, daerlasesamling, perifere
enheder af plast, sdsom beholdere til
vaskemiddel. Bemeerk, at nogle af
disse reservedele kun er tilgeengelige



for fagudleerte reparaterer, og at ikke
alle reservedele er relevante for alle
modeller.

* Vedrgrende lampe(rne) i dette
produkt og reservedelslamper, der
saelges separat: Disse lamper er
beregnet til at modsta ekstreme
fysiske forhold i
husholdningsapparater, sasom
temperatur, vibration, fugt, eller er
beregnet til at signalere information
om apparatets driftsstatus. De er ikke
beregnet til at blive brugt i andre
apparater, og de er ikke velegnede til
belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse

ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kveelning.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Specielle funktioner

Din nye vaskemaskine opfylder alle
moderne krav til effektiv behandling af
vasketgj med lavt vand-, energi- og
vaskemiddelforbrug samt god pleje af
stoffet.

* Takket vaere Soft Plus-tilvalget
fordeles skyllemidlet jeevnt i
vasketgjet og treenger dybt ind i
stoffibrene, hvormed stoffet bliver
perfekt blgdt.

« SensiCare-systemet detekterer
vasketgjets veegt og definerer
programvarigheden pa 30 sekunder.
Vaskeprogrammet er skreeddersyet til

DANSK 7

Tag stikket ud af kontakten og kobl
det fra vandforsyningen.

Klip netledningen af teet ved apparatet
og bortskaf den.

Fjern lagelasen for at forhindre, at
bgrn og kaeledyr bliver fanget i
tromlen.

Bortskaf apparatet i
overensstemmelse med lokale krav il
bortskaffelse af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE).

vasketgjsmaengden og stoftypen uden
at forbruge mere tid, energi og vand
end ngdvendigt.

Wi-Fi-forbindelsen giver dig
mulighed for at starte og kontrollere
din vaskeprogramstatus med
fiernbetjening.
AutoDose-teknologien afgiver
automatisk den rette meengde
vaskemiddel til tgjet. Skuffen har to
indbyggede beholdere (vaskemiddel +
skyllemiddel) og to yderligere rum til
manuel ifyldning af vaskemiddel og
additiver. Den giver den hgjeste
brugsfleksibilitet.
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3.2 Overblik over apparat

A

Bordplade

Vaskemiddelbeholder med
AutoDose-beholdere og manuelle
rum

Kontrolpanel
Lugehandtag
Meerkeplade
A Filter til aflabspumpe

71 Mod. XXX

Prod.No. 910000000 [00]

—~— 000V ~ 00Hz 0000 W == 00A

o0 w>»

Ser.No. 00000000

3.3 Flersprogede meerkater.

Maskinen leveres med selvklaebende
meerkater pa forskellige sprog.

Den gnskede maerkat kan klaebes fast
ved siden af programknappen.

Fadder til nivellering af apparatet
B Afigbsslange

El Tilslutning af tillsbsslange
Netledning

Transportbolte

Slangestotte

Typeskiltet angiver modelnavnet (A) ,
produktnummeret (B), de elektriske
klassificeringer (C) og serienummeret (D).
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Mal Bredde / Hgjde / Samlet 59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
dybde
El-forbindelse Spaending 230 V
Samlet effekt 2200 W
Sikring 10A
Hyppighed 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtraengen af faste partik-  IPX4

ler og fugt sikres af beskyttelsesdeekslet, undtagen
hvor lavspeendingsudstyret ikke har beskyttelse mod
fugt

Vandforsyningens tryk Minimum 0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimum 8 bar (0,8 MPa)

Vandforsyning 1) Koldt vand

Maks. fyldning Koge-/Kulgrtvask 9 kg

Centrifuger. hastighed Maks. centrifugeringsha- 1351 rpm

stighed

1) Forbind tilfgrselsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4" -gevind.

5. INSTALLATION

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Udpakning

1.

Abn lagen. Fjern alle genstandene

fra tromlen.

polystyrenbeskyttelsen fra bunden.

Tilbehgr leveret med

apparatet kan variere
afhaengigt af modellen.

2. Anbring emballeringselemeentet pa
gulvet bag apparatet og leeg det
forsigtigt pa dets bagside. Fjern

FORSIGTIG!

Leeg ikke

vaskemaskinen pa dens

forside.

3. Seet apparatet tilbage i lodret
position. Tag streamforsyningskablet
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og aflgbsslangen ud af holderne.

ADVARSEL!

Det er muligt, at man
kan se vand lgbe ud af
aflabsslangen. Det er,
fordi vaskemaskinen er
blevet testet pa
fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og treek
plastikstykkerne ud.

@ Vi anbefaler, at du
opbevarer emballagen
og transportboltene,

hvis du skal
transportere apparatet.
5. Seet plastikhaetterne, som ligger i
posen med brugervejledningen, i
hullerne.

5.2 Information om
installationen

Opstilling og nivellering

Juster maskinen korrekt for at forhindre
vibration, stgj og bevaegelse af
maskinen, nar den kgrer.

1. Installér maskinen pa et plant, hardt
gulv. Maskinen skal sta i vater og stabilt.
Sorg for, at maskinen ikke rgrer ved
vaeggen eller andre enheder, og at der er
luftcirkulation under maskinen.

2. Lasn eller stram fgdderne for at
justere maskine i vatter. Alle fgdder skal
sta fast pa gulvet.

ADVARSEL!

Laeg ikke pap, tree eller
lignende materialer under
maskinens fgdder for at
justere balancen.

Tillebsslangen

é FORSIGTIG!

Sarg for, at der ikke er
nogen skader pa slanger, og
at ingen af samlingerne er
uteette. Brug ikke en
forleengerslange, hvis
tillabsslangen er for kort.
Kontakt servicecenteret for
at fa tillebsslangen udskiftet.

1. Tilslut tillgbsslangen pa bagsiden af
maskinen.

2. Placer den mod venstre eller hgjre
afhaengigt af vandhanens position.
Kontrollér, at tillgbsslangen ikke er lodret.



3. Lasn om ngdvendigt ringmeatrikken for
at saette den i den korrekte position.

4. Forbind tillgbsslangen til
koldvandshanen med et 3/4"-gevind.

ADVARSEL!
Tillgbsvandet ma ikke
overstige 25°C.

Temning af vand

Aflgbsslangen ber veere i en hgjde pa
mindst 60 cm og hgjst 100 cm.

@

Du kan forlaenge
aflabsslangen til hgjst 400
cm. Kontakt det autoriserede
servicecenter for en anden
aflabsslange og forleengelse.

Aflgbsslangen kan tilsluttes pa forskellige
mader:

1. Lav en U-form med aflgbsslangen, og
seet den omkring plastik slangefgringen.

2. Pa kanten af en vask - Fastger
slangefaringen til vandhanen eller til
vaeggen.

Sarg for, at slangefaringen
ikke kan beveege sig, nar
maskinen temmes, og
aflabsslangens ende ikke er
nedsaenket i vandet. Der kan
komme snavset vand tilbage
i maskinen.

DANSK 11

3. Hvis aflgbsslangens ende ser sadan
ud (se billedet), kan du skubbe den
direkte ind i standrgret.

C‘({q}%‘ )

4. For et standrgr med ventilationsshul -
Indseet aflabsslangen direkte i et
aflgbsrer. Se illustrationen.

Aflgbsslangens endestykke
skal altid veere ventileret,
dvs. aflgbsrgrets indvendige
diameter (min. 38 mm - min.
1,5") skal veere stgrre end
aflebsslangens udvendige
diameter.

5. Uden plastik slangefgringen, til en
vandlas - Szt aflgbsslangen i muffen og
stram den med en klemme. Se
illustrationen.
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Sarg for, at aflebsslangen har en
bgjning, der forhindrer partikler i at
komme ind i maskinen fra handvasken.

Forbind aflgbsslangen til Iasen og
fastger den med en klemme. Sgrg for, at
aflabsslangen har en bgjning, der
forhindrer partikler i at komme ind i
maskinen fra handvasken.

6. Placer slangen direkte til et indbygget
aflabsrer i rummets vaeg, og fastger den
med en klemme.

it

5.3 El-forbindelse

Efter installationen kan du slutte stikket til

stikkontakten.

6. TILBEHOR

6.1 Tilgeengelig pa www.electrolux.com/shop eller hos autoriseret

forhandler

Typeskiltet pa apparatets inderste kant
og kapitlet 'Tekniske data' angiver de
ngdvendige elektriske klassificeringer.
Sarg for, at de er kompatible med
netforsyningen.

Kontroller, at boligens elektriske
installationer kan klare den maksimale
belastning, og husk at tage andre
anvendte apparater i betragtning.

Maskinen skal tilsluttes jvf. gaeldende
steerkstreamsreglement.

Sorg for, at elkablet er let tilgaengeligt
efter installationen af apparatet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter
for elektrisk arbejde, der er ngdvendigt
for at installere dette apparat.

Producenten fralaegger sig ethvert
ansvar for skader, der skyldes
manglende overholdelse af disse
sikkerhedsregler.

Det er kun egnet tilbeher, som er godkendt af ELECTROLUX, der sikrer
apparatets sikkerhedsstandarder. Hvis der bruges ikke-godkendte dele,
bliver eventuelle garantikrav ugyldige.

6.2 Fastgarelsespladeseet

Hvis du installerer apparatet pa en plint,
der ikke er et tilbehgr leveret af
ELECTROLUX, skal du fastggre
apparatet pa fastgerelsespladerne.

Laes omhyggeligt de anvisninger, der
folger med tilbehgret.

6.3 Sammenbygningssaet

Terretumbleren kan saettes oven pa
vaskemaskinen, men kun ved hjzelp af
det korrekte sammenbygningssezet.
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6.4 Sokkelskuffe

TS

é ADVARSEL!
Saet ikke tarretumbleren Til at haeve dit apparat og gor det
under vaskemaskinen. nemmere at laegge vasketgj i og tage det
Bekraeft det kompatible ud. Skuffen kan bruges til opbevaring af
sammenbygningssaet ved at vasketgj, f.eks. : handklaeder,
kontrollere dine apparaters renggringsmidler osv.
dybde.

7. BETJENINGSPANEL

7.1 Beskrivelse af betjeningsprogram

0 B0 i

I

—(Hh=5L

Y A G EEEEDB
/\:J J

S~—

EEd © B H

@ Tilvalgene kan ikke vaelges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér
kompatibiliteten mellem tilvalg og vaskeprogrammer i afsnittet "AutoDose-
og tilvalgsanvendelse med programmer" i kapitlet "Programmer”. Et tilvalg
kan udelukke et andet, og i sa fald lader apparatet dig ikke indstille de
inkompatible tilvalg sammen.
Sgarg for, at skeermen og touch-knapperne altid er rene og tarre.
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Programdreje- Til valg af det enskede vaskeprogram. Se naermere i kapitlet

knap

"Programmer".

Spin knappen

Nar du indstiller et program, veelger apparatet automatisk

standardcentrifugeringshastigheden.

Tryk pa denne knap gentagne gange for at:

« Skift centrifugeringshastighed. Displayet viser kun de
centrifugeringshastigheder, der er tilgeengelige for det ind-
stillede program.

- = = Velg tilvalget Ingen centrifugering. Foretag den-
ne indstilling for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Ap-
paratet udfgrer kun én temningsfase af det valgte vaske-
program. Foretag denne indstilling for meget sarte tekstiler.
Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer.

Ved hjeelp af knappen Spin kan du ogsa indstille:

- = Aktivere tilvalget Skyllestop.
Vandet temmes ikke ud af maskinen efter sidste skylning
for at undga, at tgjet kroller. Vaskeprogrammet slutter med
vand i tromlen, og den afsluttende centrifugeringsfase ud-
fores ikke.

Displayet viser kontrollampen LI

Lugen forbliver last. Tromlen drejer regelmeessigt for at
mindske foldning i tgjet. Du skal temme vandet ud for at la-
se lugen op.

Bergr knappen Start/Pause D” Apparatet udfgrer centrifu-
geringsfasen og tsmmer vandet.

. QU Axtiver tilvalget Lydigs.
Alle centrifugeringsfaser (mellem- og slutcentrifugering)
udelades, og programmet slutter med vand i tromlen. Dette
hjeelper med at forhindre folder.
Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om
natten, hvor der er mulighed for billigere elektricitet. | visse
programmer foregar skylningerne med ekstra vand.

Displayet viser kontrollampen .

Lugen forbliver last. Tromlen drejer regelmeessigt for at
mindske foldning i tgjet. Du skal temme vandet ud for at 13-
se lugen op.

Bergr knappen Start/Pause knappen D” Apparatet udfe-
rer kun temningsfasen.

Apparatet temmer automatisk vandet efter ca. 18
timer.

Temp. bero-
ringsknap

Nar du veelger et vaskeprogram, foreslar apparatet automatisk
en standardtemperatur.

Tryk gentagne gange pa denne knap, indtil den gnskede tem-
peraturveerdi vises pa displayet.

Nar displayet viser lamperne _ _x, opvarmer apparatet ikke
vandet.
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Display

Det indeholder oplysninger om indstillingsprogrammet. Se
naermere i afsnittet "Display".

B

AutoDose
Knap til skyl-
lemiddel

Til aktivering og deaktivering af den automatiske fyldning af
skyllemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk do-
sering)" for yderligere detaljer.

VZ Z,
AutoDose
Knap til fly-
dende vaske-
middel

Til aktivering og deaktivering af den automatiske fyldning af
vaskemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk do-
sering)" for yderligere detaljer.

|
Start/Pause
bergringsknap

Tryk pa denne knap for at starte, seette apparatet pa pause el-
ler afbryde et igangvaerende program.

=

[>]

Fjernbetje-
ning/Delay
Start berg-
ringsknap

Tryk gentagne gange pa denne knap for at aktivere et af de to
tilvalg eller begge.
Den relevante lampe teendes i displayet.
- 8 Fjernbetjening
Veelg dette tilvalg for at forbinde apparat til app.

Bergr denne knap, displayet viser kontrollampen =
blinke i nogle fa sekunder.
Nar du har trykket pa knappen Start/Pause D” viser dis-

playet kontrollampen o, og Fjernbetjening bekraeftes.

@ Nar du bergrer knappen Start/Pause |>|| efter

20 .
kontrollampen 1m(i~ 1~ stopper med at blinke,
aktiveres Fjernbetjent start ikke, men det ind-

stillede program starter.

. @ Delay Start
Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program pa
et mere belejligt tidspunkt.
Tryk pa knappen gentagne gange for at indstille de ned-
vendige tilvalg. Tiden stiger i trin pa 30 minutter til 90 mi-
nutter og fra 2 timer til 20 timer.

Nar du har trykket pa knappen Start/Pause |>|| viser dis-

playet lampen @ og den valgte udskudte tid, og apparatet
begynder nedteellingen.

Time Manager
bergringsknap

Med dette tilvalg kan du mindske programmets varighed. Se
under afsnittet "Time Manager".

Easy Iron be-
reringsknap

Apparatet vasker og centrifugerer vasketgjet forsigtigt for at
undga, at det kraller.

Apparatet mindsker centrifugeringshastigheden, bruger mere
vand og tilpasser programvarigheden efter typen af vasketgj.
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&

Bgrnelas

Med dette tilvalg kan du forhindre, at bern leger med betje-
ningspanelet.
For at aktivere/deaktivere dette tilvalg skal du holde knappen

Easy Iron nede, indtil 5 tendes/slukkes pa displayet.
Hvis det er aktivt, og der trykkes pa knapper, blinker knaplam-
pen 3 gange.

Extra Rinse
bergringsknap

Med dette tilvalg kan du tilfaje nogle fa skylninger alt efter det
valgte vaskeprogram.

Brug dette tilvalg for personer med allergier over for vaske-
middelrester og med fglsom hud.

@ Dette tilvalg ager programmets varighed.

Den tilsvarende lampe over bergringsknappen lyser og forbli-
ver ogsa permanent teendt i Iebet af de naeste programmer,
indtil dette tilvalg er deaktiveret.

Permanent Soft
Plus-tilvalg

Indstil dette tilvalg til at optimere fordelingen af blgdgarings-
middel og forbedre stoffets bladhed.

Anbefales, nar du bruger blgdggringsmidlet.

For at aktivere/deaktivere dette tilvalg skal du holde knappen

Extra Rinse nede, indtil &I tendes/slukkes pa displayet.

@ Dette tilvalg gger programmets varighed.

Tilvalget forbliver permanent teendt under de naeste program-
mer, indtil det er deaktiveret.
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Intensive be-
reringsknap

Bergr denne knap for at tilfgje den intensive fase til et pro-
gram.

Den tilsvarende lampe over bergringsknappen lyser.

Ved at trykke pa denne knap, vises kontrollampen + teet pa
vaskemiddelsymbolet, og apparatet doserer automatisk en
ekstra maengde vaskemiddel, nar den automatiske vaskemid-
delbeholder er aktiveret.

AutoDoseSystem

"_] “r g
(]

Cmemc I

Hvis den automatiske vaskemiddelbeholder er slukket, er det
muligt at kare dette tilvalg som i en traditionel vaskemaskine
ved at fylde vaskemiddel eller plejemiddel i det manuelle rum.

@ Hvis du trykker pa vaskemiddelbeholderknappen,
mens tilvalget Intensive er aktivt, bliver AutoDose-
funktionen slaet fra, men tilvalget Intensive forbli-
ver stadigveek aktivt i manuel tilstand.

@ Dette tilvalg @ger programmets varighed.

Prewash berg-
ringsknap

Brug dette tilvalg til at tilfgje en forvask-fase ved 30 °C inden
vaskefasen.

Den tilsvarende lampe over bergringsknappen lyser.

Dette tilvalg anbefales til meget beskidt vasketgj, iseer hvis det
indeholder sand, stgv, mudder og andre faste partikler.

Den ekstra maengde vaskemiddel tilfgjes automatisk i forva-
skefasen.

@ Nar du veelger en forvaskfase, og AutoDose er
aktiv, doserer apparatet automatisk vaskemidlet.
Nar AutoDose er slaet fra, skal vaskemidlet/pleje-
midlet heeldes i en doseringskugle i tromlen.

@ Tilvalgene kan @ge programmets varighed.
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Dette apparat har forskellige lydsignaler, der gar i gang, nar:
Du teender for apparatet (speciel kort tone).
Du slukker for apparatet (speciel kort tone).
Du trykker pa knapperne (kliklyd).
Du laver et forkert valg (3 korte lyde).
Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
Apparatet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5
Akustiske signaler minutter).
For at deaktivere/aktivere lydsignalerne, nar programmet er
afsluttet, skal du bergre knapperne Prewash og Intensive
samtidigt i 6 sekunder.

Hvis du deaktiverer lydsignalerne, fortseetter de
med at blive udsendt, nar der er en funktionsfejl i
apparatet.

Hvis der trykkes pa denne knap i nogle fa sekunder, kan ap-
paratet blive teendt eller slukket. Der udsendes to forskellige
toner, mens apparatet taendes eller slukkes.

Da standby-funktionen automatisk slukker for ap-
On/Off tryk- paratet for at reducere energiforbruget i visse til-
knap feelde, kan det veere ngdvendigt at teende for ap-
paratet igen.
Se afsnittet "Standby-tilvalg" i kapitlet "Daglig
brug" for yderligere detaljer.

7.2 Display

4 \
I Y 1
(% |-| . |-| |-| max /S +
H O=—=="p

—0230%

2 Q== A%@ +
1 10od OFF

HiEx Temperaturomradet:

- —tiZ1e
1Z0Zt Lampe for temperatur.
__x Lampe for koldt vand.

&= Lampe for bgrnesikring.

= Lampe for Wi-Fi-forbindelse.

(> ] Lampe for fiernbetjent start.
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Lampe for last luge.

Lampe for udskudt start.

Den digitale indikator kan vise:
* Programvarighed: f.eks. P U

- Udskudt tid: f.eks. Ch.
ralul
* Programslut: 0.
- EC !
» Advarselskode: f.eks. CLC 1 .

» Kontrollampe for fejl:= = —.
* Andre indstillingsbeskeder.

Time Manager-kontrollampe.

Soft Plus-lampen.

Lampe for tromlerenggring. Dette er en anbefaling for at udfg-
re tromlerenggringen.

Centrifugeringsomradet:
Lampe for centrifugeringshastighed

- — = Lampe for ingen centrifugering. Centrifugeringsfasen er
slaet fra.

Nat-kontrollampe.

Lampe for skyllestop.

Lampe for maksimal fyldning (se "afsnittet SensiCare System-
fyldningsdetektion").

MAX pen blinker, nar vasketgjsmaengden overstiger den
maksimalt erkleerede maengde af det valgte program.

Kontrollampe for meengde af flydende plejemidler (se kapitlet
"AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)").

AutoDose vaskemiddelbeholderlampe. Nar den lyser, doserer
apparatet automatisk vaskemidlet.

AutoDose beholderlampe for skyllemiddel. Nar den lyser, do-
serer apparatet automatisk skyllemidlet.

OFF

AutoDose-kontrollampe. Den lyser, nar AutoDose-funktionen
er deaktiveret.

%

Lampe for forbundet tilstand. Den lyser, nar begge rum er for-
bundet og fyldt med det samme vaskemiddel. AutoDose-funkti-
on for skyllemiddel er deaktiveret.

I+

Disse lamper vises ved siden af lamper for vaskemiddelbehol-

der 4> og skyllemiddelbeholder B ved ggning eller reduktion
af den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel.
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7.3 Time Manager Time Manager er kun tilgaengelig med

programmerne i tabellen.
Med dette tilvalg kan du reducere

programvarigheden afhaengigt af

kontrollampe
meengdens storrelse og graden af snavs.

o
©

Nar du indstiller et vaskeprogram, viser S’Ir % é
displayet standard varigheden og =————— 9 £ -g
tankestreger. w 8 Y
Bergr knappen Time Manager for at
reducere programvarigheden efter dine ~  ———__ 1) m - -
behov. Displayet viser den nye
programvarighed, og en reekke — . . 0
tankestreger mindskes i
overensstemmelse hermed: —_— m - -
~~7 velegnet til en fuld maengde __ - - -
normalt snavset tgj.
~~~ et hurtigt program til en fuld - - - L

meengde let snavset tgj.

1) Standardvarighed for alle programmer.
meget hurtigt program til en mindre

meengde let snavset tgj (maks. halv

mangde anbefalet).

det korteste program til at opfriske
en lille meengde vasketg;.

8. FUR FORSTE ANVENDELSE

Under installation eller inden 3. Sﬁrr]glgor at fyldz ,?l\u(tjoD(ojse-
forst anvendelse ser du eholderne med flydende
muligvis noget vand i vaskemiddel /4> og skyllemiddel 8.
apparatet. Dette er restvand, Se afsnittet "Grundleeggende
der er tilbage i apparatet indstilling af AutoDose" i kapitlet
efter en fuld funktionstest pa "AutoDose-teknologien”.
fabrikken for at sikre, at 4. Heeld 2 liter vand i tromlen.
apparatet leveres til kunder i Denne handling aktiverer
perfekt stand, og det er ikke aflgbssystemet.
noget problem. 5. Indstil og start et program til bomuld
ved den hgjeste temperatur uden
1. Sarg for, at alle transportbolte er vasketgj i tromlen.
blevet fiernet fra apparatet. Dette fierner alt eventuelt snavs fra
2. Sarg for, at stremmen er tilgaengelig, tromle og kar.

og at vandhanen er aben.

9. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK
DOSERING)

Laes dette kapitel grundigt 9.1 Indledning

igennem. Den rette dosering af vaskemiddel og
skyllemiddel passer bedre pa vasketgjet
og sikrer gode vaskeresultater.



For meget vaskemiddel beskadiger dit
tej, og for lidt sikrer ikke gode
vaskeresultater.

Dette apparat er udstyret med et
automatisk doseringssystem, der
automatisk kan levere den rette dosering
af vaskemiddel og skyllemiddel til at
bevare stoffets integritet og farvestyrken.

/@ AutoDose vaskemiddelbeholder.

@ AutoDose skyllemiddelbeholder.

Apparatet er forudindstillet pa
fabrikken til at passe de fleste
brugervaner.

Nar programmet er startet, udsender
apparatet automatisk den rette maengde
vaskemiddel og skyllemiddel i
overensstemmelse med den rigtige

stofmaengde, hvis lamperne /@ og/eller
% er teendt i displayet.

@ | nogle programmer star
AutoDose pa OFF (OFF er

teendt, og lamperne /@ og/

eller e er slukket pa
displayet), fordi der er tgj,
som kraever specielle
vaskemidler eller
plejemidler. Nar OFF er
teendt, skal du heelde
vaskemidlet og andre midler
ind i det passende rum til
manuel fyldning.

Se "AutoDose- og
tilvalgsanvendelse med
programmer” i kapitlet
"Programmer".
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Yderligere forklaringer af
AutoDose og aktivering af
avancerede indstillinger er
tilgeengelige ved at
downloade APP'en.

9.2 Vaskemiddelbeholder med
AutoDose-beholdere og
manuelle rum

@ Nar der bruges vaskemidler
og andre midler, skal du altid

folge de instruktioner, du
finder pa
vaskemiddelprodukternes
emballage. Under alle
omstaendigheder anbefaler
vi ikke at overskride det
maksimalt angivne niveau i
hver beholder (MAX).

Hvis begge AutoDose-beholdere
aktiveres i indstillingsprogrammet,
pafyldes automatisk bade skyllemiddel
og flydende vaskemiddel.

Hvis en af AutoDose-beholderne eller
begge er deaktiveret (OFF) i det
indstillede program, skal du fortseette ved
manuelt at fylde produktet i det rette rum.

AutoDose
L1 g

Manual

(Manual) @

ADVARSEL!
Hzeld ikke vaskepulver i
AutoDose-rummet.

& AutoDose-beholderen til
flydende vaskemiddel A og
skyllemiddel €.

. 43 Manuelt rum til vaskefasen:
vaskepulver eller flydende
vaskemiddel.

. 7R
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@ Nar du bruger flydende
vaskemiddel, skal du

sgrge for, at den
specielle beholder til
flydende vaskemiddel
er isat. Se afsnittet
"Manuel pafyldning af
vaske- og plejemidler" i
dette kapitel. Beholderen
til flydende vaskemiddel
er forsynet i tromlen.

« wna Manuelt rum til flydende
plejemidler (bledgeringsmiddel,
skyllemiddel, stivelse).

«  MAX Maks. niveau af vaskemiddel/
meaengde plejemidler.

9.3 AutoDose grundindstilling

De forudindstillede doseringer fra
fabrikken for en stor mangde er 90 ml
for vaskemiddelbeholder og 25 ml for
skyllemiddelbeholder: den optimale
konfiguration for at opfylde
storstedelen af brugsforholdet.
Baseret pa denne indstilling beregner
apparatet den przcise dosering for
hver vask.

Under ekstreme forhold (meget blgdt
eller meget hardt vand) og en bestemt

Vandets hardhedsgrader

type vaskemiddel (f.eks. super kompakt)
anbefaler vi dog at justere den
forudindstillede dosering ved at falge
indikationen angivet pa vaskemiddel- og
skyllemiddelbeholderen: f.eks. ved brug
af super kompakt vaskemiddel kan det
veere ngdvendigt at reducere den
forudindstillede dosering betydeligt.

Hvis vaskeresultaterne ikke er
tilfredsstillende, eller der er for meget
skum under vask, kan det vaere
ngdvendigt at aendre fabriksindstillingen.
Lees i afsnittet 'AutoDose-
konfigurationstilstand', hvordan den
grundlzeggende indstilling eendres, men
ger dette farst:

1. Identificer vandets
hardhedsniveau.

Kontrollér vandhardheden i dit

omrade. Niveauerne er generelt

angivet som: blgdt, middel og hardt.

Kontakt om ngdvendigt det lokale

vandvaerk angaende det lokale vands

hardhed.
2. Identificer den tilpassede
vaskemiddeldosering.

Kontrollér meerkaten i beholderen til

vaskemiddel/skyllemiddel, der

anbefaler den anvendte maengde.

Dette forslag males ved at kombinere

tre forskellige faktorer:

* Vandets hardhedsgrad (se den
felgende tabel);

» Normalt beskidt niveau;

* Nominel kapacitet af apparatet
(f.eks. maksimal
meengdekapacitet 9 kg). Hvis den
nominelle kapacitet pa
produktbeholderen refererer til
apparater i nedre kapacitet, bagr
den tilpassede dosering @ges.

Niveauer Vandets hardhedsinterval

ofl) °g2) °e3) mmol/l ppm
Blad <15 <8 <10 <14 <140
Middel4) 15 - 25 8-14 0-17 1.5-25 150 - 250
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Niveauer Vandets hardhedsinterval
ofl) °d2) °03) mmol/l ppm
Hard >25 >14 >17 >2.5 >250

1) Franske grader
2) Tyske grader
3) Engelske grader

4) Fabriksindstilling, kan opfylde de fleste brugsforhold.

9.4 AutoDose-
konfigurationstilstand

@ Abn AutoDose-
konfigurationstilstanden,
inden du fortseetter med en
programindstilling.
Konfigurationstilstanden kan
annullere midlertidige

indstillinger.
1. Tryk pa knappen On/Off i nogle fa
sekunder for at aktivere apparatet.
2. Vent ca. 10 sekunder pa apparatets
interne kontrol.
3. Foratgaindi

konfigurationstilstanden skal du
holde knapperne Temp. og Spin
nede samtidig i nogle fa sekunder,
indtil displayet viser =2 til venstre
pa displayet og blinkende lamper for

vaskemiddelbeholder A og

skyllemiddelbeholder & til hajre pa
displayet.

AutoDoseSystem
___AutoDoseoysem

“H

—_ =

I -

® |
?
]

4. Tryk pa relaterede beholderknapper
for at sla funktion fra og til. Displayet
viser OFF, nar en beholder bliver
deaktiveret, eller viser
beholderlampe, nar den bliver
aktiveret.

AutoDosesSystem

L]
[ ]

I

g

11

For at indstille den grundleseggende
dosering skal du trykke pa de
relaterede beholderknapper, indtil der
vises
standarddoseringsvasketgjsprodukt
og to pile nederst pa displayet. Tryk
pa knappen Temp. gentagne gange
for at justere doseringen opad og
knappen Spin for at justere den
nedad. Minimum trin er 1 ml.

AutoDoseSystem
[ —m =
- pu{ ] &
Ol
- =

Efter ca. 10 sekunder vender
displayet tilbage til
programinformationsskaermen, eller
hold knapperne Temp. og Spin nede
igen for at ga ud med det samme.

9.5 Fyldning af vaskemidlet og
plejemidlerne pa AutoDose-
systemet

Laes "Vaskemidler og andre
behandlinger" i kapitlet "Rad
og tips".
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Vi anbefaler, at du ikke
overskrider det maksimalt

angivne niveau (MAX).

1. Abn vaskemiddelskuffen.

6. Luk forsigtigt
vaskemiddelbeholderen, til den
klikker fast.

3. Heeld forsigtigt kun flydende
vaskemiddel i AutoDose-
vaskemiddelbeholderen 4. Fyld op
til det maksimalt angivne niveau

MAX.

\Mﬁ

9.6 AutoDose lavt niveau-
indikation

Genfyld ikke AutoDose-
beholderne, med mindre
apparater indikerer, at en
eller begge beholdere er

4. Heeld forsigtigt kun flydende tomme.

skyllem!ddel i AutoDose- Nar den aktiverede beholder nar et lavt
skyllemiddelbeholderen B, Fyld op niveau af vaskemiddel, blinker den

til det maksimalt angivne niveau relaterede lampe langsomt og

MAX kontinuerligt pa displayet.




Den stopper med at blinke, nar rummet
fyldes igen.

Hvis beholderen ikke er fyldt igen, og
programmer starter, stopper lampen med
at blinke og forbliver konstant teendt. Nar
programmet er faerdigt, starter den med
at blinke igen.

Med mindre AutoDose er slukket, vil den
indstillede dosering for et rum, der har
naet et lavt niveau, blive vist af displayet
i nogle fa sekunder, hver gang skuffen
abnes, for at minde om at det er
ngdvendigt med en genfyldning.

Hvis vaskemiddelniveauet er lavt i begge
beholdere, blinker begge lamper, men
kun den indstillede dosering for
vaskemiddel vil blive vist.

Hvis beholderne bliver fyldt,
inden apparatet teendes for
forste gang, blinker
AutoDose-lampen ikke.

FORSIGTIG!
Beholdergenfyldningen skal
udfgres med det samme
meerke og type vaskemiddel/
skyllemiddel/
tilseetningsmiddel, der blev
anvendt for, og ellers skal
beholderne renggres inden
genfyldning.

AN

9.7 Skift fra AutoDose til
manuel dosering

Det er muligt at deaktivere AutoDose-
funktionen for en eller begge beholdere
ved at trykke pa det relaterede
knapsymbol.

Eksempel:
* For at sla Skyllemiddelbeholderen fra

skal du trykke pa knappen @ indtil
displayet viser OFF.

AutoDoseSystem
=

Ol
o

T

L]
[ ]
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* Huvis det er ngdvendigt at bruge
forskellige vaskemidler end dem, der
er til stede i AutoDose-beholderne,
kan du sla vaskemiddelbeholderen fra

ved at trykke pa knappen /43 indtil
displayet viser OFF.

AutoDoseSystem

9.8 Deaktivering af AutoDose

Hvis du foretraekker at bruge rummene til
manuel fyldning som standardvalg, kan
du deaktivere AutoDose-beholderne helt.
Nar du er gaet ind i AutoDose-
konfigurationstilstanden ved at trykke pa
knapperne Temp. og Spin:

1. Tryk pa knappen 4> eller knappen

&, indtil displayet viser LFF :
AutoDose er helt udelukket til
relateret tank eller begge.

AutoDoseSystem
-z oF =
D)
- -
=

2. Efter ca. 10 sekunder vender
displayet tilbage til
programinformationsskaermen.

9.9 Manuel pafyldning af vaske-
og plejemidler

Det kan veere ngdvendigt at bruge et
andet vaskemiddel eller skyllemiddel end
det, der anvendes i AutoDose-
beholderne. Sgrg farst for, at AutoDose-
beholderne er deaktiveret, og haeld
derefter vaskemiddel og/eller eller andre
plejemidler i de manuelle rum.

Overstig ikke det maksimalt
indikerede niveau (MAX).

1. Abn vaskemiddelskuffen.
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\M) Q)]

2. Fyld vaskepulveret i beholderen . Manuel péfyldning af det

Se 'Manuel pafyldning af det :
flydende vaskemiddel', nar du bruger ﬂydende vaskemiddel

flydende vaskemiddel. 1. Indszet beholderen til flydende
vaskemiddel.

3. Haeld om gnsket skyllemidlet i

23] 2. Heeld det flydende vaskemiddel i
beholderen v beholderen #4.

4. Luk forsigtigt
vaskemiddelbeholderen, til den
klikker fast.

3. Luk forsigtigt
vaskemiddelbeholderen, til den
klikker fast.



Hvis maskinen ikke er blevet
anvendt i over 4 uger med
fyldte beholdere, kan
vaskemiddel/skyllemiddel
blive tyktflydende eller tarre
ud. Det er ngdvendigt at
rengare skuffen, som
angivet i kapitlet
'Vedligeholdelse og
rengering'.

9.10 Indikation af aben skuffe

Nar et program kerer, skal
vaskemiddelskuffen altid veere lukket.

En sensor i skuffen detekterer, om
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mens programmet kgrer. | sa fald vil
apparatet blive sat pa pause med det
samme.

Hvis du trykker pa knappen Start/Pause

|>|| genereres der en fejllyd, og alt pa
displayet slukkes, bortset fra AutoDose-
lamperne, der forbliver teendt i nogle fa
sekunder. Displayet vender tilbage til den
tidligere pausede tilstand.

Dette sker, selv hvis brugeren har slaet
AutoDose fra.

For at genstarte programmet skal du
sgrge for, at skuffen er korrekt lukket, og

trykke pa knappen Start/Pause |>||

skuffen er aben (eller ikke lukket korrekt),

10. PROGRAMMER

10.1 Programoversigt

Program Referen- Maksi- Programbeskrivelse
Standardtem- cecentrifu- mal (Arten af vasketoj og graden af snavs)
peratur geringsha- fyld-
Temperatur- stighed ning
omrade Centrifu-
geringsin-
terval
[o/m ]
Eco 40-60 1400 o/m 9 kg Hvid og farveagte bomuld. Normalt snavset
40°c M (1400- tej. Energiforbruget nedsaettes, og vaskepro-
400) grammets varighed forleenges, hvilket sikrer
gode vaskeresultater.
Bomuld 1400 o/m  9kg Hvid og kulgrt bomuld. Normalt og meget
40 °C (1400- shavset.
90 °C - koldt ~ 400)
Syntetisk 1200 o/m 4 kg Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt
40 °C (1200 - snavset tg;.
60 °C — koldt  400)
Finvask 800 o/m 2 kg Sarte tekstiler sasom akryl, viskose og
30 °C (1200- blandede tekstiler, der kraever en mere
40 °C —koldt  400) skansom vask. Normalt og let snavset tgj.
Kvik 20min 1200 o/m 3 kg Syntetiske og blandede stoffer. Let snavse-
30°C (1200- de ting og ting, der skal opfriskes.
40-30 °C 400)
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Program Referen- Maksi- Programbeskrivelse
Standardtem- cecentrifu- mal (Arten af vasketoj og graden af snavs)
peratur geringsha- fyld-
Temperatur- stighed ning
omrade Centrifu-
geringsin-
terval
[o/m ]
Skyl 1400 o7m 9 kg Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte
(1400- stoffer. Program til skylning og centrifugering
400) af vasketgjet. Standard centrifugeringshastig-
hed er den, der bruges til bomuldsprogram-
mer. Reducér centrifugeringshastigheden ef-
ter typen af vasketgj. Indstil om ngdvendigt til-
valget Extra Rinse for at tilfgje skylninger. Ma-
skinen udferer skansomme skylninger og en
kort centrifugering med en lav centrifugerings-
hastighed.
Centrif./ 1400 o/m 9 kg Alle tekstiler undtagen uldne og sarte teks-
Temning (1400 tiler. Til at centrifugere vasketgjet og teamme
-400) vandet ud af tromlen.
Anti-Allergy 1400 o/m 9 kg Hvid bomuld. Dette hgjtydende vaskepro-
0 (1400 - gram kombineret med damp, fierner mere end
60 °C 400) 99,99 % af bakterier og vira2) sikrer en tempe-
ratur over 60 °C gennem hele vaskefasen;
med ekstra bevaegelse af fibrene takket veere
dampfase, en forbedret skyllefase sikrer kor-
rekt fiernelse af rester af detergent og mikro-
organismer. Dette program sikrer ogsa en kor-
rekt reduktion af pollen/allergener.
Vatteepper 800 o/m 3 kg Enkelt syntetisk taeppe, polstret tej, dyner,
40 °C (800 - 400) dunjakker og lignende genstande.
60 °C - koldt
Silke 2 800 o/m 0,5kg Specialprogram til silke og blandet syntetisk
30 °C (800 - 400) toj.
uld 1200 o/m 1,5kg Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der
6.2 (1200- kan vaskes i handen, og andre stoffer med
40 °C 400) "héndvask"—skénesymbol3).
40 °C - koldt
Sportstgj 1200 o/m 4 kg Sportstgj af blandede tekstiler. Let snavset
30 °C (1200 - tej eller ting, der skal friskes op.
40 °C —koldt  400)
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Program Referen- Maksi- Programbeskrivelse
Standardtem- cecentrifu- mal (Arten af vasketoj og graden af snavs)
peratur geringsha- fyld-
Temperatur- stighed ning
omrade Centrifu-

geringsin-

terval

[o/m]
Outdoor & 1200 ofm 25 @ Anvend ikke skyllemiddel, og
30 °C E‘rOO : kg#) serg for, at der ikke er rester af
40 °C - koldt ) 1 kg® skyllemiddel i vaskemiddelskuf-

fen.

Syntetisk sportstgj. Dette program er bereg-
net til skansom vask af moderne sportstg;j til
udenders brug og er ogsa egnet til traenings-,
cykel- eller joggingtgj og lignende. Den anbe-
falede meengde vasketgj er 2,5 kg.
Vandtatte, andbare og vandafvisende stof-
fer. Dette program kan ogsa bruges til gen-
dannelse af vandafvisning, da det er beregnet
specifikt til at behandle tgj med en hydrofob
beleegning. Ggr falgende for at udfere gen-
dannelsen af vandafvisning:

« Heeld vaskemidiet i skuffen LILJ.
* Heeld en saerlig vandafvisningsgendanner

til stof i skuffens skyllemiddelrumge.
* Reducer tgjmaengden til 1 kg.

For at forbedre gendannelsen af
vandafvisning yderligere bgr du
torre tgjet i en tarretumbler ved at
indstille Outdoor-terreprogrammet
(hvis tilgeengeligt, og vaskemaer-
ket tillader tgrretumbling).
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Program Referen- Maksi- Programbeskrivelse
Standardtem- cecentrifu- mal (Arten af vasketoj og graden af snavs)
peratur geringsha- fyld-
Temperatur- stighed ning
omrade Centrifu-
geringsin-
terval
[o/m ]
Denim 800 o/m 4 kg Specialprogram til denimtgj med en skan-
30 °C (1200 - som vaskefase for at minimere farvefalm-
40 °C — koldt  400) ning og maerker. Det anbefales at reducere
tejmaengden for at opna en mere skansom
vask.

1) | henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40 °C i stand
til at vaske normalt snavset bomuldstgj, der erkleeres vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sam-
men i det samme program.

Se kapitlet "Forbrugsveerdier" for den opnaede temperatur i vasketgjet, pro-
@ gramvarigheden og andre data.
De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem,
der vasker ved lavere temperaturer og laengere varighed.

2) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomo-
nas aeruginosa og MS2 bakteriofag i ekstern test udfart af Swissatest Testmaterialien AG i
2021 (Testrapport nr. 202120117).

3) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som
om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men dette er normalt for dette program.

4) Vaskeprogram.
5) Vaskeprogram eller vandteethedsfase.

Kompatibilitet med programvalgmuligheder

o
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Valgmulighe-
der

PROGRAM

Eco 40-60

Bomuld

Syntetisk

Finvask

Kvik 20min

Skyl
Centrif./Temning

Anti-AIIergyC\]b

Vattepper

Silke &)

uid &.12)

Sportstgj

Outdoor 92

Denim

Ingen centrifuge-

ring

=

Skyllestop

du

Stille

Prewash

Intensive 1)

Extra Rinse

Soft Plus

Easy Iron

A

Time Manager

Delay Start

1) Dette tilvalg kan kun veelges ved temperaturer pa under 40 °C.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogram

Eco 40-60

Bomuld

Syntetisk

Finvask

Kvik 20min

Anti-AIIergy@

Vattaepper

Silke 2

&

uld &

Sportstgj

Outdoor &

Denim

Universalpul-
verl)

>

Flydende
universal

Flydende til
farvet

Finvask uld
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1) Ved temperaturer over 60 °C anbefales det at bruge vaskepulver.

4 = Anbefales

-- = Anbefales ikke

10.2 Woolmark Apparel Care - Bla

6.

APPAREL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Uldvaskeprogrammet i denne maskine er
godkendt af virksomheden Woolmark til
vask af uldtgj, der er meerket som "hand-
vask", safremt tgjet vaskes i henhold til in-
struktionerne pa vaskemeerket samt anvis-
ningerne fra producenten af denne vaske-
maskine. Fglg vaskemazerket for at fa terre-
og andre vaskeinstruktioner. M1512
Woolmark-symbolet er et certificerin-
gsmeerke i mange lande.

11. = OPSATNING AF WI-FI-FORBINDELSE

| dette kapitel beskrives det, hvordan du
slutter den intelligente maskine til wi-fi-
netvaerket, og hvordan du forbinder den
til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage
beskeder, overvage og kontrollere din
maskine fra dine mobilenheder.

For at forbinde apparatet og dermed
nyde hele reekken af funktioner og
serviceydelser har du brug for:

» Tradlgst netveerk derhjemme med
internetforbindelse aktiveret.

* En mobilenhed, der er forbundet til dit
tradlgse netveerk.

Frekvens/ Wi-Fi. 2,4 Ghz / 802,11
Protokol bgn

Wi-Fi. 5 GHz / 802,11
a-n (kun til indenders
brug)

Bluetooth Low Energy
5.0: 2,4 GHz / DSSS

Wi-Fi 2,4 Ghz: <20
dBm

Maks. effekt

Wi-Fi 5 Ghz: <23 dBm

Bluetooth lavenergi
5,0: <20 dBm

Kryptering WPA, WPA2




11.1 Installation og
konfiguration af "My Electrolux”

@

"My Electrolux" lader dig
kontrollere dit vasketgj
gennem en mobil enhed.
Den indeholder et stort antal
programmer, nyttige
funktioner og
produktoplysninger
skraeddersyet perfekt til
apparatet.

Gennem appen kan du
veelge de programmer, der
allerede er tilgeengelige fra
apparatets kontrolpanel,
samt lase op for yderligere
programmer, der kun er
tilgaengelige fra en mobil
enhed

Yderligere programmer kan
zndres med tiden sammen
med nye versioner af appen.
Det er personlig
vasketgjspleje - alt sammen
fra din mobile enhed.

Nar du tilslutter apparatet til
applikationen, skal du sta teet ved den
med din smart-enhed.

Serg for, at din smart-enhed er forbundet
til det tradlgse netveerk.

1. Gaindi App Store pa din smart-
enhed.

2. Download og installér appen "My
Electrolux".

3. Serg for, at du har startet en Wi-fi-
forbindelse i apparatet. Hvis ikke, sa
lees det naeste afsnit "Sadan
konfigurerer du apparatets tradlgse
forbindelse".

4. Start appen. Veelg land og sprog, og
log ind med din e-mail og
adgangskode. Hvis du ikke har en
konto, kan du oprette en ny ved at
fglge anvisningerne i "My Electrolux”.

5. Folg anvisningerne i appen til
registrering og konfiguration af
apparatet.
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11.2 Sadan konfigurerer du
vaskemaskinens tradlgse
forbindelse

1. Tryk pa On/Off -knappen i nogle fa
sekunder for at aktivere maskinen.
Vent ca. 10 sekunder, inden du
fortsaetter med tradlgs konfiguration.

2. Velg et program ved at dreje
programknappen.

3. Tryk og hold knapperne % og /@
nede samtidig i nogle fa sekunder,
indtil der lyder et 'klik'. Slip

knapperne. On vises pa displayet i 5
sekunder, og lampen = begynder at
blinke.

Det tradlese modul begynder at starte

op.

)))

Sorg for, at din APP er klar
til forbindelse.
=

4. Efter 10 sekunder vises -
(adgangspunktet) pa displayet.

)))

Adgangspunktet er abent i ca. 3 minutter.

@

Sa leenge apparatet er

aktiveret, vil det blive ved

med at forsgge at oprette
forbindelse med gemte
brugeroplysninger, indtil Wi-

Fi deaktiveres eller nulstiller

brugeroplysningerne.

5. Konfigurer "My Electrolux"-appen pa
din smartenhed, og folg
instruktionerne for at forbinde
apparatet til dit wi-fi-netvaerk.
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6. Huvis forbindelsen er konfigureret,
vises lampen = pa displayet, nar
programinformationsskaermen
vender tilbage.

)))

Hver gang du teender for
apparatet, tager det 10

sekunder for apparatet at

oprette automatisk

forbindelse til netvaerket. Nar
lampen = holder op med at
blinke, er forbindelsen klar.

For at slukke for den tradlgse
forbindelse skal du trykke pa knapperne

B og A samtidigt og holde dem nede i
nogle fa sekunder indtil det farste

lydsignal. Slip knapperne. OFF vises
pa displayet i 5 sekunder.

@

@

Hvis du slukker og teender
for apparatet igen, slukkes
den tradlgse forbindelse
automatisk.

For at fjerne de tradlgse
brugeroplysninger skal du trykke pa

knapperne & og A og holde dem nede
samtidigt i 10 sekunder, indtil det andet

lydsignal: ==~ vises pa displayet.

11.3 & Fjernbetjent start

Med den fiernbetjente start kan du starte
et program med fjernbetjening.

@

Fjernbetjeningen aktiveres
automatisk, nar du trykker

pa knappen Start/Pause Dl
for at starte progammet,
men du kan ogsa starte et
vaskeprogram med
fiernbetjening.

Nar appen er installeret, og den tradlgse
forbindelse er komplet, kan du ogsa
aktivere den fjernbetjente start:

1. Trykpa knappen Fjernbetjening D

og Iampenl 11 vises pa displayet i
nogle fa sekunder.

)))

2. Tryk pa knappen Start/Pause >l for
at aktivere Fjernbetjent start, inden

kontrollampenl ” - Istopper med at

blinke.

Kontrollamperne a og"‘U vises pa

programoversigtsskeermen, og lugen

lases. Nu kan programmet startes med

fiernbetjening.

@ Nar du bergrer knappen
Start/Pause D” efter

kontrollampenl = Istopper
med at blinke, aktiveres
Fjernbetjent start ikke, men
det indstillede program
starter.
For at fjerne den fjernbetjente start
skal du trykke pa knappen Fjernbetjening

8 og bekreefte ved at trykke pa knappen
StartPause Dl

Nulstillingspostionen ©

deaktiverer den fiernbetjente
start.

11.4 Tradlgs opdatering

Appen kan foresla en opdatering til dit
apparat.

Opdateringen accepteres kun via appen.

Hvis et program er i gang, meddeler
appen, at opdateringen starter efter
programmets afslutning.

Under opdateringen viser apparatet
=PI

0~ O pa displayet.

Sluk ikke dit apparatet, og treek ikke
stikket ud, under opdateringen.



Apparatet vil kunne bruges igen efter
opdateringen, uden nogen meddelelse
om vellykket opdatering.

Hvis der opstar en fejl, viser apparatet
Err pa displayet: tryk bare pa hvilken

12. DAGLIG BRUG

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

12.1 Aktivering af apparatet

1. Seet stikket i kontakten.

2. Abn for vandhanen.

3. Tryk pa knappen On/Off i nogle fa
sekunder for at aktivere apparatet.

Der udsendes en kort tone.

12.2 llaegning af vasketgjet

1. Abn lagen til apparatet.
2. Tem lommerne, og fold elementerne

ud, inden du laegger dem i apparatet.

3. Kom vasketgjet i tromlen, én ting ad
gangen.

Leeg ikke for meget tgj i tromlen.

4. Luk lugen godt til.

FORSIGTIG!

Sarg for, at intet vasketgj
seetter sig fast mellem
forseglingen og lugen for at
undga risiko for vandleekage
og beskadigelse af
vasketgijet.

@ Vask af meget olieholdige,
fedtede pletter kan forarsage
beskadigelse af
vaskemaskinens gummidele.
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som helst knap, eller drej drejeknappen
for at vende tilbage til normal brug.

Aktivering af apparatet

1. Seet stikket i kontakten.

2. Abn for vandhanen.

3. Tryk pa knappen On/Off i nogle fa
sekunder for at aktivere apparatet.

Der udsendes en kort tone.

12.3 Indstilling af program

@ Hvis du gnsker at eendre
den automatiske dosering af

vaskemiddel eller
skyllemiddel, skal du ga ind i
AutoDose-
konfigurationstilstanden,
inden du fortseetter med en
programindstilling.
Konfigurationstilstanden kan
annullere midlertidige
indstillinger. Se afsnittet
"AutoDose-
konfigurationstilstand" i
kapitlet "AutoDose-
teknologien (Automatisk
dosering)".

1. Drej programveelgeren for at vaelge
det gnskede vaskeprogram.
Kontrolknappen for knappen Start/Pause

Dl blinker.

Displayet viser en indikativ

programvarighed.

2. Tryk pa de pageeldende knapper for
at eendre temperaturen og/eller
centrifugeringshastigheden.

3. Indstil om gnsket et eller flere tilvalg
ved at trykke pa de pagaeldende
knapper. De pagaeldende
kontrollamper teendes pa displayet,
og den givne information aendres i
overensstemmelse hermed.

Hvis et valg ikke er muligt,
udsendes der et lydsignal,

og displayet viser = = —.
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12.4 Starte et program

@

Serg for, at
vaskemiddelbeholderen er
helt lukket, da programmet
ellers ikke starter.

Tryk pa knappen Start/Pause |>|| for at
starte programmet. Programmet kan ikke
startes, nar lampen for knappen er
slukket og ikke blinker (f.eks.
programveelger i en forkert position).
Den tilknyttede lampe holder op med at
blinke og forbliver taendt.
Programmet starter, lugen lases.
Displayet viser kontrollampen ~—
Aflgbspumpen kan ga i gang
kortvarigt, for apparatet
fyldes med vand.

12.5 Start af et program med
udskudt start

1. Bergr knappen Delay Start @
gentagne gange, indtil displayet viser
den gnskede udskudte tid. Pa displayet
viser kontrollampen @

2. Tryk pa Start/Pause |>||-knappen.

Apparatets luge lases og starter
nedteellingen til Senere start. Displayet

viser kontrollampen —
Nar nedteellingen er slut, starter
programmet automatisk.

Annullering af den udskudte
start, efter nedteellingen er gaet
i gang

Sadan annulleres den udskudte start:

1. Tryk pa knappen Start/Pause D” for
at indstille apparatet til pause. De
tilsvarende kontrollamper blinker.

2. Bergr knappen Delay Start @
gentagne gange, indtil displayet viser
D og lampen @ slukkes.

3. Trykigen pa knappen Start/Pause

D” for at starte programmet med det
samme.

AEndring af den udskudte start,
efter nedtaellingen er gaet i

gang

Sadan aendres den udskudte start:

1. Tryk pa knappen Start/Pause Ol for
at indstille apparatet til pause. De
tilsvarende kontrollamper blinker.

2. Bergr knappen Delay Start @
gentagne gange, indtil displayet viser
den gnskede udskudte tid.

3. Trykigen pa knappen Start/Pause

Dllor at starte den nye nedteelling.

12.6 SensiCare System-
fyldningsdetektionen

Programvarigheden pa
displayet henviser til en
mellemstor/stor mangde.

Nar du har trykket pa Start/Pause DIl
knappen, slukkes lampen for den
maksimalt erkleerede fyldning, starter
SensiCare System registrering af
vasketgjsmaengden:

1. Apparatet detekterer fyldningen i
Igbet af de farste 30 sekunder. |
programmerne, hvor Time Manager
er tilgeengelig, viser Time Manager

linjerne placeret under
tidscifrene en simpel animation under
denne fase. Tromlen roterer i Igbet af
kort tid.

2. Programvarigheden kan justeres i
henhold hertil og kan stige eller falde.
Efter yderligere 30 sekunder
begynder vandpafyldningen.

Ved slutningen af fyldningsdetektionen

blinker kontrollampen MAX; displayet i
tilfelde af tromleoverfyldning. | dette
tilfeelde er det muligt at seette apparatet
pa pause og fjerne det overskydende tgj
i 30 sekunder.

Nar det overskydende tgj er fiernet, skal

du trykke pa Start/Pause [>||—knappen for
at starte programmet igen. SensiCare-
fasen kan gentages op til tre gange (se
punkt 1).



Vigtigt! Hvis vasketgjsmaengden ikke
reduceres, starter vaskeprogrammet
alligevel, pa trods af overfyldningen. |
dette tilfaelde gives der ingen garanti for
de bedste vaskeresultater.

Ca. 20 minutter efter
programmets start kan
programmets varighed
justeres igen afhaengigt af
stoffets vandabsorbering.

@ SensiCare-registreringen
udfgres kun med komplette
vaskeprogrammer, og hvis
programvarigheden ikke er
blevet reduceret ved hjeelp
af Time Manager-knappen.

@ SensiCare er ikke
tilgeengelig med alle
programmer sasom Uld,

Skyl, Centrif. og programmer
med korte cyklusser.

12.7 Afbrydelse af et program
og andring af tilvalg

Nar programmet er i gang, kan du kun
andre visse tilvalg:

1. Tryk pa Start/Pause D”—knappen.

De tilsvarende kontrollamper blinker.

2. /Endring af tilvalgene. Den givne
information pa displayet aendres i
henhold hertil.

3. Tryk pa knappen Start/Pause Ol
igen.
Vaskeprogrammet fortseetter.

@ For at starte programmet
igen skal du serge for, at

programvaelgeren er
placeret korrekt pa det
afbrudte program, og
lampen for knappen Start/

Pause [>|| blinker.

12.8 Annullering af et
igangvaerende program

1. Tryk pa knappen On/Off for at
annullere programmet og for at
slukke for apparatet.

2. Tryk pa knappen On/Off igen for at
aktivere apparatet.
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@ Hvis SensiCare-systemet er
afsluttet, og vandfyldningen
allerede er gaet i gang,
starter det nye program

uden at gentage
SensiCare-systemet.
Vandet og vaskemidlet
temmes ikke med henblik pa
at undga spild. Displayet
viser programmets
maksimale varighed, og den
opdateres, ca. 20 minutter
efter et nyt program startes.

Der er ogsa en alternativ made at
annullere pa:
1. Drej veelgerknappen til positionen

"Nulstil" ® .

2. Venti 1 sekund. Displayet viser ==~
Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.

12.9 Abning af lugen - Tilfajelse
af toj

@ Hvis vandets temperatur og
niveau i tromlen er for hgijt,
og/eller tromlen stadigvaek
drejer rundt, bar du ikke
abne lugen.

Apparatets luge er last, mens et program
eller den senere start er i gang. Displayet

viser kontrollampen —0,

1. Tryk pa Start/Pause |>”-knappen.

Kontrollampen for den relevante lugelas

slukkes i displayet.

2. Abn lagen til apparatet. Tilfgj eller
fiern om ngdvendigt genstandene.
Luk lugen, og tryk pa knappen Start/

Pause [>||
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Programmet eller den udskudte start
fortseetter.

12.10 Program slut

Nar programmet er faerdigt, standser
maskinen automatisk. Lydsignalerne
hgres (hvis de er aktive). Displayet viser

oo
Kontrollampen for knappen Start/Pause
Dl stukkes.

Lugen lases op, og lampen 1 sjukkes.

1. Tryk pa knappen On/Off for at slukke
for apparatet.

Fem minutter efter afslutningen af

programmet slukker

energisparefunktionen automatisk for

apparatet.

@

Nar du teender for apparatet
igen, viser displayet
afslutningen af det forrige
program. Drej
programknappen for at
indstille et nyt program.
Fjern vasketgjet i apparatet.
Serg for, at tromlen er tom.

Lad lugen og beholderen til
vaskemiddel sta lidt pa klem for at
forhindre mug og lugte.

PN

12.11 Tegmning af vand efter

programslut

Hvis du har valgt et program eller en

valgmulighed, som ikke tammer vandet

ud fra den sidste skylning, er

programmet faerdigt, men:

+ Tidsomradet viser D-'EE og displayet
viser den laste luge —,

* Tromlen drejer stadigveek ved
regelmaessige intervaller for at
forhindre krgller i vasketgjet.

» Lagen forbliver last.

* Du skal temme vandet ud for at abne
lagen:

1. Bergr om ngdvendigt Spin-knappen
for at mindske
centrifugeringshastigheden, som
apparatet foreslar.

2. Tryk pa Start/Pause-knappen:

» Hovis du har indstillet Skyllestop

El , tammes apparatet vand og
centrifugerer.
* Hvis du har indstillet

Lydlgs E]l maskinen tsmmes kun
for vand

Tilvalgsfunktions-indikator Skyllestop D
0g

Lydigs QU forsvinder.

3. Nar programmet er udfgrt, og

kontrollampen for last luge —
slukkes, kan du abne lugen.

4. Tryk pa On/Off-knappen i nogle fa
sekunder for at slukke apparatet.

12.12 Standby-funktion

Standby-funktionen deaktiverer
automatisk maskinen, sa det reducerer
energiforbruget, nar:

* Du ikke bruger apparatet i 5 minutter,
nar intet program er i gang.
Tryk pa knappen On/Off igen for at
aktivere apparatet.

* 5 minutter efter vaskeprogrammets
afslutning.
Tryk pa knappen On/Off igen for at
aktivere apparatet.
Displayet viser afslutningen pa det
sidste program.
Drej programknappen for at indstille et
nyt program.

Hvis knappen roteres til positionen

"Nulstil" ®, slukkes apparatet
automatisk efter 30 sekunder.

@

Hvis du indstiller et program
eller et tilvalg, der ender
med vand i tromlen, slukker
Standby-funktionen ikke for
apparatet for at minde dig
om at tamme vandet.



Fjernbetjeningen hindrer
standby-tilvalget, men efter
15 minutter skifter apparatet
til netveerks standby-tilstand,
og displayet viser kun
kontrollampen 3.

@

13. RAD OG TIP

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

13.1 llaegning af vasketgj

» Opdel vasketgjet i: hvidt, kulgrt,
syntetiske stoffer, finvask og uld.

* Folg vaskeanvisningerne pa
vasketgjsmaerkerne.

+ Undga at vaske hvidt og kulert tgj
sammen.

» Visse kulgrte ting kan blive affarvet
ved den forst vask. Vi anbefaler, at du
vasker dem separat de fgrste par
gange.

» Vend indersiden udad pa flerlagede
stoffer, uld og genstande med trykte
illustrationer.

« Forbehandl genstridige pletter.

« Vask genstridige pletter med et
specielt vaskemiddel.

« Veer forsigtig med gardiner. Fjern
krogene, eller leeg gardinerne i en
vaskepose eller i et pudebetraek.

« En for lille maengde vasketgj kan
forarsage problemer med
centrifugeringen, hvilket kan fare til for
kraftig vibration. Hvis dette sker:

a. afbryd programmet, og abn lugen
(se kapitlet "Daglig brug");

b. gendistribuer meengden manuelt,
sa genstandene er jeevnt fordelt i
karret.

c. tryk pa Start/Pause-knappen.
Centrifugeringsfasen fortsaetter.

* Knap pudebetreek, luk lynlase, haegt
haegter, og las tryklase. Bind beelter,
snore, sngreband, band og andre
lgse genstande.

* Vask ikke tgj uden ssmme eller med
snit. Brug en vaskepose til at vaske
sma og/eller sarte genstande (f.eks.
bh'er med bgijle, baelter,
strempebukser, sngreband, band
osv).
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* Tem lommerne og fold tgjet ud.

13.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel
ikke tilstreekkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse
pletter, inden du leegger tgjet i maskinen.

Man kan fa specielle pletfiernere. Brug
den specielle pletfierner, der kan
anvendes til plet- og stoftypen.

13.3 Vaskemiddeltype og -
maengde

Valget af vaskemiddel og brugen af
korrekte maengder pavirker ikke kun dine
vaskeresultater, men hjeelper ogsa med
at undga affald og beskytte miljget:

* Brug kun vaskemidler og andre
behandlinger, der er specielt beregnet
til vaskemaskiner: Fglg forst disse
generelle regler:

— vaskepulver til alle stoftyper
undtagen sarte ting. Foretraek
vaskepulver med blegemiddel til
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hvide ting og hygiejnisering af
vasketgj,

— flydende vaskemiddel, helst til
vaskeprogrammer med lave
temperaturer (60 °C maks.) til alle
stoftyper eller specialmiddel kun
til uld.

» Valget og maengden af vaskemiddel
vil afthaenge af: type stof (finvask, uld,
bomuld osv.), tejets farve, maengdens
starrelse, grad af snavs,
vasketemperatur og hardheden af det
anvendte vand.

» Folg anvisningerne pa pakken af
vaskemidlerne eller andre
behandlingsmidler uden at overskride
det angivhe maksimumniveau
(MAX).

» Undga at blande forskellige typer
vaskemidler.

* Brug mindre vaskemiddel, hvis:

— Der vaskes mindre tgj.

— Tajet kun er let snavset.

— Der er en stor mangde skum
under vask.

* Nar du bruger vaskemiddeltabs eller -
kapsler, skal du altid lzegge dem ind i
tromlen, ikke i vaskemiddelskuffen.

Utilstraekkeligt vaskemiddel kan

forarsage:

+ utilfredsstillende vaskeresultater,

« at vaskemaengden bliver gra,

+ fedtet tgj,

* mug i apparatet.

For meget vaskemiddel kan forarsage:

* skumdannelse,

* reduceret vaskeeffekt,

» utilstreekkelig skylning,

+ en starre indvirkning pa miljget.

13.4 Rad om gkologi

For at spare vand og energi og for at
hjeelpe med at beskytte miljget anbefaler
vi, at man fglger disse rad:

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
14.1 Periodisk renggringsplan

Periodisk rengering hjelper med at
forleenge dit apparats levetid.

» Normalt snavset tgjkan vaskes uden
forvask for at spare vaskemiddel,
vand og tid (det beskytter ogsa
miljget!).

* Huvis apparatet fyldes til den
maksimale kapacitet, der er angivet
for hvert program, hjalper det med
at reducere energi- og vandforbrug.

* Med tilstraeekkelig forbehandling kan
man fjerne pletter og begraenset
snavs. Derefter kan vasketgjet vaskes
ved en lavere temperatur.

* For at bruge den rigtige maengde
vaskemiddel bgr du se den maengde,
der er foreslaet af
vaskemiddelproducenten, og
kontrollere vandets hardhed i dit
husholdningssystem. Se 'Vandets
hardhedsgrad'.

* Indstil den maksimalt mulige
centrifugeringshastighedfor det
valgte vaskeprogram, inden du terrer
dit vasketgj i en torretumbler. Dette
sparer energi under tgrring!

13.5 Vandets hardhed

Hvis vandets hardhedsgrad i dit omrade
er hgjt eller moderat, anbefaler vi, at du
bruger et afkalkningsmiddel il
vaskemaskiner. | omrader, hvor vandets
hardhedsgrad er lav, er det ikke
ngdvendigt at bruge skyllemiddel.

Kontakt dit lokale vandveerk for at fa
oplysninger om vandets hardhedsgrad.

Brug den korrekte maengde skyllemiddel.
Felg anvisningerne, som findes pa
pakningen af produktet.

14. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGYRING

Efter hver cyklus skal du holde lugen og
vaskemiddelskuffen en smule pa klem for
at fa luftcirkulation og tarre fugtigheden
inde i apparatet: dette forhindrer skimmel
og lugt.



Hvis apparatet ikke bruges i lang tid: luk
for vandhanen, og kobl maskinen fra

stremforsyningen.

Vejledende periodisk rengeringsplan:

Afkalkning

To gange om aret

Vedligeholdelses-
vask

En gang om ma-
neden

Renggr lugeteet-
ning

Hver anden ma-
ned

Renggr tromle

Hver anden ma-

ned

Renggr vaskemid-
delskuffe og Auto-
Dose-beholdere

To gange om aret

Renggr dreenings-
pumpefilter

To gange om aret

Renger tillgbsslan- To gange om aret
gen og filteret i
indlgbsventilen

De folgende afsnit forklarer, hvordan du
skal renggre hver del.

14.2 Fjernelse af
fremmedlegemer

@

Sgrg for, at alle lommer er
tomme, og at alle lgse
elementer er fastgjort, inden
du karer programmet. Se
'llaegning af vasketej' i 'Rad
og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer
(sdsom metalclips, knapper, magnter
osv.), som du maske kan finde i
lugeteetningen, filtrene og tromlen. Se
afsnittene 'Lugeteetning med dobbelt
kantvandlas', 'Renggring af tromlen’,
'Rengering af dreeningspumpen’' og
'Renggring af tillgbslangen og
ventilfilteret'. Kontakt om ngdvendigt det
autoriserede servicecenter, hvis dette
ikke hjeelper.

14.3 Udvendig rengaring

Renggr kun maskinen med mild saebe og
varmt vand. Ter alle overfladerne helt.
Brug ikke skurepuder eller
ridsemateriale.
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FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit,
oplgsningsmidler eller
kemiske produkter.

A

FORSIGTIG!

Renger ikke metalflader med
klorinbaseret
renggringsmiddel.

AN

14.4 Afkalkning

Hvis vandets hardhedsgrad i
dit omrade er hgijt eller
moderat, anbefaler vi, at du
bruger et afkalkningsmiddel
til vaskemaskiner.

Undersgg regelmaessigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder
skyllemidler, men vi anbefaler at kgre et
program med tom tromle og et
afkalkningsmiddel ind imellem.

Folg altid anvisningerne,
som findes pa pakningen af
produktet.

14.5 Vedligeholdelsesvask

Den gentagne og laengerevarige brug af
programmer ved lave temperaturer kan
forarsage aflejringer af vaskemiddel,
fnugrester, bakterievaekst i tromlen og
karret. Dette kan forarsage darlige lugte
og mug. For at fierne disse aflejringer og
renggre apparatets indvendige del bgr
du kere en vedligeholdelsesvask
regelmaessigt (mindst én gang om
maneden).

Se afsnittet "Renggring af
tromlen".

14.6 Dgrtaetning med dobbelt
kantfeelde

Dette apparat er designet med et
selvrensende draningssystem, der
ger det muligt at dreene fnudfiltre, som
falder af tgjet, ud med vandet. Se
jeevnligt teetningen efter. Manter,
knapper, andre sma genstande kan
genvindes i slutningen af cyklussen.
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Renger den, hvis det er ngdvendigt, ved
hjeelp af et renggringsmiddel med
ammoniak uden at ridse taetningens
overflade.

Folg altid anvisningerne,
som findes pa pakningen af
produktet.

14.7 Renggring af tromle

Undersgg regelmaessigt tromlen for at
undga ugnskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen pa grund
af rustent fremmedlegeme i vasketgjet,
eller fordi brugsvandet er jernholdigt.

Renggr tromlen med specielle produkter
til rustfrit stal.

@

Folg altid anvisningerne,
som findes pa pakningen af
produktet.

Renggar ikke tromlen med
sure afkalkningsmidler,
skuremidler, der indeholder
klor eller jern eller staluld.

Séadan opnas en grundig rengering:

1. Fjern alt vasketgjet i tromlen.

2. Deaktiver AutoDose -funktionen for
vaskemiddel og skyllemiddel.

3. Kor et Bomuld-program med den
hgjeste temperatur.

4. Tilfgj en manuel lille meengde
vaskepulver eller et bestemt produkt i
den tomme tromle for at skylle evt.
rester ud.

Ind imellem kan displayet i
slutningen af et program vise

ikonet ¢¢%: dette er en
anbefaling for at udfere
"tromlerenggringen”. Nar
tromlerensningen er udfart
er blevet udfert, forsvinder
ikonet.

@

14.8 Renggring af
vaskemiddelbeholderen og
AutoDose-beholderne

FORSIGTIG!

Skift ikke mzerke eller type
af vaskemiddel,
skyllemiddel eller
tilsaetningsstoffer inden i
beholderne uden forst at
rengere beholderne.

@ Sgrg inden renggringen for,
at alle rummene er tomme.
Med henblik pa at forhindre mulige
aflejringer af indtgrret vaskemiddel,
klumpet skyllemiddel, mugdannelse i
vaskemiddelbeholderen og/eller
klumpede flydende plejemidler i
AutoDose-beholderne, ber der ind
imellem udferes folgende
rengeringsprocedure:

1. Abn vaskemiddelskuffen. Tryk hagen
som angivet pa billedet, og treek
vaskemiddelbeholderen ud.

2. Fjern indsatsen til skyllemidlet og,
hvis indsat, beholderen til flydende
vaskemiddel.
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5. Vask skuffen og alle indsatser under
rindende vand.

3. Abn draenproppen til hver beholder,
og tem dem i en vask.

é FORSIGTIG!
Brug ikke skarpe eller
metalliske barster og
svampe.
6. Vend beholderen pa hovedet, og abn
det nederste daeksel, som angivet pa
billedet.

4. Tryk hagen pa bagsiden, som
angivet pa billedet, og lgft topdaekslet
op for at fierne det.

<

7. Sorg for, at alle vaskemiddelrester
bliver fiernet fra transporteren. Brug
kun blade fugtige klude.

8. Saet det nederste deeksel pa plads

M igen ved at flugte dens huller pa

S skuffehagerne, som angivet pa

billedet. Luk den, til der lyder et "klik".
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A

FORSIGTIG!

Tryk pa det nederste
daksel, som indikeret pa
billedet. Sgrg for, at det er
lukket korrekt.

I

A

ADVARSEL!

Rengor ikke med skarpe
og metalliske borster eller
andre veaerktgjer, pumper
eller sensorer allokeret
bagpa
vaskemiddelskuffen. Brug
om ngdvendigt kun blade,
fugtige klude.

ADVARSEL!

Hvis der er nogle rester
tilbage pa beholdernes
bagomrade, skal du laegge
vaskemiddelskuffen i blad i
varmt vand. Brug ikke
veerktgijer til at renggre den.
Inden iblgdleegning skal du
fierne handtaget ved at
trykke pa den rgde knap og
skubbe handtagene, som
angivet pa billedet.

9. Sorg for, at alle rester af vaskemiddel
fiernes fra den gverste og nederste
del af fordybningen. Brug en lille
berste til at rengere fordybningen.

10. Genmonter skuffen som fglger:
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a. Anbring handtaget, hvis det blev For at gendanne funktionen

demonteret. skal du genfylde beholderne
b. Anbring det nederste daeksel, og med vaskemiddel og
tryk til der lyder et "inIf". skyllemiddel. Hvis du
c. Anbring topdeekslet pa anbringer et forkert
beholderrummet, og tryk til der plejemiddel i beholderne,
lyder et "klik". kan du nemt genindvinde det
d. Udskift komponenter pa manuel ved brug af dreenproppen pa
rum. begge sider af skuffen.
11. Indseet vaskemiddelbeholderen i Inden du &bner
styreskinnerne, og luk den forsigtigt, dreenpropperne, skal du
il der lyder et "klik". Kar skylning sgrge for at placere en balje
uden tgj i tromlen. eller passende beholdere til

opsamling af veesken under
skuffen. Sgrg for at lukke
propperne korrekt inden
pafyldning.

14.9 Renggring af aflgbspumpen

Efterse jeevnligt aflebspumpefilteret, og serg for, at det er rent.
Renggr aflabspumpen hvis:

* Apparatet temmer ikke vandet ud.
« Tromlen ikke roterer.
» Apparatet udsender en meerkelig stgj pa grund af aflabspumpens blokering.

« Displayet viser alarmkoden ECO

ADVARSEL!

» Treek stikket ud af stikkontakten.

* Fjern ikke filteret, mens apparatet er i gang.

* Rens ikke pumpen, hvis vandet i apparatet er varmt. Vent, til vandet er
kalet ned.

» Gentag trin 3 adskillige gange ved at lukke og abne ventilen, indtil
vandet holder op med at stramme ud.

Serg altid for klude til opterring af spildt vand, nar filteret fiernes.

45
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Fortsaet som folger for at rengere pumpen:

8

C ADVARSEL!
Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du

kontakte det autoriserede servicecenter. Sgrg for ogsa at stramme filteret
korrekt for at forhindre leekager.
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Nar du temmer vandet med neadtemningsproceduren, skal du igen aktivere

udtgmningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tamme vandet ud.

14.10 Rengering af tillabsslangen og filteret i indlgbsventilen

14.11 Nadtemning

Hvis apparatet ikke kan tamme vandet,
bgr du udfgre den samme procedure,
beskrevet i afsnittet "Rengering af
udtemningspumpe". Hvis det er
ngdvendigt, rengares pumpen.

Nar du temmer vandet med
ngdtemningsproceduren, skal du igen
aktivere udtgmningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i
vaskemiddelbeholderens rum til
hovedvask.

2. Start programmet for at tamme
vandet ud.

14.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted,
hvor temperaturen kan na veerdierne
omkring 0 °C eller falde til under dette,

skal du fierne det resterende vand fra
tillebsslangen og aflabspumpen.

1.
2,
3.

Traek stikket ud af stikkontakten.

Luk for vandhanen.

Leeg de to ender af tillgbsslangen i
en beholder, og lad vandet Igbe ud af
slangen.

Tem aflebspumpen. Se
ngdtgmningsproceduren.

Nar aflebspumpen er tom, saettes
tillabsslangen pa igen.

ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen
erover 0 °C, inden du
bruger apparatet igen.
Producenten er ikke
ansvarlig for skader
forarsaget af lave
temperaturer.
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15. FEJLFINDING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prov ferst at finde en lgsning pa
problemet (henvis til tabellerne).

C ADVARSEL!
Sluk for maskinen, for der udfgres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode og Start/

Pause D” -knappen kan blinke kontinuerligt:

Problem

Mulig lgsning

Ell
Maskinen tager ikke
vand ind korrekt.

Kontrollér, at der er abnet for vandhanen.

Searg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale
vandveerk for at fa oplysninger om dette.

Searg for, at vandhanen ikke er tilstoppet.

Kontrollér, at der ikke er knaek eller bgjninger pa tillabs-
slangen.

Sarg for, at tillgbsslangen er tilsluttet korrekt.

Kontrollér, at tillabsslangens og ventilens filtre ikke er til-
stoppede. Se “Vedligeholdelse og renggring”.

(=]

Maskinen tammes ik-

Kontrollér, at vandlasen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at der ikke er knaek eller bgjninger pa aflgbs-
slangen.

ke for vand.

» Kontrollér, at aflabsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filiret om
ngdvendigt. Se “Vedligeholdelse og renggring”.

» Kontrollér, at aflabsslangen er tilsluttet korrekt.

* Indstil temningsprogrammet, hvis du indstiller et program
uden temningsfase. Hvis udtemningsprogrammet ikke er
tilgaengeligt i programveelgeren, kan det indstilles via ap-
pen.

 Indstil temningsprogrammet, hvis du indstiller en valgmu-
lighed, som slutter med vand i karret.

EY 1 - Kontrollér, at lugen er lukket korrekt.

Maskinens luge er
aben eller ikke rigtigt
lukket.

E9

Intern fejl. Ingen
kommunikation mel-
lem maskinens elek-
troniske elementer.

Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede
for tidligt. Sluk for maskinen, og teend igen.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden
vises igen.
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EH 1. Strgmforsyningsfrekvensen er uden for omradet.
EHLJ: Driftsspaendingen er for hgj.
EH:-)': Driftsspaendingen er for lav.

Sluk og teend for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsaetter.
| tilfeelde af et andet problem med vaskemaskinen kan du se
tabellerne herunder for mulige Igsninger.

Problem

Mulig Izsning

Programmet starter
ikke.

Kontrollér, at elstikket er tilsluttet stikkontakten.

Sgrg for, at maskinens lage er lukket.

Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsda-
sen.

Sgarg for, at Start/Pause Dl er blevet bergrt.

Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den
eller vente pa, at nedteellingen er feerdig.

Kontrollér, at vaskemiddeldispenseren er lukket.
Deaktivér bagrnesikringen, hvis den er aktiveret.
Kontrollér knappens position pa det valgte program.

Maskinen bliver fyldt
med vand og tem-

mes med det samme.

Kontrollér, at aflgbsslangen er i den korrekte position.
Slangen er muligvis placeret for lavt. Se “Installationsvej-
ledning”.

Centrifugeringen fun-
gerer ikke, eller en
vask varer lzengere
end normalt.

Indstil centrifugeringsprogrammet. Hvis udtemningspro-
grammet ikke er tilgaengeligt i programveelgeren, kan det
indstilles via appen.

Kontrollér, at aflgbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om
ngdvendigt. Se “Vedligeholdelse og rengering”.

Justér tgjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfa-
sen igen. Dette problem kan skyldes balanceproblemer.

Der er vand pa gul-
vet.

Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er taette, ogat

der ikke er nogen laekager.

Kontrollér, at vandtillgbsslangen og/eller aflabsslangen ik-
ke har nogen skader.

Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og denkor-
rekte maengde.

Du kan ikke abne
maskinens luge.

Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som en-
der med vand i karret.

Kontrollér, at opvaskeprogrammet er faerdigt.

Veelg tamnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der
er vand i tromlen. Hvis centrifugerings- og udtgmningspro-
grammerne ikke er tilgaengelige i programveelgeren, kan
de indstilles via appen.

Kontrollér, at maskinen modtager stram.

Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det
autoriserede servicecenter.

Sgarg for, at x ikke er aktiveret. Deaktiver funktionen.
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Problem

Mulig Igsning

Displayet viser ikke
den tradlgse indikator

_.

Kontrollér det tradlgse signal.

Sgrg for, at den tradlgse forbindelse er teendt. Se afsnit-
tet “Konfiguration af vaskemaskinens tradlgse forbindelse”
i kapitlet “Opseetning af Wi-fi-forbindelse”.

Kontrollér hjemmets netveerk og router.

Genstart routeren.

Kontakt din udbyder af tradlgst netvaerk, hvis der er yderli-
gere problemer med netveerket.

Appen kan ikke fa
forbindelse til maski-
nen.

Kontrollér det tradlgse signal.

Kontrollér, om din smartenhed er forbundet med det trad-
lgse netveerk.

Kontrollér hjemmets netveerk og router.

Genstart routeren.

Kontakt din udbyder af tradlgst netvaerk, hvis der er pro-
blemer med netveerket.

Maskinen, smartenheden eller begge dele skal konfigure-
res igen, fordi en ny router er installeret, eller routerkonfi-
gurationen er blevet eendret.

Appen kan ofte ikke
fa forbindelse til ma-
skinen.

Sorg for, at det tradlase signal nar frem til maskinen. Prgv
at flytte hjemmets router sa taet p& maskinen som muligt,
eller overvej at kabe en tradlgs forleenger.

Serg for, at det tradlgse signal ikke forstyrres af mikrobgl-
geovnen. Sluk mikrobglgeovnen. Undga at bruge mikro-
bglgeovnen og fiernbetjeningen pa samme tid.

. =
Displayet viser 1~ 1.
Alle knapper er inak-
tive, bortset fra
On/Off .

Maskinen henter alle tilgaengelige opdateringer. Vent, ind-
til opdateringsprocessen er faerdig. Hvis du slukker for ma-
skinen under opdateringen, fortseetter den, nar du teender

for maskinen igen.

Maskinen udsender
en unormal lyd og vi-
brerer.

Sgarg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se “Installati-
onsvejledning”.

Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fier-
net. Se “Installationsvejledning”.

Kom mere vasketgj i tromlen. Tgjmeengden kan veere for
lille.

Programmets varig-
hed gges eller minds-
kes, mens program-
met karer.

SensiCare System kan justere programvarigheden i hen-
hold til vasketgjets type og maengde. Se “ SensiCare Sy-
stem Fyldningsdetektion” i kapitlet “Daglig brug”.
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Problem

Mulig Igsning

Vaskeresultatet er ik-
ke tilfredsstillende.

*  @g maengden af vaskemiddel, eller brug et andet vaske-
middel.

» Brug seerlige produkter til at fierne vanskelige pletter, in-
den du vasker tgjet.

» Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur.

* Reducer maengden af vasketg;j.

» Nar du bruger AutoDoserings-beholdere, skal du sgrge
for, at de ikke er tomme.

* Nar du bruger AutoDose-beholdere, skal du bekreefte den
forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se
afsnittet “Grundindstilling” i afsnittet “ AutoDose-teknologi”.

» Sgrg for, at du har rengjort AutoDose-beholderne, far der
anvendes et andet maerke og type vaskemiddel, skylle-
middel eller andre plejemidler.

Der dannes for me-
get skum i tromlen
under en vaskecyk-
lus.

* Mindsk maengden af vaskemiddel.

» Nar du bruger AutoDose-beholdere, skal du bekreefte den
forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se
afsnittet “Grundindstilling” i afsnittet “ AutoDose-teknologi”.

Niveauet af vaske-
middel/skyllemiddel
reduceres ikke i
AutoDose-beholder-
ne efter vask.

« Dette er normalt. Beholderne er ret store, og forbruget af
vaskemiddel er muligvis ikke let at se.

Efter en vaskecyklus
er der rester af va-
skemiddel i dispen-
serskuffen.

« Kontrollér, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for
pulvervaskemiddel — NED for flydende vaskemiddel).

» Kontrollér, at du har brugt vaskemiddeldispenseren i over-
ensstemmelse med de anvisninger, du har faet i denne
vejledning.

Teend for maskinen, nar du har gennemfgrt kontrollen. Programmet
fortseetter fra det sted, hvor det blev afbrudt.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstar igen.
De ngdvendige oplysninger til servicecenteret er angivet pa

maskinens typeskilt.

16.1 Introduktion

16. FORBRUGSVZARDIER

Se linket www.theenergylabel.eu for detaljerede
oplysninger om energimaerket.
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@ QR-koden pa energimeerket, der leveres med
maskinen, indeholder et link til oplysningerne

relateret til apparatets ydelse i EU EPREL-
databasen. Opbevar energimeerket til reference
sammen med brugervejledningen og alle andre
dokumenter, der fglger med denne maskine.
Det er ogsa muligt at finde de samme oplysninger i
EPREL ved hjeelp af linket https://
eprel.ec.europa.eu og modelnavnet og
produktnummeret, som du finder pa skabets
typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for
placering af typeskiltet.

16.2 Forklaring

kg llzegning af tgj. t:mm Programvarighed.

kWh  Energiforbrug. °C Temperatur i vasketgjet.

Liter  Vandforbrug. rpm Centrifugeringshastighed.

% Resterende fugt ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo hgjere centrifuge-

ringshastighed, des hgjere er stgjen, og des lavere er den resterende fugt.

@ Veerdier og programvarighed kan variere afheengigt af forskellige forhold

(f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, meengdens starrelse og

type vasketgj, forsyningsspaending), samt hvis du andrer
standardindstillingen for et program.

16.3 | henhold til
Kommissionens forordning EU

2019/2023
Eco 40-60-pro- : . o
o kg kWh Liter  t:mm % c rpm1)
Hel fyldning 9 0.760 64 3:40 58 88 1351
Halv fyldning 4.5 0.440 47 2:45 53 27 1351
Kvart fyldning 2,5 0.300 39 2:35 54 26 1351

1) Maks. centrifugeringshastighed.

Stromforbrug i forskellige tilstande

Udskyd Netvaerks-

Slukket (W) Standby (W) forbundet
stat W)  standby (W)

0.50 0.50 4.00 2.001)
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Udskvd Netveerks-
Slukket (W) Standby (W) 4 forbundet
stat W) standby (W)

Tid til slukket/standbytilstand er maksimum 15 minutter.

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. ar. For at afbryde denne
funktion bedes du se kapitlet "Wi-fi - forbindelsesopsaetning".

16.4 Almindelige programmer

@ Disse veerdier er kun vejledende.

Program kg kWh  Liter t:mm % °C  rpm!)
Sgrpgldz) 9 2.75 85 4:00 52 85 1400
somud 9 165 80 330 52 55 1400
2Bgrpé"d3) 9 0.35 80 3:00 52 20 1400
2 ymietisk 4 08 75 230 35 40 1200
g:)nygsk‘” 2 0.35 60 1:25 35 30 1200
G 15 030 70 105 30 30 1200

1) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

2) Velegnet til vask af meget snavsede stoffer.

3) Velegnet til vask af lidt snavset bomuld.

4) Den udferer ogsa hurtige vaskeprogrammer til let snavset tgj.
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17. HURTIGVEJLEDNING
17.1 Daglig brug

E —_—
-

Saet stikket i kontakten. 1. Tryk pa knappen On/Off for at teende
for apparatet.

2. Drej programveelgeren for at indstille

Leeg vasketgjet i. det gnskede program.

Ved brug af AutoDose-beholderne 3. Indstil Qe gnskede tilvqlg ved hjeelp

bliver vaskemidlet og skyllemidlet af de tilsvarende berejrlngsknapper.

uploadet automatisk. Sarg for, at 4. Tryk pa knappen Start/Pause Dl for

beholderne ikke er tomme. at starte programmet.

5. Apparatet starter.

Tag vasketgjet ud i slutningen af

programmet.

Abn for vandhanen.

Ved brug af manuelle rum skal du
heelde vaskemidlet og andre midler ind i
det passende rum.

@ Ved brug af et flydende
vaskemiddel i manuelt rum

skal du indsaette beholderen
til flydende vaskemiddel.

Tryk pa knappen On/Off for at slukke for
apparatet.

17.2 Renggring af aflabspumpefilteret

2




Renggr filteret regelmaessigt, og isaer
hvis alarmkoden Ec | vises pa

displayet.

17.3 Programmer
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Programmer Mzaengde Produktbeskrivelse
Eco 40-60 9 kg Hvid og kulgrt bomuld. Normal snavset tgj.
Bomuld 9 kg Hvid og kulgrt bomuld.
Syntetisk 4 kg Syntetiske eller blandede stoffer.
Finvask 2 kg Sarte tekstiler som akryl, viskose, poly-
ester.
Kvik 20min 3kg Bomuld og synt’etisk tgj, der er let snavset
eller kun brugt én gang.
Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte
Skyl 9 kg stoffer. Program til skylning og centrifuge-
ring.
Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte
Centrif./Temning 9 kg stoffer. Program til centrifugering og tem-
ning af vandet.
oS Hvid bomuld. Dette program fjerner mere
Al:ﬂi-Aller 9 kg end 99,99 % af bakterier og viral). Det sik-
ay rer ogsa en korrekt reduktion af allergener.
Syntetiske taepper eller fier- og dunfyldte
R UL teepper, polstret tgj, dyner.
& 0.5 k Specialprogram til silke og blandet synte-
Silke K9 tisk taj.
(YA 15k uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der
Uld > K9 kan vaskes i handen, og sarte stoffer.
Sportstoj 4 kg Sportstgj.
8 2)
= 2O, Moderne sportstg;j til udenders brug.
Outdoor 1 kg3)
Denim 4 kg Denimtg;.

1) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomo-
nas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test udfgrt af Swissatest Testmaterialien
AG 2021 (Testrapport nr. 202120117).

2) Vaskeprogram.

3) Vaskeprogram eller vandteethedsfase.
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18. MILUBHENSYN

A .
Genbrug materialer med symbolet To. Kasser ikke apparater, der er meerket

Anbring emballagematerialet i passende med symbolet E sammen med
beholdere til genbrug. Hjeelp med at husholdningsaffaldet. Lever produktet
beskytte miljget og menneskelig tilbage til din lokale genbrugsplads eller
sundhed samt at genbruge affald af kontakt din kommune.

elektriske og elektroniske apparater.












www.electrolux.com/shop

My Electrolux Care app

2 Available on the }\. GETITON
pr

« App Store Google Play

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux
gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require
publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
http://electrolux.opensoftwarerepository.com (folder NIU5)

135989680-A-402021
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