
MONTAGE AF TRÆLAMELPANEL. LOFT & VÆG. SKRIDT FOR SKRIDT
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Anbefalet værktøj

Skruemaskine & sorte skruer eller fugepistol & limpatron

Blyant 

Tommestok

TIL MONTAGE

Håndsav eller rundsav

Klammer eller skruer 15 mm

TILPASNING I LÆNGDEN (SE SIDSTE SIDE)

Hobbykniv

TILPASNING I BREDDEN
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Gør underlaget klar

Gør underlaget klar ved at sørge for at  

eventuelle ujævnheder er fjernet. 

Dansk Lydisolering A/S     Hjortevej 5, 3230 Græsted     Info@dansklydisolering.dk     +45 39200160     dansklydisolering.dk 



5

Montér trælamelpanelerne

Montér trælamelpanelerne ved at skrue eller lime dem fast et af gangen. 

Vælger du at skrue, anbefaler vi at du benytter 6-10 skruer pr. panel.  

Sæt skruerne mellem lamellerne i absorbent/bagplade. 

Limer du, benyttes ca. 1 limpatron pr. panel. Hold ca. 5 cm afstand til kanterne.  

Sørg for at panelerne vender ens så højre side er lamel og venstre  

absorbent/bagplade eller omvendt. 

Montér det første. Skub så det næste ind i så de ”klikker”  

sammen og samlingen bliver usynlig.
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Gør trælamelpanel smallere

I siderne er der til tider behov for at gøre et panel smallere.

Du skærer hele vejen igennem panelet (mellem lamellerne) med en hobbykniv.

Derefter kan det sidste panel monteres på samme måde.
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Gør trælamelpanel kortere

Har du behov for at forkorte dit trælamelpanel anbefaler vi at du benytter en sav. 

Mål af med lineal og blyant så det bliver lige og sav med håndsav eller rundsav. 

Vi anbefaler, at du sikrer lamellernes montage på absorbenten/bagpladen ved at  

montere små skruer 15 mm eller klammer fra bagsiden. 
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