} FSE76738P DA Brugsanvisning 2

Opvaskemaskine

NO Bruksanvisning 33
Oppvaskmaskin

USER
MANUAL

AEG



2

www.aeg.com

INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED. ...t eeeeeeseeeeeseee s eeseneeeeeennnenes 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER ........cueeeeteeeeeeeee e eeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeee e e e eeeeeeeneees 5
3. PRODUKTBESKRIVELSE ...t seee s e s seseeeesesnenes 7
4. BETIENINGSPANEL . ... oo e e eeee s e s e eeseeeeeeesnenes 8
5. PROGRAMVALG. ... oottt 9
6. GRUNDINDSTILLINGER ..ot seee s seseneeeenenes 11
7. TRADLGS FORBINDELSE ... ettt ettt 15
8. FOR FORSTE ANVENDELSE ..ottt oottt 16
9. DAGLIG BRUG ..o saeeseeaeeeeseeanesesenenenes 18
10. RAD OG TIPS oottt ettt ettt et 20
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGGRING......cv e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s seeenenens 22
b = T 1N o LTS 26
13. TEKNISKE OPLYSNINGER ... eeseeeseeeseeeeenenenens 31
1A MILIGHENSY N, oo e e e e e e s e e seeeeeeeeeeeeeennnes 32
P
7
°
ooo O
—1

My AEG Kitchen app

£ Available on the \ GETITON
« App Store }/’ Google Play




DANSK 3

TIL PERFEKTE RESULTATER

Tak, fordi du valgte dette AEG-produkt. Vi har skabt det for at give dig upaklagelig
ydeevne i mange ar med innovative teknologier, som ger livet lettere — funktioner,
som du maske ikke finder pa almindelige apparater. Brug et par minutter pa at
leese mere — s& du kan fa det bedste ud af det.

Besgg vores hjemmeside for at:

& Fa radgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
@ www.aeg.com/support

g Registrér dit produkt for at fa bedre service:
a/ www.registeraeg.com

Kab tilbehgr, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sgrg for at have fglgende data klar, nar du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes pa typeskiltet.

N Advarsel/forsigtig-sikkerhedsanvisninger
@ Generelle oplysninger og rad
Miljgoplysninger

Ret til eendringer uden varsel forbeholdes.

1. A OM SIKKERHED

Laes brugsanvisningen grundigt, fgr apparatet installeres
og tages i brug. Producenten patager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen pa et sikkert
og tilgeengeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for bern og sarbare personer

- Apparatet ma kun bruges af bgrn fra 8 ar og opefter
samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller
psykisk funktionsevne, eller som mangler den
ngdvendige erfaring eller viden, hvis de er under
opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet pa
en sikker made samt forstar de farer, det indebeerer.

- Barn pa mellem 3 og 8 ar og personer med
omfattende og komplekst handicap skal holdes pa
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afstand af apparatet, medmindre de overvages
konstant.

- Bgrn pa under 3 ar skal holdes pa afstand af

apparatet, medmindre de overvages konstant.

- Barn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke

leger med apparatet.

- Opbevar renggringsmidler utilgeengeligt for barn.
- Lad ikke barn og husdyr komme taet pa apparatet,

mens lagen er aben.

- Bern ma ikke udfgre rengering og vedligeholdelse pa

produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed
- Dette apparat er kun beregnet til at renggre tallerkner

og service i husholdningen.

- Dette apparat er beregnet til indendars

husholdningsbrug.

- Dette apparat kan bruges pa kontorer, hotelveerelser,

bed & breakfast-veerelser, stue- og gaestehuse og
anden lignende indkvartering, hvor en sadan brug ikke
overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.

- Apparatets specifikationer ma ikke aendres.
. Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal veere

mellem 0.5 (0.05) / 10 (1.0) bar (MPa)

- Fglg det maksimale antal af 14 kuverter.
- Hvis strgamledningen er beskadiget, skal den af

sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det
autoriserede servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.

- ADVARSEL: Knive og andre redskaber med skarpe

spidser skal saettes i kurven med spidserne nedad
eller lzegges vandret.

- Lad ikke apparatet sta uden opsyn med aben lage, da

nogen ved et uheld kan traede pa den.

- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten

inden vedligeholdelse.

- Brug ikke hgjtryksrenser og/eller damp til at renggre

apparatet.
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- Hvis apparatet har ventilationsabninger i bunden, ma
de ikke tildeekkes af f.eks. et teeppe.

- Apparatet skal sluttes til vandforsyningen ved hjeaelp af
de medfglgende slangesaet. Gamle slangesaet ma

ikke genbruges.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

ADVARSEL!
Apparatet ma kun installeres
af en sagkyndig.

Fjern al emballagen.

Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.

Folg installationsvejledningen, der
folger med apparatet.

Veer altid forsigtig, nar du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtgj.
Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0
°C.

Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.

Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.

@3 YouTube

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
60 cm Sliding Door Dishwasher

Q_

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stad.

Advarsel: Dette apparat er designet til
at blive installeret/forbundet til en
jordforbindelse i bygningen.

Sgrg for, at parametrene pa
typeskiltet er kompatible med
nettilslutningens elektriske
maerkeveerdier.

Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.

Brug ikke multistikadaptere og
forlaengerledninger.

Pas pd, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udferes af vores autoriserede
servicecenter.

Saet forst netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Serg
for, at der er adganag til elstikket efter
installationen.

Undga at slukke for apparatet ved at
treekke i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.

Dette apparat er forsynet med et 13
A-netstik. Hvis sikringen i netstikket
skal udskiftes, skal du bruge en
sikring pa 13 A ASTA (BS 1362) (kun
Storbritannien og Irland).

2.3 Vandtilslutning

Beskadig ikke vandslangerne.

For du tilslutter til nye rer, ror, der
ikke har veeret brugt i lang tid, hvor
der er udfgrt reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmalere
osv.), skal du lade vandet Igbe, indtil
det er klart og rent.

Serg for, at der ikke er synlige
vandleekager under og efter forste
brug af apparatet.

For at beskytte drikkevandet skal den
vedlagte kontraventil monteres
mellem vandhanen og
vandforsyningsslangen.

Hvis tillgbsslangen beskadiges, skal
vandhanen straks lukkes, og stikket
tages ud af stikkontakten. Kontakt det
autoriserede servicecenter for at fa
tillgbsslangen udskiftet.

Uden strem er
vandbeskyttelsessystemet ikke aktivt.
| sa fald er der risiko for
oversvgmmelse.
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Tillgbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt
netkabel.

7N

ADVARSEL!
Farlig spaending.

2.4 Brug

Leeg ikke braendbare produkter eller
genstande, der er vade med
breendbare produkter i neerheden af
eller pa apparatet.
Maskinopvaskemidler er farlige. Falg
sikkerhedsanvisningerne pa pakken til
opvaskemidlet.

Drik og leg ikke med vandet i
maskinen.

Tag ikke opvasken ud af maskinen,
for opvaskeprogrammet er slut. Der
kan veere nogle seeberester tilbage pa
tallerknerne.

Undlad at opbevare genstande eller
laegge tryk pa maskinens abne lage.
Maskinen kan friggre varm damp, hvis
du abner lagen, mens et program er i
gang.

2.5 Indvendig belysning

ADVARSEL!
Fare for personskade.

Dette apparat har en indvendig
lampe, der teendes, nar du dbner
lagen og slukker, nar lagen lukkes.
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at fa udskiftet den
indvendige lampe.

2.6 Service

Kontakt det autoriserede
servicecenter for at fa repareret

apparatet. Brug kun originale
reservedele.

Bemeerk, at hvis man selv reparerer
apparatet, eller far det repareret af en
ikke-fagperson, kan det have
sikkerhedsmaessige konsekvenser og
vil muligvis ggre garantien ugyldig.
Folgende reservedele er tilgaengelige
i 7 ar efter, at modellen er udgaet:
motor, cirkulationspumpe og
aflabspumpe, varmelegemer og
varmelegemer, herunder
varmepumper, rgrfgring og relateret
udstyr samt slanger, ventiler, filtre og
aquastop, strukturelle og indvendige
dele relateret til lagesamlinger,
printede kredslgbskort, elektroniske
display, trykkontakter, termostater og
sensorer, software og firmware samt
reset-software. Bemaerk, at nogle af
disse reservedele kun er tilgeengelige
for fagudleerte reparaterer, og at ikke
alle reservedele er relevante for alle
modeller.

Falgende reservedele er tilgaengelige
i 10 ar efter, at modellen er udgaet:
lagehaengslet og taetninger, andre
pakninger, spulearme, aflgbsfiltre,
indvendige stativer og
plastekstraudstyr sasom kurve og lag.
Vedrgrende lampe(rne) i dette
produkt og reservedelslamper, der
saelges separat: Disse lamper er
beregnet til at modsta ekstreme
fysiske forhold i
husholdningsapparater, sdsom
temperatur, vibration, fugt, eller er
beregnet til at signalere information
om apparatets driftsstatus. De er ikke
beregnet til at blive brugt i andre
apparater, og de er ikke velegnede til
belysning af rum.

2.7 Bortskaffelse

ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kveelning.

Tag stikket ud af kontakten.

Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lagens las, sa bgrn og kaeledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.



3. PRODUKTBESKRIVELSE

Loftsspulearm
Qverste spulearm
Nederste spulearm
Filtre

Typeskilt

A Saltbeholder
Udluftning

3.1 QR-kode pa typeskiltet

Typeskiltet har en QR-kode, der kan
bruges pa to mader.

Scan QR-koden med kameraet pa din
mobilenhed for at blive omdirigeret til My
AEG Kitchen appen i App Store. Falg
instruktionerne pa din mobilenhed for at
downloade appen.

Scan QR-koden med scanneren i My
AEG Kitchen appen for at parre
opvaskemaskinen med din mobilenhed.

DANSK

Bl Kammer til afspaendingsmiddel
El Opvaskemiddeldispenser
Nederste kurv

@verste kurv

Bestikskuffe

3.2 Indvendig belysning

Apparatet har en indvendig pzere. Den
teendes, nar du abner lagen eller teender
for apparatet, mens lagen er aben.

Lampen slukkes, nar du lukker lagen
eller slukker for apparatet. Ellers slukker
den automatisk efter et stykke tid for at
spare energi.
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4. BETJENINGSPANEL

aa_ @

= .

|— ECOMETER MY TIME EXTRAS
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Teend-/sluk-knap/Nulstillingsknap
Knap til udskudt start / Fjernbetjent

start knap
Display
4.1 Display
A
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| ECO|
....... < T s 55
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7 WiFi
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A. ECOMETER
B. Lamper

4.3 Kontrollamper

MY TIME programvalgslinje
Knapper til tilvalg (EXTRAS)
[@ AUTO Sense programknap

C. Indikator for tid
4.2 ECOMETER

(1

== ECO

ECOMETER

ECOMETER indikerer, hvordan
programvalget pavirker energi- og
vandforbruget. Jo flere linjer er taendt,
des lavere er forbruget.

ECO indikerer det mest miljgvenlige
programvalg til normalt beskidt service.

Kontrollam-  Beskrivelse

pe
Lampe for afspeendingsmiddel. Lyser, nar kammeret til afspeendingsmid-
del skal genfyldes. Se "Fer ibrugtagning".

5 Kontrollampe for salt. Er teendt, nar saltbeholderen skal genfyldes. Se
"For ibrugtagning”.

E}, Machine Care-lampe Den er taendt, nar apparatet har brug for indvendig
renggring med Machine Care-programmet. Se "Vedligeholdelse og ren-
goering".

§§9 Lampe for tarrefase. Den er teendt, nar du veelger et program med terrefa-
sen. Den blinker, nar terrefasen er i gang. Se under "Programvalg".

= WiFi Wi-Fi-lampe. Lyser, nar du aktiverer den tradlase forbindelse. Se "Trad-

lgs forbindelse™




5. PROGRAMVALG

5.1 MY TIME

Med MY TIME valglinjen kan du veelge et
passende opvaskeprogram baseret pa
programmets varighed.

MY TIME
M— — — — 1

(O Uickmmmmmn LERERRRRENIRENNTT E(‘O)

A B C D E

A. Quick er det korteste program
(30min)egnet til opvask af service
med frisk og let snavs.

B. 1h er et program, der er velegnet til
en opvask med frisk og lettere
indtarret snavs.

C. 1h 30min er et program, der er
velegnet til opvask og terring af
normalt snavsede genstande.

D. 2h 40min er et program, der er
velegnet til opvask og terring af
meget snavsede genstande.

E. ECO er det laengste program, der
giver den mest effektive energi- og
vandforbrug til service og bestik med
normalt snavs. Dette er
standardprogrammet til

testgennemfarsler. 1)

5.2 AUTO Sense

AUTO Sense programmet justerer
automatisk opvaskeprogrammet til typen
af opvask.

Apparatet registrerer graden af snavs og
maengden af tallerkener i kurvene. Det

DANSK 9

justerer automatisk temperaturen og
meengden af vand samt opvaskens
varighed.

5.3 EXTRAS

Du kan justere programvalget til dine
behov ved at aktivere EXTRAS.

ExtraSilent

® ExtraSilent g@r det muligt at reducere
stgjen skabt af apparatet. Nar tilvalget er
aktiveret, virker opvaskepumpen stille
ved en lavere hastighed. Programtiden
er leengere pa grund af den lave
hastighed.

ExtraPower

B* ExtraPower forbedrer
opvaskeresultaterne for det valgte
program. Tilvalget @ger
opvasketemperaturen og -varigheden.

GlassCare

99 GlassCare forhindrer sart opvask,
iseer glas, i at blive beskadiget.
Muligheden forhindrer hurtige aendringer
i det valgte programs opvasketemperatur
og reducerer den til 45 °C.

5.4 Ekstraudstyr i appen

My AEG Kitchen-appen giver yderligere
tilvalg til opvasken. Tilslut din
opvaskemaskine til appen for at fa
adgang til alle tilvalg. Se kapitlet "Tradlgs
forbindelse".

1) Dette program bruges til at vurdere overholdelse af forordningen om miljgvenligt design (EU)

2019/2022.
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5.5 Programoversigt

Program  Fyldning af Graden af Programfaser EXTRAS
opvaskema- snavs
skine
Quick Service, be-  Frisk » Opvask 50°C » ExtraPower
stik *  Mellemskylning * GlassCare
» Endelig skylning 45 °C , ExtraHygiene 2)
« AirDry "
Forskyl 3) Alt Alle » Forvask Ikke relevant
1h Service, be-  Frisk, letind- ¢« Opvask 60°C »  ExtraPower
stik tarret * Mellemskylning * GlassCare
» Endelig skylning 50 °C , ExtraHygiene 2)
+ AirDry
1h 30min  Service, be- Normal,let + Opvask 60°C » ExtraPower
stik, gryder,  indtarret * Mellemskylning * GlassCare
pander . Endt_ahg skylning 55 °C ExtraHygiene 2)
* Tarring
« AirDry
2h 40min  Service, be- Normalt til » Forvask » ExtraPower
stik, gryder, megetind- < Opvask 60°C * GlassCare
pander torret snavs »  Mellemskylning . ExtraHygiene 2)
» Endelig skylning 60 °C
* Tarring
« AirDry "
ECO Service, be- Normal, let + Forvask » ExtraPower
stik, gryder,  indtarret * Opvask 45°C * GlassCare
pander . Meller_nskylmr_19 __+ ExiraHygiene 2)
. Endgllg skylning 45 °C | EytraSilent
e Tarring
« AirDry "
AUTO Service, be-  Alt * Forvask Ikke relevant
Sense stik, gryder, » Opvask 50 - 60°C
pander * Mellemskylning
» Endelig skylning 60 °C
* Tarring
« AirDry
Machine Rengering af apparatet ind- ¢ Renggring 70°C Ikke relevant
Care vendigt. Se “Vedligeholdel- + Mellemskylning

se og renggring”.

Slutskylning
AirDry 1)

1) Automatisk abning af luge under tgrrefasen. Se "Grundindstillinger”.

2) Kun tilgeengelig via My AEG Kitchen-app.

3) Kun tilgaengelig via My AEG Kitchen-app.



Forbrugsveerdier
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Program 1)2) Vand (1) Energi (kWh) Varighed (min)
Quick 11.0 0.620 30
Forskyl 5.0 0.010 15
1h 11.8 0.970 60
1h 30min 11.9 1.110 90
2h 40min 11.9 1.210 160
ECO 10.9 0.542 270
AUTO Sense 121 1.220 170
Machine Care 10.6 0.710 60

1) Veerdierne kan variere med vandtrykket og -temperaturen, udsving i netspaending, valgmuligheder, an-
tallet af tallerkener og graden af snavs.

2) Vardierne for andre programmer end ECO er kun vejledende.

Information til testinstitutter

For at modtage den ngdvendige
information til udfarelse af ydelsestests
(f.eks. i overensstemmelse med
EN60436 ) bedes du sende en e-mail il:

info.test@dishwasher-production.com

6. GRUNDINDSTILLINGER

Du kan konfigurere maskinen ved at aendre grundindstillingerne efter dine behov.

| din anmodning bedes du inkludere
produktnummerkoden (PNC) fra
typeskiltet.

Hvis du har andre spgrgsmal om din
opvaskemaskine, bedes du se
servicebogen, der fulgte med dit apparat.

Nummer Indstilling

Vardier

Beskrivelse!)

1 Vandets hard- 1L - 10L (stan-  Juster niveauet af blgdgeringsanleegget i
hed dard: 5L) henhold til vandets hardhed.
2 Afspaendings-  OA - 6A (stan-  Juster niveauet af afspaendingsmiddel i
middelniveau dard: 6A) overensstemmelse med den ngdvendige
dosering.
3 Slutlyd On Aktivér eller deaktiver lydsignalet ved af-
Off (standard)  slutningen af et program.
4 Automatisk der- On (standard) Aktivér eller deaktivér AirDry.
abner Off
5 Panelsignaler On (standard)  Aktivering eller deaktivering af lyden af
Off knapperne, nar der trykkes pa dem.
6 Senest valgte On Aktivering eller deaktivering af det automa-
program Off (standard) tiske valg af det senest anvendte program

og tilvalg.
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Nummer Indstilling Veardier

Beskrivelse®)

7 Indikator pa
gulv Off

On (standard)

Aktivér eller deaktivér TimeBeam.

1) se oplysningerne i dette kapitel for flere detaljer.

Du kan eendre grundindstillingerne i
indstillingstilstand.

Nar apparatet er i indstillingstilstand,
repraesenterer linjerne pa ECOMETER
de tilgeengelige indstillinger. For hver
indstilling blinker den tilharende linje pa
ECOMETER.

Raekkefglgen af grundindstillingerne, der

er praesenteret i tabellen, er ogsa
reekkefalgen af indstillingerne i
ECOMETER:

ECOMETER

ol

12 3 4 56 7

6.1 Indstillingsfunktion

Sadan navigeres der i
indstillingstilstand

Du kan navigere i indstillingstilstand ved

hjeelp af MY TIME-valglinjen.

MY TIME
M— — — — |

CQuick----------------l NIRRT R RN ECO)

A B Cc

A. Forrige-knap

B. OK-knap

C. Naste-knap

Brug Forrige og Neeste til at skifte
mellem de grundleeggende indstillinger
og for at eendre deres veerdi.

Brug OK for at ga ind i den valgte
indstilling og for at bekreefte aendring af
dens veerdi.

Sadan abnes
indstillingstilstand

Du kan ga ind i indstillingstilstand, inden
du starter et program. Du kan ikke ga ind
i indstillingstilstand, mens programmet
karer.

Tryk og hold Quick og ECO nede
samtidigt i ca. 3 sekunder for at ga ind i
indstillingstilstand.

Lampen relateret til Forrige, OK og
Naeste er teendt.

Sadan &ndres en indstilling

Kontrollér, at apparatet er i
indstillingstilstand.

1.

Brug Forrige eller Naeste til at vaelge

linjen af ECOMETER dedikeret til

den gnskede indstilling.

* Linjen af ECOMETER dedikeret til
den valgte indstilling blinker.

» Displayet viser den aktuelle
indstillingsveerdi.

Tryk pa OK for at abne indstillingen.

* Linjen af ECOMETER dedikeret til
den valgte indstilling er teendt. De
andre linjer er slukkede.

* Den nuveaerende indstillingsveerdi
blinker.

Tryk pa Forrige eller Naste for at

gndre veerdien.

Tryk pa OK for at bekreefte

indstillingen.

* Den nye indstilling er gemt.

» Apparatet vender tilbage til listen
over grundlaeggende indstillinger.

Tryk og hold Quick og ECO nede
samtidigt i ca. 3 sekunder for at
afslutte indstillingstilstand.

Apparatet vender tilbage til programvalg.
De gemte indstillinger forbliver, indtil du
ndrer dem igen.



6.2 Blgdgeringsanlaegget

Bladggringsanleegget fijerner mineraler
fra vandforsyningen, som ellers kan have
en negativ virkning pa
opvaskeresultaterne og pa maskinen.

Jo hgjere indholdet af disse mineraler er,
desto hardere er vandet. Vandets
hardhed males i tilsvarende skalaer.

Vandets hardhed
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Blgdgeringsanlaegget skal indstilles efter
vandets hardhed i dit omrade. Det lokale
vandveerk kan radgive dig om vandets
hardhed. Indstil det rette niveau for
blgdgeringsanlaegget for at sikre gode
vaskeresultater.

Tyske gra- Franske mmol/l mg/l (ppm) Clarke- Niveau af bled-
der (°Dh)  grader (°Fh) grader  geringsanlaeg
47 - 50 84 - 90 8.4-9.0 835 - 904 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6-8.3 755 - 834 53 - 57 9
37 - 42 65 -75 6.5-7.5 645 - 754 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-6.4 505 - 644 36 - 45 7
23-28 40 - 50 4.0-5.0 395 - 504 28-35 6
19-22 33 -39 3.3-3.9 325 -394 23-27 51)
15-18 26 - 32 26-3.2 255 - 324 18- 22 4
11-14 19-25 19-25 185 - 254 13-17 3
4-10 7-18 0.7-1.8 70 - 184 5-12 2
<4 <7 <0.7 <70 <5 12)

1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt pa dette niveau.

Uanset hvilken type opvaskemiddel,
der anvendes, skal den rette
hardhedsgrad indstilles for at holde
kontrollampen for pafyldning af salt
aktiv.

@

Regenereringsproces

Med henblik pa den korrekte
blgdgeringsdrift skal harpiksen pa
bladgaringsanordningen regenereres
regelmaessigt. Denne proces er
automatisk og er en del af den normale
drift af opvaskemaskinen.

Multitabs med salt er ikke
tilstraekkeligt effektive til at
blgdgere hardt vand.

Nar den foreskrevne maengde vand (se
veerdier i tabellen) er blevet brugt siden
den forrige regenereringsproces,

indledes en ny regenereringsproces
mellem slutskylningen og
programafslutningen.

Niveau af bledge-
ringsanlaeg

Mangde vand (l)

1 250

100
62

47

25

17

N|[o|loa| M|l OIDN

10
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Niveau af bledge- Maengde vand (1)

ringsanlag
8 5
9 8
10 3

Ved den hgje blgdgaringsindstilling kan
den ogsa forekomme i midten af
programmet far skylningen (to gange
under et program). Indledt regenerering
har ingen indflydelse pa cyklussens
varighed, medmindre den forekommer i
midten af et program eller ved
afslutningen af et program med en kort
terrefase. | sadanne tilfelde forleenger
regenereringen den samlede varighed af
et program med yderligere 5 minutter.

Efterfalgende kan skylningen af
bladgaringsanlaegget, der varer 5
minutter, begynde i samme cyklus eller i
begyndelsen af det naeste program.
Denne aktivitet gger det samlede
vandforbrug i et program med yderligere
4 liter og det samlede energiforbrug i et
program med yderligere 2 Wh.
Skylningen af bladggringsanlaegget
ender med en fuldstaendig draening.

Hver udfert bledgeringsskylning
(muligvis mere end én i samme cyklus)
kan forleenge programvarigheden med
yderligere 5 minutter, nar den
forekommer pa et hvilket som helst
tidspunkt i begyndelsen eller i midten af
et program.

@ Alle forbrugsveerdier naevnt i
dette afsnit bestemmes i

overensstemmelse med den
aktuelt geeldende standard
under laboratoriebetingelser
med vandets hardhed 2,5
mmol/L (Vandhardhed:
niveau 3) i henhold til
forordningen: 2019/2022 .
Vandets tryk og temperatur
savel som variationerne i
netforsyningen kan gendre
veerdierne.

6.3 Niveau af
afspandingsmiddel

Afspaendingsmiddel hjeelper med at tarre
tallerkener og fade, uden at de far pletter
og striber. Det friggres automatisk under
den varme skyllefase. Det er muligt at
indstille den frigivne maengde
afspaendingsmiddel.

Nar afspaendingsmiddelbeholderen er
tom, teendes indikatoren for
afspeendingsmiddel for at meddele, at
der skal pafyldes afspaendingsmiddel.
Hvis tgrreresultaterne er tilfredsstillende
med kun brug af multitabs, er det muligt
at deaktivere beholderen og lampen. For
at opna det bedste resultat bgr du dog
altid bruge afspaendingsmiddel og holde
lampen for afspaendingsmiddel aktiv.

For at deaktivere beholderen og lampen
for afspeendingsmiddel skal du indstille
niveauet af afspaendingsmiddel til OA.

6.4 Slutlyd

Du kan aktivere et lydsignal, der
udsendes, nar programmet er feerdigt.

Der udsendes ogsa
lydsignaler, nar der opstar
en fejl i apparatet.
Signalerne kan ikke slas fra.

6.5 AirDry

AirDry forbedrer tgrreresultaterne.
Maskinens lage abnes automatisk under
terrefasen og forbliver pa klem.

AirDry aktiveres automatisk med alle
programmer.



Terringsfasens varighed og lagens
abningstid varierer alt efter det valgte
program og valgmulighederne.

Nar AirDry abner lagen, viser displayet
den resterende tid af det igangveerende
program.

FORSIGTIG!

Forsag ikke at lukke
opvaskemaskinens lage
inden for 2 minutter efter
automatisk abning. Det kan
beskadige maskinen.

FORSIGTIG!

Hvis bgrn har adgang til
opvaskemaskinen, anbefaler
vi at deaktivere AirDry. Den
automatisk abning af lugen
kan udgeare en fare.

A

6.6 Panelsignaler

Knapperne pa betjeningspanelet laver en
kliklyd, nar du trykker pa dem. Du kan
deaktivere denne lyd.

6.7 Senest valgte program

Du kan indstille det automatiske valg af
de senest anvendte programmer og
tilvalg.

Det seneste program, der blev afsluttet
inden apparatets sluk, bliver gemt. Det
veelges derefter automatisk, efter du har
teendt apparatet.

7. TRADL@S FORBINDELSE

Du kan tilslutte din opvaskemaskine til dit
tradlgse hjemmenetvaerk og derefter
forbinde den til dine mobile enheder i My
AEG Kitchen-app’en. Aktivér denne
funktion for at fijernstyre og overvage din
opvaskemaskine i app’en.

My AEG Kitchen appen kan downloades
fra App Store pa din mobilenhed. Du kan
scanne QR-koden fra typeskiltet for at
blive omdirigeret til appen (se kapitlet
"Produktbeskrivelse").

Appen er kompatibel med iOS- og
Android-operativsystemer. Kontrollér de
kompatible versioner af styresystemerne
i app-butikken.
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Nar det seneste programvalg er
deaktiveret, er standardprogrammet
ECO.

6.8 TimeBeam

TimeBeam viser fglgende information pa

gulvet under apparatlagen:

* Programvarigheden, nar programmet
begynder.

* 0:00 og CLEAN, nar programmet er
afsluttet.

» DELAY og varigheden af
nedteellingen, nar forsinkelsen starter.

* En alarmkode, hvis der optraeder
funktionsfejl.

@

Nar AirDry abner luget, er
TimeBeam slukket. Se pa
betjeningspanelets display
for at kontrollere den
resterende tid af det
igangveerende program.

Wi-Fi-modulparametre

Wi-fi-modul  NIUS-SA
Frekvens 2412 -2.472 GHz
Protokol IEEE 802.11 b-g-n
Maks. effekt <20 dBm
Kryptering WPA, WPA2
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7.1 Sadan tilslutter du
opvaskemaskinen til
netvarket og til appen

For at tilslutte opvaskemaskinen skal du

bruge:

» Ettradlgst netvaerk med
internetforbindelse.

* En mobil enhed, der er forbundet til dit
tradlgse netveerk.

1. Start My AEG Kitchen app pa din
mobilenhed, og falg anvisningerne i
appen. Nar du bliver bedt om det i
appen, skal du aktivere den tradlase
forbindelse i opvaskemaskinen.

2. For at aktivere den tradlgse
forbindelse skal du trykke pa og

holde den nede samtidigt 3 og
Quick i 2 sekunder.

« = WiFi-lampen blinker.

» Displayet viser On i nogle fa
sekunder og derefter AP.

» Alle knapper er inaktive, bortset
fra teend-/sluk-knappen.

3. Nar du bliver bedt om det, skal du
indtaste dit hjiemmenetveerks
oplysninger i My AEG Kitchen-appen.

@

Hvis oplysningerne ikke
indtastes, annullerer
opvaskemaskinen
proceduren efter noget tid og
vender tilbage til
programvalget.

Hvis forbindelsen lykkes, lyser

kontrollampen = WIFi vedvarende og
bogstaverne AP er slukket. Maskinen
vender tilbage til programvalg. Se
"Daglig brug" for at aktivere
fijernstarten.

Hvis forbindelsen mislykkes,
eller displayet viser upd,
se “Fejlfinding”.
Hvis du vil annullere proceduren, skal du
slukke og teende for apparatet.

1. Sorg for, at blodgeringsanlaeggets
aktuelle niveau svarer til
vandforsyningens hardhed. Hvis

7.2 Sadan deaktiveres den
tradlgse forbindelse

Tryk og hold & og Quick nede samtidigt
i ca. 2 sekunder.

« Kontrollampen = WiFi er
slukket.

» Displayet viser Off i nogle fa
sekunder.

» Maskinen vender tilbage til
programvalg.

7.3 Sadan aktiveres den
tradlgse forbindelse

Tryk og hold a og Quick nede samtidigt
i ca. 2 sekunder.

« Kontrollampen = WIFi Iyser.
» Displayet viser On i nogle fa
sekunder.
» Maskinen vender tilbage til
programvalg.
Se "Daglig brug" for at aktivere
fiernstarten.

7.4 Sadan nulstilles
netvaerksoplysningerne

Hvis du gnsker at oprette forbindelse til
et andet tradlgst netvaerk eller opdatere
oplysningerne for det aktuelle netveerk,
skal du nulstille netvaerksoplysningerne.

Tryk og hold @ og Quick nede samtidigt
i ca. 5 sekunder.
» Displayet viser Off og derefter --- i
nogle fa sekunder.

» Kontrollampen = WiFier
slukket.
* Maskinen vender tilbage til
programvalg.
Tilslut opvaskemaskinen til netveerket og
til appen for at indtaste nye
netvaerksoplysninger. Se instruktionerne
tidligere i dette kapitel.

8. FOR FORSTE ANVENDELSE

ikke, ber du justere niveauet for
bladgeringsanlaegget.
2. Fyld saltbeholderen.



3. Fyld beholderen til
afspaendingsmiddel.

4. Abn for vandhanen.

5. Start programmet Quick for at fijerne
rester fra fremstillingsprocessen.
Brug ikke opvaskemiddel, og fyld
ikke service i kurvene.

Efter at have startet programmet

genfylder apparatet resinen i

vandblgdggringsanleegget i op til 5

minutter. Opvaskefasen starter fgrst, nar

denne procedure er afsluttet. Proceduren
gentages periodisk.

8.1 Saltbeholderen

AN

FORSIGTIG!

Brug groft salt, der kun er
beregnet til
opvaskemaskiner. Fint salt
@ger risikoen for korrosion.

Saltet bruges til at ggre
blgdgeringsanlaegget klar til drift og til at
sikre gode opvaskeresultater i daglig
brug.

Sadan fyldes saltbeholderen

1. Drej haetten pa saltbeholderen mod
uret, og fiern den.

2. Heeld en liter vand i saltbeholderen
(kun farste gang).

3. Fyld saltbeholderen med
opvaskemaskinesalt (indtil den er
fuld).

AN N

4. Ryst forsigtigt tragten i dens handtag
for at fa de sidste korn indeni.

5. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
abning.
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6. Drej heetten pa saltbeholderen med
uret for at lukke saltbeholderen.

FORSIGTIG!

Der kan lgbe vand og salt ud
af saltbeholderen, nar du
fylder den. Start gjeblikkeligt
det korteste program, efter
du har fyldt saltbeholderen,
for at forhindre korrosion.
Fyld ikke tallerkener i
kurvene.

8.2 Sadan fyldes kammeret til
afspaendingsmiddel

FORSIGTIG!

Kammeret (B) er kun til
afspaendingsmiddel. Fyld det
ikke med opvaskemiddel.

FORSIGTIG!

Brug kun
afspaendingsmiddel
beregnet til
opvaskemaskiner.

A

1. Abn laget (C).
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2. Fyld kammeret (B), indtil
afspaendingsmidlet nar maerket
"MAXE.

3. Ter spildt afspaendingsmiddel op
med en sugende klud, sa der ikke
dannes for meget skum.

9. DAGLIG BRUG

1. Abn for vandhanen.

2. Tryk pa (D, og hold den nede, indtil
apparatet taendes.

3. Fyld saltbeholderen, hvis den er tom.

4. Fyld beholderen til skyllemiddel, hvis
den er tom.

5. Fyld kurvene.

6. Pafyld opvaskemiddel.

7. Valg og start af et program.

8. Luk vandhanen, nar programmet er

feerdigt.
9.1 Brug af opvaskemiddel

A B

ol [

Cc

C FORSIGTIG!
Brug kun opvaskemiddel
beregnet til
opvaskemaskiner.

1. Tryk pa udlgserknappen (A) for at
abne laget (C).

2. Heeld vaskemidlet (gel, pulver eller
tabletter) i rummet (B).

3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille
meengde opvaskemiddel pa den
inderste del af maskinens lage.

4. Luk laget. Sgrg for, at Iaget lases pa

plads.

4. Luk laget. Sgrg for, at 1aget lases pa
plads.

@ Fyld kammeret til
afspaendingsmiddel, nar

kontrollampen (A) er klar.

@ Se producentens
anvisninger pa produktets

emballage for at fa
oplysninger om dosering af
vaskemiddel. Normalt er 20 -
25 ml gelé egnet til vask af
en opvask med normalt
shavs.

@ De to lodrette stivere i
rummet (B) angiver det
maksimale niveau for
pafyldning af kammeret med
gel (maks. 30 ml).

9.2 Fjernbetjent start

Aktivér denne funktion for at fijernstyre og
overvage din opvaskemaskine i My AEG
Kitchen app’en.

Sadan aktiveres fjernstarten:

Kontroller, at indikatoren = WIFi er
teendt, og at din opvaskemaskine er
registreret i My AEG Kitchen-app’en.
Huvis ikke, sa se "Tradlgs forbindelse".

1. Tryk pa: o

» Lampen relateret til knappen er
teendt.

» Displayet viser APP

Luk maskinens lage.

Brug My AEG Kitchen-app’en for at

fiernbetjene apparatet.

@ Abning af lagen deaktiverer
fiernstarten. Se
oplysningerne i dette kapitel.

wn

Sadan deaktiveres
fijernstarten

D)}

Tryk paq, indtil displayet viser Oh.



* Lampen relateret til knappen er
teendt.

* Maskinen vender tilbage til
programvalg.

9.3 Sadan veaelges og startes
et program med MY TIME-
valglinjen

1. Skub din finger over MY TIME-
valglinjen for at veelge et passende
program.

* Lampen relateret til det valgte
program er teendt.

« ECOMETER indikerer niveauet af
energi- og vandforbrug.

» Displayet viser programmets

varighed.
2. Aktiver geeldende EXTRAS, om
gnsket.
3. Luk apparatets lage for at starte
programmet.

9.4 Sadan aktiveres EXTRAS

1. Veelg et program med MY TIME-
valglinjen.
2. Tryk pa knappen for det tilvalg, du
gnsker at aktivere.
» Lampen relateret til knappen er
teendt.
» Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
+ ECOMETER indikerer det
opdaterede niveau af energi- og
vandforbrug.

Som standard skal tilvalg
slas til hver gang, inden du
starter et program.

Hvis det seneste
programvalg er aktiveret,
bliver de gemte tilvalg
automatisk aktiveret
sammen med programmet.

Dette tilvalg kan ikke slas til
eller fra, mens et program er
i gang.

®)

Ikke alle tilvalg er kompatible
med hinanden.

Aktivering af tilvalg @ger ofte
vand- og energiforbruget
samt programvarigheden.

®
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9.5 Sadan starter du AUTO
Sense-programmet
1. Tryk pa: AU
» Lampen relateret til knappen er
teendt.
» Displayet viser den laengst mulige
programvarighed.
2. Luk opvaskemaskinens lage for at
starte programmet.
Apparatet registrerer typen af opvask og
justerer et velegnet program. Under
programmet fungerer sensorerne
adskillige gange, og det indledende
program kan blive reduceret.

9.6 Sadan kan du udskyde
programmets start

1. Veelg et program.

2. Dobbelttryk pa g.

Displayet viser 1h

3. Tryk pa o gentagne gange, indtil
displayet viser den gnskede
udskydelse (1-24 timer).

4. Luk apparatets lage for at starte
nedteellingen.

Nar du indstiller den udskudte start,

aktiveres fiernstarten automatisk.

Under nedtaellingen kan du ikke andre
programvalget. Du kan aendre den
udskudte tid i app'en.

Nar nedteellingen er feerdig, starter
programmet.

9.7 Hvordan du annullerer
den senere start, mens
nedtaellingen er i gang

Tryk pa @ og hold den nede ica. 3
sekunder.
Apparatet vender tilbage til programvalg.

Hvis du annullerer den
senere start, skal du veelge
programmet igen.

9.8 Sadan annulleres et
igangsat program

Tryk pa @ og hold den nede i ca. 3
sekunder.
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Apparatet vender tilbage til programvalg.

@ Searg for, at der er
opvaskemiddel i beholderen
til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.

9.9 Abning af lagen, mens
maskinen er i gang

Hvis du abner lagen, mens et program er
i gang, seettes vaskeprogrammet pa
pause. Displayet viser programmets
resterende varighed. Nar lagen er lukket,
genoptages vaskeprogrammet fra det
sted, hvor det blev afbrudt.

Abning af lagen, mens fiernstarten er
aktiveret, deaktiverer denne funktion.
Aktivér fiernstarten, fer du lukker lagen.
Ellers starter vaskeprogrammet straks,
nar du har lukket Iagen. Nar du abner
lagen, deaktiverer du ikke den
fiernbetjente start, hvis den udskudte
start er indstillet.

Hvis du abner lagen under nedteellingen
til udskudt start, seettes nedteellingen pa
pause. Displayet viser den aktuelle
nedteellingsstatus. Nar lagen er lukket,
genoptages nedteellingen.

Hvis lagen abnes, mens
apparatet er teendt, kan det
pavirke energiforbruget og
programvarigheden.

10. RAD OG TIPS

10.1 Generelt

Falg nedenstaende tips for at sikre
optimale renggrings- og tarreresultater i
den daglige brug og for at beskytte
miljget.

* Opvask af tallerkner i
opvaskemaskinen som beskrevet i
brugervejledningen bruger normalt
mindre vand og energi end at vaske
tallerkner op i handen.

* Fyld opvaskemaskinen til dens fulde
kapacitet for at spare vand og energi.
For at opna de bedste
opvaskeresultater skal du arrangere
genstande i kurvene som beskrevet i
brugervejledningen og ikke overfylde
kurvene.

@ Hvis lagen er aben i mere
end 30 sekunder under
torrefasen, afsluttes det
igangvaerende program. Det
sker ikke, hvis lagen abnes
af AirDry-funktionen.

9.10 Auto Off-funktionen

Denne funktion sparer energi ved at
slukke for apparatet, nar det ikke er i
drift.

Funktion gar automatisk i gang:

* Nar programmet er afsluttet.

« Efter 5 minutter, hvis et program ikke
var gaet i gang.

9.11 Programslut

Nar programmet er faerdigt, viser
displayet 0:00.

Indikatoren Auto Off slukker funktionen
automatisk for opvaskemaskinen.

Alle knapper er inaktive, bortset fra
teend-/sluk-knappen.

Hvis displayet viser upd, se
da "Fejlfinding".

» Forskyl ikke service i handen. Det
@ger vand- og energiforbruget. Veelg
om ngdvendigt et program med
forskyl.

* Fjern starre madrester fra tallerkner
og tomme kopper og glas, inden du
seetter dem ind i apparatet.

» Laeg kogegrej med fastbraendt mad i
blgd eller, skur det let, inden du
vasker det i apparatet.

» Sorg for, at genstandene i kurvene
ikke rgrer eller deekker hinanden. Kun
da kan vandet na helt ind til
tallerkenerne og vaske dem.

» Du kan bruge opvaskemiddel,
afspaendingsmiddel og salt separat,
eller du kan bruge multitabs (f.eks.



"Alt-i-1"). Felg vejledningen pa
pakningen.

* Veelg et program i overensstemmelse
med typen af opvask og graden af
snavs. ECO tilbyder den mest
effektive brug af vand og
energiforbrug.

« For at forhindre ophobning af kalk i
apparatet:

— Pafyld saltbeholderen, nar det er
ngdvendigt.

— Brug den anbefalede maengde
opvaskemiddel og
afspaendingsmiddel.

— Serg for, at
blegdgeringsanlaeggets aktuelle
niveau svarer til vandforsyningens
hardhed.

— Folg instruktionerne i kapitlet
"Vedligeholdelse og
rengering"”.

10.2 Brug af salt,
afspandingsmiddel og
opvaskemiddel

* Brug kun salt, afspeendingsmiddel og
opvaskemiddel beregnet til
opvaskemaskine. Andre produkter
kan beskadige apparatet.

* | omrader med hardt og meget hardt
vand anbefaler vi at bruge almindeligt
opvaskemiddel (pulver, gelé, tabletter
uden ekstra midler),
afspaendingsmiddel og salt separat for
at opna optimale rengerings- og
tarreresultater.

» Opvasketabletter oplgses ikke helt
ved korte programmer. Det anbefales,
at du benytter opvasketabletter til
lange programmer for at undga rester
af opvaskemidler pa bordservicet.

* Brug altid den rigtige meengde
opvaskemiddel. Utilstreekkelig
dosering af opvaskemiddel kan
resultere i darlige opvaskeresultater
og filmdannelse eller pletter af hardt
vand pa genstande. Brug af for meget
opvaskemiddel med bladt eller
blgdgjort vand resulterer i rester af
opvaskemiddel pa tallerknerne. Juster
maengden af opvaskemiddel baseret
pa vandets hardhed. Se
anvisningerne pa opvaskemidlets
emballage.
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* Brug altid den rigtige maengde
afspaendingsmiddel. Utilstraekkelig
dosering af afspaendingsmiddel
reducerer tgrreresultaterne. Brug af
for meget afspaendingsmiddel
resulterer i blalige lag pa
genstandene.

« Kontrollér, at
vandblgdggringsniveauet er i orden.
Hvis niveauet er for hgjt, kan den
pgede maengde salt i vandet resultere
i rust pa bestik.

10.3 Gor folgende, hvis du
onsker at holde op med at
bruge multitabletter

Udfgr falgende trin, inden du starter med
at bruge separat opvaskemiddel, salt og
afspaendingsmiddel:

1. Indstil det hgjeste niveau for
bledgeringsanlaeg.

2. Serg for, at saltbeholderen og
beholderen til afspaendingsmiddel er
fuld.

3. Start programmet Quick. Tilfgj ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke service i
kurvene.

4. Justér blgdgeringsanlaegget til det
lokale vands hardhedsgrad, nar
programmet er slut.

5. Justér doseringen af
afspaendingsmiddel.

10.4 For et program startes

Inden du starter programmet, skal du
veere sikker pa, at:

Filtrene er rene og korrekt monteret.

Haeetten pa saltbeholderen sidder teet.

Spulearmene ikke er tilstoppede.

Der er nok salt og afspaendingsmiddel

(medmindre du bruger multitabletter).

» Genstandene er lagt korrekt i
kurvene.

» Det valgte program passer til
opvaskens art og graden af snavs.

» Der anvendes den rette meengde

opvaskemiddel.

10.5 Fyldning af kurvene

» Brug altid al pladsen i hver kurv.
* Brug kun maskinen til at vaske
genstande, der taler maskinopvask.



www.aeg.com

» Vask ikke genstande i maskinen, der
er lavet af tree, horn, aluminium, tin og
kobber, da de kan revne, blive
forvredne, misfarvede eller fa ridser.

» Vask ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe,
klude).

« Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med abningen nedad.

+ Sorg for, at glasgenstande ikke rgrer
hinanden.

* Laeg lette ting i den gverste kurv.
Searg for, at tingene ikke kan flytte sig
frit.

+ Leeg bestik og sma ting i
bestikskuffen.

* Flyt den gvre kurv opad for at fa plads
til store genstande i den nederste
kurv.

ADVARSEL!

Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten inden
anden vedligeholdelse end
at kgre programmet Machine
Care.

A

Tilsmudsede filtre og
tilstoppede spulearme
pavirker vaskeresultaterne
negativt. Kontrollér disse
elementer jeevnligt og rengar
dem, om ngdvendigt.

@

11.1 Machine Care

Machine Care er et program udviklet til at
renggre apparatets inderside med
optimale resultater. Det fijerner
ophobninger af kalk og fedt.

Nar apparatet registrerer behovet for

rengering, lyser lampen @‘ Start
Machine Care-programmet for at rengare
apparatets inderside.

Sadan starter du Machine
Care-programmet

Far du starter Machine Care
-programmet, skal du
rengere filtre og spulearme.

» Sorg for, at spulearmene kan beveege
sig frit, for du starter et program.

10.6 Temning af kurvene

1. Lad servicet kgle af, for du tager det
ud af maskinen. Varme genstande
beskadiges nemt.

2. Tem ferst nederste kurv og derefter
gverste kurv.

Efter programmet er
afsluttet, kan der stadigvaek
veere vand pa apparatets
indvendige overflader.

11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGQRING

1. Brug et afkalkningsmiddel eller et
renggringsmiddel, der er udviklet
specifikt til opvaskemaskiner. Fglg
vejledningen pa emballagen. Kom
ikke tallerkener i kurvene.

2. Tryk og hold B* og 4 inde
samtidigt i ca. 3 sekunder.

Indikatorerne @‘ og B blinker.

Displayet viser programmets varighed.

3. Luk opvaskemaskinens lage for at
starte programmet.

Nar programmet er slut, er kontrollampen

@ slukket.

11.2 Indvendig rengering

* Renggr apparatet indvendig med en
blgd, fugtig klud.

* Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller oplgsningsmidler,
skarpe redskaber, steerke kemikalier,
skurepulver eller oplgsningsmidler.

* Renger lugen, herunder
gummipakningen, en gang om ugen.

» Brug et renggringsprodukt, der er
specifikt beregnet til opvaskemaskiner
mindst hver anden maned for at
bevare dit apparats ydeevne. Falg
omhyggeligt anvisningerne pa
produktets emballage.

« Start Machine Care-programmet for at
fa en optimal opvask.



11.3 Fjernelse af
fremmedlegemer

Kontroller filtrene og bundkarret hver
gang opvaskemaskinen har veeret i brug.
Fremmedlegemer (f.eks. glasstykker,
plastik, knogler eller tandstikker osv.)
reducerer opvaskeydelsen og kan
forarsage beskadigelse af dreenpumpen.

FORSIGTIG!

Hvis du ikke kan fierne
fremmedlegemerne, bedes
du kontakte et autoriseret
servicecenter.

1. Demonter filtersystemet som
beskrevet i dette kapitel.

2. Fjern fremmedlegemer manuelt.

3. Genmonter filtrene som beskrevet i
dette kapitel.

11.4 Udvendig rengoring

* Renger apparatet med en fugtig, bled
klud.

* Brug kun et neutralt
renggringsmiddel.

* Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller oplgsningsmidler.

11.5 Rengering af filtre

Filtersystemet bestar af 3 dele.

1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det
ud.
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2. Tagfilteret (C) ud af filteret (B).
3. Tag det flade filter (A) ud.

5. Serg for, at der ikke er madrester
eller snavs i eller omkring
bundkarrets kant.

6. Seet det flade filter (A) pa plads. Serg
for, at det sidder korrekt fast under
de 2 skinner.
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7. Saml filtrene (B) og (C).
8. Seet filteret (B) pa plads i det flade

filter (A). Drej det med uret, indtil det

klikker pa plads.

FORSIGTIG!

Hvis filtrene sidder forkert,
kan det give darlige
opvaskeresultater og
beskadige apparatet.

11.6 Rengering af den
nederste spulearm
Vi anbefaler, at du regelmaessigt renger

den nederste spulearm for at undga, at
snavs stopper hullerne til.

Tilstoppede huller kan give
utilfredsstillende opvaskeresultater.

1. Traek den nederste spulearm opad
for at fierne den.

2. Skyl spulearmen under rindende

vand. Brug et tyndt og spidst
redskab, som f.eks. en tandstik, til at
fierne snavs fra hullerne.

3. Tryk spulearmen nedad for at
montere den igen.

11.7 Rengering af den
opverste spulearm

Vi anbefaler, at du regelmeessigt renger
den gverste spulearm for at undga, at
snavs stopper hullerne til.

Tilstoppede huller kan give
utilfredsstillende opvaskeresultater.

1. Treek den gverste kurv ud.



2. For at frakoble spulearmen fra
kurven skal du trykke spulearmen
opad og samtidigt dreje den med

3. Skyl spulearmen under rindende
vand. Brug et tyndt og spidst
redskab, som f.eks. en tandstik, til at
fierne snavs fra hullerne.

4. For at seette spulearmen pa plads
skal du trykke spulearmen opad og
samtidig dreje den mod uret, indtil
den lases fast.
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11.8 Rengering af
loftspulearmen

Vi anbefaler, at du regelmeessigt gor
loftspulearmen ren for at undga, at snavs
stopper hullerne til. Tilstoppede huller
kan give utilfredsstillende
opvaskeresultater.

Loftspulearmen er placeret i loftet af
apparatet. Spulearmen (C) er installeret i
leveringsrgret (A) med
monteringselementet (B).

1. Friger stopperne pa glideskinnernes
sider i bestikskuffen og treek skuffen
ud.

2. Flytden gvre kurv til det nederste
niveau for lettere at na spulearmen.

3. For at friggre spulearmen (C) fra
leveringsraret (A) skal du dreje
monteringselementet (B) mod uret og
traekke spulearmen nedad.

4. Skyl spulearmen under rindende
vand. Brug et tyndt og spidst
redskab, som f.eks. en tandstik, til at
fierne snavs fra hullerne. Lad vandet
Ilebe gennem hullerne for at vaske
partikler af snavs vaek fra indersiden.
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5. For at installere spulearmen (C) igen
skal du indseette
monteringselementet (B) i
spulearmen og fastgaere den i
leveringsrgret (A) ved at dreje den
med uret. Sgrg for at
monteringselementet lases pa plads.

6. Installér bestikskuffen pa
glideskinnerne og bloker stopperne.

12. FEJLFINDING

C ADVARSEL!
Forkert reparation af

opvaskemaskinen kan
udgere en fare for brugerens om mulige problemer.

sikkerhed. Eventuelle

reparationer skal udfgres af

kvalificeret personale.

ngdvendigt at kontakte et autoriseret
servicecenter.

Se nedenstaende tabel for information

Ved nogle problemer viser displayet en
alarmkode.

Storstedelen af de problemer, der kan
opsta, kan lgses, uden at det er

Problem og alarmkode

Mulig arsag og lgsning

Du kan ikke teende for opva-
skemaskinen.

Kontrollér, at elstikket er tilsluttet stikkontakten.
Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i releeet.

Programmet starter ikke.

Serg for, at opvaskemaskinens lage er lukket.

Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere
den eller vente pa, at nedtzellingen er feerdig.
Opvaskemaskinen genfylder harpiksen i bladgeringsan-
laegget. Proceduren varer ca. 5 minutter.

Opvaskemaskinen tager ik-
ke vand ind.
Displayet viser i10 eller i11.

Kontrollér, at der er abnet for vandhanen.

Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lo-
kale vandveerk for at fa disse oplysninger.

Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.

Kontrollér, at filtret i tillgbsslangen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at tillabsslangen ikke er knaekket eller bgjet.

Opvaskemaskinen tsmmes
ikke for vand.
Displayet viser i20.

Kontrollér, at vandlasen ikke er tilstoppet.

Kontrollér, at det indvendige filtersystem ikke er tilstop-
pet.

Kontrollér, at aflabsslangen ikke er knaekket eller bgjet.
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Problem og alarmkode

Mulig arsag og lgsning

Overlgbssikringen er aktive-
ret.
Displayet viser i30.

Luk for vandhanen.

Searg for, at opvaskemaskinen er installeret korrekt.
Sarg for, at kurvene er fyldt, som anvist i brugervejled-
ningen.

Fejl i sensoren til detektion
af vandniveau.
Displayet viser i41-i44.

Kontrollér, at filtrene er rene.
Sluk for opvaskemaskinen, og taend igen.

Fejl pa vaskepumpen eller
aflebspumpen.

Displayet viser i51 - i59 eller
i5A - i5F.

Sluk for opvaskemaskinen, og teend igen.

Vandtemperaturen inde i op-
vaskemaskinen er for hgj,
eller der opstod en fejl i tem-
peratursensoren.

Displayet viser i61 eller i69.

Kontrollér, at indlgbsvandets temperatur ikke overstiger
60 °C.
Sluk for opvaskemaskinen, og teend igen.

Teknisk funktionsfejl i opva-
skemaskinen.
Displayet viser iCO eller iC3.

Sluk for opvaskemaskinen, og teend igen.

Vandniveauet i opvaskema-
skinen er for hgijt.
Displayet viser iF1.

Sluk for opvaskemaskinen, og teend igen.

Kontrollér, at filtrene er rene.

Kontrollér, at udlgbsslangen er installeret i korrekt hgjde
over gulvet. Se “Installationsvejledningen”.

Fejl i netvaerksenhed.
Displayet viser iC4 eller iC5.

Kontakt det autoriserede servicecenter.

Opvaskemaskinen stopper
og starter flere gange under
drift.

Det er normalt. Det giver optimale renggringsresultater
og energibesparelser.

Programmet varer for leen-
ge.

Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere
den eller vente pa, at nedtaellingen er feerdig.

Aktivering af valgmuligheder kan forlaenge programmets
varighed.

Den viste programvarighed
er forskellig fra varigheden i
tabellen over forbrugsveerdi-
er.

Se tabellen over forbrugsveerdier i kapitlet "Program-
valg".

Den resterende tid pa dis-
playet @ges og springer nae-
sten til slutningen af pro-
grammet.

Dette er ikke en fejl. Opvaskemaskinen fungerer korrekt.
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Problem og alarmkode

Mulig arsag og lgsning

Lille lzekage fra opvaskema-
skinens lage.

Opvaskemaskinen star ikke plant. Lasn eller stram de
justerbare ben (hvis relevant).

Opvaskemaskinens lage sidder ikke centralt pa karret.
Justér det bageste ben (hvis relevant).

Opvaskemaskinens lage er
sveer at lukke.

Opvaskemaskinen star ikke plant. Lasn eller stram de
justerbare ben (hvis relevant).
Dele af bordsevicet stikker ud fra kurvene.

Maskinens lage abnes under
vaskecyklussen.

AirDry-funktionen er aktiveret. Du kan deaktivere funkti-
onen. Se "Grundindstillinger".

Raslende eller bankende ly-
de inde fra opvaskemaski-
nen.

Bestikket er ikke fordelt korrekt i kurvene. Se brochuren
for fyldning af kurve.
Sorg for, at spulearmene kan rotere frit.

Opvaskemaskinen udlgser
releeet.

Stremstyrken er utilstraekkelig til at forsyne alle anvend-
te husholdningsmaskiner samtidigt. Kontrollér kontak-
tens stremstyrke og relaeets kapacitet, eller sluk for en
af de anvendte husholdningsmaskiner.

Intern elektrisk fejl i opvaskemaskinen. Kontakt det auto-
riserede servicecenter.

Maskinen er teendt men vir-
ker ikke.
Displayet viser PF.

Stremforsyningen er uden for driftsomradet. Vaskepro-
grammet afbrydes midlertidigt og fortseetter automatisk,
nar streammen genoprettes.

Maskinen slukkes under
drift.

Fuld stremafbrydelse. Vaskeprogrammet afbrydes mid-
lertidigt og fortsaetter automatisk, nar strammen genop-
rettes.

Displayet viser upd. Alle
knapper er inaktive, bortset
fra teend/sluk-knappen.

Maskinen downloader og installerer automatisk firmwa-
reopdateringen, nar den er tilgeengelig. Displayet viser
upd i Iebet af opdateringsprocessens varighed. Vent pa,
at processen er faerdig. Hvis du afbryder opdateringen
ved at slukke for maskinen, fortsaetter den, nar du teen-
der for maskinen.

Firmwareopdateringen aendrer ikke maskinens ydelses-
angivelser.

Nar du har kontrolleret

opvaskemaskinen, skal du slukke og
teende for den. Kontakt det autoriserede
servicecenter, hvis problemet opstar

igen.

Kontakt et autoriseret servicecenter for
alarmkoder, der ikke er beskrevet i

tabellen.

ADVARSEL!

Undga at bruge
opvaskemaskinen, far
problemet er fuldsteendig
lgst. Tag stikket ud af
stikkontakten, og seet det
ikke i igen, for du er sikker
pa, at opvaskemaskinen
fungerer korrekt.



DANSK 29

12.1 Produktnummerkoden 1. Tryk og hold ¥ og A9%° nede
(PNC) samtidigt i ca. 3 sekunder.

Displayet viser dit apparats PNC.

Hvis du kontakter et autoriseret 2. For at ga ud af PNC-preesentationen

servicecenter, skal du give kal d Kke DA EQ AUTO
produktnummerkoden pa dit apparat. za?nti(;Jigtrgg P?o?(?e dec;"? n::;; ica.3
PNC findes pa dataskiltet pa apparatets sekunder. '
der. Du kan ogsa se PNC pa Apparatet vender tilbage til programvalg.

kontrolpanelet.

Inden du kontrollerer PNC, skal du sgrge
for, at apparatet er i programvalget.

12.2 Opvaske- og torreresultaterne er ikke tilfredsstillende

Problem Mulig arsag og lasning

Darlig opvask. » Se "Daglig brug", "Rad og tips" og brochuren om
fyldning af kurv.
* Brug mere intensivt opvaskeprogram.
« Aktiver tilvalget ExtraPower for at forbedre opvaskere-
sultaterne med et valgt program.
* Rengegr spulearmens dyser og filter. Se “Vedligehol-
delse og rengoring”.

Darlig terring. » Bordservice blev efterladt for leenge i den lukkede ma-
skine. Aktiver tilvalget AirDry for at indstille den auto-
matiske abning af Iagen og for at forbedre terringen.

* Der erintet afspaendingsmiddel, eller der er ikke blevet
doseret nok afspeendingsmiddel. Fyld kammeret til af-
speendingsmiddel, eller indstil doseringen af afspaen-
dingsmiddel til et hgjere niveau.

» Kvaliteten af afspeendingsmidlet kan veere arsagen.

* Brug altid afspaendingsmiddel, selv med multitabs.

» Det kan veere ngdvendigt at tarre plastikgenstande
med et viskestykke.

» Programmet har ingen tgrrefase. Se under "Program-
overblik".

Der er hvidlige striber eller bla- « Der afgives for meget afspeendingsmiddel. Szet dose-

lig beleegning pa glas og taller- ring af afspaendingsmiddel til et lavere niveau.

kener. » Der er for meget opvaskemiddel.

Der er pletter og tgrre vand- » Der afgives ikke tilstreekkeligt afspaendingsmiddel.

draber pa glas og tallerkener. Saet dosering af afspaendingsmiddel til et hgjere ni-
veau.

» Kvaliteten af afspeendingsmidlet kan veere arsagen.

Maskinens inderside er vad. * Det er ikke en fejl i maskinen. Fugtig luft kondenserer
pa maskinens sider.

Usaedvanligt skum under op- + Brug opvaskemiddel beregnet til opvaskemaskiner.
vask. * Brug et opvaskemiddel fra en anden producent.
« Forskyl ikke servicet under rindende vand.
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Problem Mu

lig arsag og lgsning

Spor af rust pa bestik. .

Der er for meget salt i det vand, der bruges til opvask.
Se "Bledgeringsanlaegget".

Bestik af sglv og rustfrit stal blev anbragt sammen.
Seet ikke genstande af sglv og rustfrit stal i nserheden
af hinanden.

Der er rester af opvaskemid- -
del i beholderen i slutningen af
programmet. .

Opvasketabletten sad fast i beholderen og blev derfor
ikke helt oplgst.

Vand kan ikke vaske opvaskemiddel veek fra beholde-
ren. Sgrg for, at spulearmene ikke er blokeret eller til-
stoppet.

Serg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer la-

get pa beholderen til opvaskemiddel i at blive abnet.

Lugte i maskinen. .

Se "Indvendig rengering”.

Start Machine Care-programmet med et afkalknings-
middel eller et renggringsprodukt, der er beregnet til
opvaskemaskiner.

Kalkaflejringer pa bordservice, *
pa karret og pa lagens indersi- ¢
de. .

Saltniveauet er lavt, kontroller pafyldningslampen.
Haeetten pa saltbeholderen er Igs.

Vandet fra hanen er hardt. Se "Bledgeringsanlaeg-
get".

Brug salt og indstil regenerering af vandets blgdge-
ringsanleeg, selv nar der anvendes multitabs. Se
"Blodgeringsanlaegget"”.

Start Machine Care-programmet med en afkalker be-
regnet til opvaskemaskiner.

Hvis der er kalkaflejringer, skal apparatet renggres
med passende opvaskemiddel.

Prav et andet opvaskemiddel.

Kontakt producenten af opvaskemidlet.

Mat, affarvet eller krakeleret .
bordservice.

Sorg for, at det kun er genstande, som kan komme i
opvaskemaskine, der bliver vasket i maskinen.

Fyld og tem kurven forsigtigt. Se brochuren for fyld-
ning af kurve.

Placer de sarte ting i @verste kurv.

Aktiver tilvalget GlassCare for at sikre speciel pleje af
glas og sarte genstande.

@ Se “Feor
ibrugtagning”, “Daglig
brug” eller “Rad og tips”

for andre mulige arsager.
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12.3 Problemer med tradlos forbindelse

Problem

Mulig arsag og lgsning

Aktivering af tradlgs forbindel-
se lykkes ikke.

Forkert ID eller adgangskode til tradlgst netvaerk. An-
nuller opseaetningen og start den igen for at indtaste de
korrekte brugeroplysninger. Se "Tradlgs forbindel-
se".

Der er problemer med det tradlgse netveerkssignal.
Kontrollér dit tradlgse netveerk og router. Genstart rou-
teren.

Det tradlgse netveerkssignal er svagt. Flyt routeren
testtere pa opvaskemaskinen.

Det tradlgse signal bliver afbrudt af et mikrobglgeap-
parat i neerheden af ovnen. Sluk for mikrobglgeovnen.
Kontakt din udbyder af tradlast netvaerk, hvis der er
yderligere problemer med netveerket.

App’en kan ikke oprette forbin-
delse til opvaskemaskinen.

.

Der er problemer med det tradlgse netveerkssignal.
Kontrollér dit tradl@se netveerk og router. Genstart rou-
teren.

Kontrollér, om din mobile enhed er tilsluttet netvaerket.
Der er installeret en ny router, eller routerkonfiguratio-
nen er eendret. Konfigurer opvaskemaskinen og den
mobile enhed igen. Se "Tradlgs forbindelse".
Kontakt din udbyder af tradlgst netvaerk, hvis der er
yderligere problemer med netveerket.

App’en kan ikke oprette forbin-
delse til opvaskemaskinen via
andet netvaerk end dit tradlase

hiemmenetveerk. = WIFi.
lampen blinker.

Forbindelsen til skyen gar tabt. Vent pa, at forbindel-
sen gendannes.

App’en kan ikke oprette forbin-
delse til opvaskemaskinen.

Det tradlgse signal bliver afbrudt af et mikrobglgeap-
parat i neerheden af opvaskemaskinen. Sluk for mikro-
bglgeovnen. Undga at bruge mikrobglgeovnen og
fiernbetjent start pa samme tid.

Det tradlgse netvaerkssignal er svagt. Flyt routeren sa
teet pa opvaskemaskinen som muligt, eller overvej at
kebe en forlaenger af tradlgs reekkevidde.

13. TEKNISKE OPLYSNINGER

Mal Bredde/hgjde/dybde (mm) 596 /818 - 898 / 560
El-forbindelse ! SIPEEEIRg) () AN

Frekvens (Hz) 50 - 60
Vandforsyningstryk bar (minimum og maksimum) 0.5-10

MPa (minimum og maksimum) 0.05-1.0
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Vandforsyning

Koldt vand eller varmt vand 2)

maks. 60°C

Kapacitet

Seet indstillinger

14

1) se typeskiltet for andre veerdier.

2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere), bruges tilslutning til varmt

vand for at spare pa energien.

13.1 Link til EU EPREL-
databasen

QR-koden pa energimeaerket forsynet
med apparatet indeholder et weblink til
registreringen af dette apparat i EU
EPREL-databasen. Opbevar
energimaerket til reference sammen med
brugervejledningen og alle andre
dokumenter, der fglger med dette
apparat.

Det er muligt at finde information
relateret til produktets ydelse i EU

14. MILJOHENSYN

Genbrug materialer med symbolet C/:l)
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjeelp med at
beskytte miljget og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.

EPREL-databasen ved hjeelp af linket
https://eprel.ec.europa.eu og
modelnavnet og produktnummeret, som
du kan finde pa apparatets typeskilt. Se
kapitlet "Produktbeskrivelse".

Fa mere detaljeret information om
energimeerket pa
www.theenergylabel.eu.

Kasser ikke apparater, der er maerket

med symbolet E sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
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FOR PERFEKTE RESULTATER

Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har laget det for & gi deg perfekt
ytelse i mange ar, med innovativ teknologi som bidrar til & gjere livet enklere —
egenskaper som du kanskje ikke finner pa ordinaere apparater. Bruk noen
minutter pa a lese dette, for & fa mest mulig ut av den.

Ga inn pa nettsiden var for a:

Fa rad om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsgking, og informasjon om service og
@ reparasjon:

www.aeg.com/support

Registrer produktet for a fa bedre service:

7
a/ www.registeraeg.com

Kjap tilbeher, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTOQTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Nar du kontakter vart autoriserte servicesenter, ma du serge for at du har
felgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.
Informasjonen finner du pa typeskiltet.

AN Advarsel/Forsiktig — Sikkerhetsinformasjon
® Generell informasjon og tips
Miljginformasjon

Med forbehold om endringer.

1. A SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfglgende instruksjoner grundig far du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som fglge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene pa et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 ar og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap, dersom de far tilsyn eller
instruksjoner om bruken av produktet pa en sikker
mate, og forstar farene som er involvert.

Barn mellom 3 og 8 ar og personer med sveert
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser ma
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holdes pa avstand fra produktet med mindre de er
under tilsyn til enhver tid.

- Barn yngre enn 3 ar ma holdes pa avstand fra
produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

- Barn bar veere under oppsyn for a sikre at de ikke
leker med apparatet.

- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.

- Hold barn og kjeeledyr borte fra produktet nar deren er
apen.

- Rengjoaring og vedlikehold av produktet skal ikke
utfgres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for rengjgring av
servise for husholdninger.

- Dette produktet er beregnet for bruk innendars i
eneboliger.

- Dette produktet kan brukes pa kontorer, hotellrom,
rom for bed & breakfast, gardsgjestehus og andre
lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger
(gjennomsnittlig) bruksnivaer for husholdningsrom.

- Produktets spesifikasjoner ma ikke endres.

- Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) ma veere
mellom 0.5 (0.05) / 10 (1.0) bar (MPa)

- Overhold maksimalt antall 14 kuverter.

. Huvis stremkabelen blir skadet, ma den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for & unnga risiko.

- ADVARSEL: Kniver og andre redskaper med skarpe
spisser ma plasseres i kurven med spissen ned eller
legges vannrett i kurven.

- |Ikke la apparatet sta med apen dgr uten tilsyn for a
unnga at den ved et uhell skulle bli trakket pa.

- Sla av produktet og trekk st@pselet ut av stikkontakten
for det utfgres noe vedlikehold.

- Ikke bruk haytrykksspyler og/eller damp til a rengjare
produktet.
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- Hvis produktet har ventilasjonsapninger pa basen, ma
de ikke blokkeres av f.eks. et teppe.

- Produktet skal kobles til vannforsyningen med de nye
medfglgende slangesettet. Gamle slangesett ma ikke

2. SIKKERHETSANVISNINGER

brukes pa nytt.

2.1 Montering

ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
ma montere dette produktet.

Fjern all emballasje.

Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.

Falg installasjonsanvisningene som
folger med produktet.

Veer alltid forsiktig nar du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottay.

Ikke monter eller bruk produktet pa
steder der temperaturen er lavere enn
0 °C.

Monter produktet pa et trygt og egnet
sted som oppfyller monteringskrav.
Bruk ikke apparatet far du installerer
det i en innebygget enhet med hensyn
til sikkerhet.

@ YouTube

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
60 cm Sliding Door Dishwasher

Q

N

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
stat.

Advarsel: dette produktet er
konstruert for & monteres / kobles til
en jordingstilkobling i bygningen.
Kontroller at parameterne pa
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
stremforsyningen.

Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.

Ikke bruk grenuttak eller
skjgteledninger.

Pass pa at stopselet og stremkabelen
ikke pafares skade. Hvis
stromkabelen ma erstattes, ma dette
utferes av vart Autoriserte
servicesenter.

Ikke sett stapselet i stikkontakten far
monteringen er fullfgrt. Pase at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.

Ikke trekk i kabelen for a koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
stopselet.

Dette apparatet er utstyrt med en 13
A-stikkontakt. Skulle det bli ngdvendig
a skifte sikringen i stikkontakten, bruk
en 13 A ASTA (BS 1362) sikring (kun
Storbrittania og Irland).

2.3 Vanntilkobling

Ikke pafer skade pa vannslangene.
La vannet renne til det er rent og klart
for du kopler til nye ror eller rgr som
ikke er blitt brukt pa lengre tid, der
reparasjonsarbeid er blitt utfart eller
nye enheter er blitt montert
(vannmalere osv.).

Sarg for at det ikke er synlige
vannlekkasjer under og etter fgrste
gangs bruk av apparatet.

For & beskytte drikkevann ma den
medfglgende tilbakeslagsventilen
monteres mellom vannkranen og
vannforsyningsslangen.

Hvis vanninntaksslangen er defekt,
ma du umiddelbart stenge
vannkranen og trekke ut stgpselet.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for a erstatte
vanninntaksslangen.

Uten elektrisk stram er ikke
vannbeskyttelsessystemet aktivt. Fare
for & renne over.



Vanninntaksslangen har en
sikkerhetsventil og en hylse med en
indre strgmkabel.

A

ADVARSEL!
Farlig spenning.

2.4 Bruk

Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inni eller i
naerheten av produktet.
Oppvaskmidler er farlig. Falg
sikkerhetsanvisningene pa
vaskemiddelpakken.

Ikke drikk og lek med vann i
produktet.

Ikke ta ut oppvasken fra produktet far
oppvaskprogrammet er ferdig. Det
kan ligge igjen vaskemiddel pa
oppvasken.

Ikke oppbevar gjenstander eller pafer
trykk pa den apne deren til produktet.
Produktet kan slippe ut varm damp
hvis du apner dgren mens et program
er i bruk.

2.5 Innvendig lys

ADVARSEL!
Skaderisiko.

Dette produktet har en innvendig
lampe som tennes nar du apner
deren og slukker nar daren lukkes.
Ta kontakt med servicesenteret for a
bytte ut innvendig belysning.

2.6 Tjenester

Kontakt det autoriserte
servicesenteret for & reparere
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apparatet. Bruk kun originale
reservedeler.

Veer oppmerksom pa at reparasjon pa
egen hand eller ikke-profesjonell
reparasjon kan ha sikkerhetsmessige
konsekvenser og kan ugyldiggjere
garantien.

Folgende reservedeler er tilgjengelig i
7 ar etter at modellen er blitt avviklet:
motor, sirkulasjons- og avlgpspumpe,
varmeelementer, inkludert
varmepumper, rgrledninger og
tilhgrende utstyr inkludert slanger,
ventiler, filtre og akvastopper,
strukturelle og indre deler relatert til
dgrenheter, trykte kretskort,
elektroniske skjermer, trykkbrytere,
termostater og sensorer, programvare
og fastvare inkludert
nullstillingsprogramvare. Veer
oppmerksom pa at noen av disse
reservedelene bare er tilgjengelige for
profesjonelle reparaterer, og at ikke
alle reservedeler er relevante for alle
modeller.

Folgende reservedeler vil vaere
tilgiengelige i 10 ar etter at modellen
er avviklet: dgrhengsel og tetninger,
andre tetninger, sprayarmer,
avlgpsfiltre, innvendige stativer og
periferiutstyr i plastikk slik som kurver
og lokk.

Angaende lampen(e) i dette produktet
og reservedeler som selges separat:
Disse lampene er ment & motsta
ekstreme fysiske forhold i
husholdningsprodukter, for eksempel
temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller
er ment a signalisere informasjon om
produktets driftsstatus. De er ikke
ment & brukes i andre bruksomrader
og egner seg ikke til rombelysning.

2.7 Avfallsbehandling

ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.

Koble produktet fra strammen.

Kutt av streamkabelen og kast den.
Fjern derlasen for a forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
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3. PRODUKTBESKRIVELSE

Topp spylearm
@vre spylearm

Nedre spylearm
Filtre
Klassifiseringsskilt
A Saltbeholder
Luftventil

3.1 QR-kode pa typeskiltet

Typeskiltet har en QR-kode som kan
brukes pa to mater.

Skann QR-koden med kameraet pa
mobilenheten din for & bli omdirigert til
My AEG Kitchen appen i appbutikken.
Folg instruksjonene pa mobilenheten din
for a laste ned appen.

Skann QR-koden med skanneren i My
AEG Kitchen appen for & sammenkoble

Bl Skyllemiddelbeholder
El Oppvaskmiddelbeholder
Nedre kurv

@vre kurv

Bestikkskuff

oppvaskmaskinen med mobilenheten
din.

3.2 Innvendig belysning

Apparatet har en innvendig lampe. Den
tennes nar du apner daren eller slar pa
apparatet mens daren er apen.

Lampen slukkes nar du lukker dgren
eller slar av apparatet. Ellers slukkes den
automatisk etter en stund for a spare
energi.



4. BETJENINGSPANEL

NORSK 39

na_ o

= .

| — ECOMETER MY TIME EXTRAS

L:I s e e ) s s s | | s — I:I"I:Ij
@ 3 Couick ................ I ECo @ 8 EQ A
Reset 3sec Delay Start ExtraSilent  ExtraPower GlassCare L program |

Pa/Av-knapp / Tilbakestillingsknapp
Utsatt start-knapp / Fjernstart knapp
Display

MY TIME programvalglinje

4.1 Display

A. ECOMETER
B. Indikatorer
C. Tidsindikator

4.3 Indikatorer

Tilvalgknapper (EXTRAS)
A AUTO Sense programknapp

4.2 ECOMETER

[ 1

=== ECO

ECOMETER

ECOMETER viser hvordan
programvalget pavirker strgm- og
vannforbruk. Jo flere linjer er tent, desto
lavere strgmforbuk.

ECO viser det mest miljgvennlige
programvalget for en normal skitten
oppvask.

Indikator Beskrivelse
Skyllemiddelindikator. Den tennes nar skyllemiddelbeholderen er tom. Se
«Fer forste gangs bruk».

g)’ Saltindikator. Den tennes nar saltbeholderen er tom. Se «Fer forste
gangs bruk».

@ Machine Care-indikator. Den tennes nar apparatet trenger a rengjeres inn-
vendig med programmet Machine Care. Se «Stell og rengjering».

559 Indikator for terkefase. Den tennes nar du velger et program med tgrkefa-
sen. Den blinker under tgrkefasen er i gang. Se «Programvalg».

= WiFi Wi-Fi-indikator. Den er pa nér du aktiverer den tradlgse forbindelsen. Se

«Tradlgs tilkobling».
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5. PROGRAMVALG

5.1 MY TIME

Med valglinjen MY TIME kan du velge et
egnet oppvaskprogram basert pa
programvarighet.

MY TIME
M— — — — |

COuick----------------l|||||||||||||||| E(‘O)

A B C D E

A. Quick er det korteste programmet
(30min) egnet for en oppvask med
fersk og lite smuss.

B. 1h er et program egnet for a vaske
vekk lett, inntgrket smuss.

C. 1h 30min er et program som er
egnet for vask og tgrking av normalt
skitten oppvask.

D. 2h 40min er et program som er
egnet for vask og terking av sveert
skitten oppvask.

E. ECO er det lengste programmet som
gir deg mest mulig effektivt stram- og
vannforbruk for normalt skittent
bestikk og servise. Dette er
standardprogrammet for

testinstitutter. 2)

5.2 AUTO Sense

Programmet AUTO Sense justerer
oppvasksyklusen automatisk etter
klesvask-typen.

Produktet registrerer hvor skittent og
hvor mye servise er satt i kurvene. Den

regulerer vanntemperaturen og -
mengden sa vel som vasketiden.

5.3 EXTRAS

Du kan endre programvalget etter behov
ved a aktivere EXTRAS.

ExtraSilent

® ExtraSilent senker lyd generert av
apparatet. Nar tilvalget er aktivert, jobber
vaskepumpen stille med lavere
hastighet. Programvarigheten er lang pa
grunn av den lave hastigheten.

ExtraPower

8 ExtraPower forbedrer
oppvaskresultatene av det valgte
programmet. Tilvalget gker
vasketemperaturen og varigheten.

GlassCare

99 GlassCare hindrer at amtalelige ting,
spesielt glass skades. Tilvalget forhindrer
hurtige endringer i oppvasktemperaturen
til det valgte programmet og reduserer
det til 45 °C.

5.4 Tillegg i appen

My AEG Kitchen appen gir flere
alternativer for oppvask. Koble
oppvaskmaskinen til appen for & fa
tilgang til alle alternativene. Se kapittelet
"Tradlgs tilkobling".

2) Dette programmet brukes til & vurdere samsvar med Ecodesign Comission forordning (EU)

2019/2022.



5.5 Programoversikt
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Program  Oppvask- Grad av Programfaser EXTRAS
maskinlast smuss
Quick Servise, be- Fersk Oppvask 50 °C » ExtraPower
stikk Mellomskylling * GlassCare
Avsluttende skylling . ExtraHygiene 2)
45 °C
AirDry 1)
Forhand-  Alle Alle Forvask Gjelder ikke
svask 3)
1h Servise, be-  Fersk, lett Oppvask 60 °C » ExtraPower
stikk inntgrket Mellomskylling * GlassCare
Avsluttende skylling . ExtraHygiene 2)
50 °C
AirDry 1)
1h 30min  Servise, be- Normal, lett Oppvask 60 °C » ExtraPower
stikk, gryter, inntarket Mellomskylling * GlassCare
panner Avsluttende skylling . ExtraHygiene 2)
55 °C
Tarking
AirDry 1)
2h 40min  Servise, be- Normal til Forvask » ExtraPower
stikk, gryter, godt inntar- Oppvask 60 °C * GlassCare
panner ket Mellomskylling . ExtraHygiene 2)
Avsluttende skylling
60 °C
Tarking
AirDry 1)
ECO Servise, be- Normal, lett Forvask » ExtraPower
stikk, gryter, inntgrket Oppvask 45 °C * GlassCare
panner Mellomskylling . ExtraHygiene 2)
Avsluttende skylling «  ExtraSilent
45 °C
Tarking
AirDry 1)
AUTO Servise, be- Alle Forvask Gijelder ikke
Sense stikk, gryter, Oppvask 50 - 60 °C
panner Mellomskylling

Avsluttende skylling
60 °C

Tarking

AirDry 1)
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Program  Oppvask- Grad av Programfaser EXTRAS
maskinlast smuss
Machine For rengjering av innsiden  » Rengjering 70 °C Gjelder ikke
Care av produktet. Se «Stell og * Mellomskylling
rengjaring». » Avsluttende skylling
« AirDry "

1) Automatisk derapning under terkefasen. Se "Grunnleggende innstillinger".
2) Kun tilgjengelig gjennom My AEG Kitchen appen.
3) Kun tilgjengelig giennom My AEG Kitchen appen.

Forbruksverdier

Program 1)2) Vann (1) Strem (kWt) Varighet (min)
Quick 11.0 0.620 30
Forhandsvask 5.0 0.010 15
1h 11.8 0.970 60
1h 30min 11.9 1.110 90
2h 40min 11.9 1.210 160
ECO 10.9 0.542 270
AUTO Sense 121 1.220 170
Machine Care 10.6 0.710 60

1) Vanntrykk og -temperatur, variasjoner i stremtilfersel samt tilvalg, mengden oppvask som er satt inn
og hvor tilsmusset den er kan endre verdiene.

2) Verdiene for andre programmer enn ECO er bare veiledende.

Informasjon for testinstitutter Inkluder produktnummerkoden (PNC) fra
o ) typeskiltet i forespgrselen din.
For all ngdvendig informasjon om

hvordan du utfarer ytelsestester (i For andre spgrsmal vedrorende
henhold til: EN60436 ), send en e-post oppvaskmaskinen, se serviceboken som
til: fulgte med apparatet.

info.test@dishwasher-production.com

6. GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER

Du kan konfigurere produktet ved & bytte grunnleggende innstillinger i henhold til dine

behov.
Nummer Innstilling Verdier Beskrivelse?)
1 Vannhardhet 1L - 10L (stan-  Still inn nivaet pa vannmykneren i henhold

dard: 5L) til vannhardheten i ditt omrade.




NORSK 43

Nummer Innstilling Verdier Beskrivelsel)
2 Skyllemiddelni- OA - 6A (stan-  Juster skyllemiddel-nivaet i henhold til ned-
va dard: 6A) vendig dosering.
3 Sluttlyd On Slik aktiverer du eller deaktiverer du lydsig-
Off (standard) nalet for programslutt.
4 Automatisk der- On (standard)  Aktiver eller deaktiver AirDry.
apner Off
5 Tastelyder On (standard)  Aktiver eller deaktiver knappelyden ved
Off trykk.
6 Siste program-  On Aktiver eller deaktiver det automatiske
valg Off (standard)  valget av sist brukte program og tilvalg.
7 Display pa gul- On (standard) Aktiver eller deaktiver TimeBeam.
vet Off

1) For flere detaljer, se informasjonen oppgitt i dette kapittelet.

Du kan endre de grunnleggende
innstillingene i innstillingsmodus.

Nar produktet er innstillingsmodus,
representerer linjene til de ECOMETER
tilgjengelige innstillingene. For hver
innstilling, blinker en dedikert linje til
ECOMETER.

Rekkefglgen til de grunnleggende
innstillingene som vises i tabellen, er
ogsa rekkefelgen pa innstillingene pa
ECOMETER:

ECOMETER

|l

12 3 4 56 7

6.1 Innstillingsmodus
Slik navigerer du i
innstillingsmodus

Du kan navigere i innstillingsmodus med
bruk av valglinjen MY TIME.

MY TIME
[ ] [ 1 [ 1 [ 1 [ ]

CQuick----------------l|||||||||||||||| ECO)

A B C

A. Forrige-knapp

B. Ok-knapp

C. Neste-knapp

Bruk Forrige og Neste for & veksle
mellom de grunnleggende innstillingene
og for a endre verdien.

Bruk Ok for & angi den valgte
innstillingen og for a bekrefte endringen
av verdien.

Slik gardu innii
innstillingsmodus

Du kan ga inn i innstillingsmodus fer du
starter et program. Du kan ikke ga inn i
innstillingsmodus mens programmet
kjarer.

For & ga inn i innstillingsmodus, trykk og

hold Quick og ECO samtidig i omtrent
3 sekunder.

Lampen relatert til knappen Forrige, Ok
og Neste tennes.
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Slik endrer du en innstilling

Pase at apparatet er i innstillingsmodus.

1. Bruk Forrige eller Neste for & velge
linjen til ECOMETER dedikert til
gnsket innstilling.

» Linjen til ECOMETER dedikert til
valgte innstilling blinker.

« Displayet viser gjeldende
innstillingsverdi.

2. Trykk Ok for & endre innstillingen.

» Linjen til ECOMETER dedikert til
valgte innstilling er pa. De andre
linjene er av.

« Den gjeldende innstillingsverdien
blinker.

3. Trykk Forrige eller Neste for & endre
verdien.

4. Trykk Ok for & bekrefte innstillingen.
« Den nye innstillingen er lagret.

» Apparatet gar tilbake til listen for
grunnleggende innstillinger.

5. Trykk og hold Quick og ECO nede i
omtrent 3 sekunder for & lukke
innstillingsmodus.

Apparatet gar tilbake til programvalget.
Lagrede innstillinger forblir gyldige til du
endrer dem igjen.

6.2 Vannmykneren

Vannmykneren fierner mineraler fra
vanntilfgrselen, som ellers ville ha
negativ effekt pa vaskeresultatene og
produktet.

Jo hgyere dette mineralinnholdet er, jo
hardere er vannet. Vannhardheten males
i ekvivalensskalaer.

Avherderen bgr justeres i forhold til
vannhardheten der du bor. Det lokale
vannverket kan gi deg rad om hardheten
til vannet der du bor. Still inn riktig niva
pa vannmykneren for a sikre gode
vaskeresultater.

Vannhardhet
Tyske gra- Franske mmol/l mg/l (ppm) Clarke- Vannmyknerni-
der (°Dh)  grader (°Fh) grader va
47 - 50 84 -90 8.4-9.0 835 -904 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6-8.3 755 - 834 53 -57 9
37-42 65 - 75 6.5-7.5 645 - 754 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-6.4 505 - 644 36 - 45 7
23-28 40 - 50 4.0-5.0 395 - 504 28 -35 6
19-22 33-39 3.3-3.9 325-39%4 23-27 51)
15-18 26 - 32 26-32 255 - 324 18 -22 4
11-14 19-25 1.9-25 185 - 254 13-17 8
4-10 7-18 0.7-1.8 70-184 5-12 2
<4 <7 <0.7 <70 <5 12)

1) Fabrikkinnstilling.
2) |kke bruk salt pa dette nivaet.

Uavhengig av type oppvaskmiddel
som brukes, angir du egnet niva pa
hardhet for a holde indikatoren for
pafylling av salt aktivert.

Multi-tabletter med salt er
ikke effektive nok til & mykne
hardt vann.



Regenereringsprosess

For riktig vannmyknerdrift ma harpiksen
til myknerenheten regenereres
regelmessig. Denne prosessen er
automatisk og er en del av den normale
driften til oppvaskmaskinen.

Nar den foreskrevne mengden vann (se
verdier i tabellen) har blitt brukt siden
forrige regenereringsprosess, vil en ny
regenereringsprosess bli satt i gang
mellom avsluttende skylling og
programslutt.

Vannmyknerniva Mengde vann (l)

1 250

100

62

47

25

17

10

5

Ol Nl | OW|DN

S

-
o

3

| tilfelle den haye
vannmyknerinnstillingen er brukt, kan det
ogsa oppsta i midten av programmet, for
skyllingen (to ganger i lgpet av et
program). Regenereringsinitiering har
ingen innvirkning pa syklusens varighet,
med mindre det skjer midt i et program
eller pa slutten av et program med en
kort tgrkefase. | slike tilfeller forlenger
regenereringen den totale varigheten av
et program med ytterligere 5 minutter.

Deretter kan skyllingen av
vannmykneren som varer i 5 minutter,
begynne i samme syklus eller i
begynnelsen av neste program. Denne
aktiviteten gker det totale vannforbruket
til et program med ytterligere 4 liter og
det totale energiforbruket til et program
med ytterligere 2 Wh. Skyllingen av
mykneren ender med en fullstendig
drenering.
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Hver utfert vannmyknerskylling (muligens
mer enn én i samme syklus) kan forlenge
programvarigheten med ytterligere 5
minutter nar den oppstar nar som helst i
begynnelsen eller i midten av et
program.

@

Alle forbruksverdiene nevnt i
dette avsnittet bestemmes i
trad med gjeldende standard
i laboratorieforhold med
vannhardhet 2,5 mmol/|
(vannmykner: niva 3)i
henhold til foraskriften:
2019/2022 .

Vanntrykk og -temperatur og
tilfgrsel fra stramnettet kan
endre verdiene.

6.3 Skyllemiddelniva

Skyllemiddelet sgrger for a tarke
oppvasken din uten striper og flekker.
Den frigjgres automatisk under den
varme skyllefasen. Det er mulig a
innstille hvor mye skyllemiddel du vil
utlgse.

Nar skyllemiddelkammeret er tomt, vil
skyllemiddelindikatoren sla seg pa og be
deg om a fylle pa skyllemiddel. Dersom
terkeresultatene er tilfredsstillende nar
du kun bruker multi-tabletter, kan du
deaktivere dispenseren og varselet for
pafylling av skyllemiddel. Imidlertid, for
best mulig tgrkeytelse, bruk alltid
skyllemiddel og la
skyllemiddelindikatoren sta pa.

For & deaktivere
skyllemiddeldispenseren og indikatoren,
stiller du skyllemiddelnivaet til OA.

6.4 Sluttlyd

Du kan aktivere et lydsignal som lyder
nar programmet er ferdig.

@

Lydsignaler hgres nar det
oppstar en feilfunksjon i
apparatet. Det er ikke mulig
a deaktivere disse
lydsignalene.

6.5 AirDry

AirDry forbedrer terkeresultatene.
Apparatdgren apner seg automatisk
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under tgrkesyklusen og blir staende
apen.

AirDry aktiveres automatisk med alle
programmene.

Torkefasens varighet og darens
apningstid varierer avhengig av valgt(e)
program og alternativer.

Nar AirDry apner daren, viser displayet
gjenveerende tid for det kjgrende
programmet.

é FORSIKTIG!

Ikke prov a lukke
apparatdgren innen 2
minutter etter en automatisk
apning. Dette kan skade
apparatet.

FORSIKTIG!

Hvis barn har tilgang til
apparatet, anbefaler vi at du
slar av AirDry. Den
automatiske apningen av
dgren kan utgjere en fare.

A

6.6 Tastelyd

Knappene pa betjeningspanelet avgir en
klikkelyd nar du trykker pa de. Du kan
deaktivere denne funksjonen.

7. TRADL@S TILKOBLING

Du kan koble oppvaskmaskinen til det
tradlgse hjemmenettverket og deretter
koble den til mobilenhetene dine i My
AEG Kitchen-appen. Denne
funksjonaliteten lar deg fjernstyre og
overvake oppvaskmaskinen din.

6.7 Siste programvalg

Du kan sette automatiske valg av det sist
brukte programmet og tilvalgene.

Det siste programmet som ble fullfgrt for
du slo av apparatet blir lagret. Det velges
deretter automatisk nar du slar pa
apparatet.

Nar det siste programvalget er deaktivert,
er standardprogrammet ECO.

6.8 TimeBeam

TimeBeam viser fglgende informasjon pa

gulvet under apparatdgren:

* Programmets varighet nar
programmet begynner.

* 0:00 og CLEAN nar programmet er
ferdig.

+ DELAY og nedtellingens varighet nar
utsatt start begynner.

* En alarmkode nar apparatet har en
funksjonsfeil.

@ Nar AirDry apner daren, er
TimeBeam av. Se pa
betjeningspanelet for a
sjekke gjenvaerende tid for
programmet som kjgrer.

My AEG Kitchen appen er tilgjengelig for
nedlasting fra appbutikken pa
mobilenheten din. Du kan skanne QR-
koden fra typeskiltet for a bli omdirigert til
appen (se kapittelet
"Produktbeskrivelse").



Appen er kompatibel med iOS- og
Android-operativsystem. Sjekk
kompatible versjoner av
operativsystemet i App Store.

Wi-Fi-modulparametre

Wi-Fi-modul  NIUS-SA
Frekvens 2,412-2,472 GHz
Protokoll IEEE 802.11 b-g-n
Maks effekt <20 dBm
Kryptering WPA, WPA2

7.1 Slik kobler du
oppvaskmaskinen til
nettverket og appen

For & koble til oppvaskmaskinen din,
trenger du:

* Tradlgst nettverk med
internettforbindelse.

Mobilenhet koblet til det tradlgse
nettverket.

1. Start My AEG Kitchen-appen pa
mobilenheten din og falg
instruksjonene i appen. Nar du blir
bedt om det av appen, aktiverer du
den tradlgse forbindelsen i
oppvaskmaskinen.

2. For a aktivere den tradlgse
forbindelsen, trykk og hold samtidig

& og Quick i to sekunder.

« Indikatoren = WIFi blinker.

» Displayet viser On i noen
sekunder og deretter AP.

» Alle knappene er inaktive med
unntak av pa/av-knappen.

3. Nar du blir bedt om det, skriv inn
hjemmenettverket i My AEG Kitchen-
appen.

@

Hvis du ikke skriver inn
paloggingsinformasjonen,
avbryter oppvaskmaskinen
prosedyren etter en stund og
gar tilbake til programvalget.

Hvis tilkoblingen gar bra vises

indikatoren = WiFi stadig og
bokstavene AP er av. Apparatet gar
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tilbake til programvalget. Se «Daglig
bruk» for a aktivere fijernstart.

Hvis tilkoblingen mislykkes
eller displayet viser upd, se
"Feilsgking”.
Hvis du vil avbryte prosedyren, sla
produktet av og pa.

7.2 Slik deaktiverer du den
tradlgse forbindelsen

Trykk og hold inne & og Quick samtidig
i to sekunder.

« Indikatoren = WiFi er av.

+ Displayet viser Off i noen
sekunder.

» Apparatet gar tilbake til
programvalget.

7.3 Slik aktiverer du den
tradlgse forbindelsen

Trykk og hold inne @ og Quick samtidig
i to sekunder.

« Indikatoren = WIFi er pa.
» Displayet viser On i noen
sekunder.
« Apparatet gar tilbake til
programvalget.
Se «Daglig bruk» for a aktivere
fiernstart.

7.4 Slik tilbakestiller
paloggingsinformasjonen for
nettverket

Hvis du vil koble til et annet tradlast
nettverk eller oppdatere detaljene til det
gjeldende nettverket, ma du tilbakestille
nettverkets legitimasjon.

Trykk og hold inne & og Quick samtidig
i omtrent 5 sekunder.
» Displayet viser Off og deretter --- i
noen sekunder.

+ Indikatoren = WIFi er av.
» Apparatet gar tilbake til
programvalget.
Koble oppvaskmaskinen til nettverket og
til appen for a ga inn pa ny
nettverkslegitimasjon. Se instruksjonene
tidligere i dette kapittelet.
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8. FOR FORSTEGANGS BRUK

1. Sikre at nivaet pa vannmykneren
passer til hardheten av
vannforsyningen. Hvis ikke, juster
nivaet pa vannmykneren.

Fyll saltbeholderen.

Fyll skyllemiddelbeholderen.

Apne vannkranen.

Kjegr programmet for Quick a fierne
rester fra produksjonsprosessen.
Bruk ikke oppvaskmiddel og sett ikke
oppvask i kurvene.

Nar du starter et program, kan apparatet
bruke opptil 5 minutter pa a lade
harpiksen i vannmykneren pa nytt.
Vaskefasen starer bare etter at denne
prosedyren er fullfart. Prosedyren
gjentas med jevne mellomrom.

8.1 Saltbeholderen
C FORSIKTIG!
Bruk salt som bare er
beregnet for

oppvaskmaskiner. Fint salt
oker faren for korrosjon.

aobrwnN

Saltet brukes til & lade opp harpiksen i
vannmykneren, og til & sikre gode
vaskeresultater i daglig bruk.

Hvordan fyller du
saltbeholderen

1. Drei lokket pa saltbeholderen mot
urviseren og fiern det.

2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun
forste gang).

3. Fyll saltbeholderen med
oppvaskmaskinsalt (til den er full).

A~ N

4. Rist trakten forsiktig ved a holde i
handtaket for & fa inn de siste
kornene.

5. Fjern saltsgl rundt apningen pa
saltbeholderen.

~ . -

6. Lukk saltbeholderen ved & dreie
lokket med urviseren.

FORSIKTIG!

Det kan komme vann og salt
ut av saltbeholderen nar du
fyller den. For & forhindre
korrosjon, ma du
umiddelbart starte det
korteste programmet etter at
du har fylt saltbeholderen.
Ikke ha servise i kurvene.

8.2 Slik fyller du
skyllemiddelbeholderen

A B

é FORSIKTIG!
Seksjonen (B) er kun for
skyllemiddel. Ikke fyll det
med vaskemiddel.

é FORSIKTIG!
Bruk kun skyllemiddel som
er spesifikt beregnet pa
oppvaskmaskiner.




N

Apne lokket (C).

2. Fyll beholderen (B) til skyllemiddelet
nar markeringen «MAX".

3. Tark bort skyllemiddelsgl med en

absorberende klut for & unnga at det

dannes mye skum.

9. DAGLIG BRUK

Apne vannkranen.

Trykk og hold @ inntil apparatet er
aktivert.

Fyll saltbeholderen hvis den er tom.
Fyll skyllemiddelbeholderen hvis den
er tom.

Fyll kurvene.

Tilsett oppvaskmaskinmiddel.

Velg og start et program.

Steng vannkranen nar programmet
er ferdig.

9.1 Bruke oppvaskmiddel

N =

o

ONoOO

A B

FORSIKTIG!

Bruk bare oppvaskmidler
som er spesielt laget for
oppvaskmaskiner.

AN

1. Trykk pa utlgserknappen (A) for a
apne lokket (C).

2. Fyll vaskemiddel (gele, pulver eller
tabletter) i beholderen (B).

3. Hvis oppvaskprogrammet har en
forskyllingsfase, ma du tilsette litt

oppvaskmiddel pa innsiden av deren.

4. Lukk lokket. Sgrg for at lokket lases
pa plass.

NORSK 49

4. Lukk lokket. Sgrg for at lokket lases
pa plass.

@ Fyll pa
skyllemiddelbeholderen nar
indikatoren (A) er klar.

@ For informasjon om

vaskemiddeldose, se
produsentens anvisninger pa
emballasjen til produktet.
Vanligvis er 20-25 ml
gelvaskemiddel tilstrekkelig
for & vaske en vask med
normalt skittent oppvask.

@ De gverste endene av de to
vertikale ribbene inne i
seksjonen (B) angir
maksimumsnivaet for
pafylling av dispenseren
med gel (maks. 30 ml).

9.2 Fjernstart

Aktiver denne funksjonen for fiernstyring
og overvaking av oppvaskmaskinen i My
AEG Kitchen-appen.

Slik aktivere du fjernstart

Pass pa at indikatoren = WIiFi er pa
og oppvaskmaskinen din er lagt til i My
AEG Kitchen-appen. Huvis ikke, se
«Tradlgs tilkobling».

1. Trykk pa B.
* Lampen relatert til knappen er
tent.
» Displayet viser APP.
2. Lukk produktets dgr.
3. Bruk My AEG Kitchen-appen for &
fiernstyre produktet.

Apning av daren deaktiverer
fiernstart. Se informasjonen i
dette kapittelet.

Slik deaktiverer du fjernstart

=

Trykk pa o til displayet viser Oh.
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* Lampen relatert til knappen er
slukket.

» Apparatet gar tilbake til
programvalget.

9.3 Slik velger du a starte et
program med valglinjen
MY TIME

1.

Skli fingeren over valglinjen MY TIME

for & velge et egnet program.

* Lampen relatert til det valgte
programmet tennes.

+ ECOMETER viser oppdatert niva
av strgm- og vannforbruk.

» Displayet viser
programvarigheten.

Aktiver gjeldende EXTRAS etter

behov.

Lukk dgren til apparatet for a starte

programmet.

9.4 Slik aktiverer du EXTRAS

1.
2.

@

=)

&

Velg et program med valglinjen

MY TIME.

Trykk knappen som er relatert il

programmet du @nsker & starte.

* Lampen relatert til knappen
tennes.

» Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.

+ ECOMETER viser oppdatert niva
av strem- og vannforbruk.

Som standard ma tilvalg
aktiveres hver gang fer du
starter et program.

Hyvis det siste programvalget
er aktivert, aktiveres de
lagrede tilvalgene
automatisk sammen med
programmet.

Det er ikke mulig & aktivere
eller deaktivere tilvalgene
mens et program er i bruk.

Ikke alle tilvalg er kompatible
med hverandre.

Aktivering av tilvalg kan ofte
pavirke vann- og
stremforbruk i tillegg il
programmets varighet.

9.5 Slik starter du AUTO

Sense-programmet
1. Trykk pa oo,
* Lampen relatert til knappen er
tent.
» Displayet viser den lengst mulige
programvarigheten.
2. Lukk daren til produktet for & starte
programmet.
Apparatet registrerer klesvasktypen og
tilpasser en egnet vaskesyklus. Under
syklusen er sensorene aktive flere
ganger, og den opprinnelige
programvarigheten kan reduseres.

9.6 Slik utsetter du starten pa
et program

1. Velg et program.

2. Dobbelt trykk B.

Displayet viser 1h.

3. Trykk o gjentatte ganger inntil
displayet viser gnsket forsinket tid
(fra 1 til 24 timer).

4. Lukk produktets der for a starte
nedtellingen.

Nar du angir starttidsforvalget, aktiveres

fiernstart automatisk.

Under nedtellingen kan du ikke endre
programvalget. Du kan endre
starttidsforvalget i appen.

Programmet starter nar nedtellingen er
ferdig.

9.7 Slik avbryter du
starttidsforvalget mens
nedtellingen er i gang

Trykk og hold ® inne i omtrent 3
sekunder.
Apparatet gar tilbake til programvalget.

Hvis du avbryter
starttidsforvalget, ma du
velge programmet pa nytt.

9.8 Slik avbryter du et aktivt
program

Trykk og hold ® inne i omtrent 3
sekunder.



Apparatet gar tilbake til programvalget.

Pase at det er vaskemiddel i
vaskemiddelskuffen far du
starter et nytt program.

9.9 Apne deren mens
apparatet er i drift

Apner du dgren mens et program er i
gang, pauser vaskeprogrammet.
Displayet viser gjenstaende
programvarighet. Etter at deren er lukket,
gjenopptas vaskesyklusen fra der den
ble avbrutt.

Apning av dgren mens fiernstart er
aktivert deaktiverer denne funksjonen.
Aktiver fiernstart igjen far du lukker
deren. Ellers starter vaskesyklusen med
en gang du lukker dgren. Apning av
dgren deaktiverer ikke fiernstart hvis
tidsforvalg er stilt inn.

Hvis du apner daren under nedtellingen
for utsatt start, settes nedtellingen pa
pause. Displayet viser statusen for
gjeldende nedtelling. Nedtellingen
gjenopptas etter at du har lukket daren.

Apner du dgren mens
apparatet er i gang kan du
pavirke energiforbruket og
programmets varighet.

10. RAD OG TIPS

10.1 Generelt

Folg radene nedenfor for a serge for
optimale rengjgrings- og tarkeresultater i
daglig bruk for & beskytte miljget.

« A vaske tallerkener i
oppvaskmaskinen slik det er
beskrevet i brukerhandboken, bruker
vanligvis mindre vann og energi enn a
vaske tallerkener for hand.

» Last oppvaskmaskinen til full
kapasitet for & spare vann og energi.
For best mulig rengjeringsresultat,
ordne gjenstander i kurvene som
beskrevet i bruksanvisningen og ikke
overbelast kurvene.

* lkke forhandsvask for hand. Vann- og
strgmforbruket gker. Ved behov kan
du velge et program med en
forvaskfase.
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Hvis daren apnes i mer enn
30 sekunder i tgrkefasen,
avsluttes det kjgrende
programmet. Det skjer ikke
hvis du apner dgren med
AirDry-funksjonen.

@

9.10 Auto Off-funksjonen

Denne funksjonen sparer strem ved a sla
av apparatet nar det ikke er i drift.

Funksjonen tas i bruk automatisk:

» Nar programmet er ferdig.

» Etter 5 minutter hvis et program ikke
har startet.

9.11 Programslutt

Nar programmet er ferdig, viser displayet
0:00.

Auto Off -funksjonen slar av apparatet
automatisk.

Alle knappene er inaktive unntatt pa/av-
knappen.

Hvis displayet viser upd, se
«Feilsgking».

* Fjern stgrre matrester fra tallerkenene
og tem kopper og glass fgr du setter
dem i produktet.

» Blatlegg og forsiktig skur kokekar med
fastbrent mat for du vasker det i
produktet.

» Sorg for at gjenstander i kurvene ikke
bergrer eller dekker hverandre. Bare
da kan vannet helt na og vaske opp.

* Du kan bruke oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt separat eller
bruke multitablettene (f.eks. «Alti 1»).
Fglg alltid instruksjonene pa
emballasjen.

* Velg program i henhold til hva slags
vask det er og hvor skittent det er.
ECO gir mest effektiv bruk av vann og
energiforbruk.

» For a forhindre at kalkbelegg bygger
seg opp inni produktet:
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— Fyll saltbeholderen nar det er
ngdvendig.

— Bruk anbefalt dosering av
oppvaskmiddel og skyllemiddel.

— Sikre at nivaet pa vannmykneren
passer til hardheten av
vannforsyningen.

— Folg instruksjonene i kapittelet
«Stell og rengjering».

10.2 Bruk salt, skyllemiddel
og sape

Bare bruk salt, skyllemiddel og sape
som er beregnet pa
oppvaskmaskiner. Andre produkter
kan skade produktet.

| omrader med hardt og veldig hardt
vann anbefaler vi & bruke enkelt
oppvaskmiddel (pudder, gele,
tabletter uten tilleggsfunksjoner),
skyllemiddel og salt separat for
optimale rengjgrings- og
tarkeresultater.
Oppvaskmiddeltablettene vil ikke
lzses helt opp ved bruk av korte
programmer. Vi anbefaler at du bruker
oppvaskmiddeltabletter sammen med
lange programmer.

Bruk alltid riktig mengde vaskemiddel.
Utilstrekkelig dosering av vaskemiddel
kan fere til darlige
rengjeringsresultater og
hardvannsfilm eller flekker pa
gjenstandene. Hvis du bruker for mye
vaskemiddel med mykt eller myknet
vann, resulterer det i
vaskemiddelrester pa oppvasken.
Juster mengden vaskemiddel basert
pa vannets hardhet. Les anvisningene
fra produsenten pa oppvaskmiddelet.
Bruk alltid riktig mengde skyllemiddel.
Utilstrekkelig dosering av skyllemiddel
reduserer torkeresultatene. A bruke
for mye skyllemiddel resulterer i
blalige lag pa gjenstandene.

Forsikre deg om at vannmyknernivaet
er korrekt. Hvis nivaet er for hgyt, kan
den gkte mengden salt i vannet fare
til rust pa bestikk.

10.3 Slik gjor du om du ikke
lenger gnsker a bruke
multitabletter

Fer du begynner & bruke separat
rengjgringsmiddel, salt og skyllemiddel,
fullfer felgende trinn:

1.

2.

3.

Still inn det hgyeste nivaet pa
vannmykneren.

Sikre at beholderne for salt og
skyllemiddel er fulle.

Start programmet Quick. Bruk ikke
oppvaskmiddel og sett ikke oppvask i
kurvene.

Nar programmet er ferdig, juster
vannmykneren i henhold til
vannhardheten der du bor.

Slik aktiverer du
skyllemiddelbeholderen.

10.4 For du starter et
program

For du starter det valgte programmet ma
du serge for at:

Filtrene er rene og riktig montert.
Lokket pa saltbeholderen er fast.
Spylearmene er ikke tette.

Det er nok salt og skyllemiddel (med
mindre du bruker kombi-
oppvaskmiddeltabletter).

Ordningen av gjenstandene i kurvene
er korrekt.

Programmet er egnet for typen
servise og smussgrad.

Riktig mengde vaskemiddel brukes.

10.5 Fylle kurvene

Bruk alltid hele plassen i kurvene.
Apparatet skal bare brukes til & vaske
artikler som er egnet for
oppvaskmaskin.

Bruk ikke produktet til & vaske
gjenstander som er laget av tre, horn,
aluminium, tinn eller kobber da de kan
sprekke, fordreie, bli misfarget eller
hakkete.

Du ma ikke vaske vannabsorberende
gjenstander i apparatet (svamper,
kjskkenhandkleer).

Sett dype gjenstander (kopper, glass
og kjeler) med apningen vendt ned.



* Forsikre deg om at ikke
glasselementene ikke bergrer
hverandre.

* Plasser lette redskaper i den gvre
kurven. Forsikre deg om at
gjenstandene ikke kan bevege seg
fritt.

» Legg bestikk og sma gjenstander i
bestikkskuffen.

* Flytt den gvre kurven oppover for &
gjere plass til store gjenstander i den
nedre kurven.

* Forsikre deg om at spylearmene kan
rotere fritt for du starter et program.

11. STELL OG RENGJQRING

ADVARSEL!

For alt vedlikehold annet
enn kjgring av programmet
Machine Care, sla av
apparatet og trekk stgpselet
ut av stikkontakten.

Skitne filtre og tette
spylearmer reduserer
vaskeresultatet. Kontroller
disse elementene jevnlig, og
rengjgr dem etter behov.

@

11.1 Machine Care

Machine Care er et program som er
beregnet til & rengjgre apparatet
innvendig med optimale resultater. Den
fierner kalkavsetninger og
fettoppbygging.

Nar apparatet registrerer behovet for

rengjering, slas indikatoren By pa. Start
Machine Care-programmet for a rengjere
apparatet innvendig.

Slik starter du Machine Care-
programmet

Far du starter Machine
Care-programmet, rengjar
filtrene og spylearmene.

1. Bruk avkalkingsmiddel eller
rengjgringsmiddel beregnet spesielt
for oppvaskmaskiner. Fglg alltid
instruksjonene pa emballasjen. Sett
ikke servise i kurvene.
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10.6 Tomme kurvene

1. La serviset avkjgle seg for du tar det
ut av produktet. Varme elementer
kan lett bli skadet.

2. Tem den nedre kurven farst, og
deretter den gvre.

Nar programmet er slutt, kan
det fortsatt veere vann pa
innsideoverflatene av
produktet.

2. Trykk og hold inne B+ og Ao

samtidig i omtrent 3 sekunder.

Indikatorene & og B blinker. Displayet

viser programvarigheten.

3. Lukk dgren til apparatet for a starte
programmet.

Nar programmet er fullfgrt er indikatoren

@ av.

11.2 Innvendig rengjoring

* Rengjer produktet innvendig med en
myk, fuktig klut.

* Du ma aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, skarpe
gjenstander, sterke kjemikalier,
skrubb eller Igsemidler.

* Rengjer dgren, inkludert
gummipakningen, en gang i uken.

» For a opprettholde optimal ytelse for
apparatet, bruk et spesifikt
rengjgringsprodukt for
oppvaskmaskiner minst annenhver
maned. Fglg instruksjonene pa
produktpakningen ngye.

» For optimal rengjagringsresultatet, start
Machine Care-programmet.

11.3 Fjerne fremmedlegemer

Kontroller filtrene og bunnpannen etter
hver bruk av oppvaskmaskinen.
Fremmedlegemer (f.eks. glass, plast,
bein eller tannpirkere osv.) reduserer
effektiviteten av rengjaringen og kan
forarsake skade pa avlgpspumpen.
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FORSIKTIG!

Hvis du ikke kan fierne
fremmedlegemene, ma du
kontakte et autorisert
servicesenter.

Demonter filtersystemet som
beskrevet i dette kapittelet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer
manuelt.

Sett inn filtrene igjen som beskrevet i
dette kapittelet.

11.4 Utvendig rengjoring

Rengjer produktet med en fuktig, myk
klut.

Bare kun ngytrale rengjaringsmidler.
Du ma aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper eller
lgsemidler.

11.5 Rengjering av filtrene

Filtersystemet bestar av 3 deler.

rn
det.

Fjern filteret (C) ut av filteret (B).
Fjern flatfilteret (A).

wn

5. Pase at det ikke er rester av mat eller
skitt pa eller rundt kanten av
bunnpannen.

6. Sett det flate filteret tilbake (A). Pase
at det er korrekt plassert under de 2
lederne.

7. Monter filtrene (B) og (C) igjen.



8. Sett tilbake filteret (B) i flatfilteret (A).
Drei det med urviseren til det lases.

FORSIKTIG!

Feil plassering av filtrene
kan fgre til darlig
vaskeresultat og skade
produktet.

11.6 Rengjore den nedre
spylearmen
Vi anbefaler at du rengjerer den nedre

spylearmen regelmessig for & unnga at
hullene tettes igjen av skitt.

Tette hull kan fgre til utilfredsstillende
vaskeresultater.

1. For a fjerne den nedre spylearmen,
trekk den oppover.

2. Vask spylearmen under rennende
vann. Bruk et redskap med tynn
spiss, f.eks. en tannpirker, for &
fierne smusspartikler fra hullene.

3. For a sette spylearmen tilbake pa
plass, trykk den nedover.

55

11.7 Rengjore den gvre
spylearmen

Vi anbefaler at du rengjerer den gvre
spylearmen regelmessig for & unnga at
hullene tettes igjen av skitt.

Tette hull kan fgre til utilfredsstillende
vaskeresultater.

1. Trekk ut den gvre kurven.

2. For afjerne spylearmen fra kurven,
presser du den oppover og vrir den
samtidig med klokken.

3. Vask spylearmen under rennende
vann. Bruk et redskap med tynn
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spiss, f.eks. en tannpirker, for a
fierne smusspartikler fra hullene.

4. For a remontere spylearmen, presser
du den oppover og vrir den samtidig
mot klokken til den lases pa plass.

11.8 Rengjor topp spylearm

Vi anbefaler at du rengjerer topp
spylearmen regelmessig for & unnga at
hullene tettes igjen av smuss. Tette hull
kan fare til utilfredsstillende
vaskeresultater.

Topp spylearmen er plassert pa taket av
apparatet. Spylearmen (C) er installert i
innlgpsslangen (A) med
monteringselementet (B).

1.

Lasne stopperne pa sidene av
glideskinnene pa bestikkskuffen og
trekk skuffen ut.

Flytt den gvre kurven til laveste niva

for & na spylearmen lettere.

For & lgsne spylearmen (C) fra
leveringsslangen (A), skru
monteringselementet (B) til venstre
og dra spylearmen nedover.

Vask spylearmen under rennende
vann. Bruk et redskap med tynn
spiss, f.eks. en tannpirker, for a
fierne smusspartikler fra hullene. Fgr
vannet gjennom hullene for & vaske
smusspartikler vekk fra innsiden.

For a sette spylearmen (C) pa plass,
sett inn monteringselementet (B) i
spylearmen og fest den i
leveringsslangen (A), ved & skru den
til hayre. Pase at
monteringselementet lases pa plass.
Monter bestikkskuffen pa
glideskinner og blokkér stoppene.
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uten & matte ta kontakt med et
autorisert servicesenter.

apparatet kan utgjere fare Se tabellen nedenfor for informasjon om
for brukerens sikkerhet. Alle mulige problemer.

reparasjoner ma utfgres av

kvalifisert personell.

Ved enkelte problemer viser displayet en
alarmkode.

De aller fleste problemene som
oppstar under daglig bruk kan lgses

Problem og alarmkode

Mulig arsak og lgsning

Produktet starter ikke.

.

Pase at stopselet er tilkoblet stikkontakten.
Pase at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet.

Programmet starter ikke.

.

Sorg for at apparatderen er lukket.

Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til
nedtellingen avsluttes.

Apparatet gjenlader harpiksen i vannmykneren. Prosee-
dyrens varighet er omtrent 5 minutter.

Apparatet tar ikke inn vann.
Displayet viser i10 eller i11.

Serg for at vannkranen er apen.

Sarg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt.
Kontakt det lokale vannverket for & fa tak i denne infor-
masjonen.

Kontroller at vannkranen ikke er tett.

Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er tett.

Serg for at inntaksslangen ikke er knekt eller bayd.

Produktet tsmmer ikke van-
net.
Displayet viser i20.

Sorg for at avigpsreret ikke er tett.
Kontroller at det innvendige filtersystemet ikke er tett.
Kontroller at avlgpsslangen ikke er knekt eller bayd.

Lekkasjestoppsystemet er
pa.
Displayet viser i30.

Steng vannkranen.

Se til at apparatet er riktig installert.

Serg for at kurvene er lastet som anvist i brukerveiled-
ningen.

Feil i deteksjonssensoren for
vanniva.
Displayet viser i41 — i44.

Kontroller at filtrene er rene.
Sla apparatet av og pa.

Feil i vaskepumpen eller av-
lgpspumpen.

Displayet viser i51 — i59 eller
i5A — i5F.

Sla apparatet av og pa.

Temperaturen pa vannet in-
ne i apparatet er for hay, el-
ler det oppsto en feil med
temperatursensoren.
Displayet viser i61 eller i69.

Sgarg for at inntaksvannets temperatur ikke overstiger
60 °C.
Sla apparatet av og pa.
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Problem og alarmkode

Mulig arsak og lgsning

Teknisk feilfunksjon i appa-
ratet.
Displayet viser iCO eller iC3.

Sla apparatet av og pa.

Vannivaet i apparatet er for
hoyt.
Displayet viser iF1.

Sla apparatet av og pa.

Kontroller at filtrene er rene.

Kontroller at uttaksslangen er montert i riktig hayde over
gulvet. Se installasjonsanvisningene.

Feil pa nettverkenhet.
Displayet viser iC4 eller iC5.

Kontakt et autorisert servicesenter.

Apparatet stopper og starter
flere ganger under bruk.

Det er normalt. Det gir beste vaskeresultat, og sparer
energi.

Programmet tar for lang tid

Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til
nedtellingen avsluttes.
Aktivering av tilvalg kan gke programvarigheten.

Den viste programvarighe-
ten er forskjellig fra varighe-
ten i tabellen for forbruksver-
dier.

Se tabellen over forbruksverdier i kapittelet «Program-
meringsvalg».

Tiden som gjenstar i display-
et gker, og hopper til neer
slutten av programvarighe-
ten.

Dette er ikke en feil. Apparatet fungerer som det skal.

Liten lekkasje fra apparatets
dor.

Apparatet star ikke i vater. Lasne eller stramme de regu-
lerbare bena (hvis ngdvendig).

Dgren til apparatet star ikke sentrert i forhold til karet.
Juster den bakre foten (hvis ngdvendig).

Dgren til apparatet er van-
skelig a lukke.

Apparatet star ikke i vater. Lasne eller stramme de regu-
lerbare bena (hvis ngdvendig).
Deler av serviset stikker ut av kurvene.

Produktets dgr apnes under
vaskesyklusen.

AirDry-funksjonen er aktivert. Du kan deaktivere funksjo-
nen. Se "Grunnleggende innstillinger".

Rasle- eller bankelyder fra
innsiden av apparatet.

Serviset er ikke plassert riktig i kurvene. Se brosjyren
om a laste kurvene.
Pass pa at spylearmene kan rotere fritt.

Apparatet utlgser sikringen.

Det er ikke tilstrekkelig stremstyrke til a forsyne alle ap-
parater som brukes samtidig. Kontroller stremstyrken i
kretsen og malerkapasiteten, eller sla av et av apparate-
ne som er i bruk.

Intern elektrisk feil pa apparatet. Kontakt et autorisert
servicesenter.
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Problem og alarmkode Mulig arsak og lgsning

Apparatet er slatt pa, men .
fungerer ikke.
Displayet viser PF.

Stremitilferselen er utenfor driftsomradet. Vaskesyklusen
avbrytes midlertidig og gjenopptar automatisk nar strem-
men gjenopprettes.

Apparatet slar seg av under ¢
drift.

Komplett strambrudd. Vaskesyklusen avbrytes midlerti-
dig og gjenopptar automatisk nar stremmen gjenoppret-
tes.

Displayet viser upd. Alle .
knappene er inaktive, unn-
tatt pa/av-knappen.

Produktet laster ned og installerer fastvareoppdaterin-
gen automatisk nar den er tilgjengelig. Displayet viser
upd for varigheten av oppdateringsprosessen. Vent til
prosessen er ferdig. Hvis du avbryter oppdateringspro-
sessen ved a deaktivere produktet, gjenopptas den nar
du aktiverer produktet.

Fastvareoppdateringen endrer ikke produktets ytelses-
deklarasjonsverdier.

Sla apparatet av og pa etter at du har PNC finner du pa typeskiltet pa

sjekket apparatet. Kontakt et godkjent apparatdgren. Du kan ogsa sjekke PNC
servicesenter hvis feilen oppstar igjen. pa betjeningspanelet.

Kontakt et godkjent serviceverksted for Far du sjekker PNC, pase at apparatet er
alarmkoder som ikke er beskrevet i i programvalg.

tabellen.

1. Trykk og hold 99 og AuTO samtidig i

APVARSEL! ) omtrent 3 sekunder.
Vi anbefaler ikke a bruke Displayet viser apparatets PNC.
apparatet fgr problemet er 2. For & avslutte PNC-visningen, trykk

lgst. Koble fra apparatet, og
ikke koble det til igjen far du
er sikker pa at det fungerer

som det skal.

og hold EQ og A samtidig i omtrent
3 sekunder.
Apparatet gar tilbake til programvalget.

12.1 Produktnummerkoden

(PNC)

Hvis du kontakter et autorisert

servicesenter, ma du oppgi apparatets

produktnummer.

12.2 Oppvask- og torkeresultatene er ikke tilfredsstillende

Problem Mulig arsak og lgsning

Darlige vaskeresultater. .

Se «Daglig bruk», «Rad og tips» og brosjyren om
innlasting i kurvene.

Bruk mer intensive vaskeprogrammer.

Aktiver ExtraPower-tilvalget for a forbedre vaskeresul-
tater av valgte program.

Rengjer dysene og filteret pa spylearmen. Se «Stell
og rengjaring».
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Problem

Mulig arsak og lgsning

Darlige terkeresultater.

Serviset ble liggende for lenge i det lukkede apparatet.
Aktiver funksjonen AirDry for a sla pa automatisk ap-
ning av dgren og for & forbedre tgrkeytelsen.

Det er tomt for skyllemiddel eller doseringen av skylle-
middelet er ikke tilstrekkelig. Fyll skyllemiddelbeholde-
ren eller sett doseringen av skyllemiddel hgyere.
Skyllemiddelet kan veere arsaken.

Bruk alltid skyllemiddel, selv med multitabletter.

Det kan vaere at plastgjenstander ma terkes i handkle.
Terkefasen er ikke en del av vaskeprogrammet. Se
"programoversikt".

Det er hvitaktige striper eller
blalig belegg pa glass og ser-
vise.

For mye skyllemiddel slippes ut. Juster skyllemiddel-
doseringen til et lavere niva.
Mengden oppvaskmiddel er for hgy.

Det er flekker og t@rre vann-
draper pa glass og servise.

Det er ikke tilstrekkelig med skyllemiddel. Juster skyl-
lemiddeldoseringen til et hgyere niva.
Skyllemiddelet kan veere arsaken.

Innsiden av apparatet er vatt.

Dette er ikke noe galt med produktet. Fuktig luft kon-
denserer pa apparatveggene.

Uvanlig skum under vasking.

Bruk oppvaskmiddelet som er beregnet spesifikt for
oppvaskmaskiner.

Bruk vaskemiddel fra en annen produsent.

Ikke forhandsskyll under rennende vann.

Spor av rust pa bestikk.

Det er for mye salt i vannet som brukes til vasking. Se
«Vannmykneren».

Bestikk av sglv og rustfritt stal ble plassert sammen.
Unnga a sette ting i selv og rustfritt stal i neerheten av
hverandre.

Det er rester av oppvaskmid-
del igjen i beholderen nar pro-
grammet er slutt.

Oppvaskmiddeltabletten ble sittende fast i beholderen
og ble derfor ikke godt nok vasket bort av vannet.
Vann kan ikke vaske bort vaskemiddel fra beholderen.
Pase at spylearmene ikke er blokkerte eller tette.
Sgrg for at gjenstandene i kurvene ikke hindrer at lok-
ket pa oppvaskmiddelbeholderen apnes.

Det er lukt inne i apparatet.

Se «Innvendig rengjoring».
Start Machine Care-programmet med et avkalkings-
middel beregnet for oppvaskmaskiner.
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Problem Mulig arsak og lgsning

Kalkrester pa servise, i appa- + Saltnivaet er lavt, kontroller etterfyllingsindikatoren.
ratet og pa innsiden av dgren. < Lokket pa saltbeholderen er lgs.

« Springvannet ditt er hardt. Se «Vannmyknereny.

» Bruk salt og still inn pa regenerering av vannmykner
nar multifunksjonstabletter brukes. Se «Vannmykne-
ren».

» Start Machine Care-programmet med et avkalkings-
middel beregnet for oppvaskmaskiner.

» Hvis kalkavleiringer vedvarer, rengjgr produktet med
egnede vaskemidler.

* Prov et annet rengjgringsmiddel.

« Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet.

Matt, misfarget eller skar i ser- + Sgrg for at gjenstander som er egnet for oppvaskma-
vise. skiner vaskes i produktet.
» Fyll og tem kurvene forsiktig. Se brosjyren om fylling
av kurvene.
» Plasser skjgre gjenstander i den gvre kurven.
» Aktiver GlassCare-tilvalget for a sgrge for at glasstey
og delikate gjenstander blir tatt spesielt vare pa.

@ Se «Fer forste gangs
bruk», «Daglig bruk» eller

«Rad og tips» for andre
mulige arsaker.

12.3 Problemer med tradigs tilkobling

Problem Mulig arsak og lgsning
Det er ikke mulig & aktivere » Feil tradlgs nettverk-ID eller passord. Avbryt oppsettet
den tradlgse forbindelsen. og start det igjen for & angi riktig informasjon. Se

«Tradlgs tilkobling».

» Det er et problem med det tradlgse nettverkssignalet.
Sjekk det tradlgse nettverket og ruteren. Start ruteren
pa nytt.

» Det tradlgse nettverkssignalet er svakt. Flytt ruteren
naermere oppvaskmaskinen.

» Det tradlgse signalet blir forstyrret av en mikrobal-
geovn plassert i naerheten av oppvaskmaskinen. Sla
av mikroen.

» Ta kontakt med leverandgren av det tradlgse nettet
hvis det oppstar ytterligere problemer med dette.
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Problem Mulig arsak og lgsning

Appen kan ikke koble til opp- ¢ Det er et problem med det tradlgse nettverkssignalet.
vaskmaskinen. Sjekk det tradlgse nettverket og ruteren. Start ruteren
pa nytt.
+ Sjekk om mobilenheten din er koblet til det tradlgse
nettverket.
» Ny ruter installert eller ruterkonfigurasjon endret. Kon-
figurer oppvaskmaskinen og mobilenheten igjen. Se
«Tradlgs tilkobling».
» Ta kontakt med leverandgren av det tradlgse nettet
hvis det oppstar ytterligere problemer med dette.

Appen kan ikke koble til opp- < Tilkoblingen til skyen gar tapt. Vent til tilkoblingen
vaskmaskinen via et annet gjenopprettes.

nettverk enn det tradlgse

hjemmenettverket ditt. Indika-

toren = WIFi blinker.

Appen kobler ofte ikke til opp- < Det tradlgse signalet blir forstyrret av en mikrobgl-
vaskmaskinen. geovn plassert i naerheten av oppvaskmaskinen. Sla
av mikroen. Unnga & bruke mikrobglgeovnen og fjern-
start-funksjonen samtidig.
+ Det tradlgse nettverkssignalet er svakt. Flytt ruteren sa
neer oppvaskmaskinen som mulig, eller vurder a kjepe
en forsterker for en tradlgs serie.

13. TEKNISKE DATA

Mal Bredde / heyde / dybde (mm) 596 /818 - 898 / 560
Elektrisk tilkobling 1) Spenning (V) 200 - 240

Frekvens (Hz) 50 - 60
Vannforsyningstrykk bar (minimum og maksimum) 0.5-10

MPa (minimum og maksimum) 0.05-1.0
Vannforsyning Kaldt vann eller varmt vann 2) maks 60° C
Kapasitet Kuverter 14

1) Referer il klassifiseringsskiltet for andre verdier.

2) Huvis varmtvannet kommer fra alternativ energikilde (for eksempel solcellepaneler), bruk varmtvanns-
forsyningen for & redusere stremforbruket.

13.1 Kob|ing til EU EPREL- energietiketten kun for henvisning med
databasen denne brukerhandboken samt alle andre

dokumenter som fulgte med dette
QR-koden pa energietiketten som fulgte produktet.
med produktet, gir en nettlenke til Det er ogsa mulig & finne informasjonen
registreringen av dette produktet i EU relatert t?l ytelsengtil produktet i EUJ
EPREL-databasen. Oppbevar EPREL-databasen med koblingen



https://eprel.ec.europa.eu og
modellnavnet, samt produktnummeret
som du finner pa merkeskiltet til
produktet. Se etter i kapitlet
«Produktbeskrivelse».
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Ga til www.theenergylabel.eu for mer
detaljert informasjon om energietiketten.

14. BESKYTTELSE AV MILJGET

Resirkuler materialer som er merket med

symbolet {.\3 Legg emballasjen i riktige
beholdere for & resirkulere det. Bidrar til
a beskytte miljget, menneskers helse og
for a resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet

E sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller pa
miljgstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for naermere opplysninger.
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