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Din diskmaskin

Installera diskmaskinen, se kapitel Installation. Tryck pa ©.

Forsta gangen diskmaskinen satts pa ar det viktigt att du véljer ratt installningar for att uppna ett bra
diskresultat. Se kapitel Innan du diskar férsta gangen.

P&/Av Start/Paus/Stopp

¢ & ®

clean 35°

> 0
Display
Program Tillval
M Auto 45-65° R TotalDry
€C0 Eco 55° <> Fordrojd start
@ 1h65° "® Kvickdisk
ﬁf Intensiv 70°
%0 Glas 40°
&’ Hygien 70°
G Natt 55°

@ Clean (Sjalvrengoring)
Snabb 35°

Information i displayen
Se kapitel Skétsel och rengéring.

3¢ Fyll pa spolglansmedel
S Fyll pé salt
CLn Kor programmet Clean (Sjalvrengdring)

‘IO

-O- OBS!
Kontrollpanelen reagerar endast pa tryckningar nér luckan ar stangd.



Sakerhetsanvisningar

Las och spara bruksanvisningen!

Antal standardkuvert: 16

Anvand inte diskmaskinen till nagot utéver det som anges i
denna bruksanvisning.

Belasta inte diskmaskinsluckan eller diskkorgarna med nagot
utéver diskgods.

Lamna inte diskmaskinsluckan i dppet lage eftersom den
kan utgdra en snubbelrisk. Skjut in korgarna for att undvika
risken att diskmaskinen tippar.

Anvand endast maskindiskmedel!

e Denna maskin far anvandas av barn fran 8 ar och personer

med nedsatt fysisk férmaga, nedsatt mental férmaga,
sinnesfranvaro eller brist pa erfarenhet och kunskap. Dessa
personer maste ha tillsyn vid anvandning av maskinen eller
fa anvisningar om hur maskinen ska anvéandas och férsta de
risker som kan forekomma. Rengoring av maskinen far inte
utféras av barn utan tillsyn.

Skadad natsladd far endast bytas av tillverkarens
servicecenter eller ndgon med liknande fackmannaméassig
behorighet.

Anvand diskmaskinen endast i hushallsliknande miljcer for
att diska hushallsdisk. All annan anvandning ar otillaten.
Placera aldrig diskgods med I6sningsmedelsrester i
diskmaskinen pa grund av explosionsrisken. Disk som
innehaller aska, vax och smorijfett far heller inte diskas i
diskmaskinen.

Barn maste 6vervakas. Lat inte barn anvanda eller leka med
diskmaskinen. Var sarskilt aktsam nar luckan &r 6ppen. Det
kan finnas diskmedelsrester kvar! Nar du fyllt pa diskmedel,
starta alltid diskmaskinen meddetsamma.

/\ VARNING!

Knivar och andra spetsiga foremal maste laggas horisontellt
i diskmaskinens anpassade korgar.



VARNING!
Akta barnen - maskindiskmedel ar fratande!

mO Automatisk barnsparr

Foér att forhindra att barn startar diskmaskinen kan instéliningen Automatisk barnspérr aktiveras. Se
kapitel Instéliningar. Du kan aven tillfalligt aktivera och inaktivera funktionen Barnspérr. Tryck och hall
in 0 itre sekunder.

Installation

Se kapitel Installation.

Overfylinadsskydd

Overfylinadsskyddet startar utpumpning och stinger av vattenintaget om diskmaskinens vattenniva
stiger ver den normala. Om skyddet utldses visas F54 (Overfylinad vatten) i displayen. Stang av
vattenkranen och kontakta ndrmaste servicecenter. (For att undvika vattenlackage utanfér diskmaskinen,
dra inte ur stickkontakten ur vagguttaget innan vattenkranen pa tilloppsledningen ar avstangd!)

Vinterférvaring/transporter
Forvara diskmaskinen frostfritt och undvik langa transporter vid stark kyla. Transportera diskmaskinen
upprétt eller liggande pa rygg.

Fére transport av anvand diskmaskin eller vid langvarig férvaring maste vatten témmas ut.

Emballage

Emballaget skyddar produkten under transporten. Materialet i emballaget &r atervinningsbart. Kéllsortera
emballaget for att bidra till minskad ravaruférbrukning och minskat avfall. Din aterférséljare kan ta
tillbaka emballaget for atervinning eller informera om narmaste &tervinningsstation. Emballaget bestar
av:

e Wellpapp av upp till 100% atervunnet material.

e Expanderad polystyren (EPS) utan tillsatser av klor och fluor.
* Reglar av obehandlat tra.

e Skyddsplast av polyeten (PE).

Kassering

Diskmaskinen ar tillverkad och markt for atervinning. Nar diskmaskinen tjanat ut och ska skrotas ska
den genast goras obrukbar. Dra ur kontakten och klipp av sladden sa kort som mgjligt. Demontera
ljuskalla/ljuskallor.

Kontakta din kommun for information om var och hur din diskmaskin skall &tervinnas pé ratt satt.



Innan du diskar forsta gangen

Vattnets hardhet

For att uppna ett bra diskresultat behdver diskmaskinen mjukt vatten (vatten med lag kalkhalt). Hart
vatten orsakar vita belaggningar pa diskgodset och i diskmaskinen.

Kontrollera vattnets hardhetsgrad
Vattnets hardhet anges i tyska hardhetsgrader (°dH), franska hardhetsgrader (°fH), engelska
hardhetsgrader (°eH) eller millimol per liter (mmol/I).

Inkommande vatten med en hardhetsgrad 6ver 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) maste avhardas.
Detta gors automatiskt med hjélp av den inbyggda avhardaren. For att avhardaren ska fungera optimalt
maste instéllningen av den anpassas till det inkommande vattnets hardhetsgrad. Efter att du har stéllt
in avhardaren, dosera disk- och spolglansmedel som om du har mjukt vatten.

Kontakta vattenverket i din kommun for att fa reda pa vilken hardhetsgrad vattnet har.

Notera vattnets hardhetsgrad:

°dH °fH °eH mmol/| Rekommenderad instéllning
0-5 0-9 0-6 0,0-0,9 00
6-8 10-14 7-10 1,0-1,4 01
9-11 15-20 11-14 1,5-2,0 02
12-14 21-25 15-18 2,1-2,5 03
15-19 26-34 19-24 2,6-3,4 04
20-24 35-43 25-30 3,5-4,3 05
25-29 44-52 31-36 4,4-52 06
30-39 53-70 37-49 5,3-7,0 07
40-49 71-88 50-61 7,1-8,8 08
50 89 62 8,9 09

Om vattnets hardhetsgrad Overstiger 50 °dH (89 °fH / 62 °eH / 8,9 mmol/l) rekommenderas att en
extern avhardare ansluts.

Okad forbrukning vid regenerering

Diskmaskinens inbyggda avhardare regenereras regelbundet for att funktionen ska bibehallas. Vid
regenerering férlangs diskprogrammet samtidigt som energi- och vattenférbrukningen ékar. Hur ofta
diskmaskinens avhardare regenereras beror pa vilken instéllning som &r vald.

Exempel: Om programmet Eco 55° kérs vid en vattenhardhet pa 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5 mmol/l)
regenereras avhardaren med regelbundet intervall (efter 7 diskcykler), energiférbrukningen ékar med
0,015 kWh och vattenférbrukningen dkar med 2,3 liter samtidigt som programtiden férlangs med 3
minuter. Regenereringen sker under programmets huvuddisk.

/\ VARNING!
Hart vatten orsakar vita belaggningar pa diskgodset och i diskmaskinen. Det ar darfor viktigt att
du véljer ratt instélining av avhardaren! Se Vattnets hardhet i kapitel Instéllningar.

Kor aldrig diskmaskinen med tom saltbehallare om det inkommande vattnet har en hardhetsgrad
over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).



Grundinstallningar

Forsta gangen diskmaskinen satts pa ar det viktigt att du véljer ratt installningar for att uppna ett bra
diskresultat. Se kapitel Instéliningar.

Stéll in:

e Spolglansmedel
e Vattnets hardhet
e TAB

NP3 o

3¢ Fyll pa spolglansmedel

Torkningen gar snabbare och fér ett battre resultat om man anvander spolglansmedel. Du far ocksa
ett finare diskresultat med klart och flackfritt diskgods.

Fyll pa spolglansmedel i behallaren fér spolglansmedel om du valt Spolglansmedel 01 - 05.

Lyft upp for att dppna

Tryck for att stanga

1. Oppna locket for spolglansmedel.

2. Fyll forsiktigt pa spolglansmedel upp till nivan markerad med MAX.
3. Torka bort eventuellt verflodigt spolglansmedel runt om behallaren.
4. Sténg locket ordentligt.

s Fyll pa salt

Fyll pa salt i saltbehéllaren om du valt Vattnets hardhet 01 - 09.

‘@

1. Skruva moturs av locket till saltbehallaren.

2. Satt tratten, som foljer med diskmaskinen, i behallarens pafyliningshal. Hall forst i ca 1 | vatten.
3. Fyll pa salt s& att behallaren blir full (max 750 gram). Anvand specialsalt for diskmaskiner.

4. Torka bort 6verflodigt salt, sa att locket kan skruvas fast ordentligt.

/\ VARNING!

For att inte riskera rostflackar maste ett diskprogram startas direkt efter pafylining av salt.



Diska mer miljovanligt

Spara energi och vatten

Vid diskning av diskgods i en diskmaskin fér hushall anvands vanligtvis mindre energi och vatten &n
vid handdisk.

Skolj inte under rinnande vatten
Skolj inte av diskgodset under rinnande vatten, da det leder till 6kad energi- och vattenférbrukning.
Skrapa bara bort stérre matrester innan du lastar diskmaskinen.

Valj miljanpassat diskmedel
Las miljédeklarationerna pa férpackningen!

Overdosering av diskmedel, spolglansmedel och salt kan férsiamra diskresultatet och medfor dessutom
en extra belastning fér miljon.

Diska fullastad diskmaskin

Spara energi och vatten genom att vénta med diskningen tills diskmaskinen ar fullastad (se antal
standardkuvert). Anvand programmet @ 1h 65° med tillvalet *® Kvickdisk for att skolja diskgodset om
du far problem med lukt.

Diska med lagre temperatur
Ar disken bara latt smutsad kan du vélja ett program med |ag temperatur.

Valj diskprogram - Eco 55°

Detta program ar lampligt for att diska normalt smutsat diskgods och ar det effektivaste programmet
nér det galler kombinerad energi- och vattenférbrukning. Detta program anvands foér att bedéma
efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.

Diskprogrammet ar utvecklat for att diska effektivt med sa lag energi- och vattenférbrukning som
moljigt. Programmet diskar med lag temperatur under lang tid.

Vilj tillval - TotalDry

Du fér ett kortare diskprogram och ett battre torkresultat om du anvander tillvalet % TotalDry som
automatiskt dppnar diskmaskinens lucka. Vénta tills diskmaskinen indikerar att programmet &r slut
och att diskgodset svalnat innan diskmaskinen lastas ur. (Om diskmaskinen &r inbyggd maste
inredningen klara eventuell kondens fran diskmaskinen.)

Anslut till kallt vatten
Anslut diskmaskinen till kallt vatten om fastigheten varms upp med olja, el eller gas.

Anslutning till varmt vatten
Anslut diskmaskinen till varmt vatten (max 70 °C) om fastigheten varms upp med energisnal
varmvattenberedning som exempelvis fjarrvarme, solceller eller bergvéarme. Genom att vélja
varmvattenanslutning minskar diskmaskinens konsumtion av elenergi.
‘G- oBs!
Overskrid inte tillaten temperatur pa det inkommande vattnet. Vissa material i en del husgerad
tél inte hég varme. Se Omtaligt diskgods i kapitel Lasta diskmaskinen.



Lasta diskmaskinen

~ O gm -

Omtaligt diskgods

En del husgerad tal inte att maskindiskas. Detta kan bero pa flera saker. Vissa material tal inte hg
varme, andra kan skadas av maskindiskmedlet.

Var forsiktig med till exempel handgjorda féremal, 6mtélig dekor, kristall/glas, silver, koppar, tenn,
aluminium, tra och plast. Titta efter méarkningen "Tal maskindisk".

Lastningen paverkar resultatet

Var noga med hur du lastar diskgodset for att f& basta disk- och torkresultatet till s& I&g energi- och
vattenforbrukning som majligt. Ge din diskmaskin de basta forutsattningarna att komma at och diska
alla ytor samt att torka disken pa basta satt.

e Vand alla smutsiga ytor inat och nedat!

e Diskgodset ska inte ligga i eller pa varandra.

e Luta diskgods med férdjupningar, till exempel koppar, sa att skoljvattnet rinner av. Detta &r ocksa
viktigt for foremal i plast.

e Se till att sma féremal inte ramlar igenom diskkorgen, placera dem i toppkorgen.

G- oBs!
Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.

Diskmaskinens korgar

Diskmaskinen &r utrustad med toppkorg, dverkorg och underkorg.

Korgarnas utseende kan skilja sig beroende pa diskmaskinens utférande.

Toppkorg

Toppkorgen har plats for bestick, slevar, vispar, serveringsbestick och liknande féremal.

Toppkorgen bestar av tre delar som kan skjutas
i sidled for att anpassas till diskgodset.

10



Overkorg

Placera glas, koppar, skalar, assietter och fat i 6verkorgen. Vand alla smutsiga ytor inat och nedat!
Vinglas stélls i vinglashyllan och knivar laggs i knivstallet till héger.

—
—
==
—
Z—

3 positioner

Knivstall

Héjning och sédnkning av éverkorg
1. Dra ut 6verkorgen.
2. Tatag i 6verkorgens sidor med bada hénderna och lyft upp den.

3. Nar 6verkorgen ér i det 6vre laget och lyfts upp sénks den ner till det nedre laget
Notera att bada sidorna av korgen alltid ska vara placerade pa samma hojd.

e
e i
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Justerbara tallriksstéd
De justerbara tallriksstoden kan fallas ner s att man kan placera kastruller skalar och glas pa ett battre
satt.

== 2\

) Q\\\‘_ ‘
N
A' 4&\\‘\“'

Underkorg

Placera tallrikar, assietter, upplaggningsfat och kastruller i underkorgen. Bestick kan placeras i
bestickhallaren.

Montera bestickhallaren for att uppna maximal
lastkapacitet. (Finns i bipackningspasen.)

Justerbara tallriksstod
De justerbara tallriksstoden kan féllas ner sé att man kan placera kastruller och skalar pa ett battre
satt.

12



Anvanda diskmaskinen

Dosera diskmedel

Folj doseringsanvisningarna pa diskmedelsférpackningen. Diskmaskinen ar utrustad med en avhardare,
dosera déarfér som om du har mjukt vatten.

Overdosering av diskmedel kan férsémra diskresultatet och medfér dessutom en extra belastning fér
miljén.

Diskmedelsfack
Diskmedelsfacket ska vara torrt ndr diskmedel doseras.

Om pulver- eller flytande maskindiskmedel

Fordiskmedel Huvuddiskmedel ) - )
anvands, dosera en mindre del diskmedel i
"//'|"“"' ‘H facket for fordiskmedel.
| OB = | /N
7N
e
Tryck for att 6ppna Skjut igen luckan

‘G- oBs!
Anvand endast maskindiskmedel! Handdiskmedel far inte anvéndas eftersom skumbildningen
hindrar diskmaskinens arbete.

Kombinationsdiskmedel
Pa marknaden finns manga olika typer av kombinationsdiskmedel. Las noga anvisningarna for dessa
produkter.

Aktivera instaliningen TAB och inaktivera instéllningen Spolglansmedel vid anvandning av
kombinationsdiskmedel som innehaller spolglansmedel.

Diskmedelstabletter rekommenderas inte i korta program (under 75 minuter). Anvand da istallet pulver-
eller flytande maskindiskmedel.

‘G- oBs!
Ett optimalt disk- och torkresultat far du genom att anvanda vanligt maskindiskmedel tillsammans
med separat dosering av spolglansmedel och salt.

Kontakta diskmedelstillverkaren om du har fragor rérande diskmedel.

13



P&/Av Start/Paus/Stopp

Display

L

-)- OBS!
Kontrollpanelen reagerar endast pa tryckningar nar luckan &r stangd.

® Pa/Av

Stang luckan ordentligt, annars kommer diskmaskinen inte att starta. Tryck p4 ©. Oppna ocksa
vattenkranen om den ar avstangd.

Valj program

Valj program beroende pa typ av diskgods och hur smutsigt det 4r. Eco 55° &r alltid forvalt.

Tryck pa Onskat program tills det aktiveras, vilket visas med en ljusindikering.

~ Auto 45-65°

Diskmaskinen kanner av hur smutsig disken &r och anpassar vattenférbrukning och temperatur darefter.
Vid nyinstallation behdver programmet kéras fem ganger innan det helt anpassat sig och ger basta
resultat.

€C0 Eco 55°

Detta program ar lampligt for att diska normalt smutsat diskgods och &r det effektivaste programmet
nér det galler kombinerad energi- och vattenférbrukning. Detta program anvands for att bedéma
efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.

L&s om hur du diskar mer miljévéanligt i kapitel Diska mer miljévénligt.

For att 16sa mycket fett p& hart smutsat diskgods bér ett program med hégre temperaturer anvandas.

@ 1h 65°

Ett snabbt program for Iatt intorkade matrester. (Programmet ar inte avsett for inbréand mat, till exempel
gratangformar.)

Tillvalet TotalDry &r viktigt for att fa det basta torkresultatet.
ﬁf Intensiv 70°
Ett program med hoég temperatur som I8ser fett p& hart smutsat diskgods som till exempel kastruller,

grytor och gratangformar. Om diskmaskinen inte fylls av s&dan disk, kan du fylla pa med tallrikar och
ovrigt diskgods.

14



U0 alas 40°

Ett skonsamt diskprogram med lag temperatur for att diska dmtaliga foremal i kristall/glas. Tank pa

att vara sparsam med doseringen av diskmedel och att placera foremélen s& att de inte stGter samman
under diskningen. Se dven Omtdligt diskgods i kapitel Lasta diskmaskinen. Porslin som just anvénts

utan intorkade matrester gar ocksa bra att diska med detta program.

é@ Hygien 70°
Detta program &r idealiskt att anvanda da det stélls extra hoga hygienkrav, exempelvis fér nappflaskor
och skarbrador. Temperaturen &ar hog bade i huvuddisken och i den sista skdljningen.

& Natt 55°

Ett diskprogram med Iag ljudniva, Iampligt att kéras pa natten. Programtiden &r férlangd.

g Clean (Sjélvrengoring)
Sjélvrengdrande program for hygienisk rengoring av diskmaskinens innerbehallare samt spolarmar
och spolrér.

Programmet ska koras (utan disk i maskinen) med vanligt maskindiskmedel eller med citronsyra. Pa
marknaden finns dven rengdéringsmedel anpassat for diskmaskin. Fér rengdring av kalkavlagringar se
Innerbehéllare i kapitel Skétsel och rengédring.

Med regelbundet intervall indikerar diskmaskinen att Sjélvrengdring behdver koras.

Snabb 35°

Ett snabbt program for diskgods som just har anvénts utan intorkade matrester.

Valj tillval

Tryck pa tillvalen for att aktivera dem. (Vilka tillval du kan vélja varierar mellan programmen.)

% TotalDry

Diskmaskinens lucka 6ppnas automatiskt, vilket kortar programtiden och forbéattrar programmets
torkning. Véanta tills diskmaskinen indikerar att programmet ar slut och att diskgodset svalnat innan
diskmaskinen lastas ur. (Om diskmaskinen &r inbyggd méste inredningen klara eventuell kondens frén
diskmaskinen.)

Torktiden for tillvalet TotalDry varierar (mellan 5 till 90 minuter) beroende pa modell, program och
temperatur i sista skoljningen.

Tryck pa % for att aktivera tillvalet, vilket visas med en ljusindikering.
Tillvalet TotalDry ar for vissa program férvalt fran fabrik.

Ej tillgéngligt fér; Hygien 70°, Sjélvrengdring

’O- oBs!

For basta torkresultat, stang inte luckan innan torkfasen ar avslutad och maskinen automatiskt
stangs av.

VARNING!
Diskmaskinens lucka far inte blockeras eller stéangas nar den 6ppnas automatiskt. Det kan forstora
luckl&sets funktion. Vanta minst 5 minuter innan du sténger luckan.

15



<> Férdrsjd start
Vid val av Férdrojd start kommer diskmaskinen att starta 1-24 timmar efter det att du har tryckt pé <
eller>.

1. Tryck en gang pé< eller > for att aktivera Fordrojd start. Tryck flera ganger eller hall in for att stélla
in 6nskat antal timmar. | displayen visas tiden fér Férdréjd start.

2. Tryck pavplo. Tiden raknas ner och diskmaskinen startar vid vald férdrgjning.

Om du vill avbryta tillvalet Férdrojd start, tryck och hall in olo i tre sekunder.

Ej tillgéngligt fér; Sjélvrengéring

O Kvickdisk

Detta tillval reducerar programtiden, men férbrukar mer energi och vatten.

Tryck pa "® for att aktivera tillvalet. | displayen uppdateras programtiden.

Ej tillgangligt fér; Auto 45-65°, Glas 40°, Hygien 70°, Snabb 35°, Sjélvrengéring

D|o Start/Paus/Stopp

Tryck pavlo. Displayen bérjar rakna ner.

Om du vill avbryta eller byta program
Tryck och hall in >l i tre sekunder for att pausa programmet. Tryck darefter och hall in olo i ytterligare
fem sekunder, om du vill avbryta eller byta program sedan du startat diskmaskinen.

Oppna luckan och fyll p& nytt diskmedel om luckan till doserarens diskmedelsfack har 6ppnats. Sténg
luckan. Valj darefter ett nytt program och tryck péplo.

Aterstaende tid
Nér du valt program och tillval, visas hur lang tid programmet tog forra gangen det kordes.

Nér du startat diskmaskinen visar displayen hur l&ng tid som aterstér av programmet. En uppdatering
av aterstédende tid gors i torkfasen.

Tiden kan variera nagot fran gang till gang beroende pa temperatur p& inkommande vatten,
diskméngden, omgivningens temperatur med mera.

Om du vill lasta i mer diskgods”

Tryck och hall in olo i tre sekunder for att pausa programmet. Oppna luckan. Stall in disken och sting
luckan. Tryck paplo.

Stromavbrott

Om diskmaskinen stangs av vid strémavbrott nér ett diskprogram kors fortsétter programmet nar
diskmaskinen far strom igen. Om strdmmen sténgs av under torkningen avbryts programmet.

Om luckan ar 6ppen i mer an 2 minuter under torkningen avbryts programmet.

1) Du bér inte lasta i mer diskgods om luckan till doserarens diskmedelsfack har éppnats.
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Efter avslutat program

Nar programmet avslutats visas "End" i displayen.

Programslut indikeras &ven genom en kort ljudsignal. | kapitel Instéliningar beskrivs hur du &ndrar
denna funktion.

Diskmaskinen stangs automatiskt av efter avslutat program. Stang av vattenkranen efter varje
anvandning.

Basta torkresultatet

e Lasta diskmaskinen full.

e Luta diskgods med fordjupningar, till exempel koppar, sa att skoljvattnet rinner av. Detta &r ocksa
viktigt for féremal i plast.

Fyll pa spolglansmedel eller 6ka installningen for dosering av spolglansmedel.

Aktivera tillvalet % TotalDry.

Oppna luckan pa glant efter avslutat program.

Lat diskgodset svalna innan det tas ut.

Lasta ur diskmaskinen

Varmt porslin &r extra 6émtaligt. Lat diskgodset svalna i diskmaskinen innan det tas ut.

Lasta ur underkorgen férst for att undvika att eventuellt vatten droppar fran éverkorgen ner pa
diskgodset i underkorgen.
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Installningar
Tryck pa @.

For att 6ppna diskmaskinens meny for instéllningar, tryck och hall in ;} samt < tills SEt visas i
displayen.

Stega genom menyn med "®.

Oppna diskmaskinens meny fér instéllningar

& ¢ # ®

70° 55° clean 35°

Vélj alternativ Bekréfta / Nésta instalining

Lamna menyn genom att stega igenom den, eller tryck pa ®©.

Instéllningar Alternativ
1 Automatisk 00 (Av) For att forhindra att barn startar diskmaskinen kan install-
barnsparr 01 (P3) ningen Automatisk barnsparr aktiveras.

For att tillfalligt inaktivera och aktivera instéllningen Auto-
matisk barnsparr tryck och héll in =0 i tre sekunder.

2 Ljud 00-03 Ett pip ger bekraftelse vid tryck pa kontrollpanelen.
En ljudsignal indikerar nér ett diskprogram avslutats.
Felmeddelanden indikeras alltid med en hég ljudsignal.

3 Spolglansmedel 00 - 05 Instéllining fér dosering av spolglansmedel. Doseringen
av spolglansmedel kan stéllas in fran 00 (Av) till 05 (Hog
dosering).

Oka doseringen av spolglansmedel:
e Om diskgodset har vattenflackar.

Minska doseringen av spolglansmedel:

¢ Om diskgodset har en vit/bla kladdig film.

e Om diskgodset har rander.

¢ Vid skumbildning. Om man har mycket mjukt vatten
kan man spéda spolglansmedlet med halften vatten.

Forvalt fran fabrik: 04

4 Vattnets hardhet |00 - 09 Instélining av avhardaren. Valj instélining beroende pa
det inkommande vattnets hardhetsgrad. Det r viktigt att
installiningen &r korrekt!

Se Vattnets hdrdhet i kapitel Innan du diskar férsta gang-
en.
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Installningar Alternativ
Vid inkommande vatten med en hdrdhetsgrad under 6 °dH
(10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), vélj 00. Avhdrdaren inaktive-
ras och salt behéver inte fyllas pa.
Férvalt fran fabrik: 04

5 TAB 00 (Av) Aktivera instéllningen vid anvandning av kombinations-

01 (P3) diskmedel som innehaller spolglansmedel.

Instéllningen sénker doseringen av spolglansmedel samt
paverkar hur ofta diskmaskinens inbyggda avhardare re-
genereras.
Férvalt fran fabrik: 00

8 Innerbelysning vid | 00 (Av) Vélj om innerbelysningen ska tédndas nar diskmaskinen

avsténgd diskma- |01 (P&) ar avstangd och luckan dppnas. (Om diskmaskinen ar
skin paslagen tands alltid innerbelysningen nar luckan 6pp-

nas.)

F-- | Utlasning av fel Eventuella felmeddelanden.
Om du kontaktar service kan du bli uppmanad att ange
senast sparade felmeddelanden.

rSt | Aterstall till forvalt fran fabrik Aterstiller alla instaliningar till férvalda fran fabrik.
Valj rSt och tryck pavlo.

End |L&mna For att lamna diskmaskinens meny for instéliningar, valj
End och tryck pa "o.
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Skotsel och rengoring

3¢ Fyll pa spolglansmedel
N&r spolglansmedlet ar slut och behover fyllas pa lyser ovanstdende symbol i displayen.

Lyft upp for att 6ppna /
‘
@ = @ =

Tryck for att stanga

Oppna locket fér spolglansmedel.

Fyll forsiktigt p& spolglansmedel upp till nivdn markerad med MAX.
Torka bort eventuellt dverflodigt spolglansmedel runt om behallaren.
Stang locket ordentligt.

Ll

Efter pafylining kan det drdja lite innan symbolen slocknar.

s Fyll pa salt

Nar saltet ar slut och behdéver fyllas pé lyser ovanstdende symbol i displayen.

1. Skruva moturs av locket till saltbehallaren.
Satt tratten, som foljer med diskmaskinen, i behallarens pafyliningshal. (Vatten behdvs bara forsta
gangen.)

3. Fyll p& salt s& att behallaren blir full (max 750 gram). Anvand specialsalt for diskmaskiner.

4. Torka bort 6verflodigt salt, sa att locket kan skruvas fast ordentligt.

Efter pafylining kan det drdja lite innan symbolen slocknar.

VARNING!
For att inte riskera rostflackar maste ett diskprogram startas direkt efter pafylining av salt.

Hall aldrig maskindiskmedel i saltbehallaren. Detta leder till att avhardaren forstors!
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Rengor silar

Grovsil

| grovsilen samlas stérre matrester, som inte utan vidare kan passera avloppspumpen. Tém grovsilen
vid behov. Rengoringen ska géras med regelbundet intervall beroende pa hur ofta diskmaskinen
anvands.

S

Grovsil

1. Lyft grovsilen rakt upp med hjalp av handtaget.
2. Tém grovsilen.
3. Satt tillbaka grovsilen. Tryck ner tills det klickar till.

Finsil
Det som samlas pa finsilen spolas automatiskt av vid varje diskomgéng. Rengoér finsilen vid behov.
Rengéringen ska goéras med regelbundet intervall beroende pa hur ofta diskmaskinen anvands.

e

1. Vrid lasringen moturs och lyft finsilen rakt upp.
. Rengor finsilen.
3. Satt tillbaka finsilen och vrid Iasringen medurs till stopplaget. Kontrollera att kanterna tatar ordentligt.
GIdm inte att sétta tillbaka grovsilen!

Finsil

- oBs!
Diskresultatet kan paverkas om grovsilen och finsilen inte ar ratt monterade. Diskmaskinen far
inte anvandas utan att silarna & monterade!

Kontrollera att det gula
skyddet till hoger i
bottenbrunnen sitter pa plats.
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Rengor spolarmar

Hal och lagringar kan ibland bli igensatta. Peta bort skrdpet med en nal eller liknande. Spolarmarna
har &ven hal pa undersidan.

\ ke

S5

For att underldtta rengdringen kan du lossa spolarmarna. GIém inte att montera fast dem ordentligt
efterat.

Toppspolarm
e Dra ut toppkorgen. Tryck upp och skruva toppspolarmen moturs for att lossa den.

_—

ﬂ

Ovre spolarm

* Dra ut dverkorgen.
e Skruva spolarmslagringen moturs for att lossa spolarmen fran Gverkorgen.

Undre spolarm
e Dra den undre spolarmen rakt upp for att lossa den.
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Rengor diskmaskinens utsida

Lucka och lucktétning
Oppna luckan. Rengér luckans sidor och lucktéatningen regelbundet med en l4tt fuktad trasa. Rengor
lucktatningen i diskmaskinens nedre framkant med en diskborste.

Kontrollpanel
Hall kontrollpanelen ren fran smuts. Torka vid behov av den med en torr eller latt fuktad trasa. Anvand
aldrig rengéringsmedel — det kan repa ytan.

CLn - Kor programmet Clean (Sjalvrengoring)

Innerbehallare
Diskmaskinens innerbehallare ar tillverkad av rostfritt stal och halls ren genom normal anvandning
(med regelbundet intervall).

Om du har kalkhaltigt (hart) vatten kan det bildas kalkavlagringar i diskmaskinen. Kor i sa falll
Sjalvrengodring med tva matskedar citronsyra i diskmedelsfacket (utan diskgods i maskinen). P&
marknaden finns aven rengdringsmedel anpassat for diskmaskin.

Atgirda stopp

Atgarda stopp i avloppspumpen
Om det finns vatten kvar i diskmaskinen efter avslutat program kan avloppspumpen vara blockerad
av frammande foremal, vilket leder till felmeddelandet Uttdmningsfel.

Stang av maskinen med ® och dra ur stickkontakten ur vagguttaget.

Ta bort grovsilen och finsilen.

Os ur vattnet ur diskutrymmet.

For att kunna inspektera avloppspumpen ta bort det gula skyddet till hdger i bottenbrunnen.

(Anvanda en tdng om det behdvs.)

5. Snurra fér hand pumphjulet som ar placerat bakom skyddet. Ta forsiktigt bort eventuella vassa
féremal, som glas.

6. Montera tillbaka skyddet for avioppspumpen samt finsilen och grovsilen.

7. Satti stickkontakten i vagguttaget.

PN~

)

Skydd for
avloppspump

2O~ oBS!
9 GI6m inte montera tillbaka skyddet for avioppspumpen.

Atgérda stopp i inloppsslangens sil
Om det finns sma partiklar i det inkommande vattnet kan inloppsslangens yttre sil blockeras, vilket
leder till felmeddelandet Vattenintagsfel.

1. Sting av maskinen med @ och dra ur stickkontakten ur vagguttaget.
2. Sténg av vattenkranen.
3. Skruva loss inloppsslangen.
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No ok~

Dra forsiktigt ur inloppsslangens yttre sil och rengér den.

Sétt tillbaka silen och kontrollera att packningen sitter rétt.

Skruva fast inloppsslangen.

Satt i stickkontakten i vagguttaget och 6ppna vattenkranen. L&t trycket sta pa en stund och
kontrollera att anslutningen ar tat.

Inloppsslangens
yttre sil

/"~ Packning
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Fels6kning

Felmeddelanden Atgi«ird

F10 |Overfylinad vatten Rensa avloppspumpen. Se kapitel Skétsel och rengdéring. Om
problemet kvarstar kontakta ndrmaste servicecenter.

F11 |Uttdmningsfel Se "Vatten kvar i diskmaskinen” i tabellen "Problem” nedan. Om
problemet kvarstar kontakta ndrmaste servicecenter.

F12 |Vattenintagsfel Kontrollera att vattenkranen &ar 6ppen. Kontrollera att yttre silen
pa inloppsslangen inte ar blockerad. Se Atgérda stopp i inlopps-
slangens sil i kapitel Skétsel och rengéring. Om problemet kvarstar
kontakta ndrmaste servicecenter.

F40 |Ventillackage Stang av vattenkranen och kontakta narmaste servicecenter.

F41 |Varmefel 1 Sténg av vattenkranen. Dra ur stickkontakten ur vagguttaget och
kontakta ndrmaste servicecenter.

F45 |Spolarmsvaxlarfel Kontakta ndrmaste servicecenter.

F52 |Vattennivafel Rengor grovsil och finsil. Kontrollera att yttre silen pa inloppsslang-
en inte ar blockerad. Om problemet kvarstar kontakta narmaste
servicecenter.

F54 |Overfylinad vatten Sténg av vattenkranen och kontakta ndrmaste servicecenter.
For att undvika vattenlackage utanfor diskmaskinen, dra inte ur
stickkontakten ur vagguttaget innan vattenkranen pa tilloppsled-
ningen &r avstangd!

F56 | Cirkulationspumpfel Kontakta ndrmaste servicecenter.

F67 |Vattenintagsfel Kontrollera att vattenkranen &r 6ppen. Kontrollera att yttre silen
pa inloppsslangen inte &r blockerad. Se Atgérda stopp i inlopps-
slangens sil i kapitel Skétsel och rengdéring. Om problemet kvarstar
kontakta ndrmaste servicecenter.

F68 | Avloppspumpfel Kontakta ndrmaste servicecenter.

Tryck pa valfri knapp fér att ta bort felmeddelandet.

Problem

Tankbara orsaker Atgéird

Kontrollpanelen reagerar inte pa
tryck.

Du har tryckt pé& kontrollpanelen |Véanta en stund och prova igen.
for snabbt efter att du stangt

luckan.

Luckan ar éppen. Kontrollpanelen reagerar endast
pa tryckningar nar luckan &r
sténgd.

Barnsparr eller Automatisk Se kapitel Sdkerhetsanvisningar.

barnsparr ar aktiverat.

Smuts pa kontrollpanelen. Rengdr med torr eller 1att fuktad
trasa.

Luckan gér inte att stéanga.

Korgarna sitter inte i ratt lage. | Kontrollera att korgarna ar i ratt
horisontallage.
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Problem

Tankbara orsaker

Atgéird

Kontrollera att diskgods inte
hindrar diskkorgarna fran att
skjutas in i ratt lage.

Lucklaset hakar inte i och laser.

Kontrollera lucklaset. Om det
inte hakar i och laser, 6ppna
luckan.

Tryck och hall in 3% TotalDry tills
displayen bdrjar rékna ner. Van-
ta tills den slutar rékna ner (60
sekunder). Sténg luckan. Kon-
trollera att lucklaset hakar i och
I&ser.

Diskmaskinen startar inte.

ble har inte tryckts.

Tryck pa vlo. Displayen bérjar
rékna ner.

Luckan &r inte ordentligt stangd.

Kontrollera.

Du har 6ppnat diskmaskinen fér
att stoppa i mer disk under ett
pagéende program.

Stang luckan och tryck pa dlo.

Lucklaset har inte hakat i och
last.

Kontrollera lucklaset. Om det
inte hakar i och laser, 6ppna
luckan.

Tryck och hall in % TotalDry tills
displayen bérjar rékna ner. Van-
ta tills den slutar rékna ner (60
sekunder). Stang luckan. Kon-
trollera att lucklaset hakar i och
laser.

Kontrollera om tillvalet Fordréjd
start &r valt.

Tryck och hall in ple i tre sekun-
der om du vill avbryta tillvalet
Fordrojd start.

Stickkontakten sitter inte i Kontrollera.
vagguttaget.
En propp/ sakring har 16st ut. Kontrollera.

Disken ar inte ren.

Spolarmarna gér inte runt.

Kontrollera att diskgods inte
hindrar spolarmarna.

Spolarmarnas hal eller lagringar
ar igensatta.

Rengdr spolarmarna. Se kapitel
Skétsel och rengbring.

Felaktigt diskprogram.

Vélj ett program med hog tem-
peratur som loser fett p& hart
smutsat diskgods, t ex Inten-
siv 70°.

Felaktig dosering av diskmedel.

Dosera efter vattnets hardhets-
grad. Kraftig 6ver- eller underdo-
sering medfor forsamrat diskre-
sultat.

Gammalt diskmedel. Diskmedel
ar farskvara.

Undvik storférpackningar.
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Problem

Tankbara orsaker

Atgéird

Felaktig lastning av diskmaski-
nen.

Tack inte porslin med stora
skalar eller dylikt. Undvik att
placera mycket hdga glas i hor-
nen av korgarna. Se kapitel
Lasta diskmaskinen.

Glas och koppar har valt under
diskningen.

Stéll diskgodset stadigt.

Silarna &r igensatta.

Rengdr grovsil och finsil.

Silarna ar inte korrekt montera-
de.

Kontrollera att silarna ar korrekt
monterade. Se kapitel Skétsel
och rengdring.

Skyddet f6r avioppspumpen
saknas.

Kontrollera att det gula skyddet
till héger i bottenbrunnen sitter
pé plats. Se kapitel Skétsel och
rengdring.

Flackar pa rostfritt eller silver.

Vissa matrester sdsom senap,
majonnas, citron, vinager, salt
och dressing kan orsaka flackar
pa rostfritt stal om det lamnas
kvar en langre tid.

Skélj bort den hér sortens mat-
rester om du inte ska starta
diskmaskinen pa en gang. An-
vand gérna 1h 65° med tillvalet
Kvickdisk.

Allt rostfritt kan ge flackar pa
silver om de kommer i kontakt
under diskningen. Aven alumini-
um kan orsaka flackar pa disk-
godset.

For att undvika flackar samt att
diskgodset mattas separera
diskgods av olika metaller som
till exempel silver, rostfritt och
aluminium.

Flackar eller sl6ja pa diskgod-
set.

Felaktigt instélld dosering for
spolglansmedel.

Se kapitel Instéliningar.

Instaliningen TAB &r aktiverad
och kombinationsdiskmedel
med otillrécklig torkeffekt an-
vands.

Byt kombinationsdiskmedel eller
inaktivera instéllningen TAB och
fyll pa salt och separat spol-
glansmedel. Se Spolglansmedel
i kapitel Instéliningar.

Saltbehallaren &r tom.

Fyll pa salt. Se kapitel Innan du
diskar férsta gdngen.

Felaktigt installd avhéardare.

Se Vattnets hardhet i kapitel In-
stéliningar.

Avhardaren lacker salt.

Kontrollera att saltlocket &r or-
dentligt atskruvat. Annars kon-
takta ndrmaste servicecenter.

For hdg temperatur och/eller for
mycket diskmedel kan orsaka
sa kallad etsning pa kristallglas.
Detta kan tyvarr inte atgardas,
bara férebyggas.

Diska kristallglas i lag tempera-
tur och dosera diskmedel med
forsiktighet. Kontakta diskme-

delstillverkaren.
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Problem

Tankbara orsaker

Atgéird

Diskgodset har en vit/bla klad-
dig film.

Fér hég dosering av spolglans-
medel.

Sénk doseringen. Se kapitel In-
stéllningar. Om vattnet ar myc-
ket mjukt kan du eventuellt
spéda ut spolglansmedlet med
halften vatten.

Flackar som &r kvar efter disk-
ningen.

Lappstift och te kan vara svart
att diska bort.

Byt till ett diskmedel med blek-
medel.

Rester av diskmedel ar kvar i
diskmedelsfacket efter diskning-
en.

Diskmedelsfacket var fuktigt nar
diskmedel doserades.

Diskmedelsfacket ska vara torrt
nar diskmedel doseras.

Diskmedelsfacket har blocke-
rats.

Kontrollera att diskgods inte
hindrar diskmedelsfacket att
Oppnas.

Slamrande ljud vid diskning.

Disken &r inte ratt placerad eller
spolarmarna gar inte runt.

Kontrollera att diskgodset star
stadigt. Snurra pa spolarmarna
for att se att de gar runt.

1 minut visas lange i displayen.

Programmet tar langre tid &n
beréknat.

Ingen atgérd. Programtiden
lagras, nasta gang programmet
kors visas den korrigerade ti-
den.

Vatten kvar i diskmaskinen.

Silarna &r igensatta.

Rengér grovsil och finsil.

Silarna ar inte korrekt montera-
de.

Kontrollera att silarna ar korrekt
monterade. Se kapitel Skétsel
och rengdring.

Foremal i avloppspumpen.

Rensa avloppspumpen. Se kapi-
tel Skétsel och rengéring.

Skyddet f6r avioppspumpen
saknas.

Kontrollera att det gula skyddet
till héger i bottenbrunnen sitter
pa plats. Se kapitel Skétsel och
rengéring.

Veck pa avloppsslangen.

Kontrollera att slangen inte har
nagra veck eller skarpa bojar.

Stopp i avloppsslangen.

Lossa avloppsslangen dér den
ar ansluten till diskbénkens vat-
tenlas. Kontrollera att inget
skrdp har fastnat och att anslut-
ningens innerdiameter ar minst
14 mm.

Dalig lukt i diskmaskinen.

Smuts kring lister och horn.

Gor rent med en diskborste och
l&gléddrande rengoringsmedel.

Program med lag temperatur &r
valt under en langre tid.

Kér ett program med en hog
temperatur en till tva ganger i
manaden. Eller kor ett sjélvren-
gorande program. Se Sjélvren-
goring i kapitel Anvénda diskma-
skinen.
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Problem

Tankbara orsaker

Atgéird

Fettavlagringar i diskmaskinen.

Program med I&g temperatur &r
valt under en langre tid.

Vélj ett program med hdg tem-
peratur som IGser fett pa hart
smutsat diskgods, t ex Inten-
siv 70°. Eller kor ett sjalvrengo-
rande program. Se Sjélvrengo-
ring i kapitel Anvénda diskmaski-
nen.

Diskgodset blir inte tillréckligt
torrt.

Tillvalet % TotalDry &r inte akti-
verat.

Aktivera tillvalet 3% TotalDry.

Diskmaskinen &r inte fullastad.

Lasta diskmaskinen full.

Spolglansmedlet ar slut eller in-
stallt p& for Iag dosering.

Fyll pa spolglansmedel eller 6ka
instéliningen for dosering av
spolglansmedel.

Instéllningen TAB &r aktiverad
och kombinationsdiskmedel
med otillrécklig torkeffekt an-
vands.

Byt kombinationsdiskmedel eller
inaktivera installningen TAB och
fyll pa salt och separat spol-
glansmedel. Se Spolglansmedel
i kapitel Instéllningar.
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Installation

[mm]
1152

598* 575
520

816 - 890
682

715

8! {8 @T

52

56-113
*Ta bort plastlisterna om nischens inbyggnadsmatt ar 596-598 mm.

Var forsiktig! Kanten kan vara vass. Anvand skyddshandskar!

Nominella matt. Variationer kan férekomma.

Sédkerhetsanvisningar

Anslutning till el, vatten och avlopp ska utfoéras av en person med erforderlig kompetens.

Folj alltid gallande bestammelser fér vatten, aviopp och el.

Var forsiktig vid installationen! Anvand skyddshandskar! Var alltid tvé stycken!

Placera ett lackageskydd pa golvet under diskmaskinen for att forebygga eventuella vattenlackage.
Innan du skruvar fast diskmaskinen, provkér diskmaskinen med programmet 1h 65° med tillvalet
Kvickdisk. Kontrollera att diskmaskinen tar in vatten och témmer. Kontrollera &ven att det inte
férekommer négra lackage vid anslutningarna.

VARNING!
Sténg av vattentillférseln nar du installerar diskmaskinen!

Stickkontakten maste vara urdragen eller eluttaget spanningslost under arbetet!
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Transportskydd for luckan

Glom inte att ta bort transportskydden for luckan da du packar upp diskmaskinen.

REMOVE

Placera diskmaskinen

Diskmaskinen &r avsedd att byggas in under en bankskiva. Inbyggnadsmatt framgar av bilden. Se till
att evakueringshalets kanter &r jamna och inte skadar avlopp- och inloppsslangen samt elsladden.

[mm]

Om diskmaskinen &r inbyggd maste inredningen klara eventuell kondens fran diskmaskinen.

Montera skyddsfilmen

Montera skyddsfilmen under béankskivan och upp runt kanten. Skyddsfilmens funktion &r att skydda
bankskivan fran fukt. (Skyddsfilmen finns i bipackningspasen.)

‘G- oBs!
Ytan déar skyddsfilmen ska sitta ska vara ren och torr.

Justera hojden och skjut diskmaskinen pa plats

1. Borja med att méata hojden fran golvet till underkanten av arbetsbéanken.

2. Mat hojden fran golvet till diskmaskinens éverkant.

3. Luta diskmaskinen en aning framat och justera den bakre foten med skruven pa diskmaskinens
framsida. Skruva medurs for att sdnka eller moturs for att hoja.
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4. Justera de framre fétterna genom att skruva dem medurs for att hoja eller moturs for att sanka.
5. Kontrollera att det &r en luftspalt pa minst 3 mm mellan arbetsbénkens undersida och diskmaskinens
overkant.
6. Skjut diskmaskinen pa plats.
e Drai avloppslangen och anslutningsréret nér diskmaskinen skjuts pa plats.
e Kontrollera att slangen inte har négra veck eller skarpa bdjar, eller att det finns ndgot som kan
skada slangarna.

e Kontrollera att diskmaskinen installeras sa att luckan kan 6ppnas fritt. Annars kan lucklasets
funktion stéras.

7. Finjustera de framre fotterna (diskmaskinen far luta hdgst 5 mm).

Anslutning till avliopp

Denna diskmaskin &r lamplig att installeras i en upphdjd inbyggnad (fér att fa en arbetsvanlig hojd).
Det betyder att diskmaskinen kan placeras s att avloppsslangen mynnar ut pa en lagre niva an
diskmaskinens botten, exempelvis att den leds direkt till golvbrunn. Diskmaskinen &r férsedd med en
integrerad skyddsanordning, som férhindrar att den toéms pa vatten under diskfasen.
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Max 950 mm

Avloppsslangen kan aven ledas till en anslutningsnippel vid diskbankens vattenlas. Anslutningsnippelns
invandiga diameter maste vara minst 14 mm.

Avloppsslangen far forlangas med hégst 3 m (den totala langden pé avloppsslangen far ej 6verstiga
4,5 m). Eventuella skarvkopplingar och skarvrér maste ha en inre diameter av minst 14 mm. Helst ska
man dock erséatta avloppsslangen med en ny utan skarv.

Ingen del av avloppsslangen far ligga hogre an 950 mm &ver diskmaskinens botten.

Montera avloppsslangen med en slangklamma. Se till att avloppsslangen inte veckar sig.

Anslutning till vatten

Anvind endast den inloppsslang som levereras med diskmaskinen. Ateranvand inte gamla eller andra
|6sa slangar.

Det maste finnas en vattenkran (avstédngningskran) pa tilloppsledningen. Vattenkranen ska placeras
lattatkomlig, sa att vattnet kan stangas av om diskmaskinen maste flyttas.

Nér installationen ar klar, 6ppna vattenkranen och 13t trycket st& pa en stund. Kontrollera att alla
anslutningar ar tata.

Anslutning till kallt vatten
Anslut diskmaskinen till kallt vatten om fastigheten varms upp med olja, el eller gas.

Anslutning till varmt vatten

Anslut diskmaskinen till varmt vatten (max 70 °C) om fastigheten varms upp med energisnal
varmvattenberedning som exempelvis fjarrvarme, solceller eller bergvéarme. Genom att vélja
varmvattenanslutning minskar diskmaskinens konsumtion av elenergi.

2O~ oBs!
Overskrid inte tillaten temperatur pa det inkommande vattnet. Vissa material i en del husgerad
tal inte hdg varme. Se Omtaligt diskgods i kapitel Lasta diskmaskinen.

Anslutning till el

Information om den elektriska anslutningen hittar du pa typskylten. Dessa uppgifter maste stamma
overens med elnatets data.

Diskmaskinen skall anslutas till ett jordat uttag.
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Vagguttaget for elanslutning ska placeras utanfér installationsutrymmet for att vara lattatkomligt efter
installation av diskmaskinen. Anvand ej férlangningsladd!

Skruva fast diskmaskinen

5.0,/

&

Kontrollera efter fastsattning att de framre fétterna ligger an mot golvet.
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Service

Las kapitel Fels6kning innan du kontaktar service. Om det har uppstéatt ett fel som du sjélv inte kan
atgarda kontakta ndrmaste servicecenter fér fackmannamaéssig reparation, se www.gorenje.com.
P& hemsidan hittar du &ven information om hur lange reservdelar finns tillgéngliga samt vad du kan
reparera sjalv.

Vid kontakt ange uppgifterna pa typskylten. Notera artikelnummer (1) och serienummer (2).

Notera att icke-professionella reparationer kan riskera anvandarens sékerhet samt paverka garantin.

FcY —
2 ceraLno
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Teknisk data och energimarkning

Teknisk data
Hojd:

Bredd:

Djup:

Vikt:

Antal standardkuvert:
Vattentryck:

Elektrisk anslutning:
Anslutningseffekt:

816-890 mm

598 mm

575 mm

30 kg"

162

0,03-1,0 MPa
Se typskylten
Se typskylten

1) Vikten kan variera p& grund av olika specifikationer.

2) Enligt standard, EN 60436.

Information for konsument

Information om din produkt finns p& www.gorenje.com, dar hittar du ocksa en lank till EU:s

produktdatabas EPREL. Eller ga direkt till https://eprel.ec.europa.eu. Folj instruktionerna for att séka

pa modellnamn.

Se uppgifterna pa typskylten. Notera modellnamn (3).

Denna produkt innehaller en ljuskalla/ljuskallor med energieffektivitetsklass D. Ljuskallor finns som
reservdel och kan bytas av ndrmaste servicecenter eller person med fackmannamassig kompetens.

Information for testinstitut

Information om denna produkt finns pa EU:s produktdatabas EPREL och kan &ven bestéllas via e-post

dishwashers@appliance-development.com.

Vid férfrdgan ange uppgifterna pa typskylten. Notera artikelnummer (1), serienummer (2) och

modellnamn (3).
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