Brugs- og monteringsanvisning
Induktionskogeplader

Laes venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling,
installation og ibrugtagning for at undga skader pa personer og pro-
dukt.
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Rad om sikkerhed og advarsler

Denne kogeplade opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmel-
ser. Uhensigtsmaessig brug kan dog medfere skader pa personer
og ting.

Lees venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden ko-
gepladen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om ind-
bygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes
personer, og skader pa kogepladen undgas.

| overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gor Miele udtrykkeligt
opmaerksom p4, at afsnittet om installation af kogepladen samt
rad og om sikkerhed og advarsler skal laeses og overholdes.

Miele kan ikke geres ansvarlig for skader, der er opstaet, fordi dis-
se anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre
til en eventuel senere gjer.



Rad om sikkerhed og advarsler

Retningslinjer vedragrende brugen

» Denne kogeplade er beregnet til anvendelse i private husholdnin-
ger eller pa lignende opstillingssteder.

» Denne kogeplade er ikke beregnet til udenders brug.

» Brug kun kogepladen i almindelig husholdning til tilberedning og
varmholdning af mad. Det er ikke tilladt at anvende den til andre for-
mal.

» Personer, der pa grund af begraensninger i fysisk eller psykisk for-
maen eller pa grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i
stand til at betjene kogepladen sikkert, ma ikke anvende den uden
opsyn. Disse personer méa kun bruge kogepladen uden opsyn, hvis
de er informeret om dens funktioner, sa de kan betjene den sikkert.
De skal kunne forsta de farer, der kan opsta ved forkert betjening.



Rad om sikkerhed og advarsler

Born i huset

» Bgarn under 8 ar skal holdes vaek fra kogepladen, medmindre der
holdes konstant opsyn med dem.

» Boarn pa 8 ar eller derover mé kun bruge kogepladen uden opsyn,

hvis de er informeret om dens funktioner, sa de kan betjene den sik-
kert. Born skal kunne forsta de farer, der kan opsta ved forkert betje-
ning.

» Born ma ikke rengare kogepladen uden opsyn.

» Hold altid gje med bgarn, der opholder sig i neerheden af kogepla-
den. Lad dem aldrig lege med kogepladen.

» Kogepladen bliver varm under brug og er det stadig et stykke tid,
efter at den er slukket. Serg for at holde bern veek fra kogepladen,
indtil den er afkolet s& meget, at man ikke leengere kan braende sig
pa den.

» Risiko for forbreending. Opbevar aldrig genstande, der kan vaere af
interesse for born, i skabe oven over eller bag kogepladen. Ellers kan
born fristes til at kravle op pa kogepladen.

» Risiko for forbraending og skoldning. Vend gryder og pander med
handtagene til siden ind over bordet, sa barn ikke kan treeskke dem
ned og blive forbraendt.

» Risiko for kvaelning. Bern kan under leg vikle sig ind i emballage-
materiale (fx folier) eller traekke det over hovedet og blive kvalt. Op-
bevar emballagedele uden for barns raekkevidde.

» Anvend begrnesikringen/lasen for at undgé, at bern kan komme til
at teende for kogepladen eller eendre pa indstillingerne.



Rad om sikkerhed og advarsler

Teknisk sikkerhed

» Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige
kan medfoere betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdel-
se og reparation ma kun udferes af Miele Service eller en anden ud-
dannet fagmand.

» En beskadiget kogeplade kan betyde fare for sikkerheden. Kon-
troller derfor kogepladen for synlige skader. Tag aldrig en beskadiget
kogeplade i brug!

» Midlertidig eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ik-
ke-netveerkssynkront energiforsyningssystem (sdsom stand-alone
netvaerkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsaetning for til-
slutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160
eller tilsvarende.

Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-pro-
duktet skal ogsa sikres med hensyn til deres funktion og driftsform
ved tilslutning til stand-alone netvaerkssystemer eller ved ikke-net-
vaerkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltnin-
ger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle versi-
on af VDE-AR-E 2510-2.

» Kogepladens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, nar der er
etableret forskriftsmaessig jordforbindelse. Denne grundlaeggende
sikkerhedsforanstaltning skal vaere i orden. | tvivistilfeelde bar elin-
stallationen kontrolleres af en uddannet fagmand.

» De tilslutningsdata (frekvens og spaending), der er angivet pa ko-
gepladens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksiste-
rende forhold pa opstillingsstedet for at undga skader pa kogepla-
den. Kontroller dette for tilslutning. | tvivistilfeelde bgr man kontakte
en elinstallator.

» Multistikdaser og forlaengerledninger giver ikke den ngdvendige
sikkerhed (risiko for brand) og ber derfor ikke anvendes ved tilslut-
ning af kogepladen.



Rad om sikkerhed og advarsler

» Brug kun kogepladen i indbygget tilstand af hensyn til sikkerhe-
den.

» Denne kogeplade mé ikke anvendes pa ikke-stationaere opstil-
lingssteder (fx skibe).

» Bergring af spaendingsfarende tilslutninger samt sendring af den
elektriske og mekaniske opbygning kan veere farlig for brugeren og
medfare funktionsforstyrrelser pa kogepladen. Abn aldrig kogepla-
dens kabinet.

» Reparation af kogepladen inden garantiens udlgb ber kun foreta-
ges af Miele Service, da eventuelle efterfolgende skader ellers ikke er
omfattet af Mieles garanti.

» Defekte dele ma kun udskiftes med originale Miele-reservedele.
Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskrave-
ne er opfyldt.

» Kogepladen er ikke beregnet til brug med et eksternt automatikur
eller et fijernbetjeningssystem.

» Kogepladen skal tilsluttes elnettet af Miele Service eller en anden
uddannet fagmand (se afsnittet Installation - Eltilslutning).

» Huvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med
en speciel ledning af en elfagmand (se afsnittet Eltilslutning).

» Kogepladen skal veere fuldsteendig afbrudt fra elnettet under vedli-
geholdelse og reparation. Serg for, at en af felgende betingelser er
opfyldt:

- sikringerne i installationen er slaet fra, eller
- skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller

- stikket er trukket ud (hvis der er et). Traek ikke i ledningen pa en
kogeplade med netstik, men i stikket, nar kogepladen skal afbry-
des fra elnettet.



Rad om sikkerhed og advarsler

» Risiko for elektrisk sted. Anvend ikke kogepladen i tilfelde af fejl
eller brud, revner eller ridser i den glaskeramiske plade. Sluk straks
kogepladen. Afbryd strammen til kogepladen. Kontakt Miele Service.

» Hvis kogepladen er indbygget bag en kekkenlage (fx en dar), ma
denne aldrig lukkes, mens kogepladen er i brug. Bag den lukkede
kokkenlage kan der opsta en ophobning af varme og fugtighed. Det-
te kan beskadige kogepladen, indbygningsskabet og gulvet. Luk
forst kakkenlagen, nar restvarmeindikatorerne er slukket.



Rad om sikkerhed og advarsler

Den daglige brug

» Kogepladen bliver varm under brug og er stadig varm i nogen tid,
efter at den er slukket. Farst nar restvarmeindikatorerne er slukket, er
der ikke leengere risiko for forbreending.

» Overopvarmet olie og fedt kan selvantaendes. Lad aldrig kogepla-
den veere uden opsyn, nar der anvendes olie eller fedt. Forsgg aldrig
at slukke ild i olie eller fedt med vand. Sluk kogepladen. Kveael forsig-
tigt flammerne med et grydelag eller et brandtaeppe.

» Hold altid kogepladen under opsyn, nar den er i brug! Hold kon-
stant opsyn med korte madlavnings- og stegeprocesser.

» Flammer kan antaende en emhaettes fedtfiltre. Flamber aldrig un-
der en emheette.

» Spraydéser, letantaendelige flydende stoffer og breendbare materi-
aler kan antaendes ved opvarmning. Opbevar derfor aldrig sddanne
genstande i en skuffe lige under kogepladen. Eventuelle bestikind-
satser skal veere af varmebestandigt materiale.

» Opvarm aldrig kogegrej uden indhold.

» Der dannes overtryk i lukkede daser ved henkogning og opvarm-
ning, hvorved de kan eksplodere. Anvend aldrig kogepladen til hen-
kogning og opvarmning af mad i lukkede daser.

» Hvis en kogeplade tildeekkes, er der risiko for, at afdaekningsmate-
rialet kan blive antaendt, springe eller smelte, hvis der ved en fejlta-
gelse teendes for kogepladen, eller hvis der er restvarme pa den. Til-
deek derfor aldrig kogepladen, fx med afdaekningsplader, et kleede
eller beskyttelsesfolie.

» Hvis kogepladen er taendt, hvis der teendes for den ved en fejlta-
gelse, eller hvis der er restvarme pa den, er der risiko for, at metal-
genstande, der ligger pa kogepladen, opvarmes. Andre materialer
kan smelte eller braende. Fugtige grydelag kan suge sig fast. Brug ik-
ke kogepladen som fraleegningsplads. Sluk altid kogezonerne efter
brug.
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Rad om sikkerhed og advarsler

» Man kan breende sig pa den varme kogeplade. Beskyt altid haen-
derne med grillhandsker eller grydelapper under arbejdet med den
varme kogeplade. Anvend kun terre grillhandsker eller grydelapper.
Hvis de er vade eller fugtige, @ges varmeledningen, hvorved der kan
opsta forbraendinger.

» Hvis der anvendes et elapparat (fx en handmikser) i naerheden af
kogepladen, skal man sgrge for, at ledningen ikke kommer i bergring
med den varme kogeplade. Ledningsisoleringen kan blive beskadi-
get.

> Salt, sukker eller sandkorn, fx fra rensning af grentsager, kan
medfore ridser, hvis de kommer ind under kogegrejets bund. Serg
for, at den glaskeramiske plade og kogegrejets bund er rene, inden
kogegrejet saettes pa.

» Sorg for, at der ikke falder genstande ned p& den glaskeramiske
plade. Selv lette genstande (fx en saltbgsse) kan give ridser eller
brud i den glaskeramiske plade.

» Varme genstande pa sensortasterne og displayene kan beskadige
elektronikken nedenunder. Stil derfor aldrig varme gryder eller pan-
der pa sensortasterne eller displayene.

» Hvis sukker, sukkerholdige madvarer, plast eller alufolie kommer
pa den varme kogeplade og smelter, beskadiges den glaskeramiske
plade, nar den afkegles. Sluk straks kogepladen, og skrab disse stof-
fer af med en glasskraber med barberblad. Anvend grydelapper.
Renger den glaskeramiske plade med et rengeringsmiddel til glaske-
ramik, sa snart den er afkolet.

» Gryder, der koger tomme, kan medfgre skader p& den glaskera-
miske plade. Lad ikke kogepladen vaere uden opsyn under brugen!

» Anvend kun gryder og pander med glat bund. Gryder og pander
med ru bund kan lave ridser i den glaskeramiske plade.

» Loft kogegrejet, hvis det skal flyttes pa kogepladen. Hermed und-
gas striber pa grund af slitage og ridser.

11



Rad om sikkerhed og advarsler

» P& grund af den hurtige opvarmningshastighed kan temperaturen
pa kogegrejets bund inden for kort tid na selvanteendelsestempera-
turen for olie eller fedt. Hold altid kogepladen under opsyn, nar den
er i brug!

» Opvarm aldrig fedt og olie i mere end 1 minut og aldrig med boo-
sterfunktion.

» Kun for personer med pacemaker: | umiddelbar naerhed af den
teendte kogeplade opstéar der et elektromagnetisk felt. Indvirkning pa
pacemakeren er dog usandsynlig. Foresperg i tvivistilfeelde hos pro-
ducenten af pacemakeren eller hos lzegen.

» Magnetiserbare genstandes funktion kan blive pavirket af den
teendte kogeplades elektromagnetiske felt. Kreditkort, lagringsmedi-
er, lommeregnere osv. méa derfor ikke komme i neerheden af den
teendte kogeplade.

» Metalliske genstande, der opbevares i en skuffe under kogepla-
den, kan blive varme ved laengerevarende, intensiv anvendelse af ko-
gepladen.

» Kogepladen er udstyret med en koleblaeser. Hvis der er en skuffe
under den indbyggede kogeplade, skal der veere tilstreekkelig af-
stand mellem skuffens indhold og undersiden af kogepladen, s& der
sikres tilstraekkelig lufttilforsel til kogepladen.

» Hvis der er en skuffe under den indbyggede kogeplade, ma der ik-
ke opbevares spidse eller sma genstande, papir, servietter osv. i
skuffen. Disse genstande kan traenge ind/suges ind i kabinettet gen-
nem ventilationsgitteret og dermed beskadige kaleluftblaeseren eller
haemme kalingen.

» Anvend aldrig 2 gryder/pander samtidigt pa en kogezone eller en
koge-/stegezone.

» Hvis kogegrejet kun star delvist pa koge-/stegezonen, kan handta-
gene blive meget varme.
Anbring altid kogegrejet midt pa koge-/stegezonen!

12



Rad om sikkerhed og advarsler

» Hvis der anvendes en induktionsadapterplade til kogegrejet, kan
det beskadige og sagar gdeleegge induktionsgeneratorerne. Anvend
ikke induktionsadapterplader.

13



Rad om sikkerhed og advarsler

Rengering og vedligeholdelse

» Dampen fra et damprengegringsapparat kan treenge ind til de
spaendingsferende dele og medfare kortslutning.
Brug aldrig et damprenggringsapparat til rengering af kogepladen.

» Hvis kogepladen er monteret over en ovn med pyrolysefunktion,
ma den ikke bruges under pyrolyseprocessen, da dette kan udlase
kogepladens sikring mod overophedning (se pagaeldende afsnit).

» Miele yder op til 15 ars leveringsgaranti, men min. 10 ar pa funkti-
onsbaerende reservedele efter produktionsophgr af kogepladen.

14



Miljobeskyttelse

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen beskytter produktet mod
transportskader. Emballagematerialerne
er valgt ud fra milje- og affaldstekniske
hensyn og kan saledes genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne spa-
rer rastoffer og mindsker affaldsproble-
merne. Emballagen bar derfor afleveres
pa naermeste genbrugsstation/opsam-
lingssted.

Bortskaffelse af et gammelt
produkt

Gamle elektriske og elektroniske pro-
dukter indeholder stadig veerdifulde ma-
terialer. De indeholder imidlertid ogsa
bestemte stoffer, blandinger og kompo-
nenter, som er ngdvendige for deres
funktion og sikkerhed. Hvis disse bort-
skaffes sammen med husholdningsaf-
faldet eller behandles forkert, kan de
skade den menneskelige sundhed og
miljoet. Bortskaf derfor ikke det gamle
produkt med husholdningsaffaldet.

)

Aflever i stedet for det gamle produkt
pa nzermeste officielle opsamlingssted
for elektriske og elektroniske produkter
eller p4 kommunens genbrugsstation.
Det er ejerens eget ansvar at sgrge for
at fjerne eventuelle personrelaterede
data fra det produkt, der skal bortskaf-
fes. Sarg for, at det gamle produkt op-
bevares utilgaengeligt for bern, indtil det
fiernes.

15



Oversigt

Kogeplade
KM 7200 FR

(® Kogezone med TwinBooster
(2 Kogezone med TwinBooster
(® Kogezone med TwinBooster
(@ Betjenings- og visningselementer
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Oversigt

KM 7201 FR

(» Kogezone med TwinBooster
(2 Kogezone med TwinBooster
(® Kogezone med TwinBooster
® Kogezone med TwinBooster

(® Betjenings- og visningselementer

17



Oversigt

KM 7210 FR

(» Kogezone med TwinBooster
(2 Kogezone med TwinBooster
(3 Koge-/stegezone med Twinbooster
® Kogezone med TwinBooster

(® Betjenings- og visningselementer

18



Oversigt

KM 7262 FR

(» Kogezone med TwinBooster

(2 Kogezone med TwinBooster

(® Koge-/stegezone med Twinbooster
® Kogezone med TwinBooster

(5 Betjenings- og visningselementer

19



Oversigt

Betjenings- og visningselementer

Sensortaster
(» Kogeplade taend/sluk

(@ Talrsekke
- Til indstilling af varmetrin
- Til indstilling af tider

® Timer
- Teend/sluk
- Skift mellem timer-funktionerne
- Valg af en kogezone

@ Stop&Go
Til stop/start af en igangveerende tilberedning

(® Kogezonevalg og -indikator

o Kogezonen er klar til brug
1til g Varmetrin

: Restvarme

A Opkogsautomatik

()

Kogegrej mangler eller er uegnet
TwinBooster trin 1

" TwinBooster trin 2

h Varmholdning

20



Oversigt

Indikatorer/Kontrollamper

(® Tidsdisplay
00til 8%  Tid i minutter
LL Bornesikring/Las er aktiveret
dE Demo-mode er aktiveret

@ Inddeling af kogezoner frakoblingsautomatik
Frakoblingsautomatikken til kogezonen er aktiveret

Varmetrin - udvidet indstillingsomrade

(® Stop&Go
Stop&Go-funktionen er aktiveret

Timer

21



Oversigt

Kogezonedata
KM 7200 FR
Kogezone @icm' Maks. varmeeffekt Forbundet
i watt ved 230 V> kogezone3
® 14-28 Normal 2.600| @og®
TwinBooster, trin 1 3.300
TwinBooster, trin 2 5.500
©) 14-19 Normal 1.850 ®
TwinBooster, trin 1 2.500
TwinBooster, trin 2 3.000
® 10-16 Normal 1.400 ®
TwinBooster, trin 1 1.700
TwinBooster, trin 2 2.200
| alt 7.300

! Inden for det angivne omréde kan der anvendes kogegrej med enhver vilkarlig diameter.

2 Den angivne effekt kan variere afheengig af kogegrejets storrelse og materiale.

3 Kogezonen er elektrisk forbundet med denne kogezone for at kunne gge effekten, se afsnittet Betje-

ning, afsnit Powermanagement.
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Oversigt

KM 7201 FR
Kogezone @icm' Maks. varmeeffekt Forbundet
i watt ved 230 V? kogezone®
® 16-22 Normal 2.300 ©)
TwinBooster, trin 1 3.000
TwinBooster, trin 2 3.650
@ 10-16 Normal 1.400 ®
TwinBooster, trin 1 1.700
TwinBooster, trin 2 2.200
® 14-19 Normal 1.850 @
TwinBooster, trin 1 2.500
TwinBooster, trin 2 3.000
) 14-19 Normal 1.850 ®
TwinBooster, trin 1 2.500
TwinBooster, trin 2 3.000
| alt 7.300

! Inden for det angivne omrade kan der anvendes kogegrej med enhver vilkarlig diameter.

2 Den angivne effekt kan variere afhaengig af kogegrejets storrelse og materiale.

3 Kogezonen er elektrisk forbundet med denne kogezone for at kunne gge effekten, se afsnittet Betje-
ning, afsnit Powermanagement.
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Oversigt

KM 7210 FR, KM 7262 FR

Kogezone Storrelse i cm Maks. varmeeffekt Forbundne
= G i watt ved 230 V° kogezoner®
©O) 16-22 - Normal 2.300 ©)
TwinBooster, trin 1 3.000
TwinBooster, trin 2 3.650
©) 10-16 - Normal 1.400 ©O)
TwinBooster, trin 1 1.700
TwinBooster, trin 2 2.200
® 14-19 - Normal 1.850 O)
TwinBooster, trin 1 2.500
TwinBooster, trin 2 3.000
- 19x29 Normal 2.100
TwinBooster, trin 1 3.000
TwinBooster, trin 2 3.650
) 14-19 - Normal 1.850 ®
TwinBooster, trin 1 2.500
TwinBooster, trin 2 3.000
| alt 7.300

! Inden for det angivne omrade kan der anvendes kogegrej med enhver vilkérlig diameter.

2 Det angivne omrade svarer til den maksimale bundflade pa det anvendte kogegre;j.

3 Den angivne effekt kan variere afhaengig af kogegrejets storrelse og materiale.

4 Kogezonen er elektrisk forbundet med denne kogezone for at kunne age effekten, se afsnittet Betje-
ning, afsnit Powermanagement.
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Forste ibrugtagning

m Kleeb det medfalgende typeskilt ind i
afsnittet Service / Garanti.

m Fjern eventuelle beskyttelsesfolier og
meerkater.

Forste rengoring af kogepla-
den
m Tor kogepladen af med en fugtig klud

og eftertor den, inden den tages i
brug ferste gang.

Forste ibrugtagning af koge-
pladen

Alle metaldele er beskyttet med et ple-
jemiddel. Derfor kan der forekomme en
generende lugt og eventuelt lidt damp,
forste gang kogepladen taendes. Ligele-
des kan der under de forste timers brug
opsta lugt, nar induktionsspolerne op-
varmes. Dette reduceres for hver yderli-
gere brug og forsvinder til sidst helt.

Lugten og en evt. forekomst af damp er
ikke tegn pa forkert tilslutning eller fejl
pa produktet, og det er ikke sundheds-
skadeligt.

Veer opmaerksom pa, at opvarmnings-
tiden er meget kortere pa induktions-

kogeplader end pa traditionelle koge-

plader.
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Funktion

Under induktionskogezonerne er der en
induktionsspole. Spolen genererer et
magnetisk felt, der varmer kogegrejets
bund direkte. Kogezonen opvarmes kun
indirekte af den varme, som kogegrejet
afgiver.

Induktionen fungerer kun, nar der an-
vendes kogegrej med magnetiserbar
bund (se afsnittet Kogegrej). Den regi-

strerer automatisk kogegrejets storrelse.

& Risiko for forbreending pa grund
af varme genstande.

Hvis kogepladen er teendt, hvis der
teendes for den ved en fejltagelse, el-
ler hvis der er restvarme péa den, er
der risiko for, at metalliske genstan-
de, der ligger pa den, opvarmes.
Brug ikke kogepladen som fraleeg-
ningsplads.

Sluk kogepladen efter brug med sen-
sortast (D.
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Lyde

Nar en induktionskogeplade er i brug,
kan der - afheengigt af materiale og for-
arbejdning af kogegrejets bund - opsta
folgende lyde i kogegrejet:

Brummen ved hgijt varmetrin. Den bliver
svagere eller forsvinder, hvis varmetrin-
net reduceres.

| forbindelse med kogegrej, hvis bund
er lavet af forskellige materialer (fx
sandwichbund), kan der opstéa en knit-
ren.

Hvis kogezoner, der er forbundet med
hinanden (se afsnittet Betjening -
Booster), er teendt samtidigt, og der er
sat kogegrej pa dem med en bund af
forskellige materialer (fx sandwich-
bund), kan der forekomme en flgjten.

| forbindelse med elektroniske koblings-
processer kan der, isaer pa lave varme-
trin, forekomme en klikken.

Nar koleblaeseren tilkobles, kan der hg-
res en surren. For at beskytte elektro-
nikken tilkobles kolebleeseren ved inten-
siv brug af kogepladen. Kalebleeseren
kan stadig kere, efter at der er slukket
for kogepladen.



Funktion

Powermanagement

Kogezonen har en samlet maks. effekt,
som af sikkerhedsarsager ikke kan
overskrides. Den samlede maksimale
ydelse kan reduceres, se afsnittet Pro-
grammering.

2 kogezoner kan forbindes med hinan-
den pa kogepladen. Med forbindelsen
kan ekstra effekt overfores fra den ene
kogezone til den anden.

Den senest foretagne indstilling har 1.
prioritet og udferes af kogepladen.

Hvis der overfares effekt fra en kogezo-
ne til den forbundne kogezone, skal ef-
fekten pa den forst indstillede reduce-
res.

Den mulige maksimale samlede effekt
og hvilke kogezoner, der kan forbindes
med hinanden, fremgar af afsnittet
Oversigt, Kogezonedata.

Hvis der kraeves mere effekt til den sidst
teendte kogezone, end den teendte ko-
gezone kan afgive, kan dette have fol-
gende virkninger pa den kogezone, der
blev teendt forst:

- Varmetrinnet reduceres.

- Opkogningsautomatikken deaktive-
res. Der tilberedes videre pa det ind-
stillede varmetrin til videre tilbered-
ning. Hvis effekten ikke er tilstreekke-
lig, reduceres varmetrinnet yderligere
ned.

- Boosteren deaktiveres.
- Kogezonen frakobles.

Hvis det senest indstillede varmetrin re-
duceres, eller boosteren frakobles, kan
varmetrinnet pa den forbundne kogezo-
ne gges igen.
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Kogegrej

Egnet kogegrej

- rustfrit stdl med magnetiserbar bund
- emaljeret stél

- stobejern.

Kogegrejets brugsegenskaber kan have
indflydelse pa, hvor ensartet stege-/ko-
geresultatet bliver (fx ved bagning af
pandekager). Kogegrejets bund skal
fordele varmen jeevnt. En sandwich-
bund i rustfrit stal er velegnet.

Uegnet kogegrej

- rustfrit stal med ikke-magnetiserbar
bund

- aluminium eller kobber

- glas, keramik eller stentgj.

Kogegrej kontrolleres

Hvis man ikke er sikker p&, om en gryde
eller pande er egnet til induktion, kan
man kontrollere dette ved at holde en
magnet mod kogegrejets bund. Bliver
magneten siddende, er kogegrejet eg-
net.
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Manglende eller uegnet koge-

grej

| kogezonedisplayet blinker skiftevis

symbolet ¥ og det indstillede varmetrin,

nar

- kogezonen taendes uden kogegrej el-
ler med uegnet kogegrej (kogegrej,
som ikke har magnetiserbar bund),

- diameteren pa bunden af det anvend-
te kogegrej er for lille,

- kogegrejet fiernes fra en teendt koge-
zone.

Hvis der seettes egnet kogegrej pa in-
den for 3 minutter, slukker ¥, hvorefter
der kan fortsaettes pa normal vis.

Saettes der ikke noget eller uegnet ko-
gegrej pa, slukker kogezonen automa-
tisk efter 3 minutter.



Kogegrej

Tips

For at udnytte kogezonen optimalt
boer der veelges kogegrej, hvis bund
har en passende diameter (se afsnit-
tet Oversigt - Kogezonedata). Hvis
gryden er for lille, registreres den ik-
ke.

Anbring kogegrejet midt p& kogezo-
nen/kogeomradet.

Anvend kun gryder og pander med
glat bund. Gryder og pander med ru
bund kan lave ridser pa den glaskera-
miske plade.

Loft kogegrejet, hvis det skal flyttes
pa kogepladen. Herved undgas stri-
ber som folge af slitage og ridser.
Ridser, der opstar, nar kogegrej
skubbes frem og tilbage, pavirker ik-
ke kogepladens funktion. Sadanne
ridser er normale brugsspor og giver
ikke anledning til reklamation.

Ved anskaffelse af pander og gryder
bgr man vaere opmaerksom pa, at det
ofte er diameteren pa kogegrejets &b-
ning, der angives. Det afggrende er
imidlertid bundens diameter, der som
regel er mindre.

—V

Anvend sa vidt muligt pander med li-
ge kant. P4 pander med skra kant vir-
ker induktionen ogsé i pandens kant-
omréade. Dette kan misfarve pande-
kanten eller fa belaegningen til at
skalle af.
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Energisparerad

- Tilbered sa vidt muligt altid maden i
gryder og pander med lag. Derved
undgas ungdigt varmeforbrug.

- Veelg en lille gryde til sm& maengder.
En lille gryde bruger mindre energi
end en storre, mindre fyldt gryde.

- Tilbered med sa lidt vand som muligt.

- Skru hurtigst muligt ned pa et lavere
varmetrin efter opkogning eller bru-
ning.

- Anvend en trykkoger for at reducere
tilberedningstiden.
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Indstillingsomrader

Kogepladen er ved levering programmeret med 9 varmetrin. Hvis der onskes en fi-
nere graduering, kan antallet af varmetrin udvides til 17 (se afsnittet Programme-

ring).

Indstillingsomrade

Standard Udvidet
(9 trin) (17 trin)

Smeltning af smer 1-2 1-2.
Smeltning af chokolade
Oplesning af husblas
Opvarmning af sma maengder vaeske 2-4 2-3.
Retter, der let braender pa, holdes varme
Kogning af ris, kogning af meelkeretter
Optoning af dybfrosne grontsager i blok
Opvarmning af flydende eller delvis flydende retter 4-6 3.-5.
Dampning af frugt
Viderekogning af kartofler (kogegrej med lag)
Omeletter eller spejleeg 5-7 4.-7.
Skéansom stegning af frikadeller
Dampning af grontsager og fisk
Heevning af dejvarer og opblgdning af beelgfrugter
Optening og opvarmning af dybfrostvarer
Jeevning af cremer og saucer, fx vinsauce eller hollandaise
Skansom stegning af fisk, schnitzler, medister, spejleeg, pande- 6-8 6-7.
kager osv. (uden at fedtstoffet overopvarmes)
Kartoffelkager, pandekager osv. 7-8 7-8.
Kogning af sterre maengder vand 9 8.-9

Opkogning
Bruning af store meengder kad

Angivelserne er vejledende. Induktionsspolens effekt varierer afheengig af materiale og ster-
relse pa kogegrejets bund. Derfor er det muligt, at varmetrinnene kan afvige lidt for det an-
vendte kogegrej. De optimale indstillinger for kogegrejet konstateres ved den daglige brug.
Anvend det naestlaveste af de angivne varmetrin, hvis der anvendes nyt kogegrej, hvis

brugsegenskaber endnu ikke kendes.

31




Betjening

Betjeningsmade

Den glaskeramiske kogeplade er udsty-
ret med elektroniske sensortaster, der
reagerer pa fingerkontakt. Sensortasten
Teend/Sluk (D skal af sikkerhedsmaessi-
ge grunde bergres i lidt leengere tid end
de gvrige taster, nar produktet teendes.
Enhver reaktion fra tasterne bekraeftes
med et akustisk signal.

Mens kogepladen er slukket, ses kun
de patrykte symboler for sensortasterne
og talreekken til indstilling af varmetrin.
Nar kogepladen taendes, lyser ogsa an-
dre sensortaster.

Kogezonerne skal vaere “aktive”, for at
man kan indstille eller eendre et varme-
trin. En kogezone aktiveres ved at berg-
re den pagaeldende kogezoneindikator.
Ved bergring af kogezoneindikatoren
begynder den at blinke. Sa leenge indi-
katoren blinker, er kogezonen “aktiv”, og
der kan indstilles et varmetrin eller en
tid.

Undtagelse: Hvis kun en kogezone er i
brug, kan varmetrinnet aendres uden
aktivering.
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& Fejlfunktion pga. tilsmudsede og/
eller tildeekkede sensortaster.
Sensortasterne reagerer ikke, eller de
kan uforseetligt blive teendt, ligesom
der automatisk kan blive slukket for
kogepladen (se afsnittet Sikkerhed -
Sikkerhedsafbrydelse). Varmt koge-
grej pa sensortasterne/indikatorerne
kan beskadige elektronikken neden-
under.

Hold sensortasterne og indikatorerne
rene.

Leeg ikke genstande péa sensortaster-
ne og indikatorerne.

Stil ikke varmt kogegrej pa sensorta-
sterne og indikatorerne.

(» Omrade for sensortaster og displays



Betjening

/N Brandfare pa grund af overop-
varmet mad.

Hvis maden er uden opsyn, kan den
overopvarmes og antaendes.

Hold altid kogepladen under opsyn,
nar den er i brug!

Veer opmeerksom pa, at opvarm-
ningstiden er meget kortere pé in-
duktionskogeplader end pa traditio-
nelle kogeplader.

Kogepladen taendes
m Beror sensortasten (.

Ogsa andre sensortaster lyser nu.

Hvis der ikke foretages yderligere ind-
stilling, slukker kogepladen af sikker-
hedsmaessige arsager igen efter fa se-
kunder.

Indstilling af varmetrin

Ved levering er den permanente gry-
deregistrering aktiveret (se afsnittet
Programmering). Nar kogepladen er
taendt, og der stilles kogegrej pa en
kogezone, begynder kogezoneindika-
toren at blinke.

m Anbring kogegrejet pa den anskede
kogezone.

Kogezoneindikatoren begynder at blin-
ke.

m Bergr sensortasten for det onskede
varmetrin pa talraskken til den aktuel-
le kogezone.

| kogezonedisplayet blinker det indstille-
de varmetrin i fa sekunder og lyser der-
efter konstant.

Varmetrin aendres

m Bergr den pagaeldende kogezoneindi-
kator.

Kogezoneindikatoren begynder at blin-
ke.

m Beror sensortasten for det onskede
varmetrin p4 talraekken til den aktuel-
le kogezone.

Kogezone/kogeplade slukkes

m En kogezone slukkes ved at bergre
den pageaeldende kogezoneindikator.

Kogezoneindikatoren begynder at blin-
ke.

m Beror sensortasten 0 pa talraskken.

m Kogepladen og dermed alle kogezo-
ner slukkes ved at bergre sensorta-
sten .
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Betjening

Indikator for restvarme

Indikatoren for restvarme lyser, s& leen-
ge en kogezone stadig er varm.

Restvarmeindikatorerne slukker en efter
hinanden, efterhanden som kogezonen
afkoles. Den sidste indikator slukker
forst, nar kogezonen kan bergres uden
risiko.

& Risiko for forbreending pa grund
af varme kogezoner.

Efter madlavningen er kogezonerne
varme.

Undlad at bergre kogezonerne, sa
leenge restvarmeindikatorerne lyser.
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Varmetrin indstilles - udvidet
indstillingsomrade

m Beror talraeekken mellem sensortaster-
ne.

Det indstillede varmetrin blinker i fa se-
kunder og lyser derefter konstant. Mel-
lemtrinnene vises med en lysende prik
efter tallet.



Betjening

Opkogsautomatik

Nar opkogsautomatikken er aktiveret,
varmer kogezonen automatisk pa hgje-
ste varmetrin og skifter derefter ned til
det indstillede varmetrin (varmetrin til vi-
dere tilberedning). Opkogstiden afthaen-
ger af det valgte varmetrin til videre til-
beredning (se skemaet).

Opkogsautomatik aktiveres

m Bergr kogezoneindikatoren for den
onskede kogezone kortvarigt.

m Beror sensortasten for det gnskede
varmetrin til videre tilberedning, indtil
der heres et signal, og A lyser i koge-
zonedisplayet.

Under opkogstiden (se skemaet) blinker
i kogezonedisplayet skiftevis symbolet
fl og det indstillede varmetrin.

Varmetrin til vi-
dere tilberedning

Opkogstid
(min. : sek.)

1 ca. 0:15

ca. 0:15

ca. 0:15

ca. 0:15

ca. 0:25

ca. 0:25

ca. 0:50

ca. 0:50

ca. 5:50

ca. 5:50

ca. 2:50

Hvis varmetrinnet til videre tilbered-
ning aendres under opkogstiden, de-
aktiveres opkogsautomatikken.

ca. 2:50

ca. 2:50

Opkogsautomatik deaktiveres

m Bergr kogezoneindikatoren for den
onskede kogezone kortvarigt.

m Beror det indstillede varmetrin til vi-
dere tilberedning, indtil A slukker.

eller

m Indstil p4 et andet varmetrin.

ca. 2:50

)
2
2
3
3
4
4
5 ca. 2:00
5
6
6
7
7
8
8

ca. 2:50

9 —

* Viderekogningstrinnene med punktum er
kun mulige, nar antallet af varmetrin er udvi-
det (se afsnittet Programmering).
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Betjening

Booster

Kogezonerne er udstyret med en
booster eller en TwinBooster (se afsnit-
tet Oversigt - Kogeplade).

Boosteren er en effektforstaerker til hur-
tig opvarmning af store maengder, fx
vand til pasta. Den forsteerkede effekt
er aktiveret i maks. 15 minutter.

Nar boosteren aktiveres, kan indstillin-
gen for aktive kogezoner aendre sig,
se afsnittet Induktion, afsnit Power-
management.

Boosteren kan hgjst anvendes pa 2 ko-
gezoner eller 1 PowerFlex-omrade sam-
tidigt.

Efter afslutning af boostertiden skiftes
der automatisk tilbage til varmetrin 9.
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TwinBooster aktiveres

Trin 1

m Beror sensortasten for den gnskede
kogezone.

m Beror sensortasten 9 pa talraekken 2
gange.

Kogezonedisplayet viser .

Trin 2

m Beror sensortasten for den gnskede
kogezone.

m Bergr sensortasten 9 pa talraekken 3
gange.

Kogezonedisplayet viser 1.

TwinBooster deaktiveres

m Beror sensortasten for den gnskede
kogezone.

m Indstil pa et andet varmetrin.



Betjening

Varmholdning

Varmholdningsfunktionen er beregnet
til at holde mad varm lige efter tilbe-
redningen, men ikke til genopvarmning
af mad, der er blevet kold.

Den maksimale varmholdningstid er
2 timer.

- Hold udelukkende maden varm i ko-
gegrej. Laeg et 1ag pa gryden/panden.

- Omror jeevnligt faste eller tyktflydende
retter (kartoffelmos, gryderetter).

- Tab af naeringsstoffer starter ved til-
beredningen af madvarerne og fort-
seaetter, nar maden holdes varm. Jo
leengere tid maden holdes varm, de-
sto starre er tabet af neeringsstoffer.
Lad varmholdningstiden veere sa kort
som mulig.

Varmholdningstrin indstilles

m Beror sensortasten for den gnskede
kogezone.

m Beror talraeskken mellem sensortaster-
neO0og1.

Kogezonedisplayet viser h.
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Timer

Timeren kan kun anvendes, nar koge-
pladen er teendt.

Timeren kan anvendes til 2 funktioner:
- Til indstilling af en minuturstid

- Til automatisk frakobling af en koge-
zone.

Funktionerne kan anvendes samtidigt.

Tiden kan indstilles fra 1 minut (&7) til 99
minutter (99).

Tiderne indtastes i reekkefelgen timer,
minutter tiernes plads, minutter enernes
plads.

Tiderne indtastes pa talreekken.
Eksempler:

59 minutter = indtastning: 5-9
80 minutter = indtastning: 8-0

Efter indkodning af det forste tal lyser
tidsdisplayet statisk, efter indkodning af
det andet tal rykker det forste til ven-
stre.

38

Minutur

Minutur indstilles

m Tryk pa sensortast £).
Tidsdisplayet blinker.

m Indstil den gnskede tid.

Minuturet starter ved at trykke pé sen-
sortasten 2 eller vente 10 sek.

Minuturstid aendres

m Tryk pa sensortast 2.
Tidsdisplayet blinker.

m Indstil den gnskede tid.
Minuturstid slettes

m Tryk pa sensortast ).
m Tryk pa O pa talraekken.



Timer

Frakoblingsautomatik

Der kan foretages en tidsindstilling, sa
en kogezone automatisk frakobles efter
en bestemt tid. Funktionen kan anven-
des pa alle kogezoner samtidigt.

Hvis den indstillede tid er lzengere end
den maksimalt tilladte driftstid, frakob-
les kogezonen af sikkerhedsafbrydel-
sen (se afsnittet Sikkerhed - Sikker-

hedsafbrydelse).

Frakoblingstiden indstilles

m Indstil et varmetrin for den ognskede
kogezone.

m Tryk pa sensortasten ) s& mange
gange, at kontrollampen for den pa-
geeldende kogezone blinker.

Hvis flere kogezoner er teendt, blinker
indikatorerne i retning med uret be-

gyndende forrest til venstre.

Kontrollampen for inddeling af kogezo-
ner frakoblingsautomatik for denne ko-
gezone blinker.

m Indstil den gnskede tid.

Frakoblingstiden starter ved at trykke
pé sensortasten £ eller vente 10 sek.

Kontrollampen for kogezonen lyser sta-
tisk.

m Anvend samme fremgangsmade, hvis
der skal indstilles en frakoblingstid for
endnu en kogezone.

Hvis der er indstillet flere frakoblingsti-
der, vises den Kkorteste resttid, og kon-
trollampen for den pagaeldende koge-
zone blinker. De andre kontrollamper
lyser konstant.

m For at fa vist de resttider, der karer i
baggrunden, skal der trykkes pa sen-
sortasten ) sd mange gange, at kon-
trollampen for den onskede kogezone
blinker.

Frakoblingstid aendres

m Tryk pa sensortasten £\ gentagne
gange, til kontrollampen for den on-
skede kogezone blinker.

Tidsdisplayet blinker.
m Indstil den gnskede tid.

Frakoblingstid slettes

m Tryk pa sensortasten £\ gentagne
gange, til kontrollampen for den gn-
skede kogezone blinker.

Tidsdisplayet blinker.
m Tryk pa O pa talraekken.
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Timer

Samtidig brug af timerfunktio-
ner

Der er programmeret en eller flere fra-
koblingstider, og samtidig onskes mi-
nuturet anvendt:

m Tryk pa sensortasten /) sd mange
gange, at indikatorerne for de pro-
grammerede kogezoner lyser kon-
stant, og 00 blinker i tidsdisplayet.

m Indstil tiden som beskrevet ovenfor.

Der er indstillet en minuturstid, og sam-
tidig onskes en eller flere frakoblingsti-
der indkodet:

m Tryk pa sensortasten /) gentagne
gange, til kontrollampen for den on-
skede kogezone blinker.

m Indstil tiden som beskrevet ovenfor.

Kort tid efter den sidste indstilling skif-
ter tidsdisplayet til funktionen med den
korteste resttid.
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Resttiderne, der karer i baggrunden,
onskes vist:

m Tryk pa sensortasten ) s& mange
gange, at

- kontrolampen for den gnskede koge-
zone blinker (frakoblingsautomatik)

- Timer-indikatoren blinker (minutur)

Idet der gés ud fra den viste korteste
resttid, veelges alle tilkoblede kogezo-
ner og minuturstiden i retning med
uret.




Ekstrafunktioner

Stop&Go

Ved aktivering af Stop&Go reduceres al-
le teendte kogezoners varmetrin til 1.
Kogezonernes varmetrin og timerens
indstilling kan ikke aendres, og kogepla-
den kan kun slukkes. Minuturstid, fra-
koblingstider, boostertider og tider for
opkogsautomatik kerer videre.

Nar funktionen deaktiveres, arbejder
kogezonerne videre med den sidst ind-
stillede varmeeffekt.

Hvis funktionen ikke deaktiveres inden
for 1 time, slukkes kogepladen auto-

matisk.

Aktivering/deaktivering
m Tryk pa sensortast 1I/b.

Anvend funktionen, hvis der hurtigt skal
fiernes snavs fra betjeningselementer-
ne, eller hvis der er fare for, at maden
koger over.

Recall

Hvis kogepladen ved en fejltagelse er
blevet slukket under brugen, kan alle
indstillinger gendannes med denne
funktion. Kogepladen skal taendes igen
inden for 10 sekunder efter frakoblin-
gen.

m Taend kogepladen igen.

m Beror straks efter tilkoblingen en af
de blinkende kogezonetaster
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Ekstrafunktioner

Demo-mode

Denne funktion ger det muligt for for-
handlere at praesentere kogepladen
uden opvarmning.

Demo-mode aktiveres/deaktiveres

m Taend kogepladen.

m Beror sensortasterne 0 og 2 pa tal-
reekken samtidigt i 6 sekunder.

| tidsdisplayet blinker i nogle sekunder
skiftevis dE og On (demo-mode aktive-
ret) eller JF (demo-mode deaktiveret).
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Kogepladedata kaldes frem

Man kan fa vist kogepladens modelbe-
tegnelse og softwareversion. Der ma ik-
ke veere kogegrej pa kogezonerne.
Modelbetegnelse/Serienummer

m Taend kogepladen.

m Beror sensortasterne 0 og 4 pa tal-
reekken samtidigt i 6 sekunder.

| tidsdisplayet vises tal efter hinanden
adskilt af en streg.

Eksempel: 12 34 (modelbetegnelse
KM 1234) - 1 23 45 &7 85 (serienummer)

Softwareversion
m Teend kogepladen.

m Beror sensortasterne 0 og 3 pa tal-
reekken samtidigt i 6 sekunder.

| tidsdisplayet blinker skiftevis tal:

Eksempel: i2 blinker skiftevis med 3 =
Softwareversion 123.



Sikkerhed

Bornesikring/Las

For at undgéa at man ved en fejltagelse
kommer til at taeende kogepladen eller
kogezonerne eller til at 2endre en var-
meindstilling, er kogepladen udstyret
med bernesikring og las.

Bornesikringen aktiveres, mens koge-
pladen er slukket. Nar bgrnesikringen er
aktiveret, kan kogepladen ikke taendes,
og timeren kan ikke betjenes. En indstil-
let minuturstid teeller ned. Kogepladen
er programmeret til manuel aktivering af
barnesikringen. Programmeringen kan
indstilles til, at bernesikringen automa-
tisk aktiveres 5 minutter efter frakobling
af kogepladen (se afsnittet Programme-

ring).
Lasen aktiveres, mens kogepladen er

teendt. Nar lasen er aktiveret, kan koge-
pladen kun betjenes i et vist omfang:

- Kogezonerne og kogepladen kan kun
slukkes.

- En indstillet minuturstid kan aendres.

Hvis en last sensortast bergres, mens
barnesikringen eller lasen er aktiveret,
vises LL i nogle sekunder i tidsdisplayet,
og der lyder et signal.

Bornesikringen aktiveres
m Beror sensortasten (D i 6 sekunder.

Sekunderne tezlles ned i tidsdisplayet.
Nar tiden er gaet, vises LL i tidsdisplay-
et. Barnesikringen er aktiveret.

Bornesikringen deaktiveres
m Beror sensortasten (D i 6 sekunder.

LL vises kortvarigt i tidsdisplayet, og
herefter teelles sekunderne ned. Efter
udlgb af tiden er barnesikringen deakti-
veret.

Lasen aktiveres

m Beror sensortasterne L) og II/» samti-
digt, og hold dem inde i 6 sekunder.

Sekunderne taelles ned i tidsdisplayet.
Nar tiden er gaet, vises LL i tidsdisplay-
et. Lasen er aktiveret.

Lasen deaktiveres

m Beror sensortasterne 2 og Il/» samti-
digt, og hold dem inde i 6 sekunder.

LL vises kortvarigt i tidsdisplayet, og
herefter taelles sekunderne ned. Nar ti-
den er udlgbet, er |lasen deaktiveret.
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Sikkerhed

Sikkerhedsafbrydelse

Hvis sensorfelterne tildeekkes

Kogepladen slukker automatisk, hvis en
eller flere sensortaster tildaekkes i mere
end ca. 10 sekunder, fx ved fingerkon-
takt, af mad, der er kogt over, eller af
genstande. F vises i tidsdisplayet i nog-
le sekunder. Hvis sensortast (D er til-
deekket, lyser F, indtil genstandene eller
snavset er fjernet.

Nar genstandene eller snavset fjernes,
slukker F, og kogepladen er igen klar til
brug.

Driftstiden er for lang

Sikkerhedsafbrydelsen udlgses auto-
matisk, hvis en kogezone opvarmes
useedvanligt leenge. Dette tidsrum af-
haenger af det valgte varmetrin. Hvis
dette overskrides, slukker kogezonen,
og der er lys i restvarmeindikatoren. Nar
kogezonen slukkes og taendes, er den
igen Klar til brug.

Varmetrin* Maks. driftstid [t.:min.]
Sikkerhedstrin
0** 1 2
1 10:00 | 8:00 | 5:00
1. 10:00 | 7:00 | 4:00
2/2. 5:00 | 4:00 | 3:00
3/3. 5:00 | 3:30 | 2:00
4/4. 4:00 | 2:00 | 1:30
5/5. 4:00 | 1:30 | 1:00
6/6. 4:00 | 1:00 | 0:30
7/7. 4:00 | 0:42 | 0:24
8 4:00 | 0:30 | 0:20
8. 4:00 | 0:30 | 0:18
9 1:00 | 0:24 | 0:10

Kogepladen er ved levering indstillet
pa sikkerhedstrin 0. Ved behov kan
der indstilles et hgjere sikkerhedstrin
med en kortere maksimal driftstid (se
skemaet).
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* Varmetrinnene med punktum er kun muli-
ge, nér antallet af varmetrin er udvidet (se
afsnittet Indstillingsomrader).

** Indstilling ved levering




Sikkerhed

Sikring mod overophedning

Alle induktionsspoler og elektronikkens
kolelegeme er hver udstyret med en
overophedningsbeskyttelse. Inden in-
duktionsspolerne eller kalelegemerne
overophedes, indleder sikringen mod
overophedning en af falgende foran-
staltninger:

Induktionsspoler
- En tilkoblet boosterfunktion afbrydes.
- Det indstillede varmetrin reduceres.

- Kogezonen slukker automatisk. | tids-
displayet blinker £~ og Y4 skiftevis.

Kogezonen kan tages i brug igen som
normalt, nar fejlmeldingen er slukket.

Kolelegeme

- En tilkoblet boosterfunktion afbrydes.
- Det indstillede varmetrin reduceres.

- Kogezonerne kobler automatisk fra.

Farst nar kelelegemet er tilstraskkeligt
afkelet, kan de pageeldende kogezoner
igen bruges normalt.

Sikringen mod overophedning kan ud-
loses i folgende situationer:

- Det anbragte kogegrej opvarmes
uden indhold.

- Fedt eller olie opvarmes pé et haijt
varmetrin.

- Undersiden af kogepladen ventileres
ikke tilstraekkeligt.

- En varm kogezone tilkobles igen efter
en stromafbrydelse.

Kontakt Miele Service, hvis sikringen
mod overophedning udlgses igen, selv-
om arsagen er fjernet.
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Programmering

Programmeringen af kogepladen kan til-
passes individuelle behov. Flere indstil-
linger kan aendres efter hinanden.

Nar programmeringen er kaldt frem, vi-
ses F (program) og L (kode) og 2 koge-
zoneindikatorer i tidsdisplayet.

| venstre kogezonedisplay vises pro-
grammet, i hgjre kogezonedisplay vises

koden. Fra programtrin 10 vises tallene
skiftevis: 7 og J blinker skiftevis.
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Programmering andres

Programmering kaldes frem

m Beror pa den slukkede kogeplade
samtidig sensortasterne (D og /b,
indtil PL vises i tidsdisplayet og 2 ko-
gezoneindikatorer lyser.

Program indstilles

m Beror forst kogezonedisplayet til ven-
stre og herefter det pagaeldende tal
pé talraekken.

En prik begynder at blinke ved siden af
tallet.

m Beror det/de tal pa talreekken, som
stemmer overens med programnum-
meret, mens prikken blinker.

Kode indstilles

m Beror kogezonedisplayet til hajre og
herefter det pagaeldende tal pa tal-
reekken.

En prik begynder at blinke ved siden af
tallet.

m Mens prikken blinker, bergres det/de
tal pa talraekken, som passer til ko-
den.

Indstillinger gemmes

m Beror sensortasten (D, indtil indikato-
rerne slukker.



Programmering

Program’ Kode? |Indstillinger
1 Demo-mode 0 Demo-mode deaktiveret
1 Demo-mode aktiveret®
2 Powermanagement* 0 fra
1 3680 W
2 3000 W
3 2000 W
4 1000 W
3 Standardindstilling 0 Standardindstillingerne gendannes
ikke
1 Gendannelse af standardindstil-
lingerne
4 Antal varmetrin kogezoner 0 9 varmetrin + booster
1 17 varmetrin + booster®
6 Akustisk signal ved tryk pa en 0 fra®
sensortast
1 lav
2 middel
3 hgj
7 Signallyd for timeren 0 frakoblet
1 lav
2 middel
3 hoj
8 Las 0 Kun manuel aktivering af bernesik-
ringen
1 Automatisk aktivering af bornesik-
ringen
9 Maksimal driftstid 0 Sikkerhedstrin 0
1 Sikkerhedstrin 1
2 Sikkerhedstrin 2
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Programmering

Program’ Kode? |Indstillinger
12 Sensortasternes reaktionsha- 0 langsom
stighed
1 normal
2 hurtig
15 Permanent gryderegistrering 0 Permanent gryderegistrering fra
1 Permanent gryderegistrering til

Programmer, der ikke vises, er ikke programmeret.

N

Kodeindstillingen ved levering er fremhaevet med fed.

w

Nar kogepladen taendes, viser tidsdisplayet i nogle sekunder dE.
4 Kogepladens samlede effekt kan reduceres til at opfylde forholdene pé opstillingsstedet.

® Forat give et bedre overblik markeres de udvidede varmetrin med et punktum efter tallet i
teksten og i skemaerne.

6 Det akustiske signal for teend/sluk-tasten frakobles ikke.
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Oplysninger til testinstitutter

Testretter iht. EN 60350-2

Der er ved levering programmeret 9 varmetrin.

Indstil til testene iht. normen de udvidede varmetrin (se afsnittet Programmering).

Varmetrin

Ret @ Kogegrejets bund (mm) | Lag Forvarm- | Tilbered-
ning ning

Opvarmning af olie 150 Nej - 1-2

Pandekager 180 Nej 9 5.-7.

(sandwichbund)
Friturestegning af dyb- iht. normen Nej 9 9
frosne pommes frites
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Rengoring og vedligeholdelse

/N Risiko for forbraending pa grund
af varme kogezoner.

Efter madlavningen er kogezonerne
varme.

Sluk kogepladen.

Lad kogezonerne kole af, inden ko-
gepladen rengares.

/N Skader pa grund af fugtighed,
der traenger ind.

Dampen fra et damprengeringsappa-
rat kan traenge ind til de spaendings-
farende dele og medfere kortslut-
ning.

Anvend aldrig et damprengeringsap-
parat til rengering af kogepladen.

Der kan opsta misfarvninger eller
aendringer pa overfladerne, hvis der
anvendes uegnede renggringsmidler.
Overfladerne kan fa ridser.

Fjern straks alle rester af rengerings-
midler.

Anvend ikke skurende eller ridsende
rengeringsmidler.
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m Rengor kogepladen efter hver brug.
m Aftor kogepladen efter hver rengaring
med vand for at undga kalkpletter.

Uegnede renggringsmidler

For at undgé beskadigelse af overfla-
derne skal folgende rengeringsmidler
undgas:

- opvaskemiddel til opvask i handen

- soda-, alkali-, ammoniak-, syre- eller
kloridholdige rengeringsmidler

- kalkoplesende renggringsmidler
- plet- og rustfjerningsmidler

- rengaringsmidler med skurende virk-
ning (fx skurepulver, flydende skure-
middel og pimpsten)

- rengaringsmidler, der indeholder op-
lesningsmiddel

- opvaskemiddel til opvaskemaskiner
- grill- og ovnspray
- glasrengeringsmiddel

- harde begrster og skuresvampe (fx
grydesvampe) eller brugte svampe,
der indeholder rester af skuremiddel.

- viskeleeder



Renggring og vedligeholdelse

Den glaskeramiske flade ren-
gores

Ved efterfalgende brug af kogepladen
kan rester af rengaringsmiddel breende

& Skader pa grund af spidse gen-
stande.

Teetningsbandet mellem kogeplade
og bordplade kan blive beskadiget.
Teetningsbandet mellem glaskera-
mikken og rammen kan blive beska-
diget.

Anvend ingen spidse genstande til
rengeringen.

Rengering med opvaskemiddel til
opvask i handen fjerner ikke alle
urenheder og rester. Der opstar en
usynlig hinde, som medferer mis-
farvninger af glaskeramikken. Disse
misfarvninger kan ikke fjernes igen.
Renger den glaskeramiske flade re-
gelmaessigt med et specielt rengo-
ringsmiddel til glaskeramik.

m Fjern alle storre madrester med en
fugtig klud og fastbraendt snavs med
en glasskraber med barberblad.

Rengor derefter den glaskeramiske
flade med Mieles Glaskeramisk koge-
pladerens og stélrens (se afsnittet
Ekstra tilbehgr - Rengerings- og ple-
jemidler) eller med et gaengs rengo-
ringsmiddel til glaskeramik. Anvend
kekkenrulle eller en ren klud. Pafer ik-
ke rengeringsmidlet p& en varm gla-
skeramisk flade, da det kan give plet-
ter. Folg anvisningerne fra producen-
ten af rengegringsmidlet.

Fjern rester af rengaringsmiddel med
en fugtig klud, og ter derefter den
glaskeramiske flade af.

fast og beskadige glaskeramikken.
Serg for at fjerne alle rester.

m Fjern pletter fra kalk, vand og alumi-
nium (metallisk skinnende pletter)
med Miele Glaskeramisk kogeplade-
rens og stalrens.

/N Risiko for forbraending pa grund
af varme kogezoner.

Under madlavningen er kogezonerne
varme.

Tag grillhandsker p4, nar rester af
sukker, plast eller alufolie skal fijernes
fra den varme glaskeramiske flade
med en glasskraber med barberblad.

m Hvis der kommer sukker, plast eller
alufolie pa den varme glaskeramiske
flade, skal kogepladen slukkes.

m Skrab straks, dvs. mens den endnu
er varm, den pageaeldende kogezone
grundigt ren med en glasskraber med
barberblad.

m Rengor derefter den glaskeramiske
flade som beskrevet ovenfor, nar den
er afkolet.
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Smafejl udbedres

De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der matte opsta i den daglige drift, vil man
selv kunne afhjaelpe. | mange tilfaelde kan man spare tid og penge, da det ikke er
nodvendigt at tilkalde Miele Service.

Nedenstaende oversigt kan vaere en hjeelp, nar arsagen til en fejl skal findes, og

fejlen skal afhjeelpes.

Meldinger i displayet.

Fejl

Arsag og udbedring

Symbolet “ og det ind-
stillede varmetrin eller A
blinker skiftevis i et ko-
gezonedisplay.

Der er intet kogegrej eller uegnet kogegrej pa koge-
zonen.
m Anvend egnet kogegrej (se afsnittet Induktion - Ko-

gegrej).

Nar kogepladen taen-
des, viser tidsdisplayet i
nogle sekunder LL.

Bornesikringen eller lasen er aktiveret.

m Deaktiver barnesikringen eller Iasen (se afsnittet
Sikkerhed - Barnesikring/Las).

Nar kogepladen taen-
des, viser tidsdisplayet
kortvarigt Jt. Kogezo-
nerne bliver ikke varme.

Kogepladen er indstillet pa demo-mode.
m Beror sensortasterne 0 og 2 samtidigt, indtil £ og
OF blinker skiftevis i tidsdisplayet.

F blinker i tidsdisplayet,
og kogepladen slukker
automatisk.

En eller flere sensortaster er tildaekket, fx ved finger-

kontakt, af mad, der er kogt over, eller af en gen-

stand.

m Fjern snavset eller genstandene (se afsnittet Sik-
kerhed - Sikkerhedsafbrydelse).

| tidsdisplayet blinker £~
og Y4 skiftevis.

Sikringen mod overophedning er udigst.
m Se afsnittet Sikkerhed - Sikring mod overophed-
ning.

| timer-displayet blinker
Erog Y7, 48 eller 45
skiftevis.

Blaeseren er blokeret eller defekt.
m Kontroller, om blaeseren er blokeret af en gen-
stand.

m Fjern genstanden.
m Kontakt Miele Service, hvis fejlmeldingen stadig vi-
ses.

| timer-displayet vises
en melding, der ikke er
angivet i dette skema.

Der er opstaet en fejl i elektronikken.

m Afbryd strammen til kogepladen i ca. 1 minut.

m Kontakt Miele Service, hvis problemet stadig er
der, néar stramforsyningen genetableres.
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Smafejl udbedres

Uventet reaktion

Fejl

Arsag og udbedring

Effekttrin 9 reduceres
automatisk, hvis der og-
sa indstilles effekttrin 9
pa den forbundne koge-
zone.

Ved samtidig brug pa effekttrin 9 overskrides den
mulige, samlede effekt.
m Anvend en anden kogezone.

En kogezone slukker
automatisk.

Driftstiden var for lang.
m Teend kogezonen igen (se afsnittet Sikkerhed - Sik-
kerhedsafbrydelse).

Kogezonen arbejder ik-
ke som normalt pa det
indstillede varmetrin.

Sikringen mod overophedning er udlgst.
m Se afsnittet Sikkerhed - Sikring mod overophed-
ning.

En kogezone eller hele
kogepladen frakobles
automatisk.

Sikringen mod overophedning er udlgst.
m Se afsnittet Sikkerhed - Sikring mod overophed-
ning.

Boostertrinnet afbrydes
automatisk for tidligt.

Sikringen mod overophedning er udlgst.
m Se afsnittet Sikkerhed - Sikring mod overophed-
ning.
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Smafejl udbedres

Ikke-tilfredsstillende resultat

Fejl

Arsag og udbedring

Indholdet i kogegrejet
opvarmes ikke, nar op-
kogsautomatikken er
tilkoblet.

Der opvarmes store maangder mad.
m Lad maden koge op pa hgjeste varmetrin, og skru
derefter ned manuelt.

Kogegrejet leder varmen darligt.
m Anvend andet kogegrej, der leder varmen bedre.

Generelle problemer eller tekniske fejl

Fejl

i\rsag og udbedring

Kogepladen eller koge-
zonerne kan ikke taen-
des.

Der er ikke stromtilforsel til kogepladen.

m Kontroller, om sikringen er slaet fra. Kontakt en ud-
dannet elektriker eller Miele Service (min. sikring:
se typeskiltet).

Der kan veere tale om en teknisk fejl.

m Afbryd strammen til produktet i ca. 1 minut ved at
— sla den pagaeldende sikring fra eller skrue smel-

tesikringen helt ud eller

- sl& HPFl-releeet (fejlstramreleaeet) fra.

m Hvis man efter at have slaet HFI/HPFI-relzeet eller
sikringsgruppen til igen stadig ikke kan teende ko-
gepladen, kontaktes Miele Service.

Ved brug af den nye ko-
geplade opstar der en
ubehagelig lugt eller
damp.

Metalkomponenterne er beskyttet med et plejemid-
del. Nar kogepladen tages i brug forste gang, vil der
opsta lugte og eventuelt em. Induktionsspolernes
materiale afgiver ogsa lugt i de forste driftstimer. Ved
hver efterfalgende brug reduceres lugten og forsvin-
der efterhanden helt. Lugten og en evt. forekomst af
damp er ikke tegn pa forkert tilslutning eller fejl pa
kogepladen, og det er ikke sundhedsskadeligt.

Efter at kogepladen er
slukket, hores en
driftslyd.

Koleblaeseren arbejder, indtil kogepladen er afkglet,
og slukker herefter automatisk.
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Ekstra tilbehor

Miele kan levere en raekke nyttigt tilbe-
hor samt rengerings- og plejemidler til
Mieles produkter.

Disse produkter kan bestilles p& vores
hjemmeside.

Produkterne kan ogsa kebes hos Miele-
forhandlere eller ved henvendelse til vo-
res kundecenter (kontaktinformation fin-
des pa omslaget).

Kogegrej

Miele tilbyder et stort sortiment af koge-
grej. Dette er bade med hensyn til funk-
tion og starrelse perfekt tilpasset til
Mieles produkter. Se Miele.dk for yderli-
gere informationer.

Renggrings- og plejemidler

Miele Glaskeramisk kogepladerens
og stalrens, 250 ml

=

=
Fjerner groft snavs, kalkpletter og alu-
miniumsrester.

Mikrofiberklud

Til fiernelse af fingeraftryk og let snavs.
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Service / Garanti

Kontakt i tilfaelde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kundecenter, hvis det ikke er muligt selv at udbe-
dre fejlen.

Bestil service via Mieles hjemmeside www.miele.dk/service.

Kontaktinformation til Miele Kundecenter findes i slutningen af denne dokumen-
tation.

Typeskilt

Kleeb det medfalgende typeskilt ind her. Kontroller, at modelbetegnelsen stemmer
overens med oplysningerne pa bagsiden af denne dokumentation.
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Service / Garanti

Miele Service
- Service inden for kort tid

- Lokale Miele-serviceteknikere i lands-
daekkende servicenet

- Teknikerne er specialuddannede i
Mieles produkter

- Centralt dirigerede servicevogne

- Stor reservedelsbeholdning i service-
vognen

- Originale Miele-reservedele

- 24 maneders garanti pa alle fabriks-
nye Miele-produkter, -reservedele og
reparationer

- Garanteret levering af reservedele i
mange ar efter at produktet er taget
ud af salgsprogrammet

Reparationsservice

Far du brug for reparationsservice, kla-
rer vi det hurtigt med egen serviceafde-
ling. Vi har over hele landet mere end
60 lokalt boende serviceteknikere og er
derfor altid teet pa kunderne. Ventetiden
pa at f& besgg af en servicetekniker er
normalt kun ganske fa dage, sa dit pro-
dukt hurtigt er Kklar til brug igen. Dette
kan vi gore i kraft af vores store stab af
serviceteknikere, som karer i centralt di-
rigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor maengde
originale Miele-reservedele i sin service-
vogn. Dette bevirker, at langt de fleste
reparationer klares med det samme
uden yderligere servicebesog.

Rygraden i god service er dygtige ser-
viceteknikere. Alle vores teknikere har
en relevant faglig handveerksmaessig
uddannelse, og denne suppleres laben-
de med Mieles egen uddannelse i drift,
vedligeholdelse og reparation af vores
produkter. Du kan derfor ogsa altid fa
rad og vejledning om produkternes drift
og vedligeholdelse.

Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via
miele.dk/service

Mieles garanti

De efterfolgende bestemmelser om ga-
ranti omfatter udelukkende fabriksnye
produkter. Garantien er gaeldende 24
mdr. fra kebsdato, nar der forevises
kvittering, regning eller tilsvarende,
hvoraf kebsdato fremgar. Funktionssvigt
pa produkterne, der skyldes installati-
onsmaessige forhold, daekkes ikke af
garantien. Garantien indskraenker ikke
kabers rettigheder if. lovgivningen over
for Miele.
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Service / Garanti

Mieles garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til pri-
vate husholdninger og anvendt til rette
formal. Fabrikations- og materialefejl,
safremt disse fejl konstateres under
produktets normale brug.

For mindre ger, hvor feergetransport er
pakraevet, Grenland og Faergerne geel-
der dog seerlige bestemmelser.

Mieles garanti indebaerer:

For store produkter betaler Miele alle
udgifter til reservedele, arbejdslgn og
rejseudgifter for tekniker. Safremt Miele
skgnner det nadvendigt, at produktet
sendes til et Miele veerksted, betaler
Miele alle fragtudgifter hertil. For sma
produkter betaler Miele alle udgifter til
reservedele og arbejdslgn, hvorimod
fremsendelse af produktet sker for ko-
bers regning og risiko. Efter udbedring
af fejlen sker returnering af produktet
for Mieles regning og risiko. Dele ud-
skiftet ved en sadan reparation tilharer
Miele.
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Mieles garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstéet direkte eller
indirekte som folge af overlast, fejlbe-
tjening, misbrug, skedeslgs behand-
ling, mangelfuld vedligeholdelse, fejl-
agtig indbygning, opstilling og tilslut-
ning, spaendingsvariationer og elek-
triske forstyrrelser eller ved reparation
udfert af andre end de af Miele auto-
riserede teknikere.

- Fejl eller skader opstéaet som falge af
erhvervsmaessig eller anden brug af
produkter, der er beregnet til private
husholdninger.

- Erstatning for eventuelle folgeskader,
herunder skader pa andre genstande,
driftstab etc., medmindre andet er
lovmeessigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele
Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrol-
leres de fejlmuligheder, det er muligt
selv at udbedre. Safremt kravet om ud-
bedring er uberettiget, eksempelvis hvis
produktets svigt skyldes en defekt sik-
ring eller et defekt afleb, pahviler det
kunden selv at betale de omkostninger,
der er forbundet med at have tilkaldt
service.



Service / Garanti

Transportskader:

Skulle produktet have faet en transport-
skade under en transport, som kaber
selv har sgrget for, rettes omgaende
henvendelse til den forhandler, hvor
produktet er kabt.

Lov om kob:

Bestemmelserne vedrerende garanti er
geeldende fra ikrafttraedelse af Lov om
keb ar 2002. Garantien fratager ikke ko-
ber adgang til at gere et eventuelt an-
svar efter kabeloven geeldende over for
den forhandler, hvor produktet er kabt.
Henvendelse til Miele A/S virker samti-
dig som reklamation over for forhandle-
ren.

Indberetning:

@nskes fejlen ikke afhjulpet omgaende,
skal eventuelle krav i henhold til Mieles
garanti sammen med den forngdne do-
kumentation for kebsdato veere ind-
sendt skriftligt inden garantiens udlgb til

Miele A/S
Erhvervsvej 2, Postboks 1371
DK - 2600 Glostrup.

59



Installation

Rad om sikkerhed ved indbygning

& Skader pa grund af fejlagtig indbygning.
Kogepladen kan blive beskadiget ved fejlagtig indbygning.
Lad kun kogepladen blive monteret af en uddannet fagmand.

& Risiko for elektrisk sted pa grund af netspaending.
Fejlagtig tilslutning til elnettet kan fare til elektrisk stod.

Kogepladen ma kun tilsluttes elnettet af Miele Service eller en anden uddannet
fagmand.

& Skader pa grund af genstande, der falder ned.
Ved montering af overskabe eller en emheette kan kogepladen blive beskadiget.
Monter forst kogepladen efter montering af overskabe og emheette.

» Kokkenbordpladens finer skal veere limet med varmebestandigt
lim (100 °C), sa den ikke lgsner sig eller bliver misdannet. Kantlister-
ne mod vaeggen skal veere varmebestandige.

» Kogepladen mé ikke indbygges over et kale-/fryseskab, en opva-
skemaskine, en vaskemaskine eller en torretumbler.

» Denne kogeplade mé ikke indbygges over en ovn uden koleblae-
ser.

» Serg for, at man ikke kan komme i bergring med ledningen til ko-
gepladen efter indbygning.

» Ledningen mé ikke komme i bergring med bevaegelige dele af
kokkenelementerne (fx en skuffe) efter indbygning af kogepladen, og
den ma ikke udseettes for mekanisk belastning.

» Sorg for at overholde de sikkerhedsafstande, der er angivet pa de
folgende sider.
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Sikkerhedsafstande

Sikkerhedsafstand over kogepladen

Hvis der er anbragt en emhaette oven
over kogepladen, skal den af emhaette-
producenten angivne sikkerhedsafstand
mellem kogeplade og emhaette overhol-
des.

Hvis der er anbragt letantaendelige gen-
stande (fx en hylde) over kogepladen,
skal afstanden veere min. 500 mm.

Hvis der er monteret flere produkter

med forskellige sikkerhedsafstande

under en emheette, skal den storste

kreevede sikkerhedsafstand overhol-
des.
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Sikkerhedsafstand bagtil/til siden

Der skal sa vidt muligt veere meget
plads til hgjre og venstre for kogepladen
efter indbygningen.

P& bagsiden af kogepladen skal den
nedenfor angivne mindsteafstand (@ til
et hojt skab eller en vaeg overholdes.

P& den ene side af kogepladen (hajre
eller ventstre) skal der veere mindst den
nedenfor angivne afstand @, (3 til et
hgjt skab eller en vaeg, og i modsatte si-
de skal der veere en afstand p& mindst
300 mm.

(1 Mindsteafstand bagtil fra udskaerin-
gen i bordpladen til bagkanten af bord-
pladen:
50 mm.

(2 Mindsteafstand til hgjre fra udskae-
ringen i bordpladen til et keskkenmodul
ved siden af (fx et hgjskab) eller til en
veeg:

50 mm.

(® Mindsteafstand til venstre fra ud-
skeeringen i bordpladen til et kakken-
modul ved siden af (fx et hgjskab) eller
til en veeg:

50 mm.
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Installation

Minimumsafstand under kogepladen

For at sikre tilstraekkelig ventilation af
kogepladen skal der under kogepladen
veere en mindsteafstand til en ovn, en
hylde eller en skuffe.

Mindsteafstanden fra underkanten af
kogepladen til

- overste kant pa en ovn: 15 mm
- overkanten af en hylde: 15 mm
- overkanten af en skuffe: 5 mm

- bunden af en skuffe: 75 mm

Hylde
Det er ikke ngdvendigt, men tilladt at
montere en hylde under kogepladen.

Til anbringelse af tilslutningslednin-
gen skal der bagtil mellem skab og hyl-
de veere en luftspalte pad 10 mm.

For at opna bedre ventilation af koge-
pladen anbefaler vi en luftspalte pa
20 mm mellem skab og hylde.
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Sikkerhedsafstand ved vaegbeklaedning

Da visse materialer kan aendres eller gdelaegges af hgje temperaturer, skal neden-
stdende minimumsafstande mellem en evt. vaegbeklaedning og udskaeringen i kak-
kenbordpladen overholdes.

Ved en beklsedning af braendbart materiale (fx trae) skal afstanden (® mellem ud-
skeeringen i kakkenbordpladen og veegbeklaedningen vaere min. 50 mm.

Ved en beklaedning af ikke-braendbart materiale (fx metal, natursten, keramiske fli-
ser) skal afstanden (5) mellem udskaeringen i kekkenbordpladen og veegbeklzed-
ningen vaere min. 50 mm minus beklaedningens tykkelse.

Eksempel: Tykkelse pa vaegbekleedning 15 mm

50 mm - 15 mm = minimumsafstand 35 mm

Kogeplader til indbygning i plan med Ramme-/facetkogeplader
bordplade

1@ T ®

® Mur

(2 Vaegbeklaedning. Mal x = Vaegbeklaedningens tykkelse
(3 Kokkenbordplade

® Udskeering i kekkenbordplade

(® Minimumsafstand
ved braendbare materialer: 50 mm
ved ikke-braendbare materialer: 50 mm - mal x
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Indbygningsrad

Taetning mellem kogeplade og kok-
kenbordplade

Kokkenbordplade belagt med fliser

/N Skader pa grund af fejlagtig ind-
bygning.

Kogepladen og kekkenbordpladen
kan blive beskadiget ved en eventuel
afmontering af kogepladen, hvis der
er foretaget taetning med teetnings-
middel.

Anvend ikke fugetaetningsmiddel
mellem kogeplade og bordplade.
Teetningen under kanten pa kogepla-
den sikrer, at kogepladen slutter helt
teet til bordpladen.

Teetningsliste

Hvis kogepladen demonteres i for-
bindelse med service, kan taetningsli-
sten under kogepladens kant blive
beskadiget.

Monter altid en ny taetningsliste for
genmontering.

Fugerne (D og det skraverede omrade
under kogepladens beaereflade skal veere
glatte og lige, s kogepladen slutter
ensartet til, og taetningslisten under
kanten pa kogepladens overdel giver til-
streekkelig teetning mellem kogepladen
og bordpladen.
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Indbygningsmal

Alle mal er angivet i mm.

KM 7200 FR

@ Foran

(2 Klemkasse med tilslutningsledning
Netledning (L = 1.440 mm) er vedlagt produktet
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KM 7201 FR

@ Foran

(2 Klemkasse med tilslutningsledning
Netledning (L = 1.440 mm) er vedlagt produktet
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KM 7210 FR

@ Foran

(2 Klemkasse med tilslutningsledning
Netledning (L = 1.440 mm) er vedlagt produktet
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KM 7262 FR

@ Foran

(2 Klemkasse med tilslutningsledning
Netledning (L = 1.440 mm) er vedlagt produktet
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Indbygning

m Foretag udskeering i kekkenbordpla-
den. Sgrg for at overholde sikker-
hedsafstandene (se afsnittet Installa-
tion - Sikkerhedsafstande).

m For at forhindre at treeet “rejser sig” i
tilfeelde af fugt, ber man pa kekken-
bordplader af tree forsegle skeerefla-
derne med en speciel lak, silikone-
gummi eller stgbeharpiks. Taetnings-
materialet skal vaere temperaturbe-
standigt.

Serg for, at disse materialer ikke
kommer pa kekkenbordpladens
overflade.

m Klaeb den medfelgende taetningsliste
under kogepladens kant. Traek ikke i
teetningslisten, nar den klasbes fast.

& Skader pa grund af fejlagtig til-
slutning.

Kogepladens elektronik kan blive be-
skadiget af en kortslutning.
Kogepladen skal tilsluttes elnettet af
Miele Service eller en anden uddan-
net fagmand.

m Monter tilslutningsledningen pa koge-
pladen iht. tilslutningsskemaet (se af-
snittet Installation - Eltilslutning).

m For kogepladens ledning ned gennem
udskeeringen i kekkenbordpladen.

m Anbring kogepladen midt i udskeerin-
gen. Sorg for, at teetningslisten slutter
teet til bordpladen, sa der sikres fuld-
staendig teetning mellem produktet og
bordpladen.
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Hvis taetningslisten ikke slutter rigtigt
teet til kekkenbordpladen i hjornerne,
kan hjerneradierne (< R4) forsigtigt
skeeres lidt til med en stiksav.

m Tilslut kogepladen til elnettet (se af-
snittet Installation - Eltilslutning).

m Kontroller, om kogepladen fungerer
korrekt.
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Eltilslutning

& Skader pa grund af fejlagtig til-
slutning.

Installation, vedligeholdelse og repa-
ration foretaget af ukyndige kan
medfaere betydelig risiko for bruge-
ren.

Miele kan ikke geres ansvarlig for
skader, som opstéar pa grund af
ukyndig installation og vedligeholdel-
se eller reparationer, eller som er for-
arsaget af manglende eller afbrudt
jordledning i installationen (fx elek-
trisk stod).

Kogepladen skal tilsluttes elnettet af
Miele Service eller en anden uddan-
net fagmand.

Installationen skal udferes under
hensyntagen til de danske bestem-
melser og de af det lokale elforsy-
ningsselskab fastsatte forskrifter.
Bergringssikkerheden pa driftsisole-
rede dele skal kontrolleres efter mon-
teringen!

Samlet effekt
Se typeskiltet

Tilslutningsdata

Tilslutningsdata fremgar af typeskiltet.
Disse oplysninger skal stemme overens
med stremforholdene pa opstillingsste-
det.

Tilslutningsmulighederne fremgar af til-
slutningsskemaet.

Fejlstromsrelae

For at oge sikkerheden anbefales et
HPFI-relee med en brydestrem péa
30 mA.

Afbrydere

Kogepladen skal kunne afbrydes pa
gruppeafbryderen! | slukket tilstand skal
der vaere en kontaktafstand pa min.

3 mm. Afbrydere er overstroamsbeskyt-
telse og HPFI-relaeer.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Steerk-
stramsbekendtgorelsen.
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Afbrydelse fra nettet

/\ Risiko for elektrisk sted pa grund
af netspaending.

Under reparation og/eller vedligehol-
delse kan en genindkobling af net-
spaendingen medfare elektrisk stad.

Efter afbrydelse skal nettet sikres
mod genindkobling.

Hvis stromkredsen skal afbrydes fra

nettet, foretages folgende, afhaengig af

installation:

Smeltesikringer

m Tag sikringerne helt ud af sikringsho-
vederne eller skufferne.

Automatsikring

m (Ledningsrelee, min. type B eller C):
Vip vippekontakten fra 1 (til) til O (fra).

HFI/HPFl-relae

m (Fejlstramsrelae): Vip hovedkontakten
fra 1 (til) til O (fra), eller tryk pa kontrol-
knappen.
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Tilslutningsledning

Kogepladen skal tilsluttes iht. tilslut-
ningsskemaet med en ledning af typen
H 05 VV-F (PVC-isoleret) med et egnet
tveersnit.

Tilslutningsmulighederne fremgar af til-
slutningsskemaet.

Den tilladte tilslutningsspaending og til-
harende tilslutningsvaerdi for kogepla-
den fremgar af typeskiltet.

Udskiftning af nettilslutningslednin-
gen

& Risiko for elektrisk stad pa grund
af netspaending.

Fejlagtig tilslutning til elnettet kan fo-
re til elektrisk stad.
Tilslutningsledningen ma kun udskif-
tes af en uddannet fagmand. Ma-
skinen skal tilsluttes jordforbindelse

®.

Ved udskiftning af tilslutningsledningen
ma der kun anvendes en ledning af ty-
pen H 05 VV-F med egnet tveersnit. Til-
slutningsledningen kan kabes hos for-
handleren eller ved henvendelse til vo-
res kundecenter (kontaktinformation fin-
des pa omslaget).
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Tilslutningsskema

Ikke alle tilslutningsmuligheder er til-
ladt pé installationsstedet.

Veer opmaerksom p4, at installationen
skal udferes under hensyntagen til
de danske bestemmelser og de af
det lokale elforsyningsselskab fast-
satte forskrifter.
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Produktdatablade

Datablade for de modeller, der er beskrevet i denne brugs- og monteringsanvis-
ning, er vedhaeftet.

Informationer om elektriske husholdningskogeplader
efter forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE
Modelidentifikation KM 7200
Antallet af kogezoner og/eller -omrader
For runde kogezoner: diameter p& anvendeligt 1. =0 140-280 mm
overfladeareal 2. =0 140-190 mm
For kogezoner eller -omrader, der har en anden 3. =0 100-160 mm
form end rund: leengde og bredde pa anvendeligt |4. =
overfladeareal 5. =
6. =
Energiforbrug pr. kogezone eller -omrade beregnet [1. = 176,0 Wh/kg
pr' kg (ECe\kogning) 2.= 174v0 Wh/kg
3. =180,0 Wh/kg

Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg (EC,.. [176,7 Wh/kg

gep\ade)

Informationer om elektriske husholdningskogeplader
efter forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE
Modelidentifikation KM 7201
Antallet af kogezoner og/eller -omrader
For runde kogezoner: diameter pa anvendeligt 1. =0 160-220 mm
overfladeareal 2. =0 100-160 mm
For kogezoner eller -omrader, der har en anden 3. =0 140-190 mm
form end rund: laengde og bredde pa anvendeligt [4. =@ 140-190 mm
overfladeareal 5.=
6. =
Energiforbrug pr. kogezone eller -omrade beregnet |1. = 178,0 Wh/kg
pr. kg (ECiogning) 2.=180,0 Wh/kg
3.=174,0 Wh/kg
4.=174,0 Wh/kg

Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg (EC,,. |176,5 Wh/kg

gep\ade)
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Produktdatablade

Informationer om elektriske husholdningskogeplader
efter forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE
Modelidentifikation KM 7210
Antallet af kogezoner og/eller -omrader
For runde kogezoner: diameter pa anvendeligt 1. =0 160-220 mm
overfladeareal 2. =0 100-160 mm
For kogezoner eller -omrader, der har en anden 3. =190x290 mm
form end rund: leengde og bredde pa anvendeligt |4. = @ 140-190 mm
overfladeareal 5.=
6. =
Energiforbrug pr. kogezone eller -omrade beregnet |1. = 178,0 Wh/kg
pr. kg (ECiogning) 2. =180,0 Wh/kg
3.=172,0 Wh/kg
4.=174,0 Wh/kg

Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg (EC,,. |176,0 Wh/kg

gep\ade)

Informationer om elektriske husholdningskogeplader
efter forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE
Modelidentifikation KM 7262
Antallet af kogezoner og/eller -omrader

For runde kogezoner: diameter pa anvendeligt 1.=
overfladeareal 2.=0100-160 mm
For kogezoner eller -omrader, der har en anden 3. =190x290 mm
form end rund: leengde og bredde pa anvendeligt |4. =
overfladeareal 5. =
6. =
Energiforbrug pr. kogezone eller -omrade beregnet [1. = 178,0 Wh/kg
pr. K9 (ECeyogning) 2. =180,0 Wh/kg
3.=172,0 Wh/kg
4.=174,0 Wh/kg

Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg (EC,.. |176,0 Wh/kg

gep\ade)
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