Tips og tilbehar
til ventilatorer.

Med en ventilator fra Siemens kan du skape ditt personlige
kjokken. siemens-home.bsh-group.com/no

Fremtiden flytter inn.

Siemens Hvitevarer



Visste du at Siemens nye kullfilter cleanAir Plus
ikke bare fjerner over 90 % av matosen?

Na har ventilatoren ogsa blitt en luftrenser.

cleanAir kullfilter tar bort mer enn
90 % av matosen. Na er Siemens
sine nye ventilatorer utstyrt med
et nytt cleanAir Plus-filter (for
resirkuleringsmodus) som dessuten
filtrer bort pollen og allergener.

cleanAir Plus-filteret absorberer
effektivt mer enn 99 % av pollen og
deaktiverer allergener fra inneluften.
Det betyr at du i pollentider kan

la ventilatoren jobbe ekstra som
luftrenser.

Vil du at dette skal ga automatisk?

Gjennom et partnerskap mellom
Home Connect og NuWave, kan du la

luftsensoren cair™ Sensor ha kontroll
pa luftkvaliteten. Skulle pollennivaet
bli for hgyt, kan den automatisk starte
ventilatoren via Home Connect.

cair™ Sensor bestiller du direkte pa
deres hjemmeside:
WWW.cairsensors.com
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Luftsensoren cair™ interagerer med
HomeConnect-ventilatorer.

Hva er Home Connect?

Home Connect lar deg kontrollere
produktene dine gjennom a bruke en
app. Det gir deg ikke bare mulighet til
a slda av og pa produktene, men ogsa a
velge program, justere instillinger og
mye mer.

Hvordan fungerer cair™ sammen
med en ventilatorer med Home
Connect?

Du kan bruke cair™ for & overvake
luftkvaliteten og automatisk trigge
Home-Connect-appen til a sld seg pa
nar luftkvaliteten blir darlig.

o Home Connect

Hvordan bruker jeg det?

Nar du har koblet opp din cair™ og
din Home Connect-ventilator kan du
koble sammen enhetene med cair™
appen. Som standard kommer cair™
og ventilatoren til 3 jobbe sammen og
sla pa ventilatoren nar luftkvaliteten
blir darlig, men i appen kan du ogsa
sla av og pa ventilatoren manuelt,
endre hvor sensitiv den skal veere samt
handtere instilling for nattmodus og
feriemodus for nar du er borte.
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Kjokkeninnredning handler om
harmoni. Derfor er det viktig at
du tenker pa hvordan nettopp
ditt kjokken ser ut nar du skal
velge ventilator. Ulike ventilatorer
passer til ulike kjgkkener og
planlgsninger. Og det gjelder
faktisk bade funksjon og design.

Siemens har et bredt utvalg
av ulike ventilatormodeller,
-starrelser og -kapasiteter.

Det finnes en rekke ulike typer
ventilatorer: vegghengte,
fritthengende og uttrekkbare
ventilatorer som bygges

inn i kjgkkenets overskap.

Siemens cleanAir — planlegg og bygg ditt
kjokken uten noen begrensninger. Les mer
pa neste oppslag.

Hvilken bredde trenger du?

Bredden pa platetoppen avgjer bredden pa kjgkkenventilatoren. For
optimale resultater skal kjgkkenventilatoren vaere minst like bred som
platetoppen.

Hvilken design passer din smak og ditt kjgkken?

Alle kjokken er ulike, og vi har et omfattende sortiment av attraktive
kjokkenventilatorer som oppfyller alle behov og gir nye muligheter
for interigret til kjgkkenet ditt. Fra innovative benkeventilatorer
som gar ned i benken nar du har avsluttet matlagingen til klassiske
veggmonterter ventilatorer og usynlige innbyggingsventilatorer —
Siemens har den rette kjgkkenventilatoren for alle behov.

Hvor stort er kjgkkenet ditt?

Jo starre kjokken desto kraftigere ber ventilatoren vaere (m3/t). Det
anbefales & bytte ut luften i kjgkkenet minst 6 ganger/timen (dersom
du lager lite mat) og som mest 12 ganger/timen (dersom du lager mye
mat).

For & beregne luftutvekslingen skal man multiplisere kjokkenets
dimensjoner i meter (L x B x H) og multiplisere resultatet med 10, sa
pleier det a passe de fleste behov. Har du apen planlgsning mot f.eks en
stue er det flere faktorer som spiller inn som ventilatorens plassering og
rommets starrelse. Kontakt din kjokkenselger for mer informasjon.

Utluft- eller kullfilterdrift — hvilken type er best for deg?

Ved utluft trekkes damp og os direkte fra komfyren/platetoppen og ut
igjennomg en kanallrgr ut i friluft. Ved kullfilterdrift renses os og damp
av et kullfilter og den eksisterende luften resirkuleres og beholdes i
rommet.

Siemens kullfilterlasning cleanAir har en rengjeringsgrad pa hele 93 %
og kan effektivt konkurrere med utluftlesninger. cleanAir Plus renser
ogsa pollen og allergener fra luften.

Hva er en stillegadende ventilator?

Mange ser i dag pa kjgkkenet som hjemmets midtpunkt og steynivaet
er 0gsa en viktig faktor. De beste ventilatorene fra Siemens er
stillegdende — 40 dB, og det kan sammenlignes med:

* En harfgner har et stoyniva pa 85 dB

* En fugl som synger nar opp til 75 dB

* Nar du vasker hendene er stgynivaet 45 dB

Hvis du vil vite mer, kan du laste ned katalogen og lese mer om alle
Siemens ventilatorlgsninger:
siemens-home.bsh-group.com/no/brosjyrer



Tips for utsugseffekt og montering

Slik installerer du din nye ventilator.

Nar du kjgper en ny ventilator, kan du installere den for

resirkulering eller utlufting.

Resirkulering.

Med resirkulering forblir luften i kjgkkenet og
ventilatoren skaper en strem der luften renses
gjennom filtrene.

A installere en ventilator for resirkulering er en

sikker og enkel lgsning. Med vare kull- og fettfiltre
resirkuleres og renses luften effektivt. Dette er en
praktisk lasning som sparer bade energi og kostnader
i forbindelse med oppvarming av hjemmet, siden
varm luft forblir pa kjgkkenet.

Utlufting.

Med utlufting gar luften ut gjennom et rgrsystem.

Hvor kraftig bar ventilatoren vaere?

Kravene til kapasitet er avhengige av starrelsen pa kjokkenet ditt og
maten du vanligvis lager mat pa. En god regel er at man bgar skifte
ut luften 6 til 12 ganger i lgpet av 1 time

Kjokkenvolum (m3) = Kjokkenvolum x 6 (ganger per time)
bredde x lengde x hgyde = kapasitet for smakoking pa 2-3 plater
hagyde (m) Kjokkenvolum x 12 (ganger per time)

= kapasitet for matlaging pa sterk varme pa 4 plater, som for
eksempel steking

Disse verdiene er bare en anbefaling. Hvis du installerer
ventilatoren i utluftingsmodus, vil de endelige verdiene vaere
veldig avhengige av kvaliteten pa installasjonen (rer med stor
diameter, antall og type knekker, rarenes lengde).

bredde (m) lengde (m)

Lukket kjgkken.

Eksempel:

Kjekken 3,5 m (bredde) x 3 m (hayde)
x 5 (lengde) =
52,5 m? (kjgkkenvolum) x 6 =
315 m3/h

1.Beregn kjekkenvolum i m?

2.Multipliser med 6 eller 12 avhengig av dine
matlagingsvaner (grovoverslag ved siden av
tegningen)

Apent kjokken.

. : Eksempel:
1.Beregn kjgkkenvolum i m* 3,5 m (bredde) x 3 m (heyde) x 5 (lengde) = 52,5 m3
2. Legg til kjskkenvolumet 1/3 eller 1/2 av kjokken (kjokkenvolum) + 17,5 m? (1/3 kjokkenvolum) x 6 =
volumet avhengig av ventilatorens plassering (se 420 m3h

eksempler under)

3.Multipliser med 6 eller 12 avhengig av dine
matlagingsvaner (grovoverslag ved siden av . = Plassering av platetoppen
tegningen)

Kjokken . Kjokken Kjokken



Tips for utsugseffekt og montering

Slik installerer du din nye ventilator. cleanAir-modul.

Nar du installerer ventilatoren for resirkulering, er gode filtre alt du | vart sortiment har vi to cleanAir-versjoner med ulik montering:
trenger. Fettfiltre, som leveres sammen med ventilatoren, kan ha

forskjellige ytelser. Kullfiltre fas vanligvis som tilbehar og har ogsa ol 1

forskjellige ytelser alt etter filtertype. ‘ ........

Nar det gjelder kullfiltre, kan du velge mellom standard kullfiltre og
cleanAir filtre. Begge filtervariantene (standard og cleanAir) kan T o
ogsa ofte fas med et Long Life filter. Long Life filtre regenerer seg
selvi ovnen og vareri 10 ar.

1. cleanAir-modul med 2. Integrert cleanAir: En ny
ytterramme. og kostnadseffektiv lgsning
for premium ytelse.

T ! Luftekanal til taket — 0gsa tf
Kullfilterens ytelse og levetid. g | oKt 79S8 sgnetor
Minimum 25 cm apning er ngdvendig mellom toppen

« Installasjon uten ytterramme — synlig pa av luftekanalen og taket. Bare for veggmonterte
uakamalem ventilatorer — ikke egnet for gylasninger.

* 95 % luktreduksjon : . .
« Aktivt kullfilter * Ny design: Integrert installering
* 95 % luktreduksjon
* 2 tilgjengelige filteralternativer:
— aktivt kullfilter med antifiskbelegg
— Long Life aktivt kullfilter

Kullfilter.

Standard kullfilter Long Life kullfilter
Levetid: 12 maneder Levetid: 10 ar
Luktreduksjon: > 80 % Luktreduksjon: > 80 %
Antifisk-behandling : Regenereringsprosess:
2 tved 200 °Ciovnen —
hver 4. méned * Ren design
* Enkelt a skifte filteret fra toppen
* Kostnadsreduksjon sammenlignet med
vanlig cleanAir-modul

cleanAir filter.

2. Integrert cleanAir-filter.

cleanAir Plus-filter Long Life cleanAir filter
Estimert levetid: _ : Levetid: 10 ar
12 méneder - Lubrze Ui ons = £ ) Samme utmerkede ytelse — to installeringsmuligheter.
Redusering av matos: : Regenereringsprosess:
> 90 % 2 tved 200°Ciovnen —
Anti-Fish-behandling hver 4. maned
Anti-Pollen 2a. Installasjon uten ytre luftekanal. 2b. Installasjon med ytre og indre luftekanal.
Pollenredusering: ~ 99 % . .. . A fiet .
Avstand pa minimum ¢ Montering for bruk Avstand pa minimum _ e Festing av modul
25 cm til taket med ytre luftekanal 25 cm til taket med skruer pa veggen

pa viftehus

* Tilkobling av modul
0g apning av vifte
hus med fleksibelt
ror (og to tvinger)

Les mer om cleanAir Plus-filter pa side 36.

* Festing av modul
@ med tvinge pa dpningen
av viftehus
* Ingen veggfeste kreves * Installasjon pa ulike
hgyder er mulig



inductionAir | Tilbehgr

iInductionAir Plus.

inductionAir Plus gir starst mulig fleksibilitet i kjgkkenplanlegging. inductionAir Plus kan monteres med tre ulike resirkulasjonslgsninger og
Induksjonstoppene med integrerte ventilatorer er enkel a installere, for direkte utluft.
tar ikke mye plass og fungerer bade for resirkulasjon og fraluft.

Innovativ design og funksjon pa sitt beste.

5321 1 ESJSSEE ED8>TFQ15E, 0 A 5 ELAIFRISIE Seitierie Plug’n Play — resirkulasjon med Resirkulasjon med rer ned til Resirkulasjon med ror helt
20 em inductionAir kan monteres utluft gjennom skapets bakvegg. gulvet. ned til luftespalte i sokkelen.
Enkel installasjon i et standard bredt i 60 cm brede skap.
skap, bare den gverste skuffen ({\) ‘
forsvinner. T : ; :
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: 4 cleanAir filter 4 cleanAir filter

213—» Beregnet livslengde: 1 ar Beregnet livslengde: 1 ar
Utdragbart, selvklebrende, tilkoblingsrar Diffuser som sprer luften.
mellom ventilator og bakvegg. Det medfalger ogsa tetningsteip.

EH611BE15E Veil. pris kr. 1 806 Veil. pris kr. 1 733

I tillegg ma man ha flate kanalrer.

For utluft.

=

Alle malskisser finnes pa S . Serg alltid for a felge lokale
siemens-home.bsh-group.com/no 4 akustikkfilter for lavere lydnivd og ventilasjonsforskrifter.

bedre effekt.
Det medfglger ogsa tetningsteip.
Veil. pris kr. 795

A Min. avstand fra utskjeering til vegg

B Forsenkingsdybde

C Benkeplaten som platetoppen skal bygges inn i, ma tale en belastning pa ca. 60 kg,
om nedvendig ved hjelp av en egnet underkonstruksjon ” —,II

D Det ma lages en utskjzering for ledningene i bakstykke. Noyaktig sterrelse og
plassering star i den spesifikke tegningen.

| tillegg ma man ha flate kanalrer.




Slanger og avtrekkskanaler | Tilbeher

Alle muligheter for avtrekkskanaler

i plast. For inductionAir og glassdraftAir

HZ9VDSM1
. Rett viftekanal
“ 500 mm
- =" Veil. pris kr. 362

Alle muligheter for avtrekkskanaler

i metall. For inductionAir og glassdraftAir

AD704040
Kanaladapter @ 200 mm
til 150 mm

Veil. pris kr. 960

Fleksible slanger.

HZ9VDSM2
Rett viftekanal
%1000 mm
e ﬁ Veil. pris kr. 651

Lmd

AD858010
Flat flexkanal 1000 mm
Veil. pris kr. 2 000

HZ9VDSB1
= Horisontal bayning 90°
Veil. pris kr. 506

T HZ9VDSB2
/ Vertikal b ing 90°
o - ertikal beyning
| = Passer til minimum
’ 70 cm dyp benkeplate
™ Veil. pris kr. 362

AD854010
Flatkanal 1000 mm
Veil. pris kr. 1 900

AD854030

Vertikal bgyning 90° til
flatkanal

Veil. pris kr. 960

s HZ9VDSB3
., Smal vertikal bayning 90°
Passer til minimum
65 cm dyp benkeplate
Veil. pris kr. 362

AD854031

Horisontal bgyning 90°
til flatkanal

Veil. pris kr. 960

HZ9VDSB4

Smal vertikal bgyning 90°
Passer til minimum

60 cm dyp benkeplate

Veil. pris kr. 362

HZ9VDSS2

Fleksibel kanal for tilkobling
av kanalkomponenter, hunn
Veil. pris kr. 910

<230
21030

HZ9VDSIO

= Horisontal overgang
flat/rund @ 150 mm
Veil. pris kr. 651

/ HZ9VDSI1

> /- t= Vertikal overgang 90°

Tl /27w flat/rund @ 150 mm
by “ Veil. pris kr. 651

Aw 628

HZ9VDSS1

s ~ .+ Ledd for a feste sammen
Z viftekanaler og bayninger

Veil. pris kr. 289

lagunneéefdd

Viktig!
Merk at plastrgrene festes uten teip.
Alle rordelene er “han”, sa bruk heller
1 stk HZ9VDSS1 (“hun”) til

- hver kobling.

AD854040

Rett kobling flatkanal
hann

Veil. pris kr. 790

AD854000

Rett kobling flatkanal
hunn

Veil. pris kr. 1 700

AD854041

Rett adapter fra
flatkanal til rund
Veil. pris kr. 890

AD854032

90°boyd adapter fra
flatkanal til rund
Veil. pris kr. 890

Q8CNPHO0020

Fleksibel slange 1,2 m
Fleksibel slange til ventilatorer
med 120 mm stuss. 1,2 meter,

125 mm @ og 2 slangeklemmer.

Veil. pris kr. 217

Q8CNPHO0021

Fleksibel slange 1,2 m
Fleksibel slange til ventilatorer
med 120 mm stuss. 1,2 meter,

125 mm @ og 2 slangeklemmer.

Adapter fra 150 mm @ ned til
125 mm @.
Veil. pris kr. 289

Q8CNPHO0022

Fleksibel slange 1,2 m
Fleksibel slange til ventilatorer
med 150 mm stuss. 1,2 meter,

160 mm @ og 2 slangeklemmer.

Veil. pris kr. 289

Tilbehgar til downdraftAir ventilator.

LZ291DP0O0O

Aktivt kullfilter startsett
- Long Life

Startsett for aktivt
kullfilter. Aktivt kullfilter.
Estimert levetid: 12
maneder. Redusering

av matos: > 80 %.
Regenereringsprosess: 2
timer pa 200 °Ci ovnen
hver fjerde maned.
Inneholder sett

med 2 kullfiltre, 2
monteringsrammer og
ventilatorrer.

Veil. pris kr. 2 975

AD990091
Aluminiumstape
Veil. pris kr. 140

AD850050
Veggjennomfering i rustfritt stal
Tilkobling til flatkanal DN 150 mm uten

tilkoblingsdel. Veggjennomfering 230 x 100 mm.

Innebygd kulderassjalusi.
Veil. pris kr. 2 200

LZ291DQ00

Aktivt kullfilter -

Long Life

Reservefilter til startsett
LZ29IDP00. Aktivt
kullfilter. Estimert levetid:
12 mdneder. Redusering
av matos: > 80 %.
Regenereringsprosess: 2
timer pa 200 °Ci ovnen
hver fjerde maned.
Inneholder et sett med to
filtre.

Veil. pris kr. 2 529

LZ29IDM0OO

Sett til ekstern
installasjon av motor til
downdraftAir
Monteringssett

for montering av
ventilatormotoren i
separat skap eller pa
annen mate borte fra
viften.

Veil. pris kr. 1 343



Ventilatorer for montering over kjekkengy | Tilbehgr Ventilatorer for montering over kjokkengy | Tilbehor Vegghengte ventilatorer | Tilbeher

Fritthengende ventilatorer. Ventilator til montering i tak. Vegghengte ventilatorer,

LF97BCP50, LF98BIP50 LR16RBQ20, bare kullfilterdrift

vinklede glassmodeller.
LC67KEM60, LC87KEM60

LZ22CXC56

cleanAir Plus-modul, fritthengende
ventilator

Startsett for kullfilterdrift.

Til ferste installasjon ma du kjepe
dette kit som inneholder filterholder
og cleanAir Plus-filter.

Passer fritthengende ventilatorer.
Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.

Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.

Inneholder rustfritt rett designpanel,
cleanAir Plus-filter, bayelig slange og
2 slangeklemmer.

Veil. pris kr. 4 334

LZ12285

Kanalforlengelse 1,1 meter,
rustfritt stal

Kanalforlengelse 1,1 m til
fritthengende ventilatorer.
Hoyden kan gkes med maksimalt
520 mm. Kan brukes bade for
avtrekkslufts- og kullfilterdrift
Veil. pris kr. 2 384

LZ0O0OXXP0OO

cleanAir-filter - Long Life
cleanAir reservefilter med
regenerering.

Estimert levetid: 10 ar.
Redusering av matos: ~95 %.
Regenereringsprosess: 2 timer pa
200 °Ciovnen hver fjerde maned.
Veil. pris kr. 4 045

LZ12385

Kanalforlengelse 1,6 meter,
rustfritt stal

Kanalforlengelse 1,6 m til
fritthengende ventilatorer.

Hoyden kan gkes med maksimalt
520-1020 mm. Kan brukes béade for
avtrekkslufts- og kullfilterdrift.

Veil. pris kr. 4 695

LZ31XXB16

cleanAir Plus-filter

Reservefilter til cleanAir-modul.
Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.
Inneholder ett cleanAir Plus-filter
Veil. pris kr. 867

LZ12510

Monteringsforlengelse 0,5 meter
Monteringsforlengelse for
fritthengende ventilator.

Kanalens totalhgyde 1100-1500 mm.
Produktets totalheyde avhenger av
ventilatorens design.

Veil. pris kr. 1 589

LZ21JXB16

cleanAir Plus reservefilter
De farste cleanAir Plus-filter
kommer med ventilatoren.
Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenredusering: ~99 %.
Inneholder tre cleanAir Plus-filter.
Veil. pris kr. 1 156

Integrert takventilator.

LR97CAQ50, LR97CBS20

LZ00XXP0OO

cleanAir-filter — Long Life
cleanAir reservefilter med
regenerering.

Estimert levetid: 10 ar.
Redusering av matos: ~95 %.
Regenereringsprosess: 2 timer pa
200 °Ciovnen hver fjerde maned.
Veil. pris kr. 4 045

LZ11FXC56

cleanAir Plus-modul

Startsett for kullfilterdrift. Passer

til alle vinklede glasmodeller. Til
farste installasjon ma du kjope dette
startsettet som inneholder filterholder
og cleanAir Plus-filter.

Estimert levetid: 12 maneder.
Inneholder rustfritt rett designpanel,
veggfeste, cleanAir Plus-filter, bayelig
slange og 2 slangeklemmer.

Veil. pris kr. 2 889

LZ53850

Aktivt kullfilter startsett

Aktivt kullfilter.

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: > 80 %.
Inneholder kullfilter, adapter,
fleksibel slange, 2 slangeklemmer,
monteringsmateriale.

Veil. pris kr. 694

LZ12530

Monteringsforlengelse 1 meter
Monteringsforlengelse for
fritthengende ventilator.

Kanalens totalhgyde 1600-2000 mm.
Produktets totalheyde avhenger av
ventilatorens design.

Veil. pris kr. 2 600

LZ53451

Aktivt kullfilter

Reservefilter til startsett LZ53450/
LZ53850. cleanAir-filter.

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: > 80 %.
Inneholder ett kullfilter.

Veil. pris kr. 462

LZ12310

Adapter til fritthengende
ventilatorer — hgyre/venstre
Adapter til fritthengende ventilator
For montering i skratak med helling
heyrelvenstre. Passer til helling
20-45°.

Veil. pris kr. 1 806

LZ21JCC26 hvit

LZ21JCC56 rustfritt stal

cleanAir Plus-modul for
takventilatorer

cleanAir Plus-filter.

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.

Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %..
Forbindelsesrar foran, pa siden

eller pa toppen. Inneholder modul
med panel og uttrekkbar luke for
enkelt filterbytte, cleanAir Plus-filter,
fleksibel slange og 2 slangeklemmer.
Veil. pris hvit kr. 6 067

Veil. pris rustfritt stal kr. 6 500

LZ11DXI116

Integrert cleanAir Plus-filter

Til ferste installasjon ma du kjepe
dette settet som inneholder
filterholder og cleanAir Plus-filter.
Monteres i kanalen og synes ikke fra
utsiden. Kan installeres i forskjellige
heyder.

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.

Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.
Inneholder cleanAir Plus-filter og
filterholder, fleksibel slange, 2
klemmer og monteringsmateriale.
Veil. pris kr. 1416

LZ11EKU11

Aktivt kullfilter startsett

Aktivt kullfilter.

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: > 80 %.
Inneholder adapter, 2 filtre, fleksibel
slange og 2 stropper.

Veil. pris kr. 867

LZ12410

Adanpter til fritthengende ventilator
- foran/bak

Adapter til fritthengende ventilator.
For montering i skratak med helling
foran/bak. Passer til helling 20—-45°.
Veil. pris kr. 1 589

LZ31XXB16

cleanAir Plus-filter

Reservefilter til cleanAir-modul.
Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.
Inneholder ett cleanAir Plus-filter
Veil. pris kr. 867

LZ12250

Kanalforlengelse 1 meter,

rustfritt stal

Kanalforlengelse 1 m for vegghengte
ventilatorer. Hogyden kan gkes med
maksimalt 420 mm. Kan brukes bade
for avtrekkslufts- og kullfilterdrift.
Veil. pris kr. 1 662

LZ12350

Kanalforlengelse 1,5 meter,
rustfritt stal

Kanalforlengelse 1,5 m for
vegghengte ventilatorer. Hoyden
kan gkes med maksimalt 920 mm.
Kan brukes bade for avtrekkslufts-
og kullfilterdrift.

Veil. pris kr. 2 311



Vegghengte ventilatorer | Tilbeher

Vegghengte ventilatorer i box design 60 + 90 cm serie iQ100/300 og 60 cm brede iQ500. Vegghengte ventilatorer i box design 90 cm serie iQ500.

iQ100/300, 90 + 60 cm: LC64BBC50, LC67BHM50, LC67QFM50, LC77BHM50, LC94BBC50, LC96BFM50, LC97BHM50, LC97QFM50
iQ500, 60 cm: LC67BIP50

LC97BIP50

LZ11FXC56*

cleanAir Plus-modul

Startsett for kullfilterdrift. Passer

til alle vinklede glasmodeller. Til
forste installasjon ma du kjgpe dette
startsettet som inneholder filterholder
og cleanAir Plus-filter.

Estimert levetid: 12 maneder.
Inneholder rustfritt rett designpanel,
veggfeste, cleanAir Plus-filter, bayelig
slange og 2 slangeklemmer.

Veil. pris kr. 2 889

LZOOXXP0OO

cleanAir-filter — Long Life
cleanAir reservefilter med
regenerering.

Estimert levetid: 10 &r.
Redusering av matos: ~95 %.
Regenereringsprosess: 2 timer pa
200 °Ciovnen hver fijerde méaned.
Veil. pris kr. 4 045

Aktivt kullfilter startsett
LZ10DXUO0O til iQ100/300

LZ53250 til 60/70 cm iQ500

Aktivt kullfilter.

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: > 80 %.
Inneholder adapter, kullfiltre, fleksibel
slange og 2 stropper.

Veil. pris LZ10DXUOO kr. 664

Veil. pris LZ53250 kr. 506

Aktivt kullfilter

LZ10DXAO00 til iQ100/300
LZ53251 til 60/70 cm iQ500/700
Tilbeheor til startsett LZ10DXUOO/
LZ53250.

Aktivt kullfilter for utskifting.
Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: > 80 %.
Inneholder et filter.

Veil. pris LZ10DXAOQO kr. 448
Veil. pris LZ53251 kr. 347

LZ12CXC56*

cleanAir Plus-modul, vegghengt
ventilator 90 cm bred

Startsett for kullfilterdrift. Til forste
installasjon ma du kjgpe dette kit som
inneholder filterholder og cleanAir
Plus-filter. Estimert levetid: 12
méneder.

Inneholder rustfritt rett designpanel,
veggfeste, cleanAir Plus-filter, bayelig
slange og 2 slangeklemmer.

Veil. pris kr. 2962

LZ31XXB16

cleanAir Plus-filter*
Reservefilter til cleanAir-modul.
Estimert levetid: 12 maneder.
Inneholder ett cleanAir Plus-filter.
Veil. pris kr. 867

LZ12250

Kanalforlengelse 1 meter,

rustfritt stal

Kanalforlengelse 1 m for vegghengte
ventilatorer. Hgyden kan gkes med
maksimalt 420 mm. Kan brukes béde
for avtrekkslufts- og kullfilterdrift.
Veil. pris kr. 1 662

LZ00XXP0OO

cleanAir-filter — Long Life
cleanAir reservefilter med
regenerering.

Estimert levetid: 10 &r.
Redusering av matos: ~95 %.
Regenereringsprosess: 2 timer pa
200 °C i ovnen hver fjerde maned.
Veil. pris kr. 4 045

LZ31XXB16

cleanAir Plus-filter*
Reservefilter til cleanAir-modul.
Estimert levetid: 12 maneder.
Inneholder ett cleanAir Plus-filter.
Veil. pris kr. 867

LZ10FXJOO til iQ100/300
LZ10FXJO5 til 60 cm iQ500
Integrert cleanAir-filter - Long Life
Til forste installasjon ma du kjgpe et
kit som inneholder filterholder og
cleanAir-filter. Monteres i kanalen og
synes ikke fra utsiden. Kan installeres
i forskjellige hayder.

Estimert levetid: 10 ar.

Redusering av matos: ~95 %.
Regenereringsprosess: 2 timer pa
200 °Ciovnen hver fjerde maned.
Inneholder cleanAir-filter og

LZ12350

Kanalforlengelse 1,5 meter,
rustfritt stal

Kanalforlengelse 1,5 m for
vegghengte ventilatorer. Hoyden
kan gkes med maksimalt 920 mm.
Kan brukes bade for avtrekkslufts-
og kullfilterdrift.

Veil. pris kr. 2 311

Veggmonterte ventilator

med pyramidedesign.
LC64PBC20, LC64PBC50

filterholder, fleksibel slange, 2
klemmer og monteringsmateriale.
Veil. pris kr. LZ10FXJOO kr. 4 840
Veil. pris kr. LZ10FXJO5 kr. 4 911

LZ52750 Aktivt kullfilter startsett
Startsett for aktivt kullfilter.

Aktivt kullfilter.

Estimert levetid: 12 maneder.

LZ11DXI16 til iQ100/300
LZ11CXI116 til 60 cm iQ500
Integrert cleanAir Plus-filter*
Til forste installasjon ma du kjepe Redusering av matos: > 80 %.
dette settet som inneholder filterholder Inneholder 2 kullfiltre og adapter.
og cleanAir Plus-filter. Monteres i Veil. pris kr. 549

LZ10FXJO5

Integrert cleanAir-filter — Long Life
Til forste installasjon ma du kjgpe et
kit som inneholder filterholder og
cleanAir-filter. Monteres i kanalen og
synes ikke fra utsiden. Kan installeres
i forskjellige hayder.

Estimert levetid: 10 &r.

Redusering av matos: ~95 %.
Regenereringsprosess: 2 timer pa
200 °Ciovnen hver fjerde maned.
Inneholder cleanAir-filter og
filterholder, fleksibel slange, 2
klemmer og monteringsmateriale.
Veil. pris kr. 4 911

kanalen og synes ikke fra utsiden.
Kan installeres i forskjellige hayder.
Estimert levetid: 12 maneder.
Inneholder cleanAir Plus-filter og
filterholder, fleksibel slange, 2
klemmer og monteringsmateriale.
Veil. pris kr. LZ11DX116: 1 416

Veil. pris kr. LZ11CX116: 1 445

00796390 Aktivt kullfilter

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: > 80 %.
Inneholder sett med to kullfiltre.
Finnes bare som reservedel i Siemens
eShop.

Veil. pris kr. 499

*Alle cleanAir Plus-filter har en redusering av matos pa > 90 %, Anti-Fish-behandling och Anti-Pollen med pollenredusering pa ~99 %.

LZ11CXI16

Integrert cleanAir Plus-filter*

Til forste installasjon ma du kjope
dette kit som inneholder filterholder
og cleanAir Plus-filter. Monteres i
kanalen og synes ikke fra utsiden.
Kan installeres i forskjellige hayder.
Estimert levetid: 12 maneder.
Inneholder cleanAir Plus-filter og
filterholder, fleksibel slange, 2
klemmer og monteringsmateriale.
Veil. pris kr. 1 445

®-

LZ53450

Aktivt kullfilter startsett

Aktivt kullfilter.

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: > 80 %.
Inneholder kullfilter, adapter,
fleksibel slange, 2 slangeklemmer,
monteringsmateriale.

Veil. pris kr. 664

@

LZ53451

Aktivt kullfilter

Reservefilter til startsett LZ53450/
LZ53850. cleanAir-filter.

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: > 80 %.
Inneholder ett kullfilter.

Veil. pris kr. 462

-

LZ12365

Kanalforlengelse 1,5 meter,
rustfritt stal

Kanalforlengelse 1,5 m for
vegghengte ventilatorer. Hoyden kan
okes med maksimalt 920 mm.

Kan brukes bade for avtrekkslufts- og
kullfilterdrift.

Veil. pris kr. 3756

*Alle cleanAir Plus-filter har en redusering av matos pa > 90 %, Anti-Fish-behandling och Anti-Pollen med pollenredusering pa ~99 %.



Vegghengte ventilatorer | Tilbeher

Vinklede veggmonterte ventilatorer. Flate veggmonterte ventilatorer.

LC67KHM®60, LC67KIM60, LC87KHM60, LC87KIM60, LC9TKWV60, LCI8KLP20, LC98KLP60, LCO8KLV60 LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60

LZ11AXC56

cleanAir Plus-modul

Startsett for kullfilterdrift. Til

farste installasjon ma du kjgpe dette
kit som inneholder filterholder og
cleanAir Plus-filter.

Passer til alle vinklede og
planomodeller.

Estimert levetid: 12 maneder.
Inneholder rustfritt rett designpanel,
veggfeste, cleanAir Plus-filter, bayelig
slange og 2 slangeklemmer.

Veil. pris kr. 3756

LZ10AKROO

Aktivt kullfilter startsett — Long Life
Passer til vinklede ventilatorer uten
kanal. Long Life aktivt kullfilter.
Estimert levetid: 10 ar.

Redusering av matos: > 80 %.
Regenereringsprosess: 2 timer pa

200 °Ciovnen hver fjerde maned.
Inneholder 2 filtre og en topprist.
Veil. pris kr. 4 853

LZ00XXP0OO

cleanAir-filter - Long Life
cleanAir reservefilter med
regenerering.

Estimert levetid: 10 ar.
Redusering av matos: ~95 %.
Regenereringsprosess: 2 timer pa
200 °Ciovnen hver fjerde maned.
Veil. pris kr. 4 045

LZ11AKV16

cleanAir Plus startsett

Passer til vinklede ventilatorer uten
kanal. Aktivt kullfilter.

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.
Inneholder to filtre og en topprist.
Veil. pris kr. 1 445

LZ11AXC56

cleanAir Plus-modul

Startsett for kullfilterdrift. Til

farste installasjon ma du kjepe dette
kit som inneholder filterholder og
cleanAir Plus-filter.

Passer til alle vinklede og
planomodeller.

Estimert levetid: 12 maneder.
Inneholder rustfritt rett designpanel,
veggfeste, cleanAir Plus-filter, bayelig
slange og 2 slangeklemmer.

Veil. pris kr. 3756

LZ10AFROO

Aktivt kullfilter startsett - Long Life
Passer til planomodeller uten kanal.
Long Life aktivt kullfilter.

Estimert levetid: 10 ar.

Redusering av matos: > 80 %.
Regenereringsprosess: 2 timer pa

200 °Ciovnen hver fjerde maned
Inneholder 2 filtre og en topprist.
Veil. pris kr. 5 157

LZ31XXB16

cleanAir Plus-filter

Reservefilter til cleanAir-modul.
Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.
Inneholder ett cleanAir Plus-filter
Veil. pris kr. 867

LZ11AKB16

cleanAir Plus filter
Reservefilter til startsett LZ11AKI16 /
LZ11AKV16. Standard kullfilter.
Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.
Inneholder et sett med 2 filtre.
Veil. pris kr. 1300

LZ00XXP0OO

cleanAir-filter — Long Life
cleanAir reservefilter med
regenerering.

Estimert levetid: 10 ar.
Redusering av matos: ~95 %.
Regenereringsprosess: 2 timer pa
200 °Ci ovnen hver fjerde maned.
Veil. pris kr. 4 045

LZ11AFV16

cleanAir Plus startsett

Startsett for kullfilterdrift.

Passer til flate ventilatorer uten kanal.
Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.
Inneholder to filtre og en topprist.
Veil. pris kr. 1 156

LZ31XXB16

cleanAir Plus-filter

Reservefilter til cleanAir-modul.
Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.
Inneholder ett cleanAir Plus-filter.
Veil. pris kr. 867

LZ11AFB16

cleanAir Plus filter
Reservefilter til startsett LZ11AFI16 /
LZ11AFV16.

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.
Inneholder et sett med 2 filtre.
Veil. pris kr. 1 011

LZ11AKI16

cleanAir Plus startsett

Passer for vinklede modeller med
kanal. Aktivt kullfilter.

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.
Inneholder adapter, 2 filtre, fleksibel
slange og 2 slangeklemmer.

Veil. pris kr. 1 675

LZ11AXE61

Kanalforlenger svartlakkert - kan
erstatte skorstenen i rustfritt stal
som folger med ventilatoren
Passer til alle vinklede- og
planomodeller. Kan brukes til bade
utluft og kullfilterdrift.

Veil. pris kr. 2 529

LZ10AXK50

Kanalforlengelse 1 meter,

rustfritt stal

Passer til alle vinklede og plano-
modeller. Hoyden kan gkes med
maksimalt 530 mm. Kan brukes bade
for avtrekkslufts- og kullfilterdrift.
Veil. pris kr. 2 240

LZ10AXL50

Kanalforlengelse 1,5 meter,
rustfritt stal

Passer til alle vinklede og plano-
modeller. Heyden kan gkes med
maksimalt 1030 mm. Kan brukes bade
for avtrekkslufts- og kullfilterdrift.
Veil. pris kr. 2 673

LZ11AFI16

cleanAir Plus startsett

Startsett for kullfilterdrift. Passer til
planomodeller med kanal.

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.

Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.
Inneholder adapter, 2 filtre, fleksibel
slange og 2 slangeklemmer.

Veil. pris kr. 1 675

LZ11AXE61

Kanalforlenger svartlakkert — kan
erstatte skorstenen i rustfritt stal
som fglger med ventilatoren
Passer til alle vinklede- og
planomodeller. Kan brukes til bade
utluft og kullfilterdrift.

Veil. pris kr. 2529

LZ10AXK50

Kanalforlengelse 1 meter,

rustfritt stal

Passer til alle vinklede og plano-
modeller. Hoyden kan gkes med
maksimalt 530 mm. Kan brukes bade
for avtrekkslufts- og kullfilterdrift.
Veil. pris kr. 2 240

LZ10AXL50

Kanalforlengelse 1,5 meter,
rustfritt stal

Passer til alle vinklede og plano-
modeller. Hoyden kan gkes med
maksimalt 1030 mm. Kan brukes bade
for avtrekkslufts- og kullfilterdrift.
Veil. pris kr. 2 673



Uttrekkbare og innebygde ventilatorer | Tilbehor

Uttrekkbare ventilatorer. Innebygde ventilatorer.

LI64LB531, LI64MA531, LI64MB521, LI67RB531, LI67SA531, LI97RB531 LB55565, LB75565

LZ111XC16

cleanAir Plus-modul

cleanAir Plus-modul for ventilatorer
innbygget i veggskap.

Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.

Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.

Montering gverst i veggskap.
Inneholder modul med panel og
uttrekkbar luke for enkelt filterbytte,
cleanAir Plus-filter, fleksibel slange og
2 slangeklemmer.

Veil. pris kr. 3 540

LZ10I1TPOO

cleanAir-filter - Long Life
cleanAir-filter, tilbehgr til startsett
LZ11IXC16. Long Life cleanAir
reservefilter med regenerering.
Estimert levetid: 10 ar.

Redusering av matos: ~95 %.
Regenereringsprosess: 2 timer pa
200 °Ciovnen hver fjerde maned.
Veil. pris kr. 5 042

LZ111XB16

cleanAir Plus-filter

Reservefilter til startsett LZ11IXC16.
Estimert levetid: 12 maneder.
Redusering av matos: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.

Anti-Pollen.

Pollenredusering: ~99 %.

Veil. pris kr. 836

Gripelister 60 cm

Passer til alle 60 cm brede
uttrekksventilatorer uten
elektronikk i gripelisten.

LZ46521
Gripelist, hvit, med Siemens-logo.
Veil. pris kr. 1 011

LZ46551

Gripelist, rustfritt stal, med
Siemens-logo.

Veil. pris kr. 549

LZ46561
Gripelist, svart, med Siemens-logo.
Veil. pris kr. 1 011

LZ46850

Gripelist, stal/glass, med
Siemens-logo.

Veil. pris kr. 1 214

Gripelister 90 cm

Passer til alle 90 cm brede
uttrekksventilatorer uten
elektronikk i gripelisten.

LZ49521
Gripelist, hvit, med Siemens-logo.
Veil. pris kr. 1 257

LZ49551

Gripelist, rustfritt stal, med
Siemens-logo.

Veil. pris kr. 664

LZ49561
Gripelist, svart, med Siemens-logo.
Veil. pris kr. 1 257

LZ49850

Gripelist, stallglass, med Siemens-
logo.

Veil. pris kr. 1 517

LZ46600
Nedsenkingsramme

LZ45650 T EE- Passer til 60 cm brede uttrekks-
Aktivt kullfilter startsett S ventilatorer |Q500 0giQ700.
Aktivt kullfilter. ik | Med nedsenkingsrammen kan
Estimert levetid: 12 maneder. ’ T e I I ventilatoren skyves oppover og
Redusering av matos > 80 %. & o n | gjemmes helt i skapet.

Inneholder kullfilter, adapter,
bayelig slange @ 150 mm, 800 mm
lengde med 2 slangeklemmer,
monteringsmateriale.

Veil. pris kr. 578

LZ45610

Aktivt kullfilter

Reservefilter til startsett LZ45650
Aktivt kullfilter

Estimert levetid: 12 maneder
Redusering av matos > 80 %
Inneholder ett kullfilter.

Veil. pris kr. 425

Montering direkte pa bakvegg.
Veil. pris kr. 2 138

3 |

LZ49200

Installasjonssett 90 cm
Installationssett for 90 cm uttrekkbare
vifter i 90 cm bredt veggskap.
Inneholder 2 monteringsvinkler.

Veil. pris kr. 795

LZ73050

Aktivt kullfilter

Aktivt kullfilter til LB55565 og
LB75565. Startsett ikke ngdvendig.
Veil. pris kr. 332

LZ74020

Monteringssett

Ekstra tilbehgr til LB55565 og
LB75565 hvis slangen ikke kan
monteres pa ventilatoren ovenfra.
Veil. pris kr. 953

Ventilator til underbygging.

LU63LCC20

LZ27001

Aktivt kullfilter

Aktivt kullfilter, standard
Veil. pris kr. 332
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