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TIL PERFEKTE RESULTATER

Tak, fordi du valgte dette AEG-produkt. Vi har skabt det for at give dig upaklagelig
ydeevne i mange ar med innovative teknologier, som gar livet lettere — funktioner,
som du maske ikke finder pa almindelige apparater. Brug et par minutter pa at
leese mere — sa du kan fa det bedste ud af det.

Besgg vores hjemmeside for at:

6 Fa radgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
@ www.aeg.com/support

g Registrér dit produkt for at fa bedre service:
a/ www.registeraeg.com

Keb tilbehgr, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
% www.aeg.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Serg for at have falgende data klar, nar du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes pa typeskiltet.

A\ Advarsel/forsigtig-sikkerhedsanvisninger
@ Generelle oplysninger og rad
Miljgoplysninger

Ret til 2endringer uden varsel forbeholdes.
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1. A OM SIKKERHED

[Ll] Laes de medfglgende anvisninger grundigt, inden
apparatet installeres og tages i brug.

Producenten patager sig intet ansvar for eventuelle
skader, der skyldes forkert installation eller brug.
Opbevar altid brugsanvisningen pa et sikkert og
tilgeengeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for bgrn og sarbare personer

A ADVARSEL!
Risiko for kveelning, personskade eller
permanent invaliditet.

- Apparatet ma kun bruges af barn fra 8 ar og opefter
samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller
psykisk funktionsevne, eller som mangler den
ngdvendige erfaring eller viden, hvis de er under
opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet pa
en sikker made samt forstar de farer, det indebaerer.

- Bgrn pa mellem 3 og 8 ar og personer med
omfattende og komplekst handicap skal holdes pa
afstand af apparatet, medmindre de overvages
konstant.

- Barn pa under 3 ar skal holdes pa afstand af
apparatet, medmindre de overvages konstant.

- Barn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.

- Opbevar al emballage utilgaengeligt for barn, og
bortskaf det korrekt.

- Opbevar renggringsmidler utilgeengeligt for barn.

- Lad ikke bgrn og husdyr komme taet pa apparatet,
mens lagen er aben.
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- Hvis apparatet har en bgrnesikring, skal den aktiveres.

- Bgrn ma ikke udfere rengering og vedligeholdelse pa
produktet uden opsyn.
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1.2 Generel sikkerhed
- Dette apparat er kun til vask og tgrring af

maskinvaskbart og tgrrebart tgj.

- Brug ikke tgrretumblerfunktionen, hvis vasketgjet er

blevet beskidt med industrielle kemikalier.

- Dette apparat er beregnet til indendgrs

husholdningsbrug.

- Dette apparat kan bruges pa kontorer, hotelveerelser,

bed & breakfast-veerelser, stue- og gaestehuse og
anden lignende indkvartering, hvor en sadan brug ikke
overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.

- Apparatets specifikationer ma ikke aendres.
- Apparatet skal installeres som et fritstdende produkt

eller under kakkenbordet, hvis pladsen tillader det.

- Installér ikke apparatet bag en dar, der kan lases, en

skydedgar eller en dgr med et heengsel pa den
modsatte side, der ville forhindre apparatets lage i at
abne helt.

. Seet forst netstikket i stikkontakten ved installationens

afslutning. Sgrg for, at der er adgang til stikkontakten
efter installationen.

- Ventilationsabningen i bunden ma ikke tildeekkes af et

gulvteeppe, matte eller anden gulvbelaegning.

- ADVARSEL.: Apparatet ma ikke forsynes gennem en

ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller
vaere sluttet til et kredslgb, der regelmaessigt teendes
og slukkes af et forsyningsveerk.

- Sarg for god ventilation i rummet, hvor apparatet er

installeret, sa der ikke kan dannes gasser i rummet fra
andre apparater, der bruger gas, eller andre
braendstoffer, herunder abne ildsteder.

- Udbleesningsluft ma ikke blive sendt ud i et aftraeksrar,

der bruges til udblaesningsgasser fra apparater, der
bruger gas eller andre braendstoffer.

- Vandtrykket ved indgangsstedet fra aflgbsstudsen

skal veere mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0
MPa).
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- Apparatets maksimale fyldning er9.0 kg. Overskrid
ikke den maksimale fyldning for hvert program (se
kapitlet "Programmer").

- Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye
medfglgende slangeseaet eller andre nye slangeseet,
der er leveret af det autoriserede servicecenter.

- Gamle slangeseet ma ikke genbruges.

- Huvis stramledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det
autoriserede servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.

- Tar fnug eller rester fra emballage veek, der har
ophobet sig omkring apparatet.

- Hovis tgjet er tilsmudset med substanser, f.eks.
vegetabilsk olie eller mineralsk olie, acetone, alkohol,
benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og
voksfjerner, skal det vaskes separat i varmt vand tilsat
ekstra vaskemiddel, for det tarres i vaske-
tgrremaskinen.

- Brug ikke apparatet, hvis tgj har veeret tilsmudset med
industrikemikalier.

- Tar ikke uvasket t@j i tarretumbleren.

- Genstande som skumgummi (latexgummi),
badeheaetter, vandtaette tekstiler, ting med
gummibagside og tgj eller puder forsynet med
skumgummiindlaeg ma ikke tarres i vaske-
tgrremaskinen.

- Skyllemidler eller lignende produkter ma kun bruges
som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tgjet, som kunne veere en
kilde til anteendelse, f.eks. lightere eller taendstikker.

- ADVARSEL: Stands aldrig vaske-tgrremaskinen, far
tgrreprogrammet er helt slut, medmindre alt tgjet
hurtigt tages ud og delt ud, sa restvarmen kan slippe
vaek.

- Varmelegemet slas fra i sidste del af tarreprogrammet
(nedkglingstrin) for at sikre, at tgjet far en temperatur,
hvor det ikke tager skade.
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- Brug ikke hgjtryksrenser og/eller damp til at rengare
apparatet.

- Renggr apparatet med en fugtig klud. Brug kun
neutralt renggringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, oplgsningsmidler eller metalgenstande.

- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation 2.2 El-forbindelse

Installationen skal overholde
de relevante nationale
bestemmelser.

Folg installationsvejledningen, der
folger med apparatet.

Undlad at installere eller bruge
apparatet, hvor temperaturen kan
komme under 0 °C, eller steder, hvor
det udseettes for vejrlig.

Hold altid apparatet lodret, nar det
flyttes.

Searg for, at der er luftcirkulation
mellem apparatet og gulvet.

Fjern al emballagen og
transportboltene.

Gulvarealet, hvorpa apparatet skal
installeres, skal veaere fladt, stabilt,
varmebestandigt og rent.

Opbevar transportboltene pa et
sikkert sted. Hvis apparatet senere
skal flyttes, skal de monteres igen for
at lase tromlen, sa en indvendig
skade undgas.

Veer altid forsigtig, nar du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtg;.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.

Installér ikke apparatet pa et sted,
hvor apparatets luge ikke kan abnes
helt.

Justér benene for at fa det
ngdvendige mellemrum mellem
apparatet og gulvet.

Nar apparatet star i den endelige
position, kontrolleres det, at det er
korrekt i vater. Skru benene op og
ned i overensstemmelse hermed.

ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stgd.

* ADVARSEL: Dette apparat er
designet til at blive installeret/
forbundet til en jordforbindelse i
bygningen.

* Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.

* Brug ikke multistikadaptere og
forleengerledninger.

» Undga at slukke for apparatet ved at
treekke i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.

» Undga at bergre netledningen eller
netstikket, hvis du har vade haender.

2.3 Tilslutning, vand

» Tillesbsvandet ma ikke overstige 25°C.

» Beskadig ikke vandslangerne.

« For du tilslutter til nye ror, ror, der
ikke har veeret brugt i lang tid, hvor
der er udfgrt reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmalere
osv.), skal du lade vandet Igbe, indtil
det er klart og rent.

» Sgrg for, at der ikke er synlige
vandleekager under og efter forste
brug af apparatet.

« Brug ikke en forleengerslange, hvis
tillgbsslangen er for kort. Kontakt det
autoriserede servicecenter for at fa
tillabsslangen udskiftet.

« Nar apparatet pakkes ud, er det
muligt at se vand Igbe ud af
aflgbsslangen. Det skyldes
afprgvningen af apparatet med
brugen af vand pa fabrikken.



Du kan forlaenge aflgbsslangen til
hgjst 400 cm. Kontakt det
autoriserede servicecenter for en
anden aflgbsslange og forleengelse.
Serg for, at der er adgang til
vandhanen efter installationen.

2.4 Brug

AN

ADVARSEL!

Risiko for personskade,
elektrisk sted, brand,
forbreendinger eller skade pa
apparatet.

Laeg ikke braendbare produkter eller
genstande, der er vade med
braendbare produkter i naerheden af
eller pa apparatet.

Rar ikke ved lugeglasset, mens et
program er i gang. Glasset kan blive
varmt.

Tor ikke beskadigede (iturevne,
trevlede) genstande, som indeholder
polstring eller fyld.

Hvis vasketgjet er blevet vasket med
pletfierner, foretages et ekstra
skylleprogram, fer tarreprogrammet
startes.

Sgrg for, at alle metalgenstande er
fiernet fra vasketgjet.

Tor kun stoffer, som er egnet til
terring i apparatet. Falg
vaskevejledningen pa symbolerne pa
tojet.

Undga at sidde eller sta pa apparatets
abne lage.

Tor ikke dryppende vadt tgj i
apparatet.

Lad ikke varme genstande rgre
apparatets plastdele.

Fjern en vaskebold (hvis en sadan
blev brugt), inden du starter et
t@rreprogram.

Brug ikke en vaskebold, hvis et non-
stop program veelges.

2.5 Service

Kontakt det autoriserede
servicecenter for at fa repareret
apparatet. Brug kun originale
reservedele.

Bemeerk, at hvis man selv reparerer
apparatet, eller far det repareret af en
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ikke-fagperson, kan det have
sikkerhedsmaessige konsekvenser og
vil muligvis g@re garantien ugyldig.
Folgende reservedele er tilgaengelige
i 10 ar efter, at modellen er udgaet:
motor- og motorbgrster, transmission
mellem motor og tromle, pumper,
steddaempere og fiedre, vasketromle,
tromlekryds og relaterede kuglelejer,
varmeapparater og varmelegemer,
herunder varmepumper, rgrsystemer
og relateret udstyr, inklusive slanger,
ventiler, filtre og aquastop,
printplader, elektroniske skeerme,
trykafbrydere, termostater og
sensorer, software og firmware
inklusive nulstillingssoftware, der,
derhaengsel og -teetninger, andre
teetninger, dgrlasesamling, perifere
enheder af plast, sasom beholdere til
vaskemiddel. Bemeerk, at nogle af
disse reservedele kun er tilgeengelige
for fagudleerte reparaterer, og at ikke
alle reservedele er relevante for alle
modeller.

Vedrgrende lampe(rne) i dette
produkt og reservedelslamper, der
seelges separat: Disse lamper er
beregnet til at modsta ekstreme
fysiske forhold i
husholdningsapparater, sdsom
temperatur, vibration, fugt, eller er
beregnet til at signalere information
om apparatets driftsstatus. De er ikke
beregnet til at blive brugt i andre
apparater, og de er ikke velegnede til
belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse

Tag stikket ud af kontakten og kobl
det fra vandforsyningen.

Klip netledningen af taet ved apparatet
og bortskaf den.

Fjern lagelasen for at forhindre, at
bgrn og keeledyr bliver fanget i
tromlen.

Bortskaf apparatet i
overensstemmelse med lokale krav til
bortskaffelse af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE).
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3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Oversigt over maskinen

T/tig\

== |

e

Bordplade B Afigbsslange

Beholder til vaskemiddel El Tilslutning af tillsbsslange
Kontrolpanel Netkabel

Lugehandtag Transportbolte
Typeskiltet Slangestotte

A Filter til aflabspumpe
Fadder til nivellering af apparatet

Typeskiltet rapporterer:

Aj A. modelnavn
B 1 broe. 516060600 o8] B. produktnummer
C ooy - oon ao00W = o C. elektriske maerkeveerdier
D SerNo. D. serienummer
Mal Bredde / Hgjde / Samlet  59.7 cm /84.7 cm /57.6 cm
dybde
El-forbindelse Speaending 230V
Overordnet effekt 2100 W
Sikring 10 A

Frekvens 50 Hz
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Niveau af beskyttelse mod indtraengen af faste par- IPX4
tikler og fugt sikres af beskyttelsesdzekslet, undta-
gen hvor lavspaendingsudstyret ikke har beskyttelse

mod fugt
Vandtilfarsel 1) Koldt vand
Vandforsyningstryk Minimum 0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimum 10 bar (1,0 MPa)
Maks. fyldning til vask ~ Cotton (Bomuld) 9.0 kg
Maks. fyldning til terring Cotton (Bomuld) 5.0 kg
Syntetisk 3.0kg

Centrifuger. hastighed =~ Maks. centrifugeringsha- 1600 o/m
stighed

1) Forbind tillabsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.

5. INSTALLATION

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Udpakning

é ADVARSEL!
Fjern al emballagen og alle

transportboltene, far du
installerer apparatet.

é ADVARSEL!
Brug handsker.

1. Fjern den udvendige film. Om
ngdvendigt anvendes en kniv.

4. Abn lugen og fiern polystyrenstykket
fra lugens pakning og alle
genstandene fra tromlen.

2. Fjern kartontoppen og
emballeringsmaterialerne af
polystyren.
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5. Leeg forsigtigt apparatet ned pa
bagsiden.
6. Leeg frontemballeringsdelen i

polystyren pa gulvet under apparatet.

Searg for ikke at
beskadige slangerne.

bunden.

9. Tag stremforsyningskablet og
aflabsslangen ud af holderne.

@ Det er muligt, at man
kan se vand lgbe ud af
aflabsslangen. Det
skyldes afprgvningen af

apparatet med vand pa
fabrikken.

8. Traek apparatet op i opretstaende
position.

10. Fjern de tre bolte ved hjeelp af den
nggle, der fglger med apparatet.

11. Treek plastikafstandsstykkerne ud.

12. Seet plastikheetterne, som ligger i
posen med brugervejledningen, i
hullerne.




Vi anbefaler, at du
opbevarer emballagen og
transportboltene, hvis du
skal flytte apparatet.

@

5.2 Opstilling og nivellering

1. Installér apparatet pa et plant, hardt
gulv.

@

Sarg for, at gulvtaepper ikke
forhindrer luftstrammen
under maskinen.

Serg for, at maskinen ikke
bergrer veeggen eller andre
elementer.

2. Lasn eller stram benene for at justere
hgjden.

ADVARSEL!

Leeg ikke karton, tree eller
lignende materialer under
apparatets ben for at justere
hgjden.

Apparatet skal sta plant og stabilt.
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En korrekt justering af
apparatets hgjde forhindrer
rystelser, stgj og bevaegelse
af maskinen, nar den er i
drift.

Nar apparatet er monteret
pa en sokkel, skal du bruge
det tilbehgr, der beskrives i
kapitlet "Tilbehgr". Laes
omhyggeligt de anvisninger,
der fglger med apparatet og
tilbehgret.

5.3 Tillgbsslangen

1. Tilslut tillebsslangen pa bagsiden af
maskinen.

2. Placer den mod venstre eller hgjre
afhaengigt af vandhanens position.

Kontrollér, at tillgbsslangen
ikke er lodret.

3. Lasn om ngdvendigt ringmgatrikken
for at seette den i den korrekte
position.

4. Forbind tillgbsslangen til
koldvandshanen med et 3/4"-gevind.
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AN
@

ADVARSEL!
Tillgbsvandet ma ikke
overstige 25°C.

FORSIGTIG!
Sarg for, at der ikke er
leekager fra samlingerne.

Brug ikke en
forleengerslange, hvis
tillabsslangen er for kort.
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at fa
tillabsslangen udskiftet.

5.4 Overlgbssikring

Tillgbsslangen har en overlgbssikring.
Denne anordning forhindrer leekager,

hvis slangen skulle blive uteet.

Det rade felt i vinduet «A» viser denne

fej.

Hvis dette sker, skal du lukke for

vandhanen og kontakte det autoriserede
servicecenter for at udskifte slangen.

5.5 Udtemning af vand

Aflgbsslangen bgr placeres i en hgjde pa
mindst 60 cm og hgjst 100 cm fra gulvet.

@ Du kan forleenge
aflabsslangen til hgjst 400
cm. Kontakt et autoriseret
servicecenter for den anden

aflebsslange og
forleengelsen.

Aflgbsslangen kan tilsluttes pa forskellige
mader:

1. Lav en U-form med aflgbsslangen,
og seet den omkring
plastikslangestyret.

2. Pakanten af en vask - Fastger
styret til vandhanen eller til vaeggen.

Serg for, at plastikstyret ikke
beveeger sig, nar apparatet
temmes.

ende ikke nedsaenkes i
vandet. Der kan komme
snavset vand tilbage i
apparatet.
3. For et standrer med aftraekshul -
Indseet aflgbsslangen direkte i et
aflgbsrar. Se illustrationen.

@ Sgrg for, at aflgbsslangens



@ Aflgbsslangens endestykke
skal altid veere ventileret,
dvs. aflgbsrgrets indvendige
diameter (min. 38 mm - min.
1,5") skal veere starre end
aflabsslangens udvendige
diameter.

4. Huvis aflgbsslangens ende ser sadan
ud (se billedet), kan du skubbe den
direkte ind i standraret.

5. Uden plastikslangestyret, til en
vandlas - Szt aflgbsslangen i
muffen og stram den med en
klemme. Se illustrationen.

Serg for, at aflgbsslangen
har en bgjning, der
forhindrer partikler i at
komme ind i apparatet fra
handvasken.
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6. Placer slangen direkte til et
indbygget aflabsror i rummets
vaeg,og stram den med en klemme.

5.6 El-forbindelse

Efter installationen kan du slutte stikket til
stikkontakten.

Typeskiltet og kapitlet "Tekniske data'
angiver de ngdvendige elektriske
klassificeringer. Serg for, at de er
kompatible med netforsyningen.

Kontroller, at boligens elektriske
installationer kan klare den maksimale
belastning, og husk at tage andre
anvendte apparater i betragtning.

Maskinen skal tilsluttes jvf. gaeldende
steerkstreamsreglement.

Sarg for, at elkablet er let tilgeengeligt
efter installationen af apparatet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter
for elektrisk arbejde, der er ngdvendigt
for at installere dette apparat.

Producenten fralaegger sig ethvert
ansvar for skader, der skyldes
manglende overholdelse af disse
sikkerhedsregler.
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6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse af betjeningspanel

O

ns

[ Eco 40-60
[l Cottor
[} Synthetics

[ Delicates

1 Wool/Handwash & £

o=

Programveelger
Skeerm
Terretid-bergringsknap
Auto dry-bergringsknap

Indstilling-beraringsknap og
Vask-tilstand
Tarring-tilstand

A Start/Pause-bergringsknap

[ Outdoor &2 [ onyorain [ stains 0 wasn
0 Hygiene & G [ oniysein [ prewash [
] Quick 20 min/ NonStop 60 min - -~ o
I stesm & 5% o] :} _
[ Rinse B3 3
/ _\ on/oft Time S{ve D[lay Start | Start/Pause
I E—

Valg-bergringsknap, Iilss permanent

Ekstra Skyl-tilvalg og
Pletter-tilvalgsfunktion

6.2 Skaerm

Forvask-tilvalgsfunktion

Bl Udskudt Start-bergringsknap

El Spar tid-beraringsknap

Centrifugering-bergringsknap, & 3s
tilvalgsfunktionen bgrnesikring og

Udpumpning-tilvalgsfunktion

Kun centrifugering-tilvalgsfunktion

Temperatur-bergringsknap

On/Off-knap

S ()
—0 -l '-
a"4ER "amn\

kgmax

-~

.
.,

Kontrollampe for vaskefase: Blinker under forvask og vask.
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Kontrollampe for skyllefase. Den blinker under skyllefasen.

Kontrollampe for centrifugering og temning. Blinker under centrifuge-
ring og temning.

M Lampe for terrefase.

@5 Lampe for terretid.

—0 Kontrollampe for last luge.
EEE Den digitale lampe kan vise:

* Programvarighed (f.eks. M0, vask og/eller tarring).

» Udskudt start (f.eks. 30 eller EI'I).

*  Programslut (U).

* Advarselskode (f.eks. ELJL-I')

» Kontrollampe for maksimal fyldning (='—';IE.=‘I:= ). Veerdien vises i tre se-
kunder efter programvalg, og skifter i forhold til programvarighed.
kg -ikonet blinker under estimering af vasketgjsfyldning (vi henviser
til afsnittet "PROSENSE-fyldningsregistrering").

MAX Kontrollampe for maksimal vasketgjsmzengde. Blinker, nar vasketgjs-

mangden overstiger det maksimum, der er angivet ved valg af pro-

gram. Hvis du kerer et program, nar tromlen er overfyldt, blinker MAX
ogsa i slutningen af programmet.

i+

Valgmuligheden permanent ekstra skylning.

ED

Kontrollampe for bgrnesikring.

= :::; Kontrollampe for temperatur. Indikatoren _ _« vises, nar der er indstillet
T en kold vask.
dB Indikator for ekstra stille.
A
— Kontrollampe for skyllestop.
! E: E| E: Kontrollampe for centrifugeringshastighed.
Lampe for strygetarring.

Y

(==

Lampe for skabstgrring.

I" 3 3
..,‘

Lampe for ekstra terring.
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6.3 Flersprogede maerkater

Maskinen leveres med selvklaebende
meerkater pa forskellige sprog.

Den gnskede maerkat kan klaebes fast
ved siden af programknappen.

7. DREJEKNAP OG KNAPPER

7.1 On/Off

Hvis der trykkes pa denne knap i nogle
fa sekunder, kan apparatet blive taendt
eller slukket. Der udsendes to forskellige
toner, mens apparatet teendes eller
slukkes.

Da standby-funktionen automatisk
slukker for apparatet for at reducere
energiforbruget i visse tilfaelde, kan det
veere ngdvendigt at teende for apparatet
igen.

Se afsnittet "Standby" i kapitlet "Daglig
brug" for yderligere detaljer.

7.2 Indledning

@ Tilvalgene/funktionerne kan
ikke veelges med alle

vaskeprogrammer.
Kontrollér kompatibiliteten
mellem tilvalg/funktioner og
vaskeprogrammer i
"Programtabel". Et tilvalg/en
funktion kan udelukke en
anden, og i sa fald lader
apparatet dig ikke indstille
de inkompatible tilvalg/
funktioner sammen.
Sarg for, at skaermen og
touch-knapperne altid er
rene og tarre.

7.3 Temperatur

Nar du veelger et vaskeprogram, foreslar
apparatet automatisk en
standardtemperatur.

Tryk gentagne gange pa denne knap,
indtil den gnskede temperaturvaerdi vises
pa displayet.

Nar displayet viser lamperne * og- -,
opvarmer apparatet ikke vandet.

7.4 Centrifugering

Nar du indstiller et program, veelger
apparatet automatisk hastigheden for
standardcentrifugering.

Tryk gentagne gange pa denne knap for
at:
» Skifte centrifugeringshastighed.

Displayet viser kun de
centrifugeringshastigheder,
som er tilgaengelige for det
indstillede program.

* Taende for tilvalget Skyllestop.
Den afsluttende centrifugering
udfgres ikke. Vandet tammes ikke ud
af maskinen efter sidste skylning for
at undga, at tejet kraller.
Vaskeprogrammet slutter med vand i
tromlen.

Displayet viser kontrollampen LI
Lagen forbliver last, og tromlen drejer
regelmaessigt for at reducere krglning.
Du skal teamme vandet ud for at lase
lugen op.

Hvis du trykker pa knappen Start/
Pause, udfgrer apparatet
centrifugeringsfasen og temmer
vandet.

Apparatet temmer
automatisk vandet ud
efter ca. 18 timer.
« Aktivér tilvalget Ekstra stille.
De mellemliggende og afsluttende
centrifugeringsfaser undertrykkes, og
programmet ender med vand i



tromlen. Dette hjeelper med at
mindske folder.

Displayet viser kontrollampen @.
Lagen forbliver last. Tromlen drejer
regelmaessigt for at mindske folder i
tojet. Du skal tsamme vandet ud for at
lase lugen op.

Da programmet er meget stille, er det
velegnet til brug om natten, hvor der
er mulighed for billigere elektricitet. |
visse programmer foregar
skylningerne med mere vand.

Tryk pa knappen Start/Pause,
apparatet udfgrer kun
udtgmningsfasen.

Apparatet temmer
automatisk vandet ud
efter ca. 18 timer.

« Aktivér tem-kun-tilvalget (Spring
over vaske-, skylle- og
centrifugeringsfaserne):
Udpumpning.

Apparatet udfgrer kun én
temningsfase af det valgte

vaskeprogram.

Displayet viser lampen = = (koldt), og
lampen = = = (ingen centrifugering)
og lampen ©.

« Aktivér centrifuger-kun-tilvalget
(Overspringning af vaske- og
skyllefaserne): Kun centrifugering.

@

Inden du indstiller dette
tilvalg, skal du veelge et
velegnet vaskeprogram til
tojet. Apparatet udfgrer
den mest passende
centrifugering for dit tgj
(f.eks. for syntetisk tgj bar
du forst veelge Syntetisk-
vaskeprogrammet og
derefter tilvalget Kun
centrifugering).

Apparatet udfarer kun
centrifugeringsfasen af det valgte
vaskeprogram.

Displayet viser lampen = = (koldt),

faselampen @ og
centrifugeringshastigheden.
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7.5 Valg

Tryk gentagne gange pa denne knap for
at aktivere et af de to tilvalg.

Den relevante indikator teendes i
displayet.

- Pletter T
Veelg dette tilvalg for at tilfaje en
pletfiernelsesfase i et program med
henblik pa at behandle meget beskidt
vasketgj med en pletfjerner.

Heeld pletfierneren i rummet ILI
Pletfjerneren vil blive tilfgjet i den
passende fase af vaskeprogrammet.

Denne tilvalgsfunktion er
ikke tilgeengelig med en
temperatur pa under 40
°C.

* Forvask u
Brug dette tilvalg til at tilfgje en
forvask-fase ved 30 °C inden
vaskefasen.
Dette tilvalg anbefales til meget
beskidt vasketgj, iseer hvis det
indeholder sand, stgv, mudder og
andre faste partikler.

@
@

7.6 Udskudt Start

Med dette tilvalg kan du udskyde starten
af et program til et mere belejligt
tidspunkt.

Dette tilvalg kan gge
programmets varighed.

Disse to tilvalg kan ikke
indstilles sammen.

Tryk pa knappen gentagne gange for at
indstille de ngdvendige tilvalg. Tiden
stiger i trin pa 30 minutter til 90 minutter
og fra 2 timer til 20 timer.

Efter at have startet programmet med
Start/Pause -knappen, viser displayet
den valgte udskudte tid, og maskinen
begynder nedteellingen.

7.7 Spar tid

Med dette tilvalg kan du mindske
programmets varighed.

» Huvis dit vasketgj er moderat eller let
shavset, kan det vaere en god idé at
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forkorte vaskeprogrammet. Tryk én
gang pa denne knap for at reducere
varigheden.

+ | tilfeelde af en mindre fyldning skal du
trykke to gange pa denne knap for at
indstille et ekstra hurtigt program.

Pa displayet justeres programvarigheden

i overensstemmelse.

Nar denne knap er indstillet, lyser
lampen over knappen.

Dette tilvalg kan ogsa
anvendes til at forkorte
dampprogrammets varighed.

7.8 Torretid

| det program, hvor funktionen kan
veelges, skal du rgre knappen for at
veelge den tid, der passer til det tgj, du
skal tarre (se tabellen "Tgrring med fast
varighed"). Displayet viser den indstillede
veerdi.

Hver gang, der trykkes pa denne knap,
gges tidsveerdien med 5 minutter.

@

7.9 Auto dry

Tryk pa denne knap for at indstille en af
3 automatiske terhedsniveauer, der
foreslas af apparatet.

Du kan ikke indstille alle
tidsvaerdier for forskellige
stoftyper.

Pa displayet teendes den relevante
kontrollampe for tgrhed:

= .
» — = = Strygetort: vasketgj, der
skal stryges.

¢ — = = Skabstort: vasketgj, der
skal laegges veek.
e — = = Ekstra tort: vasketgj, der

skal tarres helt.

Du kan ikke veelge alle
automatiske niveauer for
hver slags stof.

7.10 Indstilling

Takket vaere denne knap kan et program

udfare:

* Kun vask : Vask-kontrollampen lyser.

» Vask og terring : Vask- og Tarring-
kontrollamperne lyser.

* Kun terring : Tarring-kontrollampen
lyser.

7.11 Start/Pause

Tryk pa Start/Pause -knappen for at
starte, seette maskinen pa pause eller
afbryde et igangvaerende program.
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8. PROGRAMMER

8.1 Programoversigt

Program Reference- Maksimal Programbeskrivelse
Standardtempe- centrifuge- fyldning
ratur ringshastig-
Temperaturom- hed
rade Centrifuge-
ringsinterval
1600 o/m

Eco 40-60 (Kun

. 1600 o/m - 9.0 kg
vask-tilstand) 400 o/m
40°c")
Hvid og farveaegte bomuld. Normalt
Eco 40-60 + snavset tgj.
Skabstert niveau 1288 c1)/0n(1)0 50k
(vaske- og tarre- / : HKg
tilstand) ofm
40°c?
Eco 40-60 +
skabstart niveau - 5.0 kg Hvid og farveaegte bomuld.
(kun terringstil-
stand)
1600 of Hvid og kulgrt bomuld. Normalt, meget
o/m .
og let snavset tgj.
Bomuld 1600 ofm - 90kg ¢ !
ve 400 o/m
95°C - koldt
1200 o Syntetiske eller blandede stoffer. Nor-
o/m .
i malt snavset tgj.
i’y{]tet's" 1200 o/m - 3.0 kg :
e 400 o/m
60°C - koldt
Sarte tekstiler sasom akryl, viskose og
Finvask EOO el 20k blandede tekstiler, der kraever en mere
30°C 00 o/m - Okg skansom vask. Normalt og let snavset
400 o/m o
40°C - koldt 2.
@ @ Uld, der kan vaskes i maskinen, og
Uld 1200 o/m uld, der kan vaskes i handen, og andre
1200 o/m - 1.5 kg X X 3
40°C 400 o/m stoffer med "handvask"-skanesymbol3).

40°C - koldt
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Program Reference- Maksimal Programbeskrivelse
Standardtempe- centrifuge- fyldning
ratur ringshastig-
Temperaturom- hed
rade Centrifuge-

ringsinterval
& @ Anvend ikke skyllemiddel,
Outdoor og serg for, at der ikke er
30°C rester af skyllemiddel i va-
40°C - koldt skemiddelskuffen.

Udenderstoj, tekniske sportstekstiler,
vandtatte og andbare jakker, skaljak-

1200 o/m ker med aftagelig fleece eller indven-
1200 o/m - 2.0 kg dig isolering.
400 o/m

@ Ved at fuldfgre et kombi-
neret vaske- og terrepro-
gram fungerer tgrrefasen
ogsa som vandafvisnings-
gendanner. Kontrollér, at
tojets plejemaerke tilla-
der torretumbling.

EDJ(Q) Hvide bomuldsdele. Dette hgjtydende
Hygiene vaskeprogram fjerner mere end 99,99%
60°C 1600 o/m af bakterier og vira®) sikrer en temperatur
1600 o/m - 9.0 kg over 60°C gennem hele vaskefasen; en
400 o/m forbedret skyllefase sikrer korrekt fiernel-
se af rester af detergent og mikroorganis-
mer. Dette program sikrer ogsa en kor-
rekt reduktion af pollen/allergener.
1200 o/m 1.0 kg Program pa kun 20 minutter til vask af op
Kvik 20' - til 1 kg blandede syntetiske skjorter.
Vask&Tar 60' Tilfgj en torrefase for at fa en komplet
30°C vask og tgrring pa 60 minutter.

40-30°C
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Program Reference- Maksimal Programbeskrivelse
Standardtempe- centrifuge- fyldning
ratur ringshastig-
Temperaturom- hed
rade Centrifuge-
ringsinterval
G» §2§ Bomuld, syntetiske og blandede stoffer.
Damp Specielt dampprogram uden vask, som
kan anvendes til at forberede dit tgrrede
vasketgj til strygning eller genopfriske tgj,
der kun er brugt én gang. Dette program
reducerer krglning og lugte og lgsner fi-
brene. Brug ikke vaskemiddel.
Nar programmet er feerdigt, skal du hur-
10kg ligttage vasketgjet ud af tromlen®). Fijern
om ngdvendigt pletter ved at vaske tgjet
eller bruge lokal pletfierner. Damppro-
grammer har ingen hygiejnefunktion.
Start ikke et dampprogram med disse ty-
per genstande:
» Genstande, der ikke er velegnede til
terretumbling.
* Genstande med meerket "Ma kun ren-
ses".
1600 o/m Til skylning og centrifugering af vasketg-
Skyl 1600 o/m - 9.0 kg jet. Alle stoffer, bortset fra uld og me-
400 o/m get sarte stoffer. Reducér centrifuge-

ringshastigheden efter typen af vasketgj.

1) I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023. Dette program ved standardtemperatur og
centrifugeringshastighed, kun i vasketilstand, med nominel kapacitet pa 9.0 kg, er i stand til at vaske nor-
malt snavset bomuldstgj, der erkleeres vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program.

Se kapitlet "Forbrugsveerdier" for den opnaede temperatur i vasketgjet, programvarighe-
@ den og andre data.
De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker
ved lavere temperaturer og leengere varighed.

2) | henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023. Dette program ved standardtemperatur og
-centrifugeringshastighed, i vaske- og terretilstand, med nominel kapacitet pa 5.0 kg og med skabstart
niveau, udfgrer vaske- og tgrreprogrammet og er i stand til at vaske normalt snavset bomuldstgj, der er-
kleeres vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program, og efter tarrefasen kan vasketgjet
med det samme laegges i et skab.

3) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen
ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men dette er normalt for dette program.

4) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aerugino-
sa og MS2 Bacteriophage i ekstern test udfert af Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr.
202120117).

5) Hvis du indstiller et dampprogram med terret vasketgj, kan vasketgjet veere fugtigt ved programmets
afslutning. Heeng tajet til torre i ca. 10 minutter. Dette program fierner ikke meget kraftige lugte.
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Kompatibilitet med
programvalgmuligheder

Program

Tilvalgsfunktio-

ner

Eco 40-60

Bomuld

Syntetisk

Finvask

2 uid

6.

91_{ Outdoor

{b(ﬁb Hygiene

Kvik 20' - Vask&Tor 60’

P 523 Damp

Skyl

Centrifugering
(Reduceret cen-
trifugering)

=

dB
N~

Udpumpning

Kun centrifuge-

ring 1)

G
Ekstra skylning

Forvask

Pletter 2)

Udskudt Start

Spar tid 3)

Tarretid




DANSK 23

=
g =
>
4 - e &
« s T 3 ¥ = 58 &8 ¥ g
=) 5 = 5 =) [ >
— 2 £ & § 2 3 2 8§ §8 =z
Tilvalgsfunktio- ¥ o € IR 3 T @
o [ii} = i = (e] o S
ner Q & $ &G o
& a5 % e
S
X
n4) u U
Auto dry

1) Inden du indstiller dette tilvalg, skal du veelge et velegnet vaskeprogram til tgjet. Apparatet udferer den
mest passende centrifugering for dit tgj (f.eks. for syntetisk tgj ber du forst veelge Syntetisk-vaskepro-
grammet og derefter tilvalget Kun centrifugering).

2) Denne tilvalgsfunktion er ikke tilgaengelig med en temperatur pa under 40°C.

3) Hvis du indstiller den korteste varighed, anbefaler vi, at du mindsker meengden af vasketgj. Det er mu-
ligt at fylde apparatet helt op, men vaskeresultaterne kan dog blive mindre tilfredsstillende.

4) Kan ikke anvendes med strygetert niveau.

Velegnede vaskemidler til hvert program

Program Universal- Flydende Flydende til Finvask uld Speciel

pulver1) universal farvet
Eco 40-60 A N . — -
Bomuld A A . N -
Syntetisk A R . — -
Finvask - . — N N
Uld - — _ " -
Outdoor - _ _ R N
Hygiene A A _ N N
Kvik 20" - K . ) i
Vask&Tgr 60'

1) Ved temperaturer over 60 °C anbefales det at bruge vaskepulver.

4 = Anbefales
-- = Anbefales ikke
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8.2 Woolmark Wool Care - Bla

6.

WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

» Uldvaskeprogrammet i denne
maskine er godkendt af virksomheden
Woolmark til vask af uldtgj, der er
maerket som “handvask”, safremt
produkterne vaskes i henhold til
anvisningerne pa tgjmaerket og dem,
der udstedes fra producenten af
denne vaskemaskine. M2103.

+ Denne terretumblers terreprogram for
uld er blevet testet og godkendt af
virksomheden Woolmark.
Programmet er velegnet til strikket
uldtgj, der er meaerket
med “handvask”, hvis tgjet vaskes i et
Woolmark-godkendt program til
handvask og terretumbles i
overensstemmelse med producentens
anvisninger. M2104 .

Woolmark-symbolet er et

certificeringsmeerke i mange lande.

8.3 Damp programmer & &

Damp Programmerne kan bruges til at
reducere krgl og lugte pa tej (som f.eks.
bomuld, syntetiske stoffer, blandede
stoffer, herunder sarte stoffer), som bare
skal genopfriskes pa kort tid, sa du
undgar vask.

Stoffibrene er blgde, og strygningen
bliver efterfalgende nemmere. Nar
programmet er feerdigt, skal tgjet hurtigt
tages ud af tromlen.

Programmets varighed kan reduceres til
15 minutter ved hjeelp af Spar tid
tilvalgsfunktionen.

Indstil IKKE denne tilstand med
felgende typer elementer:

* Genstande, der ikke er velegnede til
terretumbling.

* Genstande med meerket "Ma kun
renses".

@

Brug ikke vaskemiddel.
Damp Programmerne fierner
ikke intens lugt og udfgrer
ikke noget hygiejnisk
program.

Efter dampbehandlingen kan
vasketgjet veere fugtigt.
Haeng tajet op i nogle fa
minutter.

Duften (AEG Steam
Fragrance)

AEG Steam Fragrance giver dig
mulighed for at genopfriske selv dit sarte
tej, fierne folder og tilfgje friskhed med
en mild duft, der udelukkende udvikles af
AEG. Ved at friske dit tgj op med damp i
stedet for at kare et fuldt vaskeprogram
vil dit tgj se ud og fales som nyt i
leengere tid. Du kan endda trygt bruge
duften sammen med kashmir- og
dampprogrammer, hvis de er
tilgaengelige til sarte stoffer som kashmir
og uld. Ved behandling af en mindre
meengde vasketgj reduceres
duftdoseringen og programvarigheden.
Pa kun femten minutter vil dit tgj
genvinde den "nyvaskede" folelse.

Lees omhyggeligt de anvisninger, der
felger med duften.

UNDGA AT:

» Torretumble tgj, der er behandlet med
duft. Det vil fa fordelene til at
fordampe.

+ Bruge duften til et andet formal end
de heri beskrevne.

» Bruge duften pa nyt tgj. Nyt tgj kan
indeholde behandlingsrester, som
ikke er kompatible med duften.

Duften kan fas i AEG en
internetbutik eller hos en
autoriseret forhandler.
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De indledende programtider for programmer med
Auto dry-tilvalget er kun estimater. Den faktiske
tarretid kan afvige en smule fra den viste tid.

Terhedsgrad

Stoftype

Mangde

Extra Torrt (Ekstra Tort)
Til frottéstoffer

Bomuld og her
(badekaber, badehandklee-
der osv.)

op til 5.0 kg

[

Skaptorrt (Skabstort)
Til tej, der skal leegges vaek

Bomuld og her
(badekaber, badehandklee-
der osv.)

op til 5.0 kg

Syntetiske stoffer og blan-
dingsfibre

(sweatere, bluser, undertgj,
duge og sengetgj)

op til 3.0 kg

Sarte stoffer
(akryl, viskose og sarte blan-
dede stoffer)

op til 2.0 kg

Uldtgj
(uldsweatere)

op til 1.0 kg

Udendgrs sportstgj
(udendgrstgj, teknisk, sports-
tekstiler, vandtaette og and-
bare jakker, overtraeksjakker)

op til 2.0 kg

=
— = = Stryktorrt (Strygetort)

Egnet til strygning

Bomuld og her
(lagener, duge, skjorter osv.)

op til 5.0 kg

8.5 Terring med fast varighed

Terhedsgrad Stoftype Mangde (kg) Anbefalet va-
Centrifuge-  righed (min)
ringshastig-
hed (o/m)

Extra Torrt Bomuld og her 50 170 - 190

(Ekstra Tort) (badekaber, badehandklzeder osv.) 16.00

Til frottéstoffer
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Terhedsgrad Stoftype Mzngde (kg) Anbefalet va-
Centrifuge-  righed (min)
ringshastig-
hed (o/m)

3.0 110 - 130
1600
1.0 50 - 60
1600

Skaptorrt Bomuld og her 5.0 160 - 180

(Skabstort) (badekaber, badehandkleeder osv.) 1600

Til tgj, der skal

leegges veaek

3.0 100 - 120
1600
1.0 40 - 50
1600
Syntetiske stoffer og blandingsfibre 3.0 80 - 100
(sweatere, bluser, undertgj, duge og 1200
sengetoj)
1.0 45-55
1200
Fintvatt (Finvask) 2.0 100 - 120
(akryl, viskose og sarte blandede stof- 1200
fer)
1.0 60 - 80
1200
Ylle (Uld) 1.0 110 - 130
(uldsweatere) 1200
Udendors sportstgj 2.0 120 - 140
(udendearstgj, teknisk, sportstekstiler, 1200
vandteette og andbare jakker, over-
treeksjakker)
1.0 80 - 90
1200

Stryktorrt Bomuld og her 5.0 90 - 110

(Strygeteort) (lagener, duge, skjorter osv.) 1600

Egnet til stryg-

ning

3.0 55-75
1600
1.0 30-40

1600




Under installationen eller far
farste brug kan du se noget
vand i apparatet. Dette er et
tilbageveerende vand i
apparatet efter en komplet
funktionstest pa fabrikken.
Denne foretages for at sikre,
at apparatet leveres til
kunder i perfekt arbejdsklar
stand og ikke giver
anledning til bekymring.

@

1. Searg for, at alle transportbolte er
fiernet fra apparatet.

2. Sgrg for adgang til strammen og at
vandhanen er aben.

10. INDSTILLINGER

10.1 Barnesikring

Med dette tilvalg kan du forhindre, at
bgrn leger med betjeningspanelet.

« For at aktivere/deaktivere dette
tilvalg skal du trykke pa Centrifugering

-knappen, indtil kontrollampen
taender/slukker pa displayet.
Du kan aktivere dette tilvalg:

* Nar du har trykket pa Start/Pause -
knappen: alle knapperne og
programveelgeren deaktiveres
(undtagen On/Off -knappen).

* For du trykker pa knappen Start/
Pause : kan apparatet ikke starte.
Apparatet bevarer valget af dette tilvalg,

efter du slukker det.

10.2 Lydsignaler

For at deaktivere lydsignalerne, nar
programmet er afsluttet, skal du trykke
pa Valg - og Udskudt Start -knapperne
samtidigt i ca. 3 sekunder.

11. DAGLIG BRUG

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
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9. FOR FORSTE ANVENDELSE

3. Heeld 2 liter vand i
vaskemiddelskuffen, der er markeret

med w

Dette aktiverer aflgbssystemet.
4. Heeld en smule vaskemiddel i

rummet markeret med w

5. Indstil og start et program til bomuld
ved den hgjeste temperatur uden
vasketgj i tromlen.

Dette fierner alt eventuelt snavs fra

tromle og kar.

Lydsignalerne er fortsat
aktiveret, nar maskinen har
en fejl.

10.3 Permanent ekstra
skylning 135

Med dette tilvalg far du permanent en
ekstra skylning, nar du indstiller et nyt
program.

For at aktivere/deaktivere dette tilvalg
skal du trykke pa knappen Valg og holde
den nede i 3 sekunder, indtil

kontrollampen B3] taender/slukker pa
displayet.

Nar den er teendt, star apparatet som
standard pa dette tilvalg, efter du slukker
den eller aendrer/nulstiller programmet.

Dette tilvalg ager
programmets varighed.

11.1 Aktivering af maskine

1. Seet stikket i kontakten.

2. Abn vandhanen.

3. Tryk pa knappen On/Off i nogle fa
sekunder for at aktivere apparatet.
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Kontrollampen for Start/Pause-

knappen begynder at blinke.
Programveelgeren stilles automatisk pa
standardprogrammet, og kun
kontrollampen Vask er teendt over
Indstilling-knappen.

Displayet viser den maksimale fyldning (i
fa sekunder), standardtemperaturen,
standardhastighed for centrifugering og
lamperne for faserne, der udger
programmet og cyklussens varighed.

11.2 Pafyldning af vasketoj

1. Abn lagen til maskinen.
Ryst tgjet, inden du lsegger det i
maskinen.

3. Laeg vasketgjet i tromlen, et stykke
ad gangen.

Sorg for ikke at laegge for meget vasketgj

i tromlen.

4. Luk lagen godt til.

FORSIGTIG!

Sarg for, at der ikke er
vasketgj tilbage mellem
pakningen og dgren. Der er
risiko for vandlaekage eller
beskadigelse af vasketgijet.

FORSIGTIG!

Vask af meget olierede,
fedtede pletter kan
beskadige apparatets
gummidele.

11.3 Pafyldning af vaske- og
plejemidler

Rum til forvaskemiddel,
ibladlaegning eller pletfierner.

L
w Rum til vaskefasen.
&

Rum til flydende tilsaetningsmidler
(skyllemiddel, stivelse).
Maks. niveau af meengde flydende
tilsaetningsmidler.
1R\ Kilap til pulver eller flydende

* vaskemiddel.

Folg altid de instruktioner,
du finder pa emballagen af
vaskemiddelprodukterne.
Dog anbefaler vi, at du ikke
overskrider det maksimalt
angivne niveau (MAX).
Denne maengde vil imidlertid
garantere de bedste
vaskeresultater.

Efter en vaskecyklus skal du
fierne eventuelle rester af
vaskemiddel fra beholderen
til vaskemiddel.

@

11.4 Kontrollér klappens

position

1. Treek vaskemiddeldispenseren sa
langt ud, den kan komme.

2. Tryk handtaget ned for at fierne
dispenseren.



Drej klappen op for at bruge
pulvervaskemiddel.

Drej klappen ned for at bruge
flydende vaskemiddel.
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Nar klappen er i positionen
NED:

» Brug hverken
geleagtige eller
tyktflydende
vaskemidler.

* Heeld ikke mere
flydende vaskemiddel
i end graensen, vist
pa klappen.

* Indstil ikke
forvaskfasen.

+ Indstil ikke funktionen
udskudt start.

5. Afmal vaskemidlet og skyllemidlet.
6. Luk omhyggeligt
vaskemiddeldispenseren.

Sarg for, at klappen ikke blokerer, nar du
lukker skuffen.

11.5 Indstilling af et program

1. Drej programveelgeren for at veelge
det gnskede vaskeprogram. Den
relaterede programlampe taendes.

Indikatoren for knappen Start/Pause

blinker.

Displayet viser den maksimalt erkleerede

fyldning for programmet (kun i nogle fa

sekunder), standardtemperaturen,
standardhastighed for centrifugeringen
og vaskefaselamperne (nar tilgeengelige)
og en indikation af programvarigheden.

2. Raer de relaterede knapper for at
&ndre temperaturen og/eller
centrifugeringshastigheden.

3. Indstil en eller flere muligheder ved at
trykke pa de tilhgrende knapper. De
relaterede indikatorer vises i
displayet, og de givne oplysninger
&ndres i overensstemmelse med
dette.
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For kun at udfere vask skal
du sgrge for, at kun Vask-
lampen er teendt over
Indstilling-knappen.

@

Hvis et valg ikke er muligt,
er der ingen indikatorer, der
lyser og der lyder et signal.

@

11.6 Starte et program

Tryk pa knappen Start/Pause for at starte
programmet.

Den tilknyttede lampe holder op med at
blinke og forbliver taendt.

| displayet begynder lampen for
driftsfasen at blinke.

Programmet starter, lugen lases.

Displayet viser kontrollampen 0,

Aflgbspumpen kan ga i gang
kortvarigt, fer apparatet
fyldes med vand.

11.7 Start af et program med
udskudt start

1. Tryk gentagne gange pa denne, indtil
displayet viser den gnskede
udskudte tid. Kontrollampen Udskudt
Start teendes.

2. Tryk pa Start/Pause -knappen.

Apparatet starter nedteellingen til Senere

start.

Nar nedteellingen er slut, starter

programmet.

ProSense-estimeringen
begynder i slutningen af
nedtzellingen.

Annullering af den udskudte
start, efter nedtallingen er
gaet i gang

Sadan annulleres den udskudte start:

1. Tryk pa knappen Start/Pause for at
indstille apparatet til pause. De
tilsvarende kontrollamper blinker.

2. Tryk gentagne gange pa knappen
Udskudt Start, indtil displayet viser

(
o

3. Tryk igen pa knappen Start/Pause for
at starte programmet med det
samme.

AEndring af den udskudte
start, efter nedtallingen er
gaet i gang

Sadan eendres den udskudte start:

1. Tryk pa knappen Start/Pause for at
indstille apparatet til pause. De
tilsvarende kontrollamper blinker.

2. Bergr knappen Udskudt Start
gentagne gange, indtil displayet viser
den gnskede udskudte tid.

3. Trykigen pa knappen Start/Pause for
at starte den nye nedteelling.

11.8 ProSense System-
fyldningsdetektionen

Programvarigheden pa
displayet henviser til en
mellemstor/stor mangde.

Nar du har trykket pa Start/Pause -
knappen, slukkes lampen for den
maksimalt erkleerede fyldning,

indikatoren L blinker, og ProSense
System starter registrering af
vasketgjsmaengden:

1. Apparatet detekterer fyldningen i de
forste 30 sekunder, lamper K9

blinker. Tidsprikkerne viser ==~ , og
tromlen roterer kortvarigt.
2. | slutningen af fyldningsdetektionen

k9 siukkes lampen.
Programvarigheden vil blive justeret i
henhold hertil og kan stige eller falde.
Efter yderligere 30 sekunder
begynder vandpafyldningen.

| tilfelde af tromleoverfyldning blinker

lampen MAX pa displayet i slutningen
af fyldningsdetektionen.

| dette tilfaelde er det i 30 sekunder
muligt at seette apparatet pa pause og
fierne det overskydende tg;j.

Nar det overskydende tgj er fiernet, skal
du trykke pa Start/Pause -knappen for at
starte programmet igen. ProSense
System-fasen kan gentages op til tre
gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis vasketgjsmaengden ikke
reduceres, starter vaskeprogrammet
alligevel, pa trods af overfyldningen. |



dette tilfaelde gives der ingen garanti for
de bedste vaskeresultater.

Ca. 20 minutter efter
programmets start kan
programmets varighed
justeres igen afhaengigt af
stoffets vandabsorbering.

ProSense System-
detektionen udfgres kun
med komplette
vaskeprogrammer (ingen
spring over fase valgt).

@

ProSense System er ikke
tilgeengelig med visse
programmer, som f.eks. Uld,
programmer af kort varighed
og programmer uden vask.

@

11.9 Kontrollamper for
programfase

Nar programmet starter, blinker
kontrollampen for den igangvaerende
fase, og de andre faselamper lyser
konstant.

F.eks. hvis vaske- eller forvaskefasen er i

gang: :, @ .

Nar fasen slutter, holder den relevante
kontrollampe op med at blinke og lyser
konstant. Kontrollampen for den nzeste
fase begynder at blinke.

F.eks. hvis skyllefasen er i gang:

Hvis du veelger et dampprogram, teendes
dampfaselampen @

11.10 Afbrydelse af et
program og a&ndring af tilvalg

Nar programmet er i gang, kan du kun
ndre visse tilvalg:

1. Tryk pa Start/Pause -knappen.

De tilsvarende kontrollamper blinker.

2. /Endring af tilvalgene. Den givne
information pa displayet aendres i
henhold hertil.

3. Tryk pa knappen Start/Pause igen.

Vaskeprogrammet fortseetter.
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11.11 Annullering af et
igangveerende program

1. Tryk pa knappen On/Off for at
annullere programmet og for at
slukke for apparatet.

2. Tryk pa knappen On/Off igen for at
aktivere apparatet.

Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.

@

Hvis ProSense-fasen
allerede er udfart, og
vandfyldningen allerede er
gaet i gang, starter det nye
program uden at gentage
ProSense-fasen. Vandet og
vaskemidlet temmes ikke
med henblik pa at undga
spild. Displayet viser
programmets maksimale
varighed, og den opdateres,
ca. 20 minutter efter et nyt
program startes.

11.12 Abning af lugen -
Tilfojelse af toj

Apparatets luge er last, mens et program
eller den senere start er i gang.

@

Hvis vandets temperatur og
niveau i tromlen er for hgijt,
og/eller tromlen stadigvaek
drejer rundt, kan du ikke
abne lugen.

1. Tryk pa Start/Pause -knappen.
Kontrollampen for den relevante lugelas
slukkes i displayet.

2. Abn lagen til apparatet. Tilfgj eller
fiern om ngdvendigt genstandene.

3. Luk lugen, og tryk pa knappen Start/
Pause .

Programmet eller den udskudte start

fortseetter.

4. Lugen kan abnes, nar programmet er
feerdigt, eller indstil centrifugerings-
eller tamningsprogrammet/tilvalget,
og tryk derefter pa knappen Start/
Pause .
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11.13 Program slut

Nar programmet er faerdigt, standser
maskinen automatisk. Lydsignalerne
hgres (hvis de er aktive).

Pa displayet lyser alle vaskefaselamper
i . N
konstant, og tidsomradet viser L.

Kontrollampen for knappen Start/Pause
slukkes.

Lugen lases op, og lampen 1 slukkes.

MAX blinker i slutningen af programmet
i tilfeelde af overfyldt tromle.

1. Tryk pa knappen On/Off for at slukke
for apparatet.

Fem minutter efter afslutningen af

programmet slukker

energisparefunktionen automatisk for

apparatet.

@

Nar du teender for apparatet
igen, viser displayet
afslutningen af det program,
der sidst er blevet valgt. Drej
programknappen for at
indstille et nyt program.
Fjern vasketgjet i apparatet.
Sgrg for, at tromlen er tom.

Lad lugen og beholderen til
vaskemiddel sta lidt pa klem for at
forhindre mug og lugte.

5. Luk for vandhanen.

roN

11.14 Temning af vand efter
programslut

Hvis du har valgt et program eller en
valgmulighed, som ikke tammer vandet
ud fra den sidste skylning, er
programmet faerdigt, men:

. . m
» Displayet viser lampen L{,
tilvalgslampen |_| eller @ og lampen
for last luge 1. Kontrollampen for

den igangvaerende fase =] blinker.
» Tromlen drejer stadigveek ved
regelmaessige intervaller for at
forhindre krgller i vasketgjet.
« Lagen forbliver last.

* Du skal tsamme vandet ud for at abne
lagen:

1. Hvis ngdvendigt, berar
Centrifugering -knappen for at
mindske centrifugeringshastigheden,
som apparatet foreslar.

2. Tryk pa knappen Start/Pause :

» Hvis du har indstillet |:| temmer
apparatet vandet og roterer.

* Hvis du har indstillet Q/B temmer
apparatet kun vandet.

Tilvalgslampen = eller &8 slukkes,

mens kontrollampen © blinker og
derefter slukkes.
3. Nar programmet er udfart, og

kontrollampen for last luge ~—
slukkes, kan du abne lugen.

4. Tryk pa knappen On/Off i nogle fa
sekunder for at deaktivere apparatet.

Apparatet temmer under alle
omstaendigheder automatisk
vandet efter ca. 18 timer.

11.15 Standbytilvalg

Standby-funktionen deaktiverer
automatisk maskinen, sa det mindsker
energiforbruget, nar:

* Du ber ikke bruge maskinen i 5
minutter, inden du trykker pa Start/
Pause -knappen.

Tryk pa On/Off -knappen for at teende
for apparatet igen.

« 5 minutter efter vaskeprogrammets
afslutning
Tryk pa On/Off -knappen for at taeende
for apparatet igen.

Displayet viser afslutningen pa det
sidst valgte program.

Drej programknappen for at indstille et
nyt program.

@

Hvis du indstiller et program
eller et tilvalg, der slutter
med vand i tromlen, slukker
standbyfunktionen ikke for
apparatet for at minde dig
om at tamme vandet.



ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

A
@

12.1 Komplette vaske- og
torreprogrammer

Dette apparat er en
automatisk vaske/
t@rremaskine.

Ikke-automatiske vaske- og
torreprogrammer

| nogle vaskeprogrammer kan du
kombinere Vask og Tgrring for at kegre et
komplet vaske- og tarreprogram.

Gor folgende:

1. Efter at have ilagt vasketgj og
vaskemiddel skal du trykke pa -
knappen On/Off i nogle sekunder for
at aktivere apparatet.

2. Laeg vasketgjet i ét stykke ad
gangen.

3. Heeld vaskemidlet og plejemidlerne i
det passende rum.

4. Drej programveelgeren hen pa
vaskeprogrammet. Displayet viser
standardtemperaturen og
centrifugeringen. Skift dem om
ngdvendigt i henhold til dit vasketg;.
Displayet viser ogsa den maksimalt
anbefalede fyldning for vaskefase.

5. Indstil de gnskede valgmuligheder,
hvis de er tilgeengelige.

6. Tryk pa Indstilling-knappen én gang
for at aktivere tarrefunktionen.
Kontrollamperne Vask og Tgrring

[0

teendes. Lamperne @l og — =
vises pa displayet. Displayet viser
ogsa den maksimalt anbefalede
fyldning for et vaske- og
tgrreprogram (f.eks. 5.0 kg for
bomuld).

7. Nu kan du veelge et automatisk
tgrreniveau eller en bestemt
tidsindstillet tgrring.
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12. DAGLIG BRUG - VASK OG TZRRING

12.2 Vask og terring -
Automatiske niveauer

1. Tryk gentagne gange pa knappen
Auto dry, indtil displayet viser den
pakraevede terhedsgrad.
Kontrollamperne pa displayet lyser i
overensstemmelse hermed:

=
a. — = = Strygetort: for
bomuldsgenstande;

b. — = = Skabstert: for bomuld
og syntetiske stoffer;
c. — = = Ekstra tort: for

bomuldsgenstande.
Tidsvaerdien pa displayet er
varigheden af bade vaske- og
terrecyklusserne, beregnet pa
standardstorrelse af vasketgj.

For at fa en god terring med
brug af mindre energi og pa
kortere tid lader apparatet
dig ikke indstille en for lav
centrifugeringshastighed for
ting, der skal vaskes og
torres.
2. Bergr knappen Start/Pause for at
starte programmet. PROSENSE-
estimeringen starter.

Pa displayet teendes lampen 0 for Iast
luge, og lampen for den igangveerende
fase begynder at blinke.

Displayet viser ogsa den resterende
programtid.

12.3 Vask og tidsindstillet
torring

1. Tryk gentagne gange pa knappen
Torretid for at indstille den gnskede
tidsveerdi (Se tabellen "Tarring med
fast varighed" i kapitlet
"Programmer"). Lampen for

terringsgrad slukkes, og lampen @‘
teendes.
Hver gang der trykkes pa denne knap,
ages tidsveerdien med 5 minutter.
Displayet viser den nye indstillede tid.
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2. Tryk pa Start/Pause for at starte » Tryk pa knappen On/Off i nogle
programmet. ProSense-estimeringen sekunder for at deaktivere apparatet.
starter. Fa minutter efter

Pa displayet teendes lampen 1 for 1ast afslutningen af

luge, og lampen for den igangveerende programmet slukker

fase begynder at blinke. energisparefunktionen

Displayet viser ogsa den resterende automatisk for apparatet.

programtid. 1. Fjern vasketgjet i apparatet.

2. Serg for, at tromlen er tom.

12.4 Ved torreprogramslut

Rens tromlen, pakningen og

* Apparatet stopper automatisk. indersiden af lugen med en
+ Lydsignalerne hgres (hvis de er fugtig klud efter
aktive). tarreprogrammet.

. E vises i displayet.
+ Lampen for knappen Start/Pause

slukkes. Symbolet = for last luge

slukkes
13. DAGLIG BRUG - KUN TORRING

C ADVARSEL! @ Nar du terrer en stor

Se kapitlerne om sikkerhed. meengde vasketgj skal du for
at opna gode resultater
Dette apparat er en sgrge for, at selve vasketgjet
@ automatisk vaske/ ikke er rullet samme, og at

terremaskine. det er fordelt jeevnt i tromlen.

13.1 Forberedelse til terring 13.2 Torring - Automatiske

1. Tryk pa knappen On/Off i nogle niveauer
sekunder for at teende for apparatet. 1. Tryk gentagne gange pa knappen
| forbindelse med et Auto dry, indtil displayet viser den
@ program, der kun indeholder pakreevede torhedsgrad.

Kontrollamperne pa displayet lyser i

tarring, viser displayet ikke
9 pay overensstemmelse hermed:

den maksimale fyldning, og
ProSense-estimeringen er

deaktiveret. a. é —_ = Strygetart for
2. Leeg vasketgjet i én del ad gangen. bomuldsgenstande;
3. Drej programknappen til programmet,
der skal anvendes til tarringen af
genstandene. b. — = = Skabstert: for bomuld
4. Tryk to gange pa knappen Indstilling og syntetiske stoffer;
for at udelade vask og kun udfare .
tarring. Tarring-kontrollampen lyser. 6. _ — = Ekstra tert: for
El:l bomuldsgenstande.
Lamperne Iﬂl 0og — = = vises pa Displayet viser torreprogrammets

displayet. varighed.



@ For at fa en god terring med
brug af mindre energi og pa
kortere tid lader apparatet
dig ikke indstille en for lav
centrifugeringshastighed for
ting, der skal vaskes og
torres.

2. Bergr knappen Start/Pause for at
starte programmet.

Pa displayet teendes lampen 0 for 1ast
luge, og lampen for den igangvaerende
fase begynder at blinke.

Displayet viser ogsa den resterende
programtid.

13.3 Torring med fast
varighed

1. Tryk gentagne gange pa knappen
Tearretid for at indstille den gnskede
tidsveerdi (Se tabellen "Tarring med
fast varighed" i kapitlet
"Programmer"). Lampen for

terringsgrad slukkes, og lampen a
teendes.
Hver gang der trykkes pa denne knap,
gges tidsveerdien med 5 minutter.
Displayet viser den nye indstillede tid.
2. Tryk pa Start/Pause for at starte
programmet.

14. FNUG | STOFFET

Under vaske- og/eller tgrrefasen kan
visse typer stof (svampeklud, uld,
sweatshirt) udskille fnug.

Det frigivne fnug kan kleebe sig fast til
tgjet under det naeste program.

Denne ulempe gges ved teknisk stof.
Séadan forhindrer du fnug i dit vasketgj:

« Vask ikke mgrke stoffer, nar du har
vasket og torret lyse stoffer
(handkleede, uld, sweatshirt) og
omvendt.

* Ter denne type stof, nar det vaskes
for farste gang.

* Rens tgmningsfilteret.

* Rens den tomme tromle, pakningen
og lugen med en fugtig klud efter
tgrreprogrammet.
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Pa displayet teendes lampen 0 for last
luge, og lampen for den igangvaerende
fase begynder at blinke.

Displayet viser ogsa den resterende
programtid.

13.4 Ved torreprogramslut

Apparatet stopper automatisk.
Lydsignalerne hgres (hvis de er
aktive).

i vises i displayet.
» Lampen for knappen Start/Pause

slukkes. Symbolet 1 for last luge
slukkes

*  Tryk pa knappen On/Off i nogle
sekunder for at deaktivere apparatet.

@ Fa minutter efter
afslutningen af
programmet slukker

energisparefunktionen
automatisk for apparatet.

1. Fjern vasketgijet i apparatet.
2. Serg for, at tromlen er tom.

Rens tromlen, pakningen og
indersiden af lugen med en
fugtig klud efter
t@rreprogrammet.

Gor folgende for at fjerne fnug inden i

tromlen:

* Tgm tromlen.

* Renggr tromlen, pakningen og lugen
med en vad klud.

* Indstil skylleprogrammet.

»  Tryk samtidigt pa knapperne
Centrifugering og Spar tid, indtil
displayet viser CLE for at aktivere
renggringsfunktionen.

» Tryk pa knappen Start/Pause for at
starte programmet.

Hvis apparatet bruges ofte,
bgr du udfere CLE-
programmet regelmaessigt.
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15. RAD OG TIP

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 ll2gning af vasketg;j

* Opdel vasketgijet i: hvidt, kulgrt,
syntetiske stoffer, finvask og uld.

* Folg vaskeanvisningerne pa
vasketgjsmaerkerne.

* Undga at vaske hvidt og kulert tgj
sammen.

» Visse kulgrte ting kan blive affarvet
ved den forst vask. Vi anbefaler, at du
vasker dem separat de forste par
gange.

* Vend indersiden udad pa flerlagede
stoffer, uld og genstande med trykte
illustrationer.

» Forbehandl genstridige pletter.

» Vask genstridige pletter med et
specielt vaskemiddel.

» Veer forsigtig med gardiner. Fjern
krogene, eller laeg gardinerne i en
vaskepose eller i et pudebetraek.

+ En for lille maengde vasketgj kan
forarsage problemer med
centrifugeringen, hvilket kan fare til for
kraftig vibration. Hvis dette sker:

a. afbryd programmet, og abn lugen
(se kapitlet "Daglig brug");

b. gendistribuer maengden manuelt,
sa genstandene er jeevnt fordelt i
karret.

c. tryk pa Start/Pause-knappen.
Centrifugeringsfasen fortsaetter.

» Knap pudebetreek, luk lynlase, heegt
heegter, og las tryklase. Bind beelter,
snore, sngreband, band og andre
lgse genstande.

» Vask ikke tgj uden sgmme eller med
snit. Brug en vaskepose til at vaske
sma og/eller sarte genstande (f.eks.
bh'er med bgijle, beelter,
strampebukser, sngreband, band
osV).

* Tem lommerne og fold tgjet ud.

15.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel
ikke tilstreekkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse
pletter, inden du leegger tgjet i maskinen.

Man kan fa specielle pletfiernere. Brug
den specielle pletfijerner, der kan
anvendes til plet- og stoftypen.

Sprgjt ikke pletfierner pa tgj i neerheden
af apparatet, da det er korrosivt for
plastikdelene.

15.3 Vaskemiddeltype og -
mangde

Valget af vaskemiddel og brugen af
korrekte maengder pavirker ikke kun dine
vaskeresultater, men hjaelper ogsa med
at undga affald og beskytte miljget:

* Brug kun vaskemidler og andre
behandlinger, der er specielt beregnet



til vaskemaskiner: Falg forst disse
generelle regler:

— vaskepulver (ogsa tabletter og
enkeltdosis-vaskemidler) til alle
typer stof, undtagen stof, der skal
finvaskes. Foretreek vaskepulver
med blegemiddel til hvide ting og
hygiejnisering af vasketgj,

- flydende vaskemiddel (ogsa
enkeltdosis-vaskemidler), helst til
vaskeprogrammer med lave
temperaturer (maks. 60 °C) til alle
stoftyper, eller specialmiddel kun
til uld.

« Valget og meengden af vaskemiddel
afhaenger af: stoftype (finvask, uld,
bomuld osv.), tgjfarve, tajmaengde,
tilsmudsningsgrad, vasketemperatur
og vandets hardhedsgrad.

» Fglg anvisningerne pa pakken af
vaskemidlerne eller andre
behandlingsmidler uden at overskride
det angivhe maksimumniveau
(MAX).

« Bland ikke forskellige typer
vaskemiddel.

¢ Brug mindre vaskemiddel, hvis:

— du vasker en lille maengde
vasketgj,

— tojet er let snavset,

— Der er en stor mangde skum
under vask.

* Nar du bruger vaskemiddeltabs eller -
kapsler, skal du altid laegge dem ind i
tromlen, ikke i
vaskemiddeldispenseren og falge
producentens anbefalinger.

Utilstraekkeligt vaskemiddel kan

forarsage:

« utilfredsstillende vaskeresultater,

« at vaskemeengden bliver gra,

« fedtet tgj,

* mug i apparatet.

For meget vaskemiddel kan forarsage:

* skumdannelse,

« reduceret vaskeeffekt,
 utilstreekkelig skylning,

» en starre indvirkning pa miljget.

15.4 Miljo-rad

For at spare vand, energi og for at
hjeelpe med at beskytte miljget anbefaler
vi, at du fglger disse rad:
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» Normalt snavset tgj kan vaskes
uden forvask for at spare
vaskemiddel, vand og tid (det
beskytter ogsa miljget!).

* Huvis apparatet fyldes til den
maksimale kapacitet, der er angivet
for hvert program, hjalper det med
at reducere energi- og vandforbrug.

* Med passende forbehandling kan
pletter og begreenset snavs fjernes.
Vasketgjet kan derefter vaskes ved
en lavere temperatur.

» For at bruge den rigtige maengde
vaskemiddel henvises til den
meengde, der er foreslaet af
vaskemiddelproducenten, og
kontrollere vandets hardhed i dit
husholdningssystem. Se 'Vandets
hardhedsgrad'.

* Indstil den maksimalt mulige
centrifugeringshastighed for det
valgte program for at spare energi
under tgrrefasen!

15.5 Vandets hardhed

Hvis vandet i dit omrade er hardt eller
middelhardt, anbefaler vi, at du bruger
blgdggringsmiddel til vaskemaskiner.

Vandet er hardt eller middelhardt, nar
hardhedsgraden overstiger 8dH.

| omrader, hvor vandet er bladt, er det
ikke ngdvendigt at bruge
bladgaringsmiddel.

Kontakt dit lokale vandveerk for at fa
oplysninger om vandets hardhedsgrad.

Brug den korrekte meengde
blgdgeringsmiddel. Fglg anvisningerne,
som findes pa produktet emballage.

15.6 Forbered
torreprogrammet

« Abn vandhanen.

» Kontrollér, om aflgbsslangen er
tilsluttet korrekt. Se
installationsafsnittet for yderligere
oplysninger.

» Se tarreprogramtabellen for maksimal
fyldning af vasketgi; til
t@rreprogrammerne.
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15.7 Genstande, der ikke er
egnede til torring

Indstil ikke et torreprogram til dette

vasketgj:

» Syntetiske gardiner.

» Bekleedningsgenstande med

metaldele.

Nylonstremper.

Dyner.

Sengetaepper.

Teepper.

Anorakker.

Soveposer.

Tekstiler med rest af harspray,

neglelaksfijerner eller lignende.

» Klaedningsstykker, der indeholder
skumgummi eller lignende materialer.

15.8 Vaskemaerker

Folg producentens
vaskemeerkeangivelser nar du tgrrer
vasketgijet:

. D = Tgjet kan tarretumbles

. = Tarreprogrammet er ved hgj
temperatur

A
. = Tarreprogrammet er ved nedsat
temperatur

. g- Tgjet ma ikke terretumbles.

15.9 Torreprogrammets
varighed

Terretiden kan afhaenge af:

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

16.1 Plan for regelmeessig
rengering

Periodisk rengering hjeelper med at
forleenge dit apparats levetid.

Efter hvert program skal lagen og
beholderen til vaskemiddel sta lidt pa
klem for at fa luftcirkulation og terre
fugtigheden indvendigt i apparatet. Dette
forebygger mug og lugte.

slutcentrifugeringens hastighed
terhedsgrad

tojets art

veegten af vasketgjet

15.10 Eftertorring

Hvis tejet stadig er fugtigt, nar
terreprogrammet er slut, veelger du en
ny, kort tgrretid igen.

ADVARSEL!

For at undga folder og
krympning ma du ikke
fylde for meget vasketg;j i.

15.11 Generelle tips

Se tabellen «Tagrreprogrammer» for at
finde de gennemsnitlige terretider.
Erfaring vil hjeelpe dig med at tgrre
vasketgjet bedre. Skriv varigheden op for
de programmer, du tidligere har udfart.

For at undga statisk elektricitet ved
terreprogrammets afslutning:

1. Brug skyllemiddel i
vaskeprogrammet.

2. Brug et skyllemiddel specielt til
terretumblere.

Nar tarreprogrammet er udfert, skal du

tage vasketgjet hurtigt ud.

16. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGQRING

Hvis apparatet ikke bruges i laengere tid,
sa luk for vandhanen, og tag stikket ud af
kontakten.

Vejledende periodisk renggringsplan:

Afkalkning

To gange om aret

Vedligeholdelses- En gang om mane-
vask den

Renger lugeteetning Hver anden maned

Renger tromle Hver anden maned




To gange om mane-
den?)

Fjern fnug fra trom-
lens inderside

Renggr seebeskuf-  Hver anden maned

fen

Renger draenings-  To gange om aret

pumpefilter

Renger tillgbsslan-  To gange om aret
gen og filteret i ind-

lgbsventilen

1) se kapitlet "Fnug i stoffet".

De fglgende afsnit forklarer, hvordan du
skal renggre hver del.

16.2 Fjernelse af
fremmedlegemer

@

Sgrg for, at alle lommer er
tomme, og at alle lgse
elementer er fastgjort, inden
du kegrer programmet.

Se “llaegning af vasketgj” i
'Rad og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer
(sdsom metalclips, knapper, magnter
osv.), som du maske kan finde i
lugeteetningen, filtrene og tromlen. Se
afsnittene “Lugetaetning med dobbelt
kantvandlas”, “Rengering af

tromlen”, “Renggring af
draeningspumpen” og “Rengering af
tillgbslangen og ventilfilteret”. Kontakt om
ngdvendigt det autoriserede
servicecenter, hvis dette ikke hjeelper.

16.3 Udvendig rengering

Renggr kun maskinen med mild saebe og
varmt vand. Ter alle overfladerne helt.

Brug ikke skurepuder eller
ridsemateriale.

FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit,
oplgsningsmidler eller
kemiske produkter.

FORSIGTIG!

Rengear ikke metalflader med
klorinbaseret
renggringsmiddel.

AN
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16.4 Afkalkning

@

Hvis vandet i dit omrade er
hardt eller middelhardt,
anbefaler vi, at du bruger
bladgeringsmiddel til
vaskemaskiner.

Vandet er hardt eller
middelhardt, nar
hardhedsgraden overstiger
8dH.

Undersgg regelmaessigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder
blgdgeringsmiddel, men vi anbefaler at
kare et program med tom tromle og et
afkalkningsmiddel ind imellem.

Folg altid anvisningerne,
som findes pa produktets
pakning.

16.5 Vedligeholdelsesvask

Den gentagne og leengerevarige brug af
programmer ved lave temperaturer kan
forarsage aflejringer af vaskemiddel,
fnugrester, bakterieveekst i tromlen og
karret. Dette kan forarsage darlige lugte
0g mug.

For at fierne disse aflejringer og gere
apparatets indvendige del hygiejnisk bar
du kere en vedligeholdelsesvask
regelmaessigt (mindst én gang om
maneden):

1. Fjern alt vasketgjet i tromlen.

2. Kgr et bomuldsprogram med den
hgjeste temperatur og tilsaet lidt
vaskepulver, eller kar programmet
Maskinrens, hvis det er tilgaengeligt.

16.6 Lugetaetning

Dette apparat er designet med et
selvrensende draningssystem, der
ger det muligt at dreene fnudfiltre, som
falder af tgjet, ud med vandet. Se
jeevnligt teetningen efter. Manter,
knapper, andre sma genstande kan
genvindes i slutningen af cyklussen.
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Renger den, hvis det er ngdvendigt, ved
hjeelp af et renggringsmiddel med
ammoniak uden at ridse taetningens
overflade.

Folg altid anvisningerne,
som findes pa pakningen af
produktet.

16.7 Rengering af tromlen

Undersgg regelmaessigt tromlen for at
undga ugnskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen, hvis der er
et rustent fremmedlegeme i vasketgijet,
eller hvis brugsvandet er jernholdigt.

Renggr tromlen med specielle produkter
til rustfrit stal.

@

Fglg altid anvisningerne,
som findes pa pakningen af
produktet.

Renggr ikke tromlen med
sure afkalkningsmidler eller
skuremidler, der indeholder
klor eller jern eller stal.

Sadan opnas en grundig rengering:

1. Renggr tromlen med specielle
produkter til rustfrit stal.

Fglg altid anvisningerne,
som findes pa pakningen af
produktet.

2. Kaor et kort bomuldsprogram ved hgj
temperatur og med tom tromle samt
lidt vaskepulver, eller ker
programmet Maskinrens, hvis det er
tilgaengeligt.

16.8 Rengering af beholderen
til vaskemiddel

For at undga mulige aflejringer af
udtarret vaskemiddel eller klumper af

skyllemiddel og/eller mug i
vaskemiddelskuffen, skal fglgende
renggringsprocedurer foretages med
jeevne mellemrum:

1. Abn skuffen. Tryk krogen nedad som
vist pa billedet og treek den ud.

2. Fjern den gverste del af rummet til
tilsaetningsmidler for at ggre
renggringen nemmere. Sgrg for, at
alle rester af vaskemiddel fiernes fra
den gverste og nederste del af
fordybningen. Brug en lille barste til
at renggre fordybningen.

3. Skyl vaskemiddelskuffen under
rindende varmt vand for at fierne alle
spor af vaskemiddel. Efter rengering
saettes den gverste del pa igen.



4. Saet vaskemiddelskuffen i skinnerne
og luk den. Kgr skylning uden tgj i
tromlen.

16.9 Rengering af
aflebspumpen

C ADVARSEL!
Tag stikket ud af kontakten.

@ Efterse jeevnligt filteret i
aflabspumpen, og serg for,
at det er rent.

Renggr aflgbspumpen hvis:

* Maskinen tgammes ikke for vand.

*  Tromlen drejer ikke rundt.

* Apparatet udsender en usadvanlig
stgj pa grund af stoppelse i
aflabspumpen.

« Displayet viser alarmkoden EE’U

ADVARSEL!

* Fjern ikke filteret, mens
apparatet er teendt.

* Rens ikke pumpen, hvis
vandet i apparatet er
varmt. Vent, til vandet er
kolet ned

Fortsaet som folger for at rengore
pumpen:

1. Abn daekslet til pumpen.
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2. Anbring en passende skal under
aflabspumpeadgangen for at
opsamle vand, der flyder ud.

3. Abn skakten nedad. Serg altid for
klude til opterring af spildt vand, nar
filteret fiernes.

4. Drej filteret 180 grader mod uret for
at abne det, uden at fjerne det. Lad
vandet flyde ud.

5. Nar skalen er fuld af vand, skal
filteret saettes tilbage, og beholderen
temmes.

6. Gentag trin 4 og 5, til vandet ikke
leengere flyder ud.

7. Drej filteret mod uret, og tag det af.
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8. Fjern om ngdvendigt fnug og
genstande fra filterfordybningen.

9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere.

Hvis det ikke roterer, bedes du
kontakte det autoriserede

servicecenter.

11. Seet filteret pa plads i de specielle
skinner ved at dreje det med uret.
Searg for at stramme filteret korrekt
for at forhindre leekager.

Nar du temmer vandet med
ngdtgmningsproceduren, skal du igen
aktivere udtgmningssystemet:

a. Kom 2 liter vand i
vaskemiddelbeholderens rum til
hovedvask.

b. Start programmet for at temme
vandet ud.

16.10 Rengering af
tillebsslangen og filteret i
indlgbsventilen

Det anbefales at rengere bade
tillgbsslangens og ventilens filtre ind

imellem for at fierne evt. aflejringer, der
kan have ophobet sig gennem tiden:

1. Fjern tillgbsslangen fra hanen, og
renger filteret.
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2. Fjern tillgbsslangen fra apparatet ved
at lgsne ringmetrikken.

3. Renggr ventilfilteret pa apparatets
bagside med en tandbgrste.

4. Nar du igen tilslutter slangen pa
bagsiden af apparatet, skal du dreje
den til venstre eller hgjre (ikke i lodret
position), afhaengigt af din
vandhanes position.

16.11 Nedtemning

Hvis apparatet ikke kan tgamme vandet,
bgr du udfere den samme procedure,
beskrevet i afsnittet "Renggring af
udtemningspumpe". Hvis det er
ngdvendigt, rengares pumpen.

Nar du temmer vandet med
ngdtgmningsproceduren, skal du igen
aktivere udtgmningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i
vaskemiddelbeholderens rum til
hovedvask.

2. Start programmet for at temme
vandet ud.

16.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted,
hvor temperaturen kan na veerdierne
omkring 0 °C eller falde til under dette,
skal du fierne det resterende vand fra
tillebsslangen og aflabspumpen.

1. Treek stikket ud af stikkontakten.

2. Luk for vandhanen.

3. Laeg de to ender af tillgbsslangen i
en beholder, og lad vandet Igbe ud af
slangen.

4. Teom aflebspumpen. Se
ngdtemningsproceduren.

5. Nar aflebspumpen er tom, saettes
tillabsslangen pa igen.

ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen
erover 0 °C, inden du
bruger apparatet igen.
Producenten er ikke
ansvarlig for skader
forarsaget af lave
temperaturer.
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17. FEJLFINDING

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

17.1 Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prov ferst at finde en lgsning pa
problemet (henvis til tabellerne).

ADVARSEL!
Sluk for maskinen, far der udfares nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen
Start/Pause kan blinke kontinuerligt:

@ Hvis maskinen er overfyldt, skal du fierne nogle ting
fra tromlen og/eller holde lugen presset ind, mens
du rgrer ved Start/Pause-knappen, indtil

kontrollampen = holder op med at blinke (se
billedet herunder).

Problemer Mulig l@sning

E 0 » Kontrollér, at der er abnet for vandhanen.
Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale
vandveerk for at fa disse oplysninger.

» Sorg for, at vandhanen ikke er tilstoppet.

» Kontrollér, at tillabsslangen ikke er knaekket, beskadiget eller
bgijet.

« Sorg for, at tillabsslangen er tilsluttet korrekt.

= Kontrollér, at tillabsslangens og ventilens filtre ikke er tilstop-
pede. Se "Vedligeholdelse og renggring".

Maskinen tager ikke
vand ind korrekt.
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ECO
Maskinen tammes ik-
ke for vand.

Kontrollér, at vandlasen ikke er tilstoppet.

Kontrollér, at aflgbsslangen ikke er knaekket eller bgjet.
Kontrollér, at aflgbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om n@d-
vendigt. Se "Vedligeholdelse og rengaring”.

Kontrollér, at aflgbsslangen er tilsluttet korrekt.

Indstil tamningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden
temningsfase.

Indstil tamningsprogrammet, hvis du indstiller en valgmulig-
hed, som slutter med vand i karret.

EHD

Maskinens lage er
aben eller ikke rigtigt
lukket.

Serg for, at lagen er korrekt lukket.

ES

Intern fejl. Ingen kom-
munikation mellem
maskinens elektroni-
ske elementer.

Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for
tidligt. Sluk for maskinen, og teend igen.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises
igen.

EHD

Stremforsyningen er
ustabil.

Vent, indtil stremforsyningen er stabil.

EFD

Overlgbssikringen er
aktiveret.

Kobl maskinen fra stremforsyningen, og luk for vandhanen.
Kontakt det autoriserede servicecenter.

Sluk og teend for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsaetter.
| tilfaelde af et andet problem med apparatet kan du se oversigten
herunder for mulige lgsninger.

Problem

Mulig lgsning

Programmet starter ik-
ke.

.

Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten.

Serg for, at maskinens lage er lukket.

Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relaeet.

Serg for, at Start/Pause ikke er aktiveret.

Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller
vente pa, at nedtaellingen er faerdig.

Deaktivér bgrnesikringen, hvis den er aktiveret.

Kontrollér knappens position pa det valgte program.

Maskinen bliver fyldt
med vand og tsmmes
med det samme.

Kontrollér, at aflgbsslangen er i den korrekte position. Slangen
er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".
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Problem

Mulig lgsning

Centrifugeringen fun-
gerer ikke, eller en
vask varer leengere
end normalt.

Indstil centrifugeringsprogrammet.

Kontrollér, at aflgbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om
ngdvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengaring".

Justér tgjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen
igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.

Der er vand pa gulvet.

Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er taette, ogat der
ikke er nogen laekager.

Kontrollér, at vandtillgbsslangen og/eller aflabsslangen ikke
har nogen skader.

Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrek-
te maengde.

Du kan ikke abne ma-
skinens lage.

Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender
med vand i karret.

Kontrollér, at opvaskeprogrammet er feerdigt.

Veelg temnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er
vand i tromlen.

Kontrollér, at maskinen modtager strem.

Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det
autoriserede servicecenter.

Lees "Ngdabning af lage" omhyggeligt, hvis du har brug for at
abne lagen.

Maskinen udsender en
unormal lyd og vibre-
rer.

Sarg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se "Installations-
vejledning”.

Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fiernet.
Se "Installationsvejledning".

Kom mere vasketgj i tromlen. Tgjmaengden kan veere for lille.

Programmets varighed
@ges eller mindskes,
mens programmet ka-
rer.

.

ProSense System kan justere programvarigheden i henhold til
vasketgjets type og maengde. Se under "ProSense System-
fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".

Vaskeresultatet er ikke
tilfredsstillende.

@g meengden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemid-
del.

Brug seerlige produkter til at fierne vanskelige pletter, inden du
vasker tgjet.

Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur.
Reducer maengden af vasketg.

Der dannes for meget
skum i tromlen under
en vaskecyklus.

Reducer maengden af vaskemiddel eller antallet af tabletter el-
ler enkeltdosis-vaskemidler.

Efter en vaskecyklus
er der rester af vaske-
middel i seebeskuffen.

Kontrollér, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for pul-
vervaskemiddel — NED for flydende vaskemiddel).
Kontrollér, at du har brugt saebeskuffen i overensstemmelse
med de anvisninger, du har faet i denne vejledning.
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Problem Mulig lgsning

* Teend for vandhanen.
Maskinen tgrrer ikke « Kontrollér, at aflgbsfiltret ikke er tilstoppet.
eller tarrer ikke kor- * Reducer tgjmaengden.
rekt. » Kontrollér, at du har valgt det korrekte program. Veelg om ngd-
vendigt en kort tarretid.

Tgijet, der blev vasket i forrige program, frigjorde fnug i en anden
farve:
Vasketgjet er fuldt af  + Tarrefasen hjaelper med at fierne nogle af fnuggene.
forskelligfarvede fnug. + Rens tgjet med en fnugfjerner.
Hvis der er for meget fnug i tromlen, henvises der til afsnittet
"Fnug i stoffet" for yderligere oplysninger.

Teend for maskinen, nar du har gennemfart kontrollen. Programmet
fortseetter fra det sted, hvor det blev afbrudt.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstar igen.
De ngdvendige oplysninger til servicecenteret er angivet pa
maskinens typeskilt.

17.2 Nedabning af der @ Serg for, at vandstanden i
| tilfelde af strgmafbrydelse eller fejl tromlen ikke er for hgj. Ga
forbliver apparatets luge l&st. om ngdvendigt i gang med
Vaskeprogrammet fortseetter, nar en ngdtemning Y
stremmen vender tilbage. Hvis lugen (se “Nedtemning” i
forbliver last i tilfeelde af fejl, er det muligt kapitlet “Vedligeholdelse
at abne den vha. funktionen til oplasning og rengering”).
i ngdstilfaelde. . . . .
) ) Lagen abnes pa fglgende made:
For lagen abnes: 1. Tryk pa On/Off -knappen for at
FORSIGTIG! slukke for apparatet.
Risiko for forbraendinger! 2. Tag stikket ud af kontakten.
Serg for, at 3. Abn filteret.
vandtemperaturen og 4. Treek udlgseren til oplasning i
vasketgojet ikke er meget ngdstilfeelde ned én gang. Treek den
varmt. Hvis det er relevant, igen ned, hold den i speending, og
skal man vente til det er abn imens apparatets luge.
kolet ned.

é FORSIGTIG!

Fare for personskade!
Sorg for, at tromlen ikke
drejer. Hvis det er relevant,
skal man vente til tromlen

ikke drejer mere.

5. Tag vasketgjet ud, og luk derefter
apparatets lage.
6. Luk filteret.
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18. FORBRUGSVZAERDIER
18.1 Introduktion

@
@

Se linket www.theenergylabel.eu for detaljerede
oplysninger om energimaerket.

QR-koden pa energimeerket, der leveres med
maskinen, indeholder et link til oplysningerne
relateret til apparatets ydelse i EU EPREL-
databasen. Opbevar energimeerket til reference
sammen med brugervejledningen og alle andre
dokumenter, der fglger med denne maskine.
Det er ogsa muligt at finde de samme oplysninger i
EPREL ved hjeelp af linket https://
eprel.ec.europa.eu og modelnavnet og
produktnummeret, som du finder pa skabets
typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for
placering af typeskiltet.

18.2 Forklaring

kg llzegning af tgj. tt:mm  Programvarighed.
kWh Energiforbrug. °C Temperatur i vasketgjet.
Liter Vandforbrug. o/m Centrifugeringshastighed.

%

Resterende fugt ved slutningen af programmet. Jo hgjere centrifugeringshastig-
hed, des hgjere er stgjen, og des lavere er den resterende fugt i slutningen af
vaskeprogrammet.

@

18.3 1

Veerdier og programvarighed kan variere afheengigt af forskellige forhold
(f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, meengdens starrelse og
type vasketgj, forsyningsspaending), samt hvis du andrer
standardindstillingen for et program.

henhold til

Kommissionens forordning
EU 2019/2023

Kun vask

Eco 40-60-pro-

gram

kg kWh Liter tt:mm % °C o/m?)

Hel fyldning 9.0 0.805 60.0 03:48 44.0 37.0 1600
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Eco 40-60-pro-

H . 0, o, 1
—— kg kWh Liter  tt:mm % (¢ o/m1)
Halv fyldning 45 0.480 45.0 02:53 44.0 30.0 1600
Kvart fyldning 2.5 0.235 31.0 02:50 45.0 24.0 1600

1) Maks. centrifugeringshastighed.
Vaske- og tgrreprogram

Eco 40-60-pro-

gram og skabs- kg kWh Liter  tt:mm % °C o/m1)
tort niveau

Hel fyldning 5.0 E.2815 76.0 05:55 0.00 35.0 1600
Halv fyldning 2.5 1.750 42.0 04:20 0.00 32.0 1600

1) Maks. centrifugeringshastighed.

Stremforbrug i forskellige tilstande

Udskyd start

Slukket (W Standby (W
W) y (W) e
0.50 0.50 4.00
Tid til slukket/standbytilstand er maksimum 15 minutter.
18.4 Bomuldsprogrammer -
kun vask
@ Disse veerdier er kun vejledende.
Program kg kWh Liter  tt:mm % © o/m?)
2
Bomuld 2) 9.0 25800 1000 03:30 440 850 1600
95°C
Rl 9.0 1950 950 0310 440 550 1600
60 °C
B
Bomuld 3) 9.0 0350 950  03:00  44.0 200 1600
20 °C
SIS 30 0600 600 0210 350  40.0 1200
40°C
i 4
Finvask 4) 2.0 0350 550  01:10 350 300 1200

30°C
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Program kg kWh Liter  tt:mm % °C o/m?)

uld

30 °C 1.5 0.250 50.0 01:10 30.0 30.0 1200

1) Maks. centrifugeringshastighed.
2) Velegnet til vask af meget snavsede stoffer.
3) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetiske stoffer og blandingsfibre.

4) Den udferer ogsa hurtige vaskeprogrammer til let snavset tgj.

18.5 Bomuldsprogrammer -
vask og tor

@ Disse veerdier er kun vejledende.

Program kg kWh Liter tt:mm % °C o/m?)
jg’ltgt'Sk 30  1.800 700 0325 100 400 1200

1) Maks. centrifugeringshastighed.

19. MILUGHENSYN

A .
Genbrug materialer med symbolet ToO. Kasser ikke apparater, der er meerket

Anbring emballagematerialet i passende med symbolet E sammen med
beholdere til genbrug. Hjeelp med at husholdningsaffaldet. Lever produktet
beskytte miljget og menneskelig tilbage til din lokale genbrugsplads eller
sundhed samt at genbruge affald af kontakt din kommune.

elektriske og elektroniske apparater.
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