
NO Kort brukerveiledning			  S. 02 - 11

Denne korte brukerveiledningen beskriver viktige sikkerhetsinstruksjoner og grunnleggende operasjoner. For mer 
informasjon, se den elektroniske håndboken som kan lastes ned fra www.veritas-sewing.com/en/janis/NO
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Kjære kjøper,

vi gratulerer deg med kjøpet av symaskinen. Brukeren har kjøpt et kvalitetsprodukt som er laget med stor omhu og, 
hvis det blir utført riktig service, vil tjene godt i mange år.
Før man bruker maskinen for første gang, ber vi om å lese denne håndboken nøye, med spesiell oppmerksomhet til
sikkerhetsinstruksjoner. Personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen må ikke tillates å bruke apparatet.

Vi ønsker deg mye glede og stor suksess med sying! Spørsmål om maskinen, service og kundebehandling 
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	    VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Når du bruker et elektrisk apparat, bør grunnleggende sikkerhet alltid følges, inkludert følgende: les alle instruksjoner før du 
bruker denne symaskinen.

FARE! - For å redusere risikoen for elektrisk støt:

1.	 Et apparat bør aldri stå uten tilsyn når det er koblet til.
2.	 Koble alltid dette apparatet fra stikkontakten umiddelbart etter bruk og før rengjøring.

ADVARSEL! - For å redusere risikoen for brannskader, brann, elektrisk støt eller personskade:

1.	 Les instruksjonene nøye før bruk av maskinen;
2.	 Oppbevar bruksanvisningen på et egnet sted i nærheten av maskinen, og overlever den hvis du gir maskinen til en
	 annen person.
3.	 Bruk maskinen kun på tørre steder og rom.
4.	 Forlat aldri maskinen uten tilsyn med barn eller eldre mennesker, da de kanskje ikke er i stand til å anslå risikoen.
5.	 Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
	 evner eller mangel på erfaring og kunnskap, forutsatt at disse personene har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av
	 apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
6.	 Barn skal ikke leke med apparatet.
7.	 Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
8.	 Slå alltid av maskinen hvis man gjør forberedelser til arbeidet (bytting av nål, innføring av stoffet gjennom maskinen, 	
	 bytting av foten (nålstøtte) osv.).
9.	 Trekk alltid ut støpselet til maskinen hvis man lar den være uten tilsyn, for å unngå skader ved å slå på maskinen på	
	 en ikke-hensiktsmessig måte.
10.	 Koble alltid fra maskinen hvis du skifter lampe eller utfører vedlikehold (oljing, rengjøring).
11.	 Ikke bruk maskinen hvis den er våte eller i fuktige omgivelser.
12.	 Trekk aldri i ledningen, koble alltid fra maskinen ved å ta tak i støpselet.
13.	 I tilfelle LED-lampen er skadet eller ødelagt, må den skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant eller	
	 en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå fare.
14.	 Plasser aldri noe på fotpedalen.
15.	 Bruk aldri maskinen hvis lufteåpningene er blokkert, hold lufteåpningene på maskinen og fotpedalen fri for støv, 	
	 oljerester og matrester.
16.	 For å unngå fare må maskinen skal den brukes kun med den medleverte eller spesiale fotpedalen. Hvis fotpedalen 	
	 er skadet eller ødelagt, må den skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende 	
	 kvalifisert person.
17.	 Strømledningen til fotpedalen kan ikke skiftes ut. Hvis strømledningen er skadet, må fotpedalen kasseres.
18.	 Lydtrykknivået ved normal drift er mindre enn 75dB (A).
19.	 Ikke kast elektriske apparater som usortert husholdningsavfall, bruk alltid separate innsamlingsanlegg		
	 (kildesortering).
20.	 Kontakt lokale myndigheter for informasjon om tilgjengelige innsamlingssystemer.
21.	 Hvis elektriske apparater kastes på søppelfyllinger eller deponi, kan farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og komme	
	 inn i næringskjeden og skade helsen og velværet.
22.	 Når du erstatter gamle apparater med nye, er forhandleren juridisk forpliktet til å ta tilbake ditt gamle apparat for	
	 avhending i det minste uten ekstra kostnad.
23.	 Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller	
	 mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller forsvarlig instruksjon. (For brukere utenfor	
	 Europa)
24.	 Barn uten tilsyn og andre skal ikke få leke med apparatet. (For brukere utenfor Europa)

OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONER
Denne symaskinen er kun beregnet for husholdningsbruk. Sørg for å bruke symaskinen i temperaturområdet fra 5ºC til 40ºC. 
Hvis temperaturen er for lav, kan maskinen ikke fungere normalt.

NO
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Tilbehør

Vær oppmerksom

Tilbehør oppbevares inne i tilbehørsboksen. Valgfrie tilbehør følger ikke sammen med denne maskinen. 
De er tilgjengelige som spesialtilbehør fra din lokale forhandler.
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Normal levering

1.	 	 Trykkfot til alle formål

2.	 	 Trykkfot for glidelåser

3.	 	 Trykkfot for knapphull

4.	 	 Stoppeplate

5.	 	 L-formet skrutrekker

6.	 	 Sømripper/børste

7.	 	 Stiftfilt for spolen (2x)

8.	 	 Pakke med nåler

9.	 	 Spoler (3x) 

   

10.		 Quiltefot

11.		 Trykkfot for overlock-sting

12.		 Trykkfot for faldesting

13.		 Trykkfot for skjult faldesting

14.		 Trykkfot for brodering

15.		 Trykkfot for knapper

16.		 Veileder for kanter/quilting

Valgmuligheter

Vennligst besøk vår nettside www.veritas-sewing.com/en/janis/. 
Der finner du en detaljert beskrivelse av bruken av de individuelle 
syføttene i bruksanvisningen.
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Hoveddeler av maskinen

1.	 	 Spak for trådopptak

2.	 	 Spenningsskive

3.	 	 Trådkutter

4.	 	 Trykkfot

5.	 	 Nåleplate

6.	 	 Sybord og tilbehørsboks

7.	 	 Mønstervelgerskive

8.	 	 Spolespindel

9.	 	 Spolespindelstopper

10.		 Spak for reversering

11.		 Håndtak

12.		 Spolespindel

13.		 Spolepinne

14.		 Håndhjul

15.		 Strømbryteren

16.		 Hovedstøpsel

17.	 	 Trådguide

18.		 Løfter for trykkfoten

19.		 Fotkontroll
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Kobling av maskinen til strømkilden

Pass på!
Sørg alltid for at maskinen er koblet fra 
strømkilden og at hovedbryteren er på (i 
posisjon „O“) når maskinen ikke er i bruk 
og før du setter inn eller fjerner deler.

Før du kobler til strømforsyningen, sørg for 
at spenningen og frekvensen som vises på 
typeskiltet stemmer overens med nettstrømmen. 
Plasser maskinen på et stabilt bord.

1.	 Koble maskinen til en strømkilde som anvist.
2.	 Slå på strømbryteren til maskinen.
3.	 Sylampen vil lyse når bryteren slås på.

Med symaskinen slått av, sett inn fotkontroll-
pluggen inn i kontakten på symaskinen.

Slå på symaskinen, og trykk så sakte ned 
fotpedalen for å begynne å sy. Slipp fotpedalen 
for å stoppe symaskinen.

Vær oppmerksom:
Få rådgiving fra en kvalifisert elektriker hvis 
du er i tvil om hvordan å koble maskinen til 
strømkilden.

1

2
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Hvordan man velger mønster

For å velge en sømtype, drei ganske enkelt på mønstervelgeren. 
Mønstervelgerskiven kan dreies i begge retninger.

For å velge rettsøm, velg mønster "	          "  ved hjelp av mønstervelgeren.

For å velge sikk-sakk søm, velg mønster "               " ved hjelp av 
mønstervelgeren.

(1) Mønstervelgerskive
(2) Spak for reversering (bevegelse baklengs)

Vennligst besøk vår nettside www.veritas-sewing.com/en/
janis. Der finner du en detaljert beskrivelse av de enkelte 
sømprogrammene i bruksanvisningen.

1
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Oppspoling av spolen

Plasser tråden og spoleholderen 
(spolehuset) på spolepinnen.

Trekk tråden fra spolen gjennom den 
øvre trådføreren.

Vikle tråden med klokken rundt 
spolemaskinens spenningsplater.

Plasser trådenden gjennom et av de 
indre hullene som vist og plasser 
den tomme spolen på spindelen.

Etter at spolen har viklet seg noen 
omdreininger, stopp maskinen og 
klipp tråden nær spolens hull.

Fortsett å fylle spolen til den er full. 
Når spolen er full, roter den sakte. 
Slipp pedalen eller stopp maskinen. 
Skyv spolespindelen til venstre.

Når spolespindelen er plassert til 
høyre, i stilling for „spolevikling“, 
vil maskinen ikke sy og håndhjulet 
vil ikke rotere. For å begynne å sy, 
skyv spolespindelen til venstre til 
„syposisjon“.

Bruk en spole som er viklet riktig 
med tråd, ellers kan nålen brekke 
eller trådspenningen blir feil.

Skyv spolen til høyre og hold 
trådenden godt i den ene hånden.

Trykk på fotkontrollen for å begynne 
å spole spolen.

1
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Innsetting av spolen

1

Pass på!
Slå strømbryteren av („O“) før du setter inn eller fjerner 
spolen.

Når du setter inn eller fjerner spolen, må nålen være fullstendig 
hevet. Fjern sybordet, og åpne deretter det hengslede dekselet.

Trekk spolehuset etter den hengslede låsen.

(1) Den hengslede låsen

Fjern spolen fra spolehuset.
Hold spolehuset med én hånd. Sett inn spolen slik at tråden går 
med klokken (i retningen av pil).

Hold spolehuset på den hengslede låsen.

(1) Spolehusets finger
(2) Hakket

Vær oppmerksom
Hvis spolehuset ikke er riktig plassert tilbake i maskinen, vil det 
falle ut av skyttelen umiddelbart etter at du har begynt å sy.

Trekk tråden gjennom spalten og under fingeren.
La det være igjen en 15 cm hale av tråden.

Sørg for at spolehusets finger passer inn i hakket på toppen av 
løperen som illustrert.

1

2
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Treing av overtråden

Hev nålen til høyeste posisjon ved å 
vri håndhjulet mot deg (mot klokken).
Hev trykkfoten for å løsne 
spenningsskivene.

1

Plasser tråden og spoleholderen 
på spolepinnen.

2

3 4 5

6 7 8

Før tråden rundt trådføreren som 
vist.

Tre spennmodulen ved å føre tråden 
mellom sølvskivene.

Deretter nedover og rundt fjærhol-
deren.

På toppen av denne bevegelsen 
føres tråden fra høyre til venstre 
gjennom det slissede øyet på 
oppsamlingsspaken og deretter 
nedover igjen.

Følgende før tråden bak den tynne 
trådnålsklemmen. Trekk enden av 
tråden gjennom nålen forfra og bak 
og trekk ut ca. 10 cm av tråd.

Trekk tråden fra spolen
gjennom den øvre trådføreren.

Vær oppmerksom
Det er viktig å utføre trådingen riktig, ellers kan det oppstå syproblemer.
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Heving av spoletråden

Bytting av nålen

Utbytting av trykkfoten

N
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Hold overtråden med den venstre 
hånden. Vri håndhjulet mot deg (mot 
klokken) for å senke det, og løft 
deretter nålen.

Dra forsiktig i overtråden for å føre 
undertråden opp gjennom hullet av 
nålplaten.

Legg begge trådene bakover 
under trykkfoten.

1 2 3

Pass på! Slå av strømbryteren („O“) når du utfører noen av de ovennevnte 
aktiviteter!

Skift nålen regelmessig, spesielt når den viser tegn på slitasje eller forårsaker 
problemer.
Sett inn nålen ved å følge de illustrerte instruksjonene.

Vri håndhjulet mot deg (mot klokken) for å senke det, og løft deretter nålen. Vri 
nåleklemmeskruen mot klokken for å ta bort (fjerne) nålen. Den flate siden skal 
plasseres bakover.
Sett nålen inn så langt opp som den går. Deretter stram nåleklemmen.

Nåler må være i perfekt stand. 

Problemer kan oppstå med:
1.	 	 Bøyde nåler
2.	 	 Uskarpe nåler
3.	 	 Skadede nålepunkter

Vær oppmerksom
Hvis det er vanskelig å heve undertråden, sørg for at tråden ikke er fanget av det hengslede dekselet eller sybordet.

Løft opp trykkfoten. Press på
trykkfoten for å løsne den fra 
utskjæringen.

(1) Utskjæring
(2) Trykkfot

Installer tappen til trykkfoten 
i utskjæringen på trykkfotholderen.

(1) Utskjæring
(2) Tappen

Løft opp stangen av trykkfot. Juster 
trykkfotholderen med nedre 
venstre side av trykkstangen. Hold 
trykkfotholderen, og stram deretter 
skruen med skrutrekker.

(1) Stangen av trykkfot
(2) Trykkfotholder

PASS PÅ!  Slå av strømbryteren („O“) når du utfører noen av de aktiviteter som beskrives videre!

1 2 3
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1.	 Ikke kast elektriske apparater som usortert husholdningsavfall, bruk alltid separate innsamlingsanlegg 
(kildesortering).

2.	 Kontakt lokale myndigheter for informasjon om tilgjengelige innsamlingssystemer.
3.	 Hvis elektriske apparater kastes på søppelfyllinger eller deponi, kan farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og 

komme inn i næringskjeden og skade helsen og velværet.
4.	 Når du erstatter gamle apparater med nye, er forhandleren juridisk forpliktet til å ta tilbake ditt gamle 

apparat for avhending i det minste uten ekstra kostnad.

NO




