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DIN OVN

Indledning

Tillykke med kebet af denne ovn. Dette produkt er blevet designet med enkel betjening og
optimal komfort i tankerne.

Denne brugsanvisning beskriver, hvordan du udnytter ovnen bedst muligt. Ud over at beskrive,
hvordan apparatet betjenes, indeholder brugsvejledningen ogsa baggrundsinformation, som kan
veere til nytte, nar du bruger apparatet.

Laes sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, for du tager
apparatet i brug!

Gennemlees forst brugsvejledningen omhyggeligt, for apparatet tages i brug, og gem den
til senere brug.

Installationsvejledningen findes separat.

DA 4 @ ASKO



DIN OVN

Beskrivelse af apparatet

1. Kontrolpanel O O —— 1
2. Placering i ovnen

3. Ovnlage i (‘:):):):) i

4. Lagens handtag 5

14
>

[0

< [

Styreskinner/teleskopiske styreskinner

e Ovnen har fire eller fem styreskinner (niveau 1 til 4/5) afheengigt af modellen. Placering 1 bruges
primaert sammen med bundvarme. De to overste niveauer bruges primeert til grilning.
e Anbring ovnristen, bagepladen eller et dampfad i mellemrummet mellem rillens to skinner.
e En eller flere af rillerne i ovnen er udstyret med teleskopiske skinner, der kan trackkes helt ud,
afhaengigt af modellen.
> Treek de teleskopiske skinner helt ud af ovnrummet, og anbring ovnristen/bagepladen/
dampfadet pa skinnerne. Derefter kan ovnristen/bagepladen/dampfadet skubbes ind
i ovnrummet pa skinnerne.
> Lagen ma forst lukkes, nar de teleskopiske skinner er blevet skubbet helt ind i ovnrummet.

8ASKO DAS5



DIN OVN

Tilbehor

Til apparatet er der en raekke tilbeher, afheengigt af model. Brug kun det originale tilbeher.
Det er specielt egnet til dit apparat. Serg for, at alt det tilbeher, der bruges, er i stand til at
modsta temperaturindstillingerne for den valgte ovnfunktion.

Bemaerkning: lkke alt tilbehor er egnet/ tilgeengeligt til hvert apparat (det kan ogsa variere
fra land til land). Ved ber du altid oplyse det ngjagtige identifikationsnummer pa dit apparat.

Se vores salgsbrochurer eller ga online for flere oplysninger om ekstra tilbeher.

Bemaerkning: Anbring aldrig en genstand i ovnens bund!

Tilbehor, der kan leveres med dit apparat (afhaengigt af modellen)

Emaljeret bageplade; bruges til bagveerk og kager.

e Den emaljerede bageplade mé ikke bruges sammen med
mikrobglgefunktionen!

* Egnet til pyrolyserengering.

Ovnrist; Bruges primeert til grilning. Man kan ogsa anbringe et

dampfad eller et ildfast fad med mad péa ovnristen.

e Ovnristen er udstyret med en sikkerhedstap. Risten skal loftes
en lille smule foran, for den kan treekkes ud af ovnen.

¢ Risten mé& ikke bruges sammen med mikrobglgefunktionen!

Dyb, emaljeret bageplade: Bruges til stegning af ked og bagning

med fugtig de;j.

e Seet ikke den dybe bageplade pa det laveste niveau under en
tilberedningsproces, undtagen nar den bruges som drypbakke
under grilining, stegning eller stegning pa spyd (hvis en sadan
er tilgeengelig).

¢ Den dybe emaljerede bageplade mé ikke bruges sammen med
mikrobgalgefunktionen!

* Egnet til pyrolyserengering.

Ovnfast glasfad; Til brug i mikrobglgeovn og ovn.
Q e |KKE egnet til pyrolyserengering.

Dor

e Lagekontakterne slar ovnens funktioner fra, hvis lagen &bnes, mens ovnen er i brug.
Ovnens drift fortseetter, nar lagen lukkes.

Koleventilator

e Apparatet er udstyret med en keleventilator, der afkaler kabinettet og kontrolpanelet.
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Kontrolpanel

1. Funktionsknap (i positionen ‘Off’)
2. Hurtig forvarmning

3. Over- og undervarme

4. Grill

5. Grill med blaeser

6. Varmluft og undervarme

7. Varmluft

8. ECO-tilberedning

9. Rensning

10. Optening

11. Kombi-mikrobglgefunktioner

12. Mikrobelgefunktioner

13. Display med tilberedningsoplysninger og klokkeslaet
14. Indstillingsknap(-/+)

15. Bornesikring

16. Teend/sluk-knap til ovnlys

-
~

. Temperatur/effekt
. Elektronisk programtimer
. START/STOP-knap

- -
© 0

Symbolerne til tilberedningsfunktionerne kan veere vist pa knappen eller pa frontpanelet
(afheenger af modellen).

Knapperne reagerer bedre, hvis du berarer dem med en sterre del af blommen pa f
ngeren. Hvert tryk pa en knap ledsages af et kort akustisk signal.

BIASKO DA7



FORSTE IBRUGTAGNING

For du bruger apparatet forste gang

e Nar du pakker ovnen ud, skal du fierne alle genstande fra den, herunder emballage og
transportmateriale.
Renger alt tilbeher med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Brug ikke slibende
rengeringsmidler.

e Nar ovnen varmes op for forste gang, vil den lugte af "ny ovn”. Udluft rummet grundigt imens.

Mikrobelgefunktion

Mikrobglger bruges til tilberedning, stegning og optening af fadevarer. De gor det muligt at
tilberede hurtigt og effektivt uden at @endre madens form eller farve.

Mikrobglger er en form for elektromagnetisk straling. De forekommer naturligt i vores almindelige
milje i form af radiobglger, lys og infrarade straler. De har en frekvens pa omkring 2.450 MHz.

Mikrobglgernes funktionsmade:

e Mikrobglger reflekteres af metal.

e De traenger igennem alle andre materialer.

e De absorberes af vand-, fedt- og sukkermolekyler.

Nar mad udseettes for mikrobglger, begynder molekylerne i maden at bevaege sig hurtigt,
hvorved der dannes varme.

Mikrobglgerne kan traenge cirka 2,5 cm ind i maden. Hvis maden er tykkere, bliver dens midte
opvarmet ved varmeoverforsel som ved konventionel tilberedning.

<!, Brug ikke mikrobglger, hvis ovnen er tom!

-9-
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Taende og indstille

Nar du slutter apparatet til, eller hvis stremmen til apparatet har veeret afbrudt i en leengere periode,
blinker 12:00 i displayet, og symbolet lyser.
Indstil klokkeslzettet.

Indstilling af klokkesleet

Drej knappen (+/-) for at indstille minuttallet. Indstil derefter timetallet. Efter 3 sekunder gemmes
indstillingen.

Hvis du drejer knappen helt mod venstre eller hgjre, aendrer indstillingen sig hurtigere.

Bekreeft ved at trykke pa START/STOP. Hvis du ikke drejer eller trykker pa knapperne i 3 sekunder,
gemmes indstillingen automatisk.

Ovnen fungerer ogsa, selv om klokkeslzettet ikke er indstillet. Timerfunktionerne kan dog
ikke bruges (se afsnittet: INDSTILLING AF TIMERFUNKTIONER).

Efter nogle fa minutter skifter apparatet automatisk til standby.
AEndring af klokkeslaettet

Klokkesleettet kan zendres, nar timerfunktionerne ikke er i brug.
Tryk pa tasten for at @ indstille det aktuelle klokkesleet. Bekreeft ved at trykke pa START/STOP.

@ASKO DA 9



BRUG

INDSTILLINGER

Du kan eendre indstillingerne ved at dreje indstilingsknappen til hgjre og holde den der i 3

sekunder. Tryk pé start/stop-knappen for at rulle gennem de mulige indstillinger eller parametre. Drej
indstillingsknappen mod hgjre eller venstre for at eendre en parameter.

LYSSTYRKE
Du kan vaelge mellem 3 forskellige lysstyrker. Middelindstillingen er valgt som standard. Drej pa
knappen for at indstille.

Lav lysstyrke Middel lysstyrke

Hgoj lysstyrke

LYDSTYRKE
Middelindstillingen er valgt som standard. Lydstyrken kan aendres ved at dreje indstillingsknappen.

Lav lydstyrke Middel lydstyrke
Heoj lydstyrke Lyd fra

DA 10 @ ASKO



BRUG

AFSLUTNING

Tryk pa start/stop-knappen for at forlade indstillingsmenuen og ga tilbage til standby. Du kan
ogsa forlade menuen ved at holde indstillingsknappen til venstre i 3 sekunder eller ved at dreje pa
systemknappen.

Du kan eendre indstillingerne ved at dreje indstillingsknappen til hgjre og holde den der i 3 sekunder.
Tryk pa start/stop-knappen for at rulle gennem de mulige indstillinger eller parametre. Drej
indstillingsknappen mod hgijre eller venstre for at aendre en parameter.

De gvrige indstillinger gemmes kun i nogle fa minutter i tilfelde af stremsvigt, eller

hvis stramforsyningen til apparatet afbrydes. Derefter gendannes alt andet end
lydstyrken og bernesikringen til fabriksindstillingerne.
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BRUG

Valg af tilberedningsfunktion

Drej knappen til venstre eller hgijre for at veelge 0 Tilberedningsfunktion (se tilberedningsskemaet).
Det valgte symbol vises pa displayet.

1
_‘9’_ Indstillingerne kan ogsa sendres under tilberedningen.

Beskrivelse af hovedfunktionerne

Se tabellen for at vaelge den foretrukne funktion. Du ber ogsa lzese tilberedningsinstruktionerne
pa rettens emballage. Visse hovedfunktioner har underfunktioner.

c | ‘Mikrobglgefunktion’: kogegrej og kekkenredskaber af metal ma ikke anvendes, og
ovnen ma ikke forvarmes. Serg for, at alt det tilbeher, der bruges, er i stand til at modsta
temperaturindstillingerne for den valgte ovnfunktion.

Hovedfunktioner (vaelges med funktionsknappen)

Funktion | Beskrivelse

Hurtig forvarmning

e Med denne funktion nar ovnrummet hurtigt den
onskede temperatur. Brug ikke denne indstilling,
nar du har en ret i ovnrummet.

Retter optos hurtigt og effektivt.

Mikrobolge
e Mikrobglgeenergi anvendes til at koge og opto /’T‘i

Optoning
a‘e e Denne funktion benytter mikrobglger.
.
NN
NN

madvarer. Den giver hurtig og effektiv madlavning
uden at maden skifter farve eller form.

e Standardindstillingerne kan aendres
i indstillingsmenuen.

* Anbring glasfadet pa niveau 1.

e Foreslaet effekt: 750 W
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Funktion

Beskrivelse

-~~~
-@'
-~ -

Kombi med mikrobglger

e Brug en af funktionerne til (hurtig) tilberedning
af et maltid.

e Der er tilgaengelige underfunktioner (se tabellen
over Kombi-mikrobelgefunktioner).

0+

Rensning
e Fedt og snavs kan let fijernes fra ovnens veegge
med en fugtig klud.

Varm luft

e Opvarmning ved hjaelp af varm luft fra
ovnens bagside.

e Denne funktion sikrer ensartet opvarmning og er
velegnet til bagning.

e Placér bagepladen eller ovnristen i midten
af ovnen.

e  Foreslaet temperatur: 180 °C

e Forvarmning af ovnen anbefales.

Varm luft + bundvarme

e Opvarmning ved hjeelp af varm luft fra ovnens
bagside samt fra det nedre varmelegeme.

e Denne funktion er velegnet til bagning af pizzaer,
kager af fugtig dej og merdej, plumkager og
surbrod.

e Placér bagepladen eller ovnristen i midten
af ovnen.

e  Foreslaet temperatur: 200 °C

e Forvarmning af ovnen anbefales.

Overvarme + bundvarme
e Opvarmning ved hjeelp af de ovre og nedre

varmelegemer.

e Denne funktion kan bruges til traditionel bagning
og stegning.

e Placér bagepladen eller ovnristen i midten
af ovnen.

e  Foreslaet temperatur: 200 °C
e Forvarmning af ovnen anbefales.
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Funktion

Beskrivelse

Girill

Opvarmning ved hjeelp af grillvarmelegemet.
Denne funktion kan bruges til at grille et mindre
antal smerrebred og pelser og til at riste brod.
Placér ovnsristen i gverste del af ovnen og
bagepladen i midten af ovnen.

Ovnen skal vaere under opsyn under hele
tilberedningen. Madvarerne kan hurtigt breende
pé pga. den hgje temperatur.

Hojst tilladte temperatur: 240 °C

Stor grill + ventilator

Opvarmning ved hjeelp af de ovre varmelegemer.
Varmen fordeles af ventilatoren.

Denne funktion kan bruges til at grille kad,

fisk og grontsager.

Placér ovnsristen i gverste del af ovnen og
bagepladen i midten af ovnen.

Foresl&et temperatur: 170 °C

Ovnen skal veere under opsyn under hele
tilberedningen. Madvarerne kan hurtigt braende
pé pga. den hgje temperatur.

Forvarmning af ovnen anbefales.

ECO

OKO varmluft

Opvarmning ved hjeelp af varm luft. KO
varmluft bruger mindre energi, men giver samme
resultat som funktionen varmluft. Tilberedningen
tager et par minutter ekstra.

Denne funktion kan bruges til stegning af ked og
til bagning. Placér bagepladen i midten af ovnen.
Foresl&et temperatur: 180 °C

Denne funktion udnytter restvarmen (der er ikke
teendt for varmen hele tiden) for at reducere
energiforbruget (i henhold til energiklasse

EN 60350-1). Nar denne funktion er i brug,
vises den faktiske temperatur i ovnen ikke.
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Kombi-mikrobglgefunktioner (vaelges med valgknappen)

Funktion | Beskrivelse

Varmluft + mikrobolge

z@t— e Systemet anvender en kombination

af mikrobelger og varmiuft. Derfor er
tilberedningstiden kortere.

* Brug dette til alle typer ked, ragouter,
grontsager, teerter, kager, bred og gratinretter
(dvs. mad, der kreever laengere tilberedningstid).

e Anbring glasfadet pa niveau 1.

e Foreslaet temperatur: 160 °C

e  Foreslaet effekt: 600 W

fASKO DA 15



Valg af indstillinger

Hver tilberedningsfunktion har nogle basis- eller standardindstillinger, som kan tilpasses.

Tilpas indstillingerne ved at trykke pa den relevante knap, for du trykker p4 START/STOP-knappen.
Der lyder et akustisk signal, hvis du forsgger at vaelge en funktion, som ikke er tilgeengelig ved den
onskede tilberedningsfunktion.

/ANDRING AF TILBEREDNINGSTEMPERATUR OG MIKROBOLGEEFFEKT
Du kan kun indstille effekten (W) ved kombinationstilberedning og tilberedning med mikrobglger.

Veelg tilberedningsfunktion. Ikonet for den valgte funktion vises pa displayet, og
standardtemperaturen blinker.

Tryk pa knappen til indstilling af temperatur. Drej knappen (+/-) for at indstille temperaturen.

Il
[N

Tryk to gange pa knappen til temperaturindstilling for at indstille effekten.
Effekten i watt (W) vises pa displayet. Drej knappen (+/-) for at indstille effekten.

Ved visse funktioner er den maksimale temperatur begraenset.

Nar du har teendt for apparatet med knappen START, vises temperaturen og effekten
skiftevis pa displayet (kun ved kombinationstilberedning).

Symbolet °C/W blinker pa displayet, indtil den valgte indstilling er opnaet.
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Mikrobolgeovn effektindstilling

Effekt Brug
1000 W e Til hurtig opvarmning af drikkevarer, vand og retter med stort fugtindhold.
e Til tilberedning af friske eller frosne grentsager.
750 W e Til tilberedning og opvarmning af drikkevarer og retter.
600 W e Til at smelte chokolade. Til tilberedning af fisk og skaldyr.
e Til opvarmning pa to placeringer i ovnen samtidig.
e Til tilberedning af terrede benner ved lave temperaturer.
e Til opvarmning eller tilberedning af sarte retter, der indeholder ag.
360 W e Til tilberedning af mejeriprodukter og marmelade ved lave temperaturer.
180 W e Til hurtig optening of retter.
e Til bledgering af smor eller is.
90 W e Til optening af kager, der indeholder flade.
TIMERFUNKTIONER

Veelg forst tilberedningsfunktion og temperatur.

Tryk flere gange pa knappen Timer for at veelge det enskede symbol.
lkonet for den valgte timerfunktion taendes, og det justerbare start- og sluttidspunkt for
tilberedningen blinker pa displayet. De andre ikoner lyser svagt.

Tryk pa knappen Start for at starte tilberedningen. Den forgangne tilberedningstid vises pa
displayet.

Timerfunktionsvisning

Indstilling af tilberedningstid

Her kan du indstille, hvor laenge ovnen skal veere teendt (tilberedningstiden).
Indstil den gnskede tilberedningstid. Indstil forst minutterne, derefter timerne.
Ikonet og tilberedningstiden vises pa displayet.
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Indstilling af tidsforskudt start

Her kan du indstille tilberedningstiden og sluttidspunktet for tilberedningen.
Kontroller forinden, at uret er indstillet korrekt!

Eksempel:

Aktuelt klokkesleet: kl. 12:00
Tilberedningstid: 2 timer
Sluttidspunkt: kl. 18:00

Indstil ferst OPERATION DURATION (ovnens tilberedningstid) til 2 timer. Tryk pa
knappen CLOCK igen, og veelg END OF OPERATION. Pa displayet blinker det
aktuelle klokkesleet tillagt tilberedningstiden (14.00).

Indstil, hvornar bagningen skal vaere afsluttet (18.00).

Tryk pa knappen Start for at starte tilberedningen. Symbolet lyser, og timeren afventer,
at starttidspunktet nas. Ovnen teendes automatisk kl. 16:00 og slukkes pa det
indstillede klokkeslaet (kl. 18:00).

Bruge minuturet

Minuturet kan bruges uafhaengigt af ovnens evrige indstillinger. Den maksimale
indstilling er 24 timer.

Ved nedteellingens sidste minut vises den resterende tid i sekunder.

+ '+ Nartiden er géet, slukkes ovnen automatisk (tilberedningen er feerdig). Der lyder et
-9- akustisk signal, som kan slukkes ved at trykke p& en af knapperne. Det akustiske signal
slukkes automatisk efter 1 minut.

Alle timerindstillinger kan annulleres ved at indstille tiden til 0.
Efter nogle fa minutter skifter apparatet automatisk til standby.

Valg af ekstra funktioner

Sla de ekstra funktioner til/fra ved at trykke pa de relevante knapper eller en kombination af dem.

« !, Der lyder et akustisk signal, hvis du forsager at veelge en funktion, som ikke er
-9- tilgeengelig ved den gnskede tilberedningsfunktion.

&
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Bornesikring

Sla bernesikringen til ved at trykke pa knappen til bernesikring. Symbol med
neglen vises pa displayet. Tryk pa knappen igen for at sla bernesikringen fra.
Ikonet forsvinder fra displayet.



BRUG
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Hvis barnesikringen er slet til, uden at timerfunktionerne er aktive (kun
klokkesleettet vises), kan ovnen ikke taendes.

Hvis bernesikringen er sléet til, mens en timerfunktion er aktiv, vil ovnen fungere
normalt, men indstillingerne kan ikke aendres.

Nar bernesikringen er sléet til, kan tilberedningsfunktioner og andre indstillinger
ikke aendres. Den eneste mulige handling er at afslutte tilberedningen ved at
dreje knappen til positionen 0.

Bernesikringen forbliver aktiv, nar ovnen slukkes. Hvis du vil veelge et nyt
program, skal du ferst sl& bernesikringen fra.

Ovnlys

Ovnlyset teendes automatisk, nar lagen &bnes, eller nar ovnen teendes.
Ovnlyset forbliver taendt i kort tid efter endt tilberedning.

Ovnlyset kan teendes og slukkes ved at trykke pa teend/sluk-knappen til
ovnlyset.

Alarmsignal

Lydstyrke for det akustiske signal kan indstilles, nar timerfunktionerne ikke er i
brug, og der kun vises det aktuelle klokkeslaet.

Hold knappen til indstilling af temperatur og effekt inde i 5 sekunder. To bjeelker
vises péa displayet. Veelg et af de tre lydstyrketrin ved at dreje pa knappen (+/-).
1, 2 eller 3 bjeelker vises. Indstillingen gemmes automatisk efter tre sekunder, og
klokkesleettet vises igen.

Displayets lysstyrke

Funktionsveelgeren skal veere i positionen 0.

Hold knappen til ovnlyset inde i 5 sekunder. To bjeelker vises pa displayet. Veelg
et af de tre lysstyrketrin ved at dreje pa knappen (+/-). 1, 2 eller 3 bjeelker vises.
Efter 3 sekunder gemmes indstillingen.

Standby

Lyset i displayet kan slukkes automatisk, nar ovnen ikke har veeret i brug i 10
minutter.

Tryk pa knapperne KEY + TIMER samtidigt for at slukke for displayet. Hvis en
timerfunktion er aktiv, vises "OFF” og timer-ikonet pa displayet for at angive den
aktive funktion.

+ ', Disse indstillinger gemmes kun i nogle f& minutter i tilfeelde af stramsvigt, eller hvis

apparatet afbrydes fra lysnettet. Alt andet end lydsignalet og bernesikringen gendannes
til fabriksindstillingerne.
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Start af tilberedningen

Start tilberedningen ved at trykke pa knappen Start/Stop og holde den inde.

v | X

Slukke for ovnen

Drej funktionsvaelgeren til positionen 0.

o

<"+ Nartilberedningen er feerdig, og ovnen er slukket, vises den faldende temperatur pa
"N displayet, indtil den nér ned pa 50 °C.

Alle timerindstillinger annulleres. Klokkeslaettet vises.

Efter et minut skifter apparatet automatisk til standby.

< '~ Narduer feerdig med at bruge ovnen, kan der fortsat veere lidt vand tilbage i
-9- kondenskanalen (under lagen). Ter vandet vaek fra kondenskanalen med en klud.
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BETJENING

Mikrobolger

Mikrobglger er hgjfrekvente elektromagnetiske balger. Bolgernes energi gor det muligt at
tilberede eller opvarme en ret uden at pavirke dens form eller farve.

Tilberedningsprincipper

e De mikrobelger, som ovnen genererer, fordeles jeevnt i ovnrummet ved hjeelp af et
fordelingssystem. Det sikrer, at varmen bliver fordelt i hele madretten.

e Fadevaren absorberer mikrobglgerne ned til en dybde pa ca. 2,5 cm. Tilberedningen
fortseetter sa, idet varmen spredes i retten.

e Tilberedningstiden varierer afhaengigt af, hvilken ret der er tale om, og af ingrediensernes
egenskaber:
> Maengde og teethed
>  Fugtindhold
>  Starttemperatur (om maden er afkolet eller ej)

Bemeerk venligst!

A Maden tilberedes indefra og ud ved hjaelp af varmen, der spreder sig. Tilberedningen
fortsaetter, selv efter at du tager maden ud af ovnen. Derfor skal hviletider i opskrifter
overholdes for at sikre:

e At varmen fordeles jeevnt helt ind i midten af retten.
e At hele retten har samme temperatur.
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BETJENING

Retningslinjer for kogegrej

Kogegrej, der bruges sammen med mikrobglgefunktionen, ma ikke kunne blokere for mikrobelgerne.
Mikrobelger reflekteres af metal som f.eks. rustfrit stal, aluminium og kobber. Derfor ma der ikke
anvendes kogegrej, der indeholder metal. Det anbefales at bruge kogegrej, der er meerket som

egnet til brug i mikrobglgeovne. Du kan laese mere om egnet kogegrej i nedenstaende retningslinjer.

Brug altid glasbagepladen pa placering et, hvis du bruger mikrobglgefunktionen.

Kokkengrej

Egnet til brug
i mikrobglgeovn

Bemeerkninger

Aluminiumsfolie X Kan bruges i sma maengder for at beskytte bestemte
omrader af retten mod for steerk opvarmning. Der kan
opsta lysbuer/gnister, hvis folien er placeret for teet pa
ovnens sider, eller hvis der bruges for megen folie.

Porcelaen og lertgj v Porcelzaen, keramik, glaseret lertgj og elfenbensporceleen er
normalt egnet, medmindre det er udstyret med metalkant.

Engangsservice af v Frosne faerdigretter er nogle gange emballeret

polyester eller pap i engangsservice.

Fastfood-emballage

¢ Baegre af Kan bruges til opvarmning af mad.

polystyren 4 Polystyren kan smelte, hvis den bliver for varm.
¢ Papirposer eller

aviser X Kan bryde i brand.
¢ Genbrugspapir

eller metalkanter X Kan forarsage lysbuer/gnister.

Glas v Kan bruges, medmindre det er udstyret med metalkant.

* Ovnfad Kan bruges til at opvarme mad og vaesker. Tyndt glas kan
* Fint glas revne eller spraenge, hvis det opvarmes pludseligt.
* Glaskrukker L&get skal tages af. Kun velegnet til opvarmning.
Metal X Kan forarsage lysbuer/gnister eller brand.
Papir Til korte tilberedningstider og opvarmning. Til at opsuge
* Tallerkener, overskydende fugt.
kopper,
kekkenrulle v Kan forarsage lysbuer/gnister.
* Genbrugspapir X

Plastic v Brug kun varmebestandig termoplastmateriale. Andre
typer plastic kan aendre form eller blive misfarvet ved hgje
temperaturer. Melaminplast ma ikke anvendes. Kun hvis
kogebestandig eller ovnfast. Ma ikke veere lufttaet.

Prik evt. hul med en gaffel.
v : Anbefalet
v X : Forsigtig

X : Potentiel farlig
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BETJENING

Brug af apparatets tilberedningsfunktioner

Se 'Kontrolpanel, generel brug' for at fa information om apparatets generelle drift.

1. Beror taend/sluk-tasten for at teende for apparatet.

2. Drej pa funktionsknappen for at veelge en hovedfunktion.
> Se 'Beskrivelse af funktionerne' for at vaelge den passende (tilgeengelige) funktion.

3. Drej valgknappen for at veelge en underfunktion (hvis tilgaengelig) eller for at justere en indstilling.
> Den farste underfunktionsindstilling er aktiv (hvis tilgeengelig).

4. Start den valgte funktion direkte (med forudindstillede vaerdier) ved at berore
bekreaeftelsesknappen (denne tast blinker, hvis det er muligt at starte programmet).

Tilgeengelige funktioner eller indstillinger, der skal justeres:

e  Funktionen (underfunktionen pa ovnen eller kombi-mikrobglgefunktionen);
e Ovntemperaturen;

e Mikrobglgeffekten (nér (kombi) mikrobglgefunktionen bruges);

e Tilberedningstiden.

Den neeste underfunktion eller indstilling bliver aktiv (hvis tilgeengelig). Ga tilbage til et
tidligere valg eller en indstilling ved at berare venstre navigationstast.
1
.‘9’_ Hvis det foretraekkes, vaelg en ekstra indstilling (for eksempel 'Hurtig forvarmning')
ved hjeelp af plus-menuen. Se ‘Plus-menuen’ for mere information.

5. Beror bekreeftelsesknappen for at pabegynde tilberedningen af dit maltid med de
valgte indstillinger.

Efter tilberedningen er afsluttet kan man:
e Ophgre med tilberedningen
> Beror bekraeftelsesknappen.
Slutskeermbilledet lukkes, og standby-skaermbilledet vises. Hvis der ikke foretages noget
inden for 10 minutter, skifter skeermbilledet til standby--tilstand.
e Tilfgj ekstra tid
> Beror hgjre navigationstast for at vaelge ‘Tilfoj mere tid’.
Tidsindstillingen bliver aktiv og kan aendres direkte ved at dreje valgknappen.
> Beror bekraeftelsesknappen.
> Den forrige proces aktiveres igen.
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BETJENING

Andring af indstillinger under forlobet
e Under forlabet vises det aktive omrade, hvis navigationstasterne bergres. Den valgte
indstilling kan nu eendres. Efter bekreeftelsen med bekreeft-tasten vil processkeermen blive

vist med de aendrede indstillinger.
e Efter 5 sekunder uden handlinger annulleres procesindstillingerne, og skaermbilledet vender

tilbage til processkaermen.
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VEDLIGEHOLDELSE

Rengoring af apparatet

Renger ovnen regelmaessigt for at forhindre ophobning af fedt og madrester, saerligt pa indre og
ydre overflader, lagen og lagens pakning.

e Aktivér barneldsen, for at forhindre at ovnen teendes ved en fejl.

e Rengor de ydre overflader med en bled klud og varmt saebevand.

e  Aftor derefter overfladerne med en ren, fugtig klud, og ter overfladerne af.

e Fjern staenk og pletter fra de indvendige overflader med en klud og seebevand.
e  Aftor derefter overfladerne med en ren, fugtig klud, og ter overfladerne af.

f Sorg for, at der ikke treenger vand ind i ventilationshullerne. Brug aldrig skurepulver eller

kemiske oplasningsmidler. Serg for, at lagens pakning altid er ren. Det forhindrer, at der
ophobes snavs, som kan forhindre lagen i at lukke rigtigt.

Rengeringsfunktion (damprensning)

Med damprensning og en fugtig klud er det nemt at fjerne fedt og snavs fra ovnens sider.

Brug af damprensning

e Brug kun damprensning, nér ovnen er kelet helt af. Det er sveerere at fierne fedt og snavs,
hvis ovnen er varm.

e Programmet tager 30 minutter. Efter 30 minutter vil rester p& ovnens emaljerede inderside
veere tilstraekkeligt gennembladite til, at de kan fjernes med en fugtig klud.

Fjern alt tilbehor fra ovnen.

Heeld 0,15 liter vand i bunden af ovnen.

Veelg ‘Rengering’ med funktionsknappen.

Beror bekreeftelsesknappen for at starte damprensningen.

> o=

SII

-9- Lagen ma ikke dbnes, mens rensningsprogrammet er i gang.
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VEDLIGEHOLDELSE

Udtagning og rengoring af styreskinner

Brug konventionelle rengeringsmidler til rengering af styreskinnerne.
1. Fjern skruen med en skruetraekker.
2. Tagrillerne ud af hullerne bagerst i ovnrummet.
1
_‘9’ Gem afstandsstykkerne til rillerne, sa de ikke bliver vaek. Seet afstandsstykkerne pa igen
efter rengering. De forhindrer, at der dannes gnister, nar ovnen er i brug.

Udskiftning af peere i ovnen

Lyset i dette husholdningsapparat er kun beregnet til at give lys i selve apparatet. Lyset
A er ikke egnet til rumbelysning i boliger.

Ovnen er udstyret med en halogenlampe.
Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse (G).

. Peeren/lyskilden er et forbrugsgode og derfor ikke deekket af garantien. Erstat defekte
9 paerer/lyskilder med en ny af samme type.

Afbryd strammen til apparatet ved at fjerne stikket fra kontakten eller ved at slukke for
A kredslgbsafbryderen p& sikringstavlen.
Bemeerk: Peererne kan vaere meget varme! For at undgé forbraendinger skal der bruges
beskyttelse for at fijerne peeren.

Skru de fire skruer i daekslet af. Fjern daekslet og glasset.

2. Tag den gamle peere ud, og sat en ny i.

3. Forseglingen ma ikke fiernes fra deekslet. Pas p3, at forseglingen ikke bliver revet Igs fra
afdaekningspanelet. Forseglingen skal passe perfekt ind i fordybningen i ovnrummets side.
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FUNKTIONSFEJL

Generelt

Hvis du har problemer med ovnen, kan du preve at ga frem efter nedenstédende oversigt over fejl.
Hvis du ikke kan lgse problemerne, kan du kontakte forhandleren eller vores kundeservice.

Maden forbliver ra

e Kontrollér, om timeren er indstillet, og om der er trykket pa bekraeftelsesknappen.
e Erlagen lukket korrekt?

e Kontrollér, om der er gaet en sikring, eller om HFI-releeet er slet fra.

Maden er tilberedt for meget eller for lidt
e Kontrollér, om ovnen er indstillet til den rigtige tilberedningstid.
e Kontrollér, om ovnen er indstillet til den rigtige temperatur/effekt.

Knapperne reagerer ikke, og displayet reagerer ikke, ndr man trykker pa knapperne.
e Afbryd stremmen til apparatet i et par minutter (tag stikket ud af stikkontakten, eller sl&
kredslebsafbryderen fra). Sla s& stremmen til igen, og teend for apparatet.

Der opstar gnister i ovhrummet.
e Kontrollér, at alle deeksler over lamperne sidder korrekt, og at alle afstandsstykker er
monteret pa rillerne.

Displayet kan blive nulstillet i tilfeelde af stromafbrydelse.
e Tag stikket ud af stikkontakten, og seet det i igen.

e |ndstil tiden igen.

Der er kondens i ovnen.
e Det er normalt. Tor ovnen af efter brug.

Ventilatoren fortsaetter med at kore, efter at ovnen er slukket.
e Det er normalt. Ventilatoren fortsaetter med at kore et stykke tid, efter at ovnen er slukket.

Man kan maerke traek (en luftstrom) ved ldgen og omkring apparatets yderside.
e Det er normalt.

Man kan se lysrefleksioner ved lagen og omkring apparatets yderside.
e Det er normalt.

Der kommer damp ud af lagen eller ventilationsabningerne.
e Det er normalt.

& ASKO
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FUNKTIONSFEJL

Man kan here klikkende lyde, nar ovnen er taendt, isaer nar man bruger
optoningsfunktionen.
e Det er normalt.

Kredslgbsafbryderen slar fra med jeevne mellemrum.
e Kontakt en servicemonter.

Displayet kommer med en fejlkode, FEJL XX ...(XX angiver fejlnummeret).

e Der er en fejl i det elektriske modul. Afbryd strammen til apparatet i et par minutter.
Sla sa stremmen til igen, og indstil uret.

e Kontakt en servicemonter, hvis problemet fortsaetter.

Opbevaring og reparation af ovnen

e Reparationer ber kun udferes af en autoriseret servicemonter.
Hvis vedligeholdelse er pakraevet, skal stikket tages ud af stikkontakten og ASKOs
kundeservice kontaktes.

Hav fglgende information klar, nar du ringer:

e Modelnummer og serienummer (kan findes pa indersiden af ovnens lage)
e Garantioplysninger

e En tydelig beskrivelse af problemet

- - ” Hvis ovnen skal opbevares midlertidigt, skal du finde et rent, tert sted til den,
9 eftersom stov og fugt kan beskadige apparatet.
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MILJOHENSYN

Bortskaffelse af apparat og emballage

Dette produkt er fremstillet af baeredygtige materialer. Apparatet skal dog stadig bortskaffes pa
en ansvarlig made, nar det ikke leengere kan bruges. Der kan indhentes naermere oplysninger
herom hos kommunen.

Apparatets emballage kan genbruges. Der er anvendt falgende materialer:
e Kkarton,

e polyethylenfolie (PE),

e CFC-fri polystyren (hardt polystyrenskum).

Du skal bortskaffe disse materialer ansvarligt i henhold til geeldende regler.

Produktet er udstyret med et piktogram med en overstreget
skraldespand. Det betyder, at apparatet skal bortskaffes separat.
Det mé ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, nar

det ikke skal bruges lezengere. Det skal afleveres pa en kommunal
genbrugsstation eller til en forhandler, der kan sta for bortskaffelsen.

Nar hvidevarer bortskaffes separat, beskyttes bade miljget og menneskers sundhed. De materialer,
der er anvendt til fremstillingen af dette apparat, kan genbruges, hvorved der spares store
maengder energi og ramaterialer.

Overensstemmelseserklaering

c E Vi erklaerer hermed, at vores produkter opfylder de geeldende europaeiske direktiver,
ordrer og vedtaegter, savel som de krav, der er angivet i de refererede standarder.
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Apparatets klassificeringsmeerkat findes inde i apparatet.

Nar du kontakter serviceafdelingen, skal du have det komplette
typenummer ved handen.

Adresser og telefonnumre til serviceorganisationen findes
i garantibeviset.

el ASKO

da (1

861469
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