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FOR PERFEKTE RESULTATER

Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har laget det for a gi deg perfekt
ytelse i mange ar, med innovativ teknologi som bidrar til & gjere livet enklere —
egenskaper som du kanskje ikke finner pa ordinaere apparater. Bruk noen
minutter pa a lese dette, for & fa mest mulig ut av den.

Ga inn pa nettsiden var for a:

61 F& rad om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsgking, og informasjon om service og
@ reparasjon:
www.aeg.com/support

g Registrer produktet for a fa bedre service:
a/ www.registeraeg.com

Kjap tilbehar, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:
.% www.aeg.com/shop

KUNDESTQATTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Nar du kontakter vart autoriserte servicesenter, ma du serge for at du har
faglgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.
Informasjonen finner du pa typeskiltet.

A\ Advarsel/Forsiktig — Sikkerhetsinformasjon
® Generell informasjon og tips
Miljginformasjon

Med forbehold om endringer.
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1. A SIKKERHETSINFORMASJON

[Ll] Les de vedlagte instruksjonene ngye fgr du starter
installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller
andre skader som fglge av feilaktig montering eller bruk.
Instruksjonene ma alltid oppbevares pa et trygt og
tilgjengelig sted for fremtidig behov.

A Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290),
en gass med liten innvirkning pa miljget. Hold ild og
antenningskilder unna produktet. Veer forsiktig sa du
ikke forarsaker skade pa kjglemiddelkretsen som
inneholder propan.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

ADVARSEL!
Fare for kvelning, skade og permanent ufgrhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 ar og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap, dersom de far tilsyn eller
instruksjoner om bruken av produktet pa en sikker
mate, og forstar farene som er involvert.

- Barn mellom 3 og 8 ar og personer med sveert
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser ma
holdes pa avstand fra produktet med mindre de er
under tilsyn til enhver tid.

- Barn yngre enn 3 ar ma holdes pa avstand fra
produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

- Ikke la barn leke med produktet.

- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast
den pa riktig mate.

- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.

- Hold barn og kjeeledyr borte fra produktet nar deren er
apen.
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- Hvis produktet har en barnesikring, b@r den aktiveres.
- Rengjgring og vedlikehold av produktet skal ikke
utfgres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet pa tgrking av kleer av
husholdningstypen som kan tgrkes i maskin.

- Ikke bruk tgrkefunksjonen hvis tagyet er skittent fra
industrielle kjemikalier.

- Dette produktet er beregnet for bruk innendars i
husholdninger.

- Dette produktet kan brukes pa kontorer, hotellrom,
rom for bed & breakfast, gardsgjestehus og andre
lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger
(gjennomsnittlig) bruksnivaer for husholdningsrom.

- Produktets spesifikasjoner ma ikke endres.

- Hvis tarketrommelen skal plasseres oppa en
vaskemaskin, bruk stablesettet. Stablesettet, er
tilgjengelig din autoriserte leverandgr og kan bare
brukes med produktet som angitt i veiledningen som
falger med tilbehgret. Les den ngye far monteringen
(se monteringsvedlegget).

- Produktet kan monteres frittstdende eller under en
arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).

- Ikke monter produktet bak en lasbar dgr, en skyvedgr
eller en dgr med et hengsel pa motsatt side, som
forhindrer at dgren til ikke kan apnes helt.

- Ventilasjonsapningen i sokkelen ma ikke blokkeres av
et teppe, matte eller andre gulvbelegg.

- ADVARSEL.: Produktet ma ikke tilfares stram gjennom
en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter,
eller koples til en krets som regelmessig slas av og pa
av en annen elektrisk enhet.

- lkke sett stgpselet i stikkontakten fgr monteringen er
fullfart. Kontroller at stopselet er tilgjengelig etter
monteringen.

- Pase at det er god luftventilasjon der produktet er
installert for & unnga at ugnskede gasser fra
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eventuelle produkter som drives med brennbart
drivstoff, deriblant apen ild, ikke blir blandet med luften
| produktet.

- ADVARSEL.: Produktet skal ikke monteres i et milja
uten luftskifte.

Produktet inneholder brennbare gasser, propan
(R290), en gass med liten innvirkning pa miljget. Hold
ild og antenningskilder unna produktet. Veer forsiktig
sa du ikke forarsaker skade pa kjglemiddelkretsen
som inneholder propan.

- ADVARSEL: Hold ventilasjonsapningene i produktets
kabinett eller i den innebygde strukturen frie for
hindringer.

- ADVARSEL: Ikke gdelegg kjalekretsen.

. Om stikkontakten er skadet ma den erstattes av

produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for a unnga at den
kan utgjgre en elektrisk fare.

- Ikke overskrid maksimalt lastevolum pa 8,0 kg (referer
til kapittelet «Programdiagramy).

- Teark alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg
rundt produktet.

- Ikke bruk tgrketrommelen uten et filter. Rengjar
lofilteret far eller etter hver bruk.

- lkke tgrk uvaskede plagg i tarketrommelen.

- Artikler som har blitt tilsglt med stoffer som matolje,
aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere,
terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt
vann med en ekstra mengde vaskemiddel fgr de
tarkes i tarketrommelen.

- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette
tekstiler, gummiforede artikler, kleer med skulderputer
av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal
ikke tarkes i tgrketrommelen.

- Taymykner og lignende produkter skal kun brukes
som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.

- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik
som lightere eller fyrstikker.
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- ADVARSEL.: Stopp aldri en tgrketrommel fgr den er
ferdig med mindre alle artiklene fjernes raskt og
legges utover, slik at varmen forsvinner.

- Sla av produktet og trekk st@pselet ut av stikkontakten
for det utfgres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installering

A Advarsel: Brannfare / brennbare
materialer.

» Fjern all emballasje.

» |kke monter eller bruk et skadet
produkt.

» Folg installasjonsanvisningene som
folger med produktet.

» Produktet skal ikke monteres i et milja
uten luftskifte
Produktet inneholder brennbare
gasser, propan (R290), en gass med
liten innvirkning pa miljget. Hold ild og
antenningskilder unna produktet. Veer
forsiktig sa du ikke forarsaker skade
pa kjelemiddelkretsen som inneholder
propan.

» Veer alltid forsiktig nar du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottgy.

» Ikke installer eller bruk produktet hvor
temperaturen kan veere lavere enn
5 °C eller hgyere enn 35 °C.

» Sogrg for at gulvet der produktet
monteres er flatt, stabilt,
varmebestandig og rent.

+ Sogrg for at det er luftsirkulasjon
mellom produktet og gulvet.

« Sogrg for at produktet alltid er vertikalt
under transport.

» Den bakre overflaten av produktet ma
plasseres mot en vegg.

* Nar produktet settes pa plass ma det
kontrolleres at det star i vater. Gjgr
det ikke det, justeres fgttene til det er i
vater.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
stot.

» lkke sett stgpselet i stikkontakten far
monteringen er fullfgrt. Pase at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.

* ADVARSEL: Dette apparatet er
konstruert for & monteres / kobles til
en jordingstilkobling i bygningen.

« Kontroller at parameterne pa
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strgmforsyningen.

* Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.

« |kke bruk grenuttak eller
skjoteledninger.

+ Ikke trekk i kabelen for a koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
stopselet.

» |kke bergr stramkabelen eller
stepselet med vate hender.

2.3 Bruk

é ADVARSEL!

Risiko for personskade,
elektrisk stgt, brannskader,
eller skade pa produktet.

& Advarsel: Brannfare / brennbare
materialer. Produktet inneholder
brennbare gasser, propan (R290), en
gass med liten innvirkning pa miljget.
Hold ild og antenningskilder unna
produktet. Veer forsiktig sa du ikke
forarsaker skade pa kjglemiddelkretsen
som inneholder propan.

* Dette produktet er kun for
husholdningsbruk (innenders).

* lkke terk skadede enheter (raknet
eller revnet) som inneholder fyll.

» Dersom skittentgyet er vasket med
flekkfjerner, skal du ta en ekstra
skylling for du starter
terkeprogrammet.



»  Tark kun tekstiler som er egnet for a
bli tarket i produktet. Falg
vaskeanvisningene pa plaggets
vaskelapp.

« |kke drikk eller tilbered mat med
kondensert vann/destillert vann. Det
kan fgre til helseproblemer for
mennesker og dyr.

+ Ikke sitt eller std pa den apne dgren til
apparatet.

« lkke terk plagg som er dryppende
vate i produktet.

2.4 Innvendig lys

ADVARSEL!
Skaderisiko.

* Synlig LED-straling, ikke se direkte pa
stralen.

» Ta kontakt med servicesenteret for a
bytte ut innvendig belysning.

2.5 Stell og rengjering

ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade pa produktet.

& Advarsel: Brannfare / brennbare
materialer. Produktet inneholder
brennbare gasser, propan (R290), en
gass med liten innvirkning pa miljget.
Hold ild og antenningskilder unna
produktet. Veer forsiktig sa du ikke
forarsaker skade pa kjglemiddelkretsen
som inneholder propan.

* Bruk ikke vannspray og damp for a
rengjore apparatet.

* Rengjgr apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun ngytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjgringsputer, Igsemidler eller
metallobjekter.

» Veer forsiktig nar du rengjgr produktet,
slik at du ikke skader kjglesystemet.

2.6 Kompressor

ADVARSEL!
Fare for skade pa produktet.
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»  Kompressoren og
kompressorsystemet i
terketrommelen er fylt med et spesielt
middel som er fritt for fluor-klor-
hydrokarboner. Dette systemet ma
veere tett. Skade pa systemet kan
forarsake en lekkasje.

2.7 Tjenester

» Kontakt det autoriserte
servicesenteret for a reparere
apparatet.

* Bruk kun originale reservedeler.

* Angaende lampen(e) i dette produktet
og reservedeler som selges separat:
Disse lampene er ment & motsta
ekstreme fysiske forhold i
husholdningsprodukter, for eksempel
temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller
er ment a signalisere informasjon om
produktets driftsstatus. De er ikke
ment & brukes i andre bruksomrader
og egner seg ikke til rombelysning.

2.8 Avfallsbehandling

ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.

& Advarsel: Brannfare / fare for

matarialskade og skade pa produktet.

» Koble produktet fra strammen og
vannforsyningen.

» Kutt av stremkabelen, lukk produktet
og kast den.

* Produktet inneholder brennbar gass
(R290). Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
apparatet pa en riktig mate.

» Fjern derlasen for a forhindre at barn
eller dyr stenger seg inne i
trommelen.

* Produkt skal avhendes i henhold til
lokale krav for avhending av avfall fra
elektrisk og elektronisk utstyr (EE-
avfall).
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3. PRODUKTBESKRIVELSE

Vannbeholder
Betjeningspanel
Innvendig lys
Produkttder
Filter

@A Typeskilt

@ For enklere fylling av
klesvask eller enklere

montering er dgren
reversibel. (se separat
brosjyre).

Luftstremspor

Bl Kondensatorlokk
El Kondensatordeksel
Regulerbare statter

- Ser:No. 00000000

I
| |
c D

Mod. 00000000
Prod.No. [910000000 Jo0]
[ 000V ~ 00Hz 0000 W == 00A

Typeskiltet rapporterer:
A. modellnavn

B. produktnummer

C. elektriske klassifiseringer
D. serienummer
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4. BETJENINGSPANEL

I — /-
< (0 n— JE—

[ — —

[ — —

[ ——

[ —

[ —

| — | ==

[ — \

0

|
]
u(
)
i

6]
Programbryter Pa/Av (On/Off)-knapp med auto-off-
Skjerm funksjon
Start/Pause-knapp @ Program
Options
4.1 Display

Wyw @ T |_|

N . EI kg MAX

=@ [ g

Symbol pa displayet Symbolbeskrivelse

d 3 5 syklus tidsindikasjon

O™ maksimal mengde

1) kg max

D' 20h starttidsforvalg (30 min-20 t)

[ﬁ] Antikrgll (+ Anti Crease) alternativ pa
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Symbol pa displayet

Symbolbeskrivelse

Stille (Silent) alternativ pa

lydsignal av

barnesikring pa

GO | <G
®

\Y
=

torrhetsgrad: stryketert, skaptert, ekstra tort

@

Terketid (Time Dry) alternativ pa

o

indikator: fem vannbeholderen

indikator: rengjor filteret

I} ©

indikator: kontroller kondensatoren

—
=
=

indikator: torkefase

indikator: avkjalingsfase

SHE

indikator: antikrollfase

@

Starttidsforvalg (Delay Start) alternativ pa

5. PROGRAM

Teymeng-

Program

Egenskaper/stoffmerking 2)

Utformet for rutinemessig tarking
av det du vasker uten sortering.

MixDry 5,0 kg Tarker jevnt kleer laget av bomull, /,,
blanding av bomull og syntetisk og
syntetisk.
<J» 8,0 kg Bomullsprogram utformet for mak- }
Bomull (Cottons) Eco simal energisparing. ’
Hyvitt og kulgrt bomullsprogram.
Bomull (Cottons) 8,0 kg Standardinnstillingen er for klar til /,
a lagre-terrhetsniva.
Blandede plagg som for det meste
Syntetisk (Synthetics) 40kg  inneholder syntetiske fibre som po- /(DB
lyester, polyamid osv.
Anbefalt for generiske gmfintlige
Finvask (Delicates) 2,0 kg tekstiler som viskose, rayon, akryl /,,

og deres blandinger.
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Program

Toymeng-

de )

Egenskaper/stoffmerking 2)

Ull (Wool) @® @l

1,0 kg

Terker skansomt for maskin- og handvaskbare
ullplagg. Fjern plaggene umiddelbart nar pro-
grammet er ferdig.

®
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen
har blitt testet og godkjent av The Woolmark
Company, for terking av ullprodukter merket som
"bare handvask", sa sant instruksjonene pa plag-
gets merkelapp og de fra maskinens produsent
blir fulgt. Felg vaskelappen for andre vaskein-
strukser. M2101

Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i
mange land.

Silke (Si

Ik) @l

0,5 kg

Bevarer formen pa den delikate
maskinvaskbare og silkeplagg som

kan handvaskes, og minimerer /,,
skrukker ved a bruke skansom

varmluft og myke bevegelser.

Sengetgy (Bedlinen) XL

4,5 kg

Tarker opptil tre sengetaysett sam-

tidig. Minimerer vridninger og flo-

ker av store gjenstander for & sikre ;[ (DO
at alt sengetey nar en jevn tgrrhet

uten vate flekker.

Outdoor

&y

p—ay

2,0 kg

Opprettholder funksjonaliteten til
utendarstekstiler laget av teknisk

tekstil og gjenoppretter vannavstg-

tende egenskaper pa vanntette /’
jakker og skalljakker med avtakba-

re for (egnet for terking i tarke-

trommel).
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Egenskaper/stoffmerking 2)

p Toymeng-
rogram de )

2,0 kg (el-

Strykelett (Easy Iron) ler 5 skjor-
ter)

Begrenser krgller pa sma mengder bomulls-,
syntetiske og blandingstekstiler for enkel stry-
king. Har to terkenivaer: Stryketert etterlater
plaggene litt fuktige for stryking eller henging;
Skapterkt tarker toyet helt.

7N 7N N
/Q,o,.

1) Maksimal vekt gjelder for terre plagg.

2) For forklaring av stoffmerking se kapittel DAGLIG BRUK: Klargjoring av klesvasken.

3) <:| Bomull (Cottons) Eco-programmet er «Standard bomullsprogram» i henhold til EU-kommisjons-
forordning nr. 392/2012. Det passer godt til & tarke normalt vat bomullsvask og er det mest energieffekti-
ve programmet med hensyn til energiforbruk for terking av vat bomuill.

5.1 Valg av program og tilvalg

Tilvalg

T Oryness  Stle (8 i Crea. Torkti

Level) se) )
MixDry (1] - u L] ]
< Bomui (Cottons) Eco Al L
Bomull (Cottons) — [I] & " ] m
Syntetisk (Synthetics) —] [1] -@ ] [ m
Finvask (Delicates) (1] 2 n
ull (Wool) @. & m 3
Silke (Silk) &) HE) =
Sengetay (Bedlinen) XL ] [1] -@ u L]

Outdoor @l

M2

Strykelett (Easy Iron)

40 .

1) sammen med programmet kan du angi 1 eller flere tilvalg.

2) Innstilles som standard

3) se kapittelet TILVALG: Terketid (Time Dry) pa Ull (Wool) programmet
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Energifor-
Program Spant pa / restfuktighet Torketid 1) 2
bruk 2)
Bomull (Cottons) Eco 8,0 kg
[ skaptort (cup- 1400 O/min / 50% 125 min 1,51 kWt
boardDry)
1000 O/min/ 60% 154 min 1,99 kWt
Bomull (Cottons) 8,0 kg
A stryketort (ron 1400 ojmin 50% 106 min 1,19 KWt
Dry)
1000 O/min / 60% 141 min 1,70 kWt
Bomull (Cottons) Eco 4,0 kg
() skaptort cup- 1400 O/min / 50% 75 min 0,88 kWit
boardDry)
1000 O/min / 60% 89 min 1,07 kWt
Syntetisk (Synthetics) 4,0 kg
[ skaptort (cup- 1200 O/min / 40% 59 min 0,63 kWt
boardDry)
800 O/min/ 50% 74 min 0,83 kWt

1) For delvis belastning er syklustiden kortere og apparatet bruker mindre strem.

2) Feil omgivelsestemperatur og/eller darlig sentrifugert vasketoy kan forlenge syklusen og gke stremfor-

bruket.

6. TILVALG

6.1 Terrhet (Dryness Level)

Denne funksjonen hjelper deg med a opp-
na gnskede tgrkeresultater. Du kan velge
terrhetsniva:

klart for stryking — stryke-
4 = teort-niva

klart for oppbevaring — skap-

(B==]

= tort-nival

R klart for oppbevaring — ek-
_ = stratert-niva

1) Standardvalget som er relatert til programmet

6.2 Antikroll (+ Anti Crease)

Forlenger antikrglifase med opptil 90
minutter (30 minutter) pa slutten av
terkesyklusen. Etter tgrkefasen roterer
trommelen fra tid til annen for a forhindre
kleerne fra a krglle seg. Klesvasken kan
tas ut under antikrglifasen.
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6.3 Stille (Silent)

Produktet opererer med et lavt stgyniva
uten at det pavirker tgrkekvaliteten.
Produktet opererer saktere med lengre
syklustid.

6.4 Torketid (Time Dry)

For: Bomull (Cottons), Sengetgy
(Bedlinen) XL, Syntetisk (Synthetics) og
MixDry programmer. Lar brukeren angi et
spesielt tidspunkt for terkeprogrammet,
fra minimum 10 min. til maksimalt 2 timer
(i trinn pa 10 min.). Nar dette alternativet
er pa det maksimale forsvinner
lasteindikatoren.

Syklusen varer sa lenge som
angitt tgrketid, uavhengig av
starrelsen pa en vask og
dens tgrrhet.

1. Velg tgrkeprogram og alternativer.

2. Trykk pa Starttidsforvalg (Delay
Start)-knappen gjentatte ganger.

Tidspunktet for forsinkelsen vises i

displayet (f.eks. | c I'l hvis

programmet skal starte etter 12 timer.)

3. For a aktivere Starttidsforvalg (Delay
Start)-alternativet, trykk pa Start/
Pause-knappen.

Tiden til start minsker pa displayet.

6.7 Signal (Buzzer)

Lydsignalet hgres ved fglgende:

* programslutt

+ start og slutt pa antikrelifase
Lydsignalet er som standard alltid pa. Du
kan bruke dette tilvalget til & aktivere
eller deaktivere lyden.

Signal (Buzzer) alternativ av:

ANBEFALING FOR TIDSTGRKING

opptil 10 kun kjelig luft (ingen varme).
min

ekstra terking for a forbedre

10—.40 tgrrheten etter tidligere tarke-
min
syklus.
full terking av sma vaskemeng-
> 40 . - .
min der pa opptil 4 kg, godt sentrifu-

gert (>1200 O/min).

6.5 Torketid (Time Dry) pa Ull
(Wool) program
Tilvalg kan brukes pa Ull (Wool)-

programmet for a justere endelig
terrhetsniva opp eller ned.

6.6 Starttidsforvalg (Delay
Start)

@ Lar deg utsette starten av et
terkeprogram fra et
minimum pa 30 min. til
maksimum 20 timer.

| |
E3s

1. Sla terketrommelen pa.

2. Velg ett av de mulige programmene.

3. Trykk og hold inne Stille (Silent)-
knappen i ca. 3 sekunder.

Symbolet @& dukker opp pa displayet.

4. For a aktivere Signal (Buzzer), trykk
pa knappen ovenfor igjen til symbolet
forsvinner.
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7. FOR FORSTEGANGS BRUK

Kompressor som arbeider.

@ Bakre trommellaser fiernes
automatisk nar
terketrommelen aktiveres
forste gang. Mulig & here litt
stay.

For a lase opp de bakre
trommellasene:

1. Sla pa apparatet.

2. Stillinn et hvilket som helst program.
3. Trykk pa Start/Pause-knappen.
Trommelen starter a rotere. Bakre
trommellaser deaktiveres automatisk.

For du bruker apparatet til a terke

plagg:

* Rengjgr tarketrommelens trommel
med en fuktig klut.

» Start et program pa 1 time med fuktig
toy.

@ | starten av tgrkesyklusen
(forste 3-5 min.) kan det

hende at lydnivaet gker en
tanke. Dette skjer fordi
kompressoren starter. Dette
er normalt for
kompressordrevne produkter
som kjgleskap og frysere.

7.1 Uvanlig lukt

Produktet er tett pakket.

Etter du har pakket ut produktet, kan det
hende du legger merke til en uvanlig lukt.
Dette er vanlig helt nye produkter.

o Pumpe som arbeider og overforer
Produktet er bygget av flere forskjellige kondensvann til tanken.

typer materialer som sammen kan skape
en uvanlig lukt.

Etter et par tgrkesykluser nar man
begynner a bruke produktet, forsvinner
den uvanlige lukten gradvis.

7.2 Stoy

Ulike lyder kan hgres ved
ulike tidspunkt i lgpet av
tarkesyklusen. Det er helt
vanlige driftslyder.




www.aeg.com

8. DAGLIG BRUK

8.1 Forberede klesvasken

Ofte blir klzerne floket
sammen etter
vaskesyklusen.

A torke sammenkrgllete klaer
er sveert ueffektivt.

For a sikre ordentlig
luftstrem og jevn tarking
anbefales det a riste kleerne
og legge dem inn ett og ett
plagg inn i terketrommelen
om gangen.

For a sikre ordentlig terking:

* Lukk glidelasene.

+ Lukk festene pa dynetrekk.

+ lkke la band eller slagyfer veere lgse
(f.eks. forkleband). Knyt de sammen
for du starter et program.

* Fjern alle gjenstander fra lommer.

» Plagg med et lag pa innsiden ma
vrenges. Bomullslaget ma peke
utover.

Angi alltid programmet som passer for
typen tay.

Ikke bland stoffer med mgrke og lyse
farger sammen.

Bruk et passende program for bomull,
jersey og trikot for & redusere
krymping.

Ikke overskrid maksimal teymengde
som er oppgitt i programkapittelet
eller som vises i displayet.

Kun tgrk klesvask som er egnet for
torketrommel. Se stoffmerkingen pa
plaggene.

Ikke terk store og sma plagg
sammen. Sma plagg kan fanges inne
i de store, og dermed forbli vate.

Rist de starre plaggene og stoffene
for du legger dem i terketrommelen.
Det er for & unnga fuktige steder i
stoffet etter tgrkesyklusen.

Stoffmerking Beskrivelse
O Klesvask egnet for tarketromling.
o Klesvask egnet for tarketromling ved hayere temperaturer.
© Klesvask egnet for terketromling kun ved lave temperaturer.
g Klesvask ikke egnet for tarketromling.

8.2 Legge toyet i
vaskemaskinen

é FORSIKTIG!
Ikke la toyet komme i klem

mellom dgren pa produktet
0g gummipakningen.

1. Apne deren pa produktet.
2. Legginn teyet, plagg for plagg.
3. Lukk apparatets dear.



8.3 Sla pa produktet

For a sla pa produktet:

Trykk pa Pa/Av (On/Off)-knappen.
Noen indikatorer vil bli vist pa displayet
nar produktet er pa.

8.4 auto-off-funksjon

For a redusere energiforbruket, slar

funksjonen auto-off automatisk av

produktet:

* hvis Start/Pause bergringsknappen
ikke ble trykket innen 5 minutter.

* 5 minutter etter avslutning av syklus.

Trykk pa Pa/Av (On/Off)-knappen for &
sla pa produktet.

Noen indikasjoner vil bli vist pa displayet
nar produktet er pa.

8.5 Velge et program

N

/\

Bruk programvelgeren til & velge @nsket
program.

Den omtrentlige programvarigheten vises
pa displayet.
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Reell tarketid vil avhenge av
type klesvask (mengde og
sammensetning),
romtemperatur og fuktighet
pa klesvasken etter
sentrifugeringstarkefasen.

8.6 Alternativer

Sammen med programmet kan du velge
1 eller flere spesialtilvalg.

For & aktivere eller deaktivere en
funksjon, trykk pa den aktuelle knappen
eller kombinasjonen av to knapper.
vises symbolet pa displayet eller LED-
lampen over korresponderende knapper
lyser opp.

8.7 Tilvalg for Barnesikring

Barnesikringen kan brukes for &

forhindre at barn leker med produktet.

Barnesikringsfunksjonen laser alle

bergringsknappene og programvelgeren

(denne funksjonen laser ikke Pa/Av (On/

Off)-knappen).

Du kan aktivere barnesikringsfunksjonen:

» produktet kan ikke starte for du
trykker pa Start/Pause-knappen

* programmene og valg er ikke

tilgjengelig etter at du trykker Start/
Pause-knappen.

Aktivering av barnesikring:

| |

1. Sla terketrommelen pa.
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2. Velg ett av de mulige programmene.
3. Trykk og hold inne Antikrall (+ Anti
Crease)-knappen i ca. 3 sekunder.

Symbolet & dukker opp pa displayet.

4. For a deaktivere barnesikring ma du
trykke pa knappen ovenfor igjen til
symbolet forsvinner.

8.8 Starte et program

For a starte programmet:

Trykk pa Start/Pause-knappen.
Produktet starter, og LED-lampen over
knappen slutter a blinke og forblir pa.

8.9 Programendring

For a endre et program:

1. Trykk pa Pa/Av (On/Off)-knappen for
a sla av produktet.

2. Trykk pa Pa/Av (On/Off)-knappen
igjen for & sla pa produktet.

3. Stille inn et nytt program.

9. RAD OG TIPS

9.1 Miljetips

+ Sentrifuger tayet godt for det tarkes.

» Bruk klesvaskmengdene som er
spesifisert i programoversikten.

* Rengjor filteret etter hver terkesyklus.

* lkke bruk taymykner for & vaske og sa
torke. Klesvasken i tgrketrommelen vil
bli myk automatisk.

* Vannet fra vannbeholderen kan
brukes til & stryke kleerne. Du ma forst
filtrere vannet for a eliminere
gjenveerende tekstilfibrer (enkelt
kaffefilter er passende).

* Hold alltid luftstramspaltene nederst
pa produktet frie.

8.10 Programslutt

@

Rengjer filteret og tam
vannbeholderen etter hver
tarkesyklus. (Se kapittelet
STELL OG RENGJZRING.)

Nar terkesyklusen er fullfart, vil B-
symbolet dukke opp i displayet. Hvis
funksjonen Signal (Buzzer) er aktivert,
hgres et pulserende lydsignal i ett minutt.

@

Hvis du ikke skrur av
produktet, starter
antikrgllfasen (ikke aktivt pa
alle programmer). Blinkende

o -symbol signaliserer
utfering av antikrgllfasen.
Klesvasken kan tas ut under
denne fasen.

Ta ut klesvasken:

1. Trykk pa Pa/Av (On/Off)-knappen i to
sekunder for & sla av produktet.

2. Apne dgren til produktet.

3. Tauttayet.

4. Lukk produktets dar.

Mulige arsaker til utilfredsstillende

terkeresultater:

« Utilstrekkelig standard innstillinger for
terrhetsgrad. Se kapittel Justering av
standard torrhetsgrad

*  Romtemperaturen er for lav eller for
hay. Optimal romtemperatur er
mellom 18°-25°C.

» Sorg for at det er god luftstrem der
produktet skal veere installert.

9.2 Justering av standard
torrhetsgrad

For & endre standard tgrrhetsgrad:

1. Sla pa produktet.
2. Velg ett av de mulige programmene.
3. Trykk og hold inne Terrhet (Dryness
Level) og Antikroll (+ Anti Crease)-
knappene samtidig.
Et av symbolene dukker opp i displayet:
E U_ — Maksimal terrhet
C 0= _Ekstra torrhet



£o= - Standard tgrrhet
4. Trykk flere ganger pa Start/Pause -
knappen, til ensket tgrkeniva er
nadd.

Torrhets- .
grad Displaysymbol
Maksimal H Iﬂl E U -
tarrhet
Ekstra tgrr-  + Iﬂl E D =

het

Loz

Standard M
terrhet

5. For a huske innstillingen, ma du
trykke og holde inne Terrhet
(Dryness Level) og Antikrell (+ Anti
Crease)-knappene samtidig i 2
sekunder.

9.3 Deaktivere
beholderindikatoren &

Indikatoren for vannbeholderen er
aktivert som standard. Den lyser pa

10. STELL OG RENGJQRING

10.1 Rengjering av filteret
Pa slutten av hver syklus vises ®

Filtrere (Filter)-symbolet for a fortelle deg
at filteret ma rengjeres.

@
@

Filteret samler opp loen i
lopet av tarkesyklusen.

For & oppna de beste
terkeresultatene, rengjer
filteret regelmessig,
tilstoppet filter forer til lengre
sykluser og gkt
strgmforbruk.

Bruk handen til a rengjere
filteret og om ngdvendig en
stgvsuger.
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slutten av torkesyklusen, eller i lopet av
den hvis vannbeholderen er full. Hvis
tommesettet er montert, tormmes
vannbeholderen automatisk, og
Indikatoren kan deaktiveres.

For & deaktivere indikatoren:

1. Sla pa produktet.

2. Velg ett av de mulige programmene.

3. Trykk og hold inne Antikrell (+ Anti
Crease) og Stille (Silent)-knappene
samtidig.

En av to konfigurasjoner er mulig:
*  Tem kondensvanntank (Water

container)-indikatoren: &, er pa

dersom symbolet — — | vises —
indikatoren for vannbeholderen er
alltid aktivert

*  Tem kondensvanntank (Water
container)-indikatoren: &, erav

dersom symbolet — — 0 vises —
indikatoren for vannbeholderen er
alltid deaktivert

FORSIKTIG!

Unnga a bruke vann for &
rengjore filteret. Kast i stedet
lo i seppelbgtten (unnga
spredning av plastfiber i
vannmiljg).

2. Trykk pa kroken for & apne filteret.
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3. Samle lo for hand fra begge de
interne delene av filteret.

Kast loen i sgppelbgtten.

4. Om ngdvendig, rengjer filteret med
en stgvsuger. Lukk filteret.

5. Om ngdvendig, fiern lo fra
filterholderen og pakningen. Du kan
bruke en stevsuger. Sett filteret i
filterholderen.

/
B

10.2 Temme vannbeholderen

Tem kondensvannbeholderen etter hver
torkesyklus.

Hvis kondensvannbeholderen er full,
avsluttes programmet automatisk. &,

Tom kondensvanntank (Water
container)-symbolet vises i displayet, og
vannbeholderen ma temmes.

For a tamme vannbeholderen:

1. Trekk ut vannbeholderen mens du
holder den horisontalt.

2. Fjern plastproppen og tem
vannbeholderen i en vask eller et
tilsvarende sted.

3. Sett pa plass plastproppen og sett
vannbeholderen pa plass igjen.

4. Trykk pa Start/Pause-knappen for &
fortsette programmet.

10.3 Rengjore kondensatoren

Hvis symbolet = Varmeveksler (Heat
exchanger) blinker pa displayet, ma
kondensatoren og beholderen
inspiseres. Rengjgr den dersom den er
skitten. Kontroller minst én gang i
halvaret.

ADVARSEL!

Ikke bergr metalloverflaten
med bare hender.
Skaderisiko. Bruk
vernehansker. Rengjar
skansomt for & unnga a
skade metalloverflaten.

For & inspisere:



1. Apne daren. Trekk opp filteret.

3. Vri om bryteren for a lase opp
kondensatordekslet.

5. Om ngdvendig, fiern lo fra
kondensatoren og den tilhgrende
beholderen. Du kan bruke en
stgvsuger med bgarstetilbeharet.
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6. Lukk kondensatorlokket.
7. Drei bryteren til den klikker pa plass.
8. Sett filteret tilbake pa plass.

10.4 Rengjering av
fuktighetssensoren

FORSIKTIG!

Risiko for skade pa
fuktighetssensor. lkke bruk
slipende rengjgringsmidler
eller stalull ved rengjering av
sensoren.

For a sikre best mulig terkeresultater er
produktet utstyrt med en
fuktighetssensor i metall. Den er plassert
pa innsiden nedenfor dgren.

Over tid kan overflaten av sensoren bli
skitten, noe som reduserer tarkeytelsen.

Vi anbefaler a rengjere sensoren minst 3
eller 4 ganger hvis du legger merke til at
torkeytelsen reduseres.

Til rengjering kan du bruke den hardere
siden pa en oppvasksvamp og litt eddik
eller oppvaskmiddel.

For a rengjgre sensoren:

1. Apne daren.

2. Rengjer overflatene til
fuktighetssensoren ved & tarke av
metalloverflaten flere ganger.
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10.5 Rengjor trommelen

ADVARSEL!
Koble produktet fra
stremmen for du rengjer det.

Bruk et normalt og naytralt vaskemiddel
for & rengjere trommelens innside. Tark

av de rene overflatene med en myk klut.

FORSIKTIG!

Ikke bruk slipende
rengjgringsmidler eller stalull
ved rengjgring av
trommelen.

10.6 Rengjor
betjeningspanelet og
kabinettet

Bruk et ngytralt rengjgringsmiddel for &

rengjgre betjeningspanelet og kabinettet.

11. FEILSGKING

ADVARSEL!
Se etteri
Sikkerhetskapitlene.

11.1 Feilkoder

Bruk en fuktig klut for & rengjere. Terk av
de rene overflatene med en myk klut.

C FORSIKTIG!
Ikke bruk mabelrens eller

rengjeringsmiddel som kan
fare til at produktet ruster.
10.7 Rengjor luftstremplatene

Bruk en stevsuger til & fierne lo fra
luftstremplatene.

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk.

Forste forsgk pa a finne en lgsning pa problemet (se tabellene). Ta kontakt med

servicesenteret hvis feilen fortsetter.

ADVARSEL!

Deaktiver maskinen far du utfarer kontroller.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en alarmkode og

Start/Pause-knappen blinker kontinuerlig:

Feilkoder Mulig arsak Lasning
Apparatets motor er overlastet. Programmet ble ikke fullfart. Fjern
ES50 For mye kleer eller blokkert i trom-  kleerne fra trommelen, still inn pro-
melen. grammet og start syklusen pa nytt.
Intern feil. Ingen kommunikasjon Programmet avslutter ikke som det
mellom de elektroniske elemente-  skal eller stopper for tidlig. Sla ma-
E90 eller E91  ne i maskinen. skinen av og pa.

Ta kontakt med servicesenteret
hvis feilkoden oppstar igjen.
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Feilkoder

Mulig arsak

Lasning

EHO

Stregmforsyningen er ustabil.

Nar apparatet viser EHO, venter du
til stremforsyningen er stabil og
trykker deretter pa start. Hvis ap-
paratet stopper midlertidig i syklu-
sen uten noen meldinger, trykker
du pa syklusstart. Hvis det vises
en advarsel om a kontrollere
strgmledningen / tilstanden til veg-
guttaket eller stremforsyningen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta
kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer.

Ved forskjellige problemer med terketrommelen, sjekker du tabellen nedenfor for

mulige lgsninger.

11.2 Feilsoking

Problem

Mulig arsak

Lasning

Tarketrommelen
fungerer ikke.

Tarketrommelen er ikke koblet til
stremnettet.

Kople det til stikkontakten. Sjekk
sikringen i sikringsskapet (hjemlig
montering).

Dearen er apen.

Steng dgren.

Pa/Av (On/Off)-knappen ble ikke
trykket pa.

Trykk pa Pa/Av (On/Off)-knappen.

Start/Pause-knappen ble ikke rart.

Trykk pa Start/Pause-knappen.

Produktet er i standbymodus.

Trykk pa Pa/Av (On/Off)-knappen.
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Problem

Mulig arsak

Lasning

Utilfredsstillende
terkeresultat.

Feil programvalg.

Velg et passende program. 1)

Filteret er tilstoppet.

Rengjer filteret. 2)

Terrhet (Dryness Level)-tilvalget
ble angitt til EStryketzﬁ (Iron
Dry).3)

Endre Tarrhet (Dryness Level)-til-
valget til et hayere niva.

T@ymengden var for stor.

Ikke overskrid den maksimale tgy-
mengden.

Luftstramplatene er tette.

Rengjer luftstremgrillen pa bunnen
av produktet.

Det er skitt pa fuktighetssensoren
pa trommelen.

Rengjer trommelens fremre over-
flate.

Tarrhetsniva var ikke satt til gnsket
niva.

Juster tarrhetsnivaet. 4)

Kondensatoren er tilstoppet.

Rengjer kondensatoren. 2)

Dgren lar seg ik-
ke lukke

Filteret er ikke last inn i posisjon.

Sett filteret i riktig posisjon.

Klesvasken er i klem mellom dgren
og pakningen.

Fjern de aktuelle plaggene og lukk
dgren.

Det er ikke mu-
lig & endre pro-
grammet eller
tilvalget.

Etter at en syklus har startet, er det
ikke mulig @ endre programmet el-
ler tilvalget.

Sla terketrommelen av og pa. En-
dre programmet eller alternativet
ved behov.

Det er ikke mu-
lig & velge et til-
valg. Et lydsig-
nal er aktivert.

Det alternativet du forsgkte a velge
er ikke tilgjengelig for det valgte
programmet.

Sla terketrommelen av og pa. En-
dre programmet eller alternativet
ved behov.

Det finnes ingen
trommellys

Defekt trommellampe.

Kontakt servicesenteret for a er-
statte trommellampen.

Uventet varighet
vises i displayet.

Terketiden blir beregnet med hen-
syn til taymengde og grad av fuk-
tighet.

Dette skjer automatisk — produktet
fungerer som det skal.

Et program er
inaktivt.

Vannbeholderen er full.

Tegm vannbeholderen, trykk pa
Start/Pause-knappen. 2)
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Problem Mulig arsak Lasning

Tgymengden er liten. Velg et tidsprogram. Tidsverdien
ma veere relatert til lasten. For a
tarke ett plagg eller lite tay anbefa-
Terkesyklusen ler vi korte tarketider.
er for kort.

Toyet er for tort. Velg et passende tidsprogram eller

et hgyere tarrhetsniva (f.eks. £ 3
ekstra tort (extra dry))

Filteret er tilstoppet. Rengjer filteret.

Teymengden er for stor. Ikke overskrid den maksimale tay-
mengden.

Klesvasken ble ikke sentrifugert til- Sentrifuger klesvasken godt i va-

Terkesyklusen strekkelig. skemaskinen.

er for lang 5)
For lav eller hgy romtemperatur - Sgrg for at romtemperaturen er

dette er ikke en feil pa apparatet. hgyere enn +5 °C og lavere enn
+35 °C. Optimal romtemperatur for
a oppna best terkeresultater er
mellom 18 °C og 25 °C.

1) Falg programbeskrivelsen — se PROGRAM-kapittelet.

2) Les kapittelet PLEIE OG RENGJORIG.

3) Kun tarketromler med Tarrhet (Dryness Level)-tilvalget.

4) se kapittelet RAD OG TIPS.

5) Merk: Etter maksimalt 5 timer, avsluttes terkesyklusen automatisk.

11.3 Mulige arsaker til » Trommelen er skitten.
utilfredsstillende » Utilstrekkelig standard innstillinger for
. terrhetsgrad. Se kapittel Justering av
torkeresultater: standard torrhetsgrad
« Filteret er tilstoppet. Et tett filter gir * Romtemperaturen er for lav eller for
ineffektive torkeresultater. hgy. Optimal romtemperatur er

 Luftstrgmplatene er tette. mellom 18°-25°C.

« Fuktighetssensoren er skitten.

12. TEKNISKE DATA

Hgyde x bredde x dybde 850 x 596 x 638 mm (maks 663 mm)
Maks dybde med der apnet 1108 mm

Maks bredde med der apnet 958 mm

Justerbar hgyde 850 mm (+ 15 mm - regulering av fatter)
Trommelvolum 1181

Maksimal taymengde 8,0 kg
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Spenning 230V
Frekvens 50 Hz
Lydniva 66 dB
Totalt stremforbruk 900 W
Energieffektivitetsklasse A++
Energiforbruk pa standard bomullsprogram 1,99 kWt
med maksimal taymengde. 1)

Energiforbruk pa standard bomullsprogram 1,07 kWt
med halv teymengde. 2)

Arlig energiforbruk3) 234,7 kWt
Stremforbruk i paslatt modus 4) 0,13W
Strgmforbruk i avslatt modus 4) 0.13W
Bruksomrade Husholdning

Tillatt omgivelsestemperatur

+5°Ctil+35°C

Beskyttelsesniva mot inntrengning av faste  IPX4
partikler og fuktighet sikret av beskyttelses-

dekselet, unntatt der lavspenningsutstyret

ikke er beskyttet mot fuktighet

Gassbetegnelse R290
Vekt 0,140 kg

1) Med henhold til EN 61121. 8,0 kg bomull sentrifugert ved 1000 O/min.
2) Med henhold til EN 61121. 4,0 kg bomull sentrifugert ved 1000 O/min.

3) Energiforbruk i kWt per ar, basert pa 160 vanlige tarkeprogrammer for standard bomullsprogrammer
ved full og delvis belastning, og forbruk i ako-modellene. Faktisk stremforbruk per syklus avhenger av

hvordan produktet brukes (FORORDNING (EU) nr. 392/2012).

4) Med henhold til EN 61121,

Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning

392/2012 om gjennomfering av direktiv 2009/125/EF.



13. TILBEHOR

13.1 Kondensatorbgrste

Tilbehgrsnavn: M4YM3001

Tilgjengelig fra din autoriserte forhandler.

Spesialbgrste for a rengjere
kondensatorens riller for lo. Bidrar til &
opprettholde optimal tgrkeeffektivitet.

Les ngye gjennom instruksjonene som
folger med tilbehgret.

13.2 Dreneringssett

Tilbehgrsnavn: E2YHO1.

Tilgjengelig fra din autoriserte forhandler
(kan kobles til enkelte terketromler)

For tamming av kondensvann i en
beholder, sluk, ol. Vannbeholderen
temmes automatisk etter monteringen.
Vannbeholderen ma forbli i produktet.

Den monterte slangen ma minimum
veere i en hgyde pa 50 cm til maksimalt
100 cm fra gulvnivaet. Slangen kan ikke
kveiles. Reduser lengden pa slangen om
ngdvendig.
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Les ngye gjennom instruksjonene som
folger med tilbehgret.

13.3 Torkestativ

Tilbehgrsnavn: E4YH200 (A049509),
A4YH200 (A049509).

Terkestativtilbeher for a terke trygt i
terketrommelen:

finvask
dameundertgy
myke leker
sportssko
gensere/bluser

13.4 Sokkel med skuff

Tilbehgrsnavn: EGWHPEDA4.
Tilgjengelig fra din autoriserte forhandler.

For & heve produktet slik at det blir
lettere a legg inn og ta ut klesvask.
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Skuffen kan brukes til & oppbevare
klesvask, f.eks. : handkleer,
rengjgringsprodukter osv.

Les ngye gjennom instruksjonene som
folger med tilbehgret.

13.5 Stablesett

14. HURTIGVEILEDNING

14.1 Daglig bruk

Tilbehgrsnavn: SKP11GW3, STAOGW3
Tilgjengelig fra din autoriserte forhandler.

Stablesettet skal kun brukes mellom
vaskemaskiner og terketromler som er
fort opp pa pakningsvedlegget. Se
vedlagte brosjyre.

Les ngye gjennom instruksjonene som
folger med tilbehgret.

1 2

‘

v w

1. Trykk pa knappen Pa/Av (On/Off) for

a sla pa produktet.
2. Bruk programvelgeren til & velge
gnsket program.

3. For a aktivere eller deaktivere en
funksjon trykk pa den aktuelle
knappen eller kombinasjonen av 2
knapper.



4. Trykk Start/Pause-knappen.

5. Apparatet starter.
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14.2 Rengjoring av filteret

1

2

P3a slutten av hver syklus vises ®
Filtrere (Filter)-symbolet for a fortelle deg

at filteret ma rengjeres.

1. Apne deren. Trekk ut filteret.
2. Trykk pa kroken for & apne filteret.

14.3 Program

3. Samle lo for hand fra begge de
interne delene av filteret. Kast loen i
seppelbatten.

Toymeng- N 7N PN
Program de ™ Egenskaper/stoffmerking ,,
Utformet for rutinemessig terking av det du vasker
MixDry 5,0 kg uten sortering. Tarker jevnt kleer laget av bomull,
blanding av bomull og syntetisk og syntetisk.
<:| Bomull (Cot- 8,0 kg Bomullsprogram utformet for maksimal energispa-
tons) Eco rng.
Bomull (Cottons) 8.0 k Hvitt og kulgrt bomullsprogram. Standardinnstillingen
Lt er for klar til & lagre-tgrrhetsniva.
Syntetisk (Synthe- 40k Blandede plagg som for det meste inneholder synteti-
tics) 0 K9 ske fibre som polyester, polyamid osv.
Finvask (Delicates) 20k Anbefalt for generiske gmfintlige tekstiler som visko-
o Kg se, rayon, akryl og deres blandinger.
o Terker skansomt for maskin- og handvaskbare ull-
% ; f .
Ull (Wool) @@ &] 1,0 kg ?;?(ig Fjern plaggene umiddelbart nar programmet er
Bevarer formen pa den delikate maskinvaskbare og
n 05k silkeplagg som kan handvaskes, og minimerer skruk-
Silke (Silk) (= L ker ved & bruke skansom varmluft og myke bevegel-
ser.
. Tarker opptil tre sengetaysett samtidig. Minimerer
SErgAEy (SRl 4,5 kg vridninger og floker av store gjenstander for a sikre at

XL

alt sengetgy nar en jevn terrhet uten vate flekker.
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Teymeng- N 7N 7N
Program de 1 Egenskaper/stoffmerking ,,
Opprettholder funksjonaliteten til utenderstekstiler la-
@J 20k get av teknisk tekstil og gjenoppretter vannavstgten-
Outdoor —= Lt de egenskaper pa vanntette jakker og skalljakker

med avtakbare for (egnet for tarking i tarketrommel).

Begrenser krgller pa sma mengder bomulls-, synteti-

2,0 kg (el- . } )
. ske og blandingstekstiler for enkel stryking. Har to
Strykelett (Easy Iron) - ler 5tesrl)qor terkenivaer: Stryketert etterlater plaggene litt fuktige

for stryking eller henging; Skaptarkt terker toyet helt.

1) Maksimal vekt gjelder for terre plagg.

15. PRODUKTINFORMASJON | HENHOLD TIL EU
REGULERING 1369/2017

Produktinformasjonsark

Varemerke AEG

Modell TR824K84P
PNC916099367

Kvalifisert kapasitet i kg 8,0

Luftventilert eller kondensator tarketrommel Kondensator

Energieffektivitetsklasse A++

Energiforbruk i kWt per ar, basert pa 160 vanlige tgrkepro- 234,7

grammer for standard bomullsprogrammer ved full og delvis
belastning, og forbruk i gko-modellene. Faktisk energiforbruk
per syklus avhenger av hvordan apparatet brukes.

Automatisk tgrketrommel eller ikke-automatisk terketrommel  Automatisk

Strgmforbruk av standard bomullsprogram ved full belastningi 1,99

kWt

Stremforbruk av standard bomullsprogram ved delvis belast- 1,07
ning i kWt

Strgmforbruk i av-modus i watt 0,13
Stremforbruk i fortsatt-pa modus i watt 0,13
Varighet av fortsatt-pa modus i minutter 10

‘Standard bomullprogrammet' som brukes ved full og delvis
belastning er standard terkeprogrammet i henhold til informa-
sjonen pa etiketten og vaskelappen, dette programmet er eg-
net for tarking av vanlig vatt bomullstgy og er det mest effekti-
ve programmet nar det gjelder stremforbruk for bomullstay.




NORSK 31

Vektet programtid for 'standard bomullsprogrammet ved full 117
og delvis belastning' i minutter

Programtid for 'standard bomullsprogram ved full belastning'i 154
minutter

Programtid for 'standard bomullsprogram ved delvis belast- 89
ning' i minutter

Kondensator-tarking effektivitetsklasse pa en skala fra G B
(minst effektiv) til A (mest effektiv)

Gjennomshnittlig effektivitet ved kondensator-tarking med stan- 81
dard bomullsprogram ved full belastning i prosent

Gjennomsnittlig effektivitet ved kondensator-tarking med stan- 81
dard bomullsprogram ved delivis belastning i prosent

Vektet effektivitet ved kondensator-tgrking for 'standard bo- 81

mullsprogrammet ved full og delvis belastning'

Lydniva i dB 66

Innebygget apparat J/N Nei

Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning
392/2012 om gjennomfering av direktiv 2009/125/EF.

16. BESKYTTELSE AV MILJGET

Resirkuler materialer som er merket med E sammen med husholdningsavfallet.

symbolet C/:l) Legg emballasjen i riktige Produktet kan leveres der hvor
beholdere for & resirkulere det. Bidrar til tilsvarende produkt selges eller pa

a beskytte miljget, menneskers helse og miljgstasjonen i kommunen. Kontakt
for a resirkulere avfall av elektriske og kommunen for neermere opplysninger.

elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
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FOR PERFEKTA RESULTAT

Tack for att du valt denna AEG-produkt. Den har utvecklats for att du ska kunna
anvanda den i manga ar, med innovativa funktioner som gor livet enklare — och
som inte finns pa alla enklare produkter. Agna nagra minuter at denna
beskrivning for att fa stérsta maojliga utbyte av produkten.

Besok var webbplats for att:

fa tips om anvandning, broschyrer, felsdkning, service- och
@ reparationsinformation:
www.aeg.com/support
g registrera din produkt for battre service:
a/ www.registeraeg.com

koépa tillbehdr, forbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
.% www.aeg.com/shop

KUNDTJANST OCH SERVICE

Anvand alltid originalreservdelar.

Ha féljande uppgifter till hands nar du kontaktar var auktoriserade
serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.
Informationen star pa markplaten.

A\ Varning/Forsiktighet — Sakerhetsinformation
(D Allman information och tips
Miljsinformation

Med reservation for andringar.
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1. A SAKERHETSINFORMATION

[Ll] Las noga bifogade instruktioner fére installation
och anvandning av den har produkten.

Tillverkaren ar inte ansvarig for eventuella personskador
eller andra skador som uppkommit till féljd av felaktig
installation eller anvandning. Forvara alltid
bruksanvisningen pa en saker och tillganglig plats for
framtida behov.

& Varning: Brandrisk/brandfarligt material.

Produkten innehaller brandfarlig gas, propan (R290), en
gas med hdg miljokompatibilitet. Hall eld och
antandningskallor borta fran produkten. Var forsiktig sa
att du inte skadar kylkretsen som innehaller propan.

1.1 Sakerhet for barn och handikappade

A VARNING!
Risk for kvavning, skador eller permanent
invaliditet.

- Denna produkt kan anvandas av barn fran 8 ars alder
och uppat, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental férmaga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap om de dvervakas
eller instrueras om hur produkten anvands pa ett
sakert satt och forstar de risker som ar forknippade
med anvandningen.

- Barn mellan 3 och 8 ar eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsattningar ska
inte vara i narheten av produkten om de inte ar under
uppsikt.

- Barn under 3 ar ska inte vistas i narheten av
produkten utan standig uppsikt.

- Lat inte barn leka med produkten.

- Hall allt férpackningsmaterial utom rackhall fér barn
och kassera det pa lampligt satt.

- Forvara rengéringsmedel utom rackhall for barn.
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- Hall barn och husdjur borta fran produkten nar luckan

ar oppen.

. Om maskinen har ett barnlas ska den aktiveras.
- Barn far inte utféra rengéring och underhall av

produkten utan uppsikt.

1.2 Allman sakerhet
- Den har produkten ar endast avsedd for torkning av

maskintorkbar tvatt i hemmet.

- Anvand inte torkfunktionen om tvatten har smutsats

ned med industrikemikalier.

- Denna produkt ar avsedd for enskilt hushallsbruk

inomhus.

. Produkten kan anvandas i kontor, hotellrum,

gardsgasthus och liknande boenden dar sadan
anvandning inte innebar att genomsnittlig
hushallsférbrukning éverskrids.

. Andra inte produktens specifikationer.
- Anvand staplingssatsen om torktumlaren placeras

ovanpa en tvattmaskin. Staplingssatsen som finns att
kdpa hos en auktoriserad aterférsaljare och kan bara
anvandas med maskinen sasom angivits i
medfdljande anvisningar. Las dem noga fére
installation (se installationsbladet).

. Maskinen kan installeras fristdende eller under en

koksbank med ratt utrymme (se installationsbladet).

- Produkten far inte placeras bakom en lasbar dérr, en

skjutdorr eller en dérr med gangjarnen pa motsatt sida
sa att produkten inte kan 6ppnas helt.

- Ventilations6ppningarna i botten far ej tappas igen av

en matta eller annat som ligger pa golvet.

- VARNING! Produkten far inte stromférsoérjas via en

extern kopplingsanordning, sasom en timer, eller
anslutas till en krets som regelbundet slas pa och av
med ett verktyg.

- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av

installationen. Kontrollera att stickkontakten ar
atkomlig efter installationen.
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- Se till att du har god ventilation i rummet dar
produkten ar installerad, for att undvika att gaser sugs
tillbaka in i rummet fran produkter som anvander gas
eller andra branslen, exempelvis 6ppna spisar.

- VARNING! Installera inte produkten i en miljé utan
luftinslapp.

Produkten innehaller brandfarlig gas, propan (R290),
en gas med hég miljokompatibilitet. Hall eld och
antandningskallor borta fran produkten. Var forsiktig
sa att du inte skadar kylkretsen som innehaller
propan.

- VARNING! Se till att ventilationsdéppningarna inte
blockeras i produktens nisch eller i
inbyggnadsutrymmet.

- VARNING! Var noga med att inte skada kylkretsen.

- Om natsladden ar skadad maste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, for att
undvika fara.

- Overskrid inte den maximala tvattmangden pa 8,0 kg
(se kapitlet "Programdéversikt").

- Skrapa bort ludd eller annat fran férpackningen som
har samlats runtom produkten.

- Lat inte produkten vara paslagen utan filter. Rengor
luddfiltret fore eller efter varje anvandningstillfalle.

- Torka inte otvattade plagg i torktumlaren.

- Plagg med flackar av matolja, aceton, alkohol, bensin,
fotogen, flackborttagningsmedel, terpentin, vax och
vaxborttagningsmedel skall tvattas i varmt vatten med
extra mycket tvattmedel innan de torkas i
torktumlaren.

- Torka inte tvatt som innehaller skumgummi (latex),
duschma@ssor, vattentata textilier, plagg med
gummiinldgg och klader eller kuddar med
skumgummifyllning i torktumlaren.

. Skdljmedel och liknande produkter skall anvandas
enligt tillverkarens anvisningar.
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.- Ta bort alla foremal fran produkten som kan fatta eld,
sasom tandare eller tandstickor.

- VARNING! Stang inte av torktumlaren innan
torkprogrammet har avslutats utan att snabbt ta ut
plaggen och sprida ut dem sa att varmen sprids.

. Stang av produkten och koppla bort den fran eluttaget

fore underhall.

2. SAKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

AVarning: Brandrisk/brandfarligt
material.

Avlagsna allt férpackningsmaterial.
Installera eller anvand inte en skadad
produkt.

Folj installationsinstruktionerna som
foljer med produkten.

Installera inte produkten i en milj6
utan luftinslapp

Produkten innehaller brandfarlig gas,
propan (R290), en gas med hdg
miljkompatibilitet. Hall eld och
antandningskallor borta fran
produkten. Var forsiktig sa att du inte
skadar kylkretsen som innehaller
propan.

Var alltid férsiktig nar produkten ror
sig eftersom den ar tung. Anvand

alltid skyddshandskar och tackta skor.

Installera inte och anvand inte
maskinen pa en plats dar
temperaturen understiger 5 °C eller
overstiger 35 °C.

Golvytan, pa vilken produkten ska
installeras, maste vara plan, stabil,
varmebestandig och ren.

Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.

Hall alltid produkten vertikalt nar den
forflyttas.

Maskinens bakre yta maste stéllas
mot en vagg.

Anvand ett vattenpass for att
kontrollera att produkten star helt
vagratt nar den star pa platsen dar
den skall anvandas. Om den inte gor
det kan du justera fotterna tills den
gor det.

2.2 Elanslutning

VARNING!
Risk for brand och elektriska
stotar.

» Anslut stickkontakten till eluttaget forst
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten ar atkomlig efter
installationen.

*  VARNING! Denna produkt ar avsedd
for att installeras/anslutas till en
jordad anslutning i byggnaden.

» Se till att de parametrarna pa
markskylten éverensstammer med
elnatets elektricitet.

* Anvand alltid ett korrekt installerat,
stotsakert och jordat eluttag.

* Anvand inte grenuttag eller
férlangningssladdar.

* Drainte i anslutningssladden for att
koppla bort produkten fran eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.

* Tainte i anslutningssladden eller
stickkontakten med vata hander.

2.3 Anvandning

VARNING!

Det finns risk for
personskador, elstot, brand
eller skador pa produkten.

&Varning: Brandrisk/brandfarligt
material. Produkten innehaller brandfarlig
gas, propan (R290), en gas med hdg
miljokompatibilitet. Hall eld och
antandningskallor borta fran produkten.
Var forsiktig sa att du inte skadar
kylkretsen som innehaller propan.



* Denna produkt ar endast avsedd for
hushallsbruk.

» Torka inte skadade plagg som
innehaller vaddering eller stoppning.

« Om tvatten har tvattats med ett
flackborttagningsmedel ska en extra
skoljning goras fore torkprogrammet.

* Torka endast textilier som ar lampliga
att torka i maskinen. Folj
tvattanvisningarna pa alla
kladvardsetiketter.

« Anvand inte kondens/destillatvattnet
for att dricka eller laga mat. Det kan
orsaka halsoproblem hos manniskor
och husdjur.

» Sitt eller sta inte pa luckan nar den ar
oppen.

« Torka inte genombléta plagg i
produkten.

2.4 Invandig belysning

VARNING!
Risk for personskador
foreligger.

« Synlig LED-stralning. Titta inte direkt
in i stralen.

e Om du vill byta den inre belysningen
kontaktar du det godkanda
servicecentret.

2.5 Underhall och rengoring

A

VARNING!

Risk for personskador och
skador pa produkten
foreligger.

Av:ﬂrning: Brandrisk/brandfarligt
material. Produkten innehaller brandfarlig
gas, propan (R290), en gas med hog
miljokompatibilitet. Hall eld och
antandningskallor borta fran produkten.
Var forsiktig sa att du inte skadar
kylkretsen som innehaller propan.

» Spruta inte vatten eller anga pa
produkten for att rengéra den.

* Rengor produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Anvand bara milda
rengoringsmedel. Anvand inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, I6sningsmedel eller
metallféremal.
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» For att forhindra skador pa
kylsystemet ska du vara forsiktig nar
du rengor produkten.

2.6 Kompressor

VARNING!
Risk for skador pa produkten
foreligger.

*  Kompressorn och dess system i
torktumlaren ar fyllda med ett
specialmedel som ar fritt fran
fluorklorkolvate. Detta system maste
halla tatt. En skada pa systemet kan
orsaka lackage.

2.7 Service

» Kontakta ett auktoriserat
servicecenter for reparation av
produkten.

» Anvand endast originalreservdelar.

» Nar det géller lampan/lamporna i
denna produkt och reservlampor som
sdljs separat: Dessa lampor ar
avsedda att tala extrema fysiska
forhallanden i hushéallsapparater,
sasom temperatur, vibration, fuktighet
eller ar avsedda att signalera
information om produktens
driftsstatus. De ar inte avsedda att
anvandas i andra produkter eller som
rumsbelysning i hemmet.

2.8 Kassering

VARNING!
Risk for kvavning eller
skador.

&Varning: Brandrisk/risk for materiell
skada och skada pa produkten.

» Koppla loss produkten fran eluttaget
och vattentillférseln.

» Klipp av elkabeln nara produkten och
kassera den.

* Produkten innehaller brandfarlig gas
(R290). Kontakta kommunen for
information om hur produkten
kasseras korrekt.

* Ta bort lucksparren for att férhindra
att barn eller husdjur blir insténgda i
trumman.
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» Kassera produkten i enlighet med WEEE (Waste Electrical and
lokala foreskrifter for avyttring fran Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

Vattenbehallare Luftflddeshal
Kontrollpanel Bl Kondensorlock
Invandig belysning El Kondensorkapa
Produktens lucka Justerbara fotter
Filter

@ Mérkskylt

@ Luckan kan monteras pa
valfri sida fér enklare
ilaggning och urplockning av
tvatt eller for att underlatta
monteringen (se separat
folder).
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Produktdekalens uppgifter:
A. modellnamn
B. produktnummer
= S C. elektriska markdata
D D. serienummer
4. KONTROLLPANEL
= E E
(0 — -
[ — —
| —— N—
[ ———
[ —
[ ———
1 — L |
o] Bl
Programvaljare Pa/Av (On/Off)-knapp med auto-off
Display funktion
Start/Paus (Start/Pause)-knapp @ Program
Options
4.1 Display

@ I

kg Max
Eg

& & e
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Symboler pa displayen Symbolbeskrivning
E c a 5 programtidsindikering
E“:: . max tvattmangd
D ) _E U |—' val av fordréjd start (30 min - 20 tim.)
[@:] Skrynkelskydd (+ Anti Crease)-alternativet pa
@ Tyst (Silent)-alternativet pa
& ljudsignalen avstangd
E barnlas pa
E’ EE' . tvattens torrhetsgrad: stryktorrt, skaptorrt, extra torrt
@SS Tid (Time Dry)-alternativet pa
Q.“ indikator: tom vattenbehallaren
@ indikator: rengor filtret
%) indikator: kontrollera kondensorn
§§9 indikator: forkfas
ﬁf indikator: avkylningsfas
o indikator: skrynkelskyddsfasen
@ Fordrojd start (Delay Start)-alternativet pa

5. PROGRAM

Tvatt-
Program méngd 1 Egenskaper / Materialmirkning 2)

Utformad for rutinmassig torkning
av tvatt utan sortering. Torkar

MixDry 50kg  jamnt vardagsklader i bomull, bo- QO
mulls- och syntetblandning eller
syntet.

3 ~
<:| ) 8,0 kg Bomullsprogrammet har utformat / ®

Bomull (Cottons) Eco fér maximal energibesparing.
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Tvatt-

Program
s mingd 1)

Egenskaper / Materialmarkning 2)

Program for vit och fargad bo-
Bomull (Cottons) 8,0 kg mullstvatt. Standardinstaliningen ar /’
redo att lagra torrhetsniva.

Blandade plagg som huvudsakli-
Syntet (Synthetics) 4,0 kg gen innehaller syntetfibrer som po- /,,
lyester, polyamid osv.

Rekommenderas for allménna 6m-

o . taliga material som viskos, viskos, N 7N PN
Fintvatt (Delicates) 2,0kg akr?/l och blandningar av dessa /"
material.

Torkar skonsamt maskin- och handtvattbara yl-
leplagg. Ta omedelbart ut plaggen nar program-
met har avslutats.

®
WOOL CARE

vie woo) @, &) 10k | WOOL HAND WASH SAFE

Maskinens ylleprogram har godkants av Wool-
mark Company for torkning av ylleplagg markta
som "handtvatt", under forutsattning att plaggen
torkas enligt anvisningarna fran tillverkaren av
denna tvattmaskin. Folj anvisningarna pa klad-
vardsetiketten for torkning och andra tvattanvis-
ningar. M2101

Woolmark-symbolen ar en certifieringsmarkning i
manga lander.

Bevarar formen pa dmtaliga ma-
skin- och handtvattbara silkesp-
Siden (Silk) @ 0,5 kg lagg, minimerar skrynklor genom /”
att anvanda skonsam varm luft och
mjuka rorelser.

Torkar upp till tre sangklader sam-
tidigt. Minimerar vridningar och
Sangklader (Bedlinen) XL 4,5 kg trassel av stora foremal for att se /’,
till att alla sangklader blir jamnt tor-
ra utan vata flackar.
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B Tvatt- 2)
rogram ialmarkni
[¢] mangd 1) Egenskaper / Materialméarkning
Bibehaller funktionaliteten hos fri-
luftstyger tillverkade av teknisk tex-
o til och aterstaller vattenavvisande N7
Outdoor )—{ 2,0kg egenskaper hos vattentata jackor /’
och skaljackor med urtagbart foder
(lampligt for torkning i torktumlare).
Begrénsar skrynklor pa sma mangder bomull,
syntet och blandade tyger for enkel strykning.
2,0 kg (el- Med tva torknivaer: Strykjarnsfunktion som lam-
Lattstruket (Easy Iron) ler 5 skjor- Nar plaggen nagot fuktiga for strykning eller
tor) hangning. Skaptorrt som torkar plaggen helt tor-

ra.
ojole
;1; J,0.J

1) Den maximala vikten avser torra plagg.

2) Se avsnittet DAGLIG ANVANDNING angaende plaggens mérkning: Forbereda tvétten.

3) Programmet <:| Bomull (Cottons) Eco &r "standardbomullsprogram” enligt EU-kommissionens for-
ordning 392/2012. Det ar lampligt att torka normal vat bomullstvatt och det ar det mest effektiva program-

met vad géller energi.

5.1 Val av program och tillvalsfunktioner

funktioner
Torrhets- Skrynkel-
1) grad (Dry- Tyst (Si- skydd (+ Tid (Time

Program ness Le- lent) Anti Crea- Dry)

vel) se)
MixDry (T) -@¢ " ] m
<Bomull (Cottons) Eco = 61 J
Bomull (Cottons) —] (1] -&: " (] (]

Syntet (Synthetics)

—] (1] @ u u u

Fintvatt (Delicates)

Eﬂz) u

Yiie (Wool) @. &)

m 3)

Siden (Silk) &

(1] 2 ]

Sangklader (Bedlinen) XL

[0 n n

Outdoor 9?_{

M2
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funktioner
Torrhets- Skrynkel-
1) grad (Dry- Tyst (Si- skydd (+ Tid (Time
Program ness Le- lent) Anti Crea- Dry)
vel) se)
Lattstruket (Easy Iron) E EE] L]

1) Du kan stlla in ett eller fler tillval med programmet.
2) Férinstalining
3) se kapitlet FUNKTIONER: Tid (Time Dry) pa Ylle (Wool)-program

5.2 Forbrukningsvarden

Centrf ol . . Energifor-
entrifugerad vid / resterande
Program & fuktighet Torktid 1) bruk-
ning 2)
Bomull (Cottons) Eco 8,0 kg

() skprorrt (cup- 1400 varvimin 1 50% 125 min 1,51 KWh
boardDry)

1000 varv/min / 60% 154 min 1,99 kWh

Bomull (Cottons) 8,0 kg

A stryrtorrt (ron 1400 varvimin 1 50% 106 min 1,19 kWh
Dry)

1000 varv/min / 60% 141 min 1,70 kWh

Bomull (Cottons) Eco 4,0 kg

[ skaptorrt (cup- 1400 varv/min / 50% 75 min 0,88 kWh
boardDry)

1000 varv/min / 60% 89 min 1,07 kWh

Syntet (Synthetics) 4,0 kg

[ skeprorrt (cup- 1200 varv/min / 40% 59 min 0,63 kWh
boardDry)

800 varv/min / 50% 74 min 0,83 kWh

1) Vid halvfull tvatt ar programtiden kortare och maskinen férbrukar mindre energi.
2) Felaktig omgivningstemperatur och/eller daligt centrifugerad tvatt kan férlanga programtiden och 6ka
energiférbrukningen.
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6. TILLVALSFUNKTIONER

6.1 Torrhetsgrad (Dryness
Level)

Det har alternativet ger 6nskad torrhets-
grad pa tvatten. Du kan valja torrhetsgrad:

= klart att strykas — stryktorrt

klart att laggas in i skapet —

(==

sképtorrrt”

klart att laggas undan — ex-
tra torrt

I" >
....

1) Standardval for programmet

6.2 Skrynkelskydd (+ Anti
Crease)

Forlanger skrynkelskyddsfasen (30
minuter) i slutet av torkprogrammet i upp
till 90 minuter. Efter torkfasen roterar
trumman lite da och da for att forhindra
att kladerna blir skrynkliga. Tvatten kan
tas ut under skrynkelskyddsfasen.

6.3 Tyst (Silent)

Produkten arbetar med Iag ljudniva utan
effekt pa torkkvaliteten. Produkten
arbetar langsamt med langre programtid.

6.4 Tid (Time Dry)

For: Bomull (Cottons)-, Sangklader
(Bedlinen)- XL- Syntet (Synthetics)- och
MixDry-program. Later anvandaren stalla
in torktiden fran minst 10 minuter till max
2 timmar (i steg om 10 minuter). Med
hogsta varde pa denna instalining
férsvinner indikatorn fér tvattmangd.

@

Programmet varar under den
installda torktiden oavsett
tvattmangd och hur torr
tvatten ar.

REKOMMENDATION FOR TIDSIN-
STALLD TORKNING

upp 10 endast sval luft (ingen varme).
min

ytterligare torkning for annu tor-
rare tvatt efter foregaende tork-
program.

10-40
min

full torkning av mindre tvatt-
>40 min mangd an 4 kg, val centrifuge-
rad (>1 200 varv/min).

6.5 Tid (Time Dry) pa Ylle
(Wool)-program

Tillvalsprogram for Ylle (Wool)-program
for att justera den slutliga torrhetsgraden
till mer eller mindre torr.

6.6 Fordrojd start (Delay
Start)

@

Med denna funktion kan du
fordroja starten av ett
torkprogram fran 30 minuter
till max 20 timmar.

1. Stall in torkprogram och funktioner.

2. Tryck pa Fordrojd start (Delay Start)-
knappen flera ganger.

Tiden for fordrojd start visas pa displayen

(t.ex. I 2h om programmet ska borja

efter 12 timmar.)

3. Aktivera Fordrojd start (Delay Start)-
funktionen genom att trycka pa Start/
Paus (Start/Pause)-knappen.

Tiden till start réknas ner pa displayen.

6.7 Signal (Buzzer)
Den akustiska signalen later vid féljande:

* programslut

» start och slut av skrynkelskyddsfasen
Den akustiska signalen &r som standard
alltid pa. Du kan anvanda det har
alternativet for att aktivera eller inaktivera
ljudet.
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Signal (Buzzer)-alternativet 3. Tryck och hall inne Tyst (Silent)-
avstéingt' knappen i cirka 3 sekunder.

Symbolen @& visas pa displayen.

4. For att aktivera Signal (Buzzer), tryck
l I pa knappen ovanfor igen tills
%35 symbolen foérsvinner.

1. Sla pa torktumlaren.
2. VAlj ett av de tillgangliga
programmen.

7. FORE FORSTA ANVANDNING

@ Bakre trumlasen tas bort 7.2 Buller
automatiskt nar torktumlaren
satts pa forsta gangen. Ett
oljud kan horas.

Olika typer av ljud kan horas
under torkningsprogrammet.
Det ar normala driftsljud.

For att lasa upp de bakre trumlasen: x aos e
Nar kompressorn édr igang.

1. Sla pa produkten.

2. Stall in ett program, vilket som helst.
3. Tryck pa Start/Pausknappen.
Trumman borjar rotera. Bakre trumlasen
avaktiveras automatiskt.

Innan du anvander produkten for att
torka plagg:

* Rengor torktumlartrumman med en
fuktig trasa.

+ Starta ett program pa en timme med
fuktig tvatt.

@ | borjan av torkprogrammet
(de forsta 3-5 min.) kan

ljudnivan vara nagot hogre.
Detta beror pa att
kompressorn startar. Det ar
helt normalt fér
kompressordrivna apparater
som kylskap och frysar.

7.1 Konstig lukt
Det ar for tatt packat.

Nar du plockar upp produkten luktar den
konstigt. Detta ar helt normalt for nya
produkter.

Den ar tillverkad av flera olika material
och nar dessa satts samman kan det
uppsta en ovanlig lukt.

Efter nagra torkningsprogram forsvinner
lukten.
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Pumpen som ar igang och kondens
som forflyttas till behallaren.

8. DAGLIG ANVANDNING

8.1 Forbereda tvatten

Ofta blir kldderna skrynkliga
eller snor ihop sig efter tvatt.
Att torka klader som har
snott sig ar ineffektivt.

For att sakerstélla korrekt
luftfléde och till och med
torkning rekommenderas att
skaka och stoppa in plaggen
ett efter ett till torktumlaren.

For att sakerstalla korrekt
torkningsprocess:

Sténg dragkedjorna.

Knapp knapparna pa paslakanen.
Lat inte I6sa band trassla sig (t.ex. pa
forkladen). Knyt ihop dem innan du
startar programmet.

Tom alla fickor pa foremal.

Om plagget har ett innerfoder av
bomull ska plagget vandas ut och in.
Bomullssidan ska alltid vara vand
utat.

Stall alltid in programmet som passar
for typen av tvatt.

Tvétta inte ljusa och morka farger
ihop.

Anvand ett [ampligt program for vit-/
kulortvatt, jersey och stickat for att
forhindra att plaggen krymper.
Overskrid inte maximal tvattmangd
som finns i programkapitlet eller som
visas pa displayen.

Torktumla endast tvatt som klarar av
att torktumlas. Se instruktionerna pa
plaggens kladvardsetiketter.

Torka inte stora och sma plagg
tillsammans. Sma plagg kan fastna i
storre plagg och darmed inte torkas.
Skaka storre textilier innan de stoppas
in i torktumlaren. Det ar for att undvika
att fukt ligger kvar inuti plagget efter
torkprogrammet.

Kladvardsmark-
ning

Beskrivning

O
O

Tvatten ar 1amplig for torktumling.

7N
AOA

Tvatten ar lamplig for torktumling vid hdgre temperaturer.

7N
L°A

Tvatten ar 1amplig for torktumling endast vid lagre temperaturer.

&

Plagget ar inte lamplig for torktumling.




8.2 Lagga i tvatt

C FORSIKTIGHET!
Se till att tvatten inte fastnar
mellan luckan och
gummitatningen.

1. Oppna luckan.
2. Lagg i tvéatten plagg for plagg.
3. Stang luckan.

8.3 Sla pa maskinen

For att sla pa maskinen:

Tryck pa Pa/Av (On/Off)-knappen.
Om maskinen ar paslagen lyser vissa
lampor pa displayen.

8.4 auto-off-funktion

For att minska energiférbrukningen
stanger auto-off-funktionen automatiskt
av produkten:

* om Start/Paus (Start/Pause)-
touchknappen inte trycks in inom 5
minuter.

« 5 minuter efter programmets slut.

Tryck pa Pa/Av (On/Off)-knappen for att
sla pa produkten.

Om maskinen ar paslagen lyser vissa
lampor pa displayen.
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8.5 Instillning av program

N

coooooa

/\

Vrid programvaljaren for att stélla in
programmet.

Den ungeférliga programtiden visas pa
displayen.

Den verkliga torktiden beror
pa vilken typ av tvatt (vikt
och sammansattning),
rumstemperaturen och
fuktigheten pa tvatten efter

centrifugeringsfasen.

8.6 Tillvalsfunktion

Du kan stélla in en eller flera
specialfunktioner med programmet.

For att aktivera eller avaktivera ett
alternativ, tryck pa respektive knapp eller
en kombination av tva knappar.
respektive symbol visas pa displayen
eller sa tédnds kontrollampan ovanfor
respektive knapp.

8.7 Barnlas

Barnlaset kan stallas in sa att barn inte
kan leka med maskinen. Barnlaset
sparrar alla touchknappar och
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programvaljaren (den har funktionen
laser inte Pa/Av (On/Off)-knappen).

Du kan aktivera Barnlaset:

 innan du trycker pa Start/Paus (Start/
Pause)-knappen - maskinen kan inte
starta

e nardu har tryckt pa Start/Paus
(Start/Pause)-knappen - val av
program och funktion ar avaktiverad.

Aktivering av
barnlasalternativet:

w3

1. Sla pa torktumlaren.

Valj ett av de tillgangliga
programmen.

3. Tryck och hall inne Skrynkelskydd (+
Anti Crease)-knappen i cirka 3
sekunder.

Symbolen 5 visas pa displayen.

4. For att avaktivera barnlaset, tryck pa
knappen ovanfér igen tills symbolen
férsvinner.

8.8 Starta ett program

For att starta programmet:

Tryck pa Start/Paus (Start/Pause)-
knappen.

Maskinen startar och lampan ovanfor
knappen slutar blinka och lyser med ett
fast sken.

8.9 Andra program
Andra ett program:

Tryck pa Pa/Av (On/Off)-knappen for
att stanga av produkten.

2. Tryck pa Pa/Av (On/Off)-knappen
igen for att satta pa produkten.

3. Stéll in ett nytt program.

8.10 Program slut

@ Rengor filtret och tom
vattenbehallaren efter varje

torkprogram. (Se kapitlet
UNDERHALL OCH
RENGORING.)

Om torkprogrammet &r klart visas B -
symbolen pa displayen. Om Signal
(Buzzer)-funktionen ar aktiverad avges
en ljudsignal periodiskt i ungefar en
minut.

@ Om du inte stanger av
maskinen startar

skrynkelskyddsfasen (inte
aktiverad med alla program).

En blinkande D-symbol
anger att antiskynkelfasen
startar. Tvatten kan tas ut
under denna fas.

Ta ut tvatten:

1. Tryck pa Pa/Av (On/Off)-knappen i
tva sekunder for att stanga av
maskinen.

2. Oppna luckan.

3. Plocka ur tvatten.

4. Stang luckan.

Mojliga orsaker till icke tillfredsstéllande

torkningsresultat:

« Otilirackliga instéllningar av
standardtorrhetsnivan. Se kapitlet
Justering av standardtorrhetsnivan

* Omgivningstemperaturen ar for lag
eller for hog. Optimal rumstemperatur
ar mellan 18 °C - 25 °C.



9. RAD OCH TIPS

9.1 Miljdtips

« Centrifugera tvatten val fore torkning.

* Fyll inte maskinen mer &n vad som
anges i programoversikten.

* Rengor filtret efter varje torkprogram.

¢ Anvand inte skoljmedel vid tvatt om
tvatten ska torktumlas. Tvétten blir
automatiskt mjuk i torktumlaren.

» Vattnet fran vattenbehallaren kan
anvandas for att stryka kladerna.
Vattnet maste forst filtreras for att
eliminera rester av textilfibrer (ett
vanligt kaffefilter kan anvandas).

» Hall alltid ventilationséppningarna pa
maskinens undersida fria.

« Se till att det finns bra luftfléde dar
maskinen ska placeras.

9.2 Justering av
standardtorrhetsnivan

Andra den fabriksinstallda torrhetsnivan:

1. Sla pa produkten.

2. Valj ett av de tillgangliga
programmen.

3. Tryck och hall samtidigt in knapparna
Torrhetsgrad (Dryness Level) och
Skrynkelskydd (+ Anti Crease).

En av symbolerna visas pa displayen:

E D_ - Maximal torrhet
E D: - Extra torrt
Nz

L U Z - Standardtorrt
4. Tryck pa Start/Paus (Start/Pause)-
knappen upprepade ganger tills du
nar énskad torrhetsniva.

Torrhets- .
grad Displaysymbol
Maximal I M E U
torrhet
Extra torrt + M E E =
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Torrhets- .
grad Displaysymbol
Standard- MI E 33
torrt

5. Du memorerar instéllningen genom
att samtidigt trycka pa och halla nere
knapparna Torrhetsgrad (Dryness
Level) och Skrynkelskydd (+ Anti
Crease) i ca 2 sekunder.

9.3 Avaktivera
vattenbehallarens indikator
&,

Vattenbehallarens indikator ar som
standard pdslagen. Den bérjar lysa i
slutet av ett torkprogram eller under ett
program om vattenbehdllaren &r full. Om
tomningskitet ar installerat, toms
vattenbehallaren automatiskt och
indikatorn ar sldackt hela tiden.

Stanga av indikatorn:

1. Sla pa produkten.

2. Valj ett av de tillgangliga
programmen.

3. Tryck pa och hall samtidigt in
knapparna Skrynkelskydd (+ Anti
Crease) och Tyst (Silent).

En av tva konfigurationer ar majlig:

» Tom vattentank (Water

container)-indikatorn: &, ar

paslagen om symbolen — — :
visas - vattenbehallarens indikator
lyser hela tiden

+ Tom vattentank (Water

container)-indikatorn: &, ar

avslagen om symbolen — — U
visas - vattenbehallarens indikator
ar slackt hela tiden
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10. SKOTSEL OCH RENGORING

10.1 Rengoring av filtret

| slutet av varje program tands symbolen

® Filter (Filter) pa displayen och du
maste rengora filtret.

@ Filtret samlar upp ludd under
torkprogrammet.

@ For att uppna basta
torkningsresultat, rengor

filtret regelbundet, tappt

filtret leder till langre cykler

och 6kad energiforbrukning. Slang luddet i papperskorgen.

Anvand handen for att 4. Vid behov, rengdr filtret med en
rengora filtret och vid behov dammsugare. Stang filtret.

en dammsugare. 5. Ta vid behov bort luddet fran

.. filterhallaren och packningen. Du kan
A FORSIKTIGHET! anvanda en dammsugare. Satt

Undvik att anvanda vatten tillbaka filtret i filterhallaren.
for att rengdra filtret. Slang
istallet luddet i
papperskorgen (undvik att
sléppa ut plastfiber i /
avloppsvattnet).

1. Oppna luckan. Dra filtret uppat. §\ /

10.2 Tomning av
vattenbehallaren

Tom vattenbehallaren efter varje
torkprogram.

Om behallaren for kondenserat vatten ar
full stannar programmet automatiskt.

Symbolen &, T0m vattentank (Water
container) lyser pa displayen och du
maste tdmma vattenbehallaren.

For tdomning av vattenbehallaren:

1. Dra ut vattenbehallaren och hall den i
horisontellt lage.

3. Ta bort luddet med handen fran alla
filtrets inre delar.
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2. Oppna kondensorskyddet.

2. Dra ut plastanslutningen och tom
vattenbehallaren i en diskho eller
motsvarande karl.

3. Vrid spaken for att Iasa upp
kondensorlocket.

3. Skjut in plastanslutningen igen och
satt tillbaka vattenbehallaren.

4. Tryck pa knappen Start/Paus (Start/
Pause) for att fortsatta programmet.

10.3 Rengora kondensorn

Om = Védrmevéxiare (Heat exchanger) 4.

blinkar pa displayen ska du inspektera
kondensorn och dess fack. Om det finns
smuts, torka bort det. Kontrollera var 6:e
manad.

VARNING!

Ror inte metallytan med
hénderna. Risk for
personskador. Anvand
skyddshandskar. Var
forsiktig vid rengoring sa att

inte metallytan skadas.
5. Ta vid behov bort ludd fran
kondensorn och dess utrymme. Du
1. Oppna luckan. Dra filtret uppét. kan anvanda en dammsugare med
- borsttillbehoret.

Inspektera:

6. Stang kondensorlocket.
7. Vrid spaken tills den klickar i position.
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8. Satt tillbaka filtret.

10.4 Rengora
fuktighetssensorn

FORSIKTIGHET!

Risk att fuktighetssensorn
skadas. Anvand inte
slipmedel eller stalull for att
rengdra sensorn.

For basta torkresultat ar produkten
utrustad med en fuktighetssensor i
metall. Den sitter pa insidan av luckan.

For lang anvéandningstid kan gora att
sensorns yta bli smutsig, vilket forsamrar
torkprestandan.

Vi rekommenderar att du rengér sensorn
minst 3 eller 4 ganger eller om du méarker
att torkningseffekten minskar.

For att reng6ra kan du anvanda den
hardare sidaa av disk-/tvattsvampen och
lite vinager eller diskmedel.

Rengoring av sensorn:

1. Oppna luckan.

2. Rengor ytorna pa fuktighetssensorn
genom att torka av metallytan flera
ganger.

11. FELSOKNING

VARNING!
Se Sakerhetsavsnitten.

11.1 Felkoder

10.5 Rengoring av trumman

VARNING!
Koppla fran maskinen innan
den rengors.

Anvand ett vanligt milt rengéringsmedel
for att rengodra insidan av trumman och

trumbladen. Torka de rengjorda ytorna

med en mjuk duk.

FORSIKTIGHET!
Anvand inte slipmedel eller
stalull i trumman.

10.6 Rengoring av
kontrollpanelen och holjet

Anvand ett vanligt rengdéringsmedel for
att rengora kontrollpanelen och hdljet.

Rengdr med en fuktad duk. Torka de
rengjorda ytorna med en mjuk duk.

FORSIKTIGHET!

Rengdr inte produkten med
mobelrengoéringsmedel eller
rengdringsmedel som kan
orsaka korrosion.

10.7 Rengoring av
luftflodeshal

Anvand en dammsugare for att ta bort
ludd fran luftflodeshalen.

Maskinen startar inte eller stannar under drift.

Forsok forst att hitta en 16sning pa problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat

servicecenter om problemet kvarstar.



VARNING!
Sténg av produkten innan du gér nagon kontroll.
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Vid mer omfattande problem hors den akustiska signalen, displayen visar en
larmkod och Start/Paus (Start/Pause)-knappen blinkar kontinuerligt:

Felkod Mojlig orsak Avhjilpa felet
Motorn ar dverbelastad. Programmet avslutades inte. Ta ut
ES50 For mycket tvatt eller nagot har tvatten fran trumman, valj program
fastnat i trumman. och starta om.
Internt fel. Ingen kommunikation Programmet avslutades inte or-
mellan produktens elektriska delar. dentligt eller stoppades for tidigt.
E90 eller E91 Stan'g av maskinen och satt pa
den igen.
Kontakta ett auktoriserat service-
center om larmkoden visas igen.
Stromférsorjningen ar instabil. vanta tills stromforsérjningen har
aterstallts och tryck pa start nar
maskinen visar EH0. Om maskin-
EHoO en pausar programmet utan nagon

indikering, tryck pa programstart.
Kontrollera natkabeln/uttaget eller
stromforsorjningen om varningen
visas.

Sténg av och sla pa maskinen om andra felkoder visas pa displayen. Kontakta det
auktoriserade servicecentret om problemet fortsatter.

Se tabellen nedan fér méjliga I6sningar vid andra problem med torktumlaren.

11.2 Felsokning

Problem

Mojlig orsak

Avhjélpa felet

Torktumlaren
fungerar inte.

Torktumlaren &r inte ansluten till
elnatet.

Satt i kontakten i uttaget. Kontrolle-
ra sakringen i sakringsskapet (hu-
sets installation).

Luckan ar éppen.

Stang dorren.

Pa/Av (On/Off) -knappen har inte
tryckts in.

Tryck pa Pa/Av (On/Off) -knappen.

Start/Paus (Start/Pause)-knappen
trycktes inte in.

Tryck pa Start/Paus (Start/Pause)-
knappen.

Produkten &r i standby-lage.

Tryck pa Pa/Av (On/Off) -knappen.
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Problem

Mojlig orsak

Avhjélpa felet

Otillfredsstallan-
de torkresultat.

Fel programval.

Vilja ett lampligt program. 1)

Filtret ar igensatt.

Rengor filtret. 2)

Torrhetsgrad (Dryness Level)-funk-
tionen var installd pa EStryktor/T
(Iron Dry).3)

Andra Torrhetsgrad (Dryness Le-
vel)-funktionen till hdgre niva.

For mycket tvatt i trumman.

Overskrid inte hégsta tillatna tvatt-
mangd.

Luftflédeshalen ar igensatta.

Rengor ventileringshalen langst
ner pa produkten.

Smuts pa trummans fuktsensor.

Rengér trummans framre yta.

Torrhetsnivan stalldes inte in pa
onskad niva.

Justera torrhetsnivan. 4)

Kondensorn ar igensatt.

Rengoér kondensorn. 2)

Luckan gar inte
att stdnga

Filtret ar inte korrekt isatt.

Satt filtret i ratt lage.

Tvatten har fastnat mellan luckan
och tatningen.

Ta bort plaggen och sténg luckan.

Det gar inte att
andra program-
met eller funktio-
nen.

Nar programmet har startat gar det
inte att andra program eller funk-
tion.

Stang av och sla pa torktumlaren.
Andra program eller tillvalsfunk-
tion.

Det gar inte att
valja en tillvals-
funktion. En

ljudsignal hors.

Funktionen du forsoker aktivera
finns inte med valt program.

Stang av och sla pa torktumlaren.
Andra program eller tillvalsfunk-
tion.

Lyset fungerar
inte i trumman

Trasig trumbelysning.

Kontakta vart servicenter for utbyte
av trumbelysningen.

Ovantad varak-
tighet av pro-
grammet pa dis-
playen.

Torktiden réknas ut efter mangden
tvatt och hur fuktig den ar.

Detta sker automatiskt - produkten
fungerar som den ska.

Ett program ar
inaktiverat.

Vattenbehallaren ar full.

Tom vattenbehallaren, tryck pa
Start/Paus (Start/Pause)-knap-

pen. 2)
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Problem Mojlig orsak

Avhjilpa felet

For lite tvatt.

For kort torkpro-

Valj ett tidsprogram. Tiden maste
vara anges i funktion till tvattmang-
den. For att torka ett plagg eller en
liten mangd tvatt rekommenderar
vi kortare torktid.

gram.
Tvatten ar for torr.

Valj lampligt tidsprogram eller hog-

re torrhetsgrad (t.ex. - cxtra torrt
(extra dry))

Filtret ar igensatt.

Rengor filtret.

For stor tvattmangd.

Overskrid inte hogsta tillatna tvatt-
mangd.

Torkprogram for gerad.

Tvatten &r inte tillrackligt centrifu-  Centrifugera tvatten ordentligt i

tvattmaskinen.

langt )

Rumstemperaturen ar for lag eller ~ Se till att rumstemperaturen ar
for hog - produkten fungerar som  hogre an +5 °C och lagre an

den ska.

+35 °C. Optimal rumstemperatur
for basta majliga torkresultat ar 18
till 25 °C.

1) Folj programbeskrivningen — se kapitlet PROGRAM.

2) Se kapitlet UNDERHALL OCH RENGORING.

3) Endast torktumlare med Torrhetsgrad (Dryness Level)-funktionen.

4) Se kapitlet RAD OCH TIPS .

5) Anm.: Efter max 5 timmar avslutas torkprogrammet automatiskt.

11.3 Mojliga orsaker till icke

tillfredsstallande

torkningsresultat:

« Filtret ar igensatt. Igentappt filter gor
torkningen oeffektiv.

« Luftflddeshalen ar igensatta.
« Fuktighetssensorn ar smutsig.

12. TEKNISKA DATA

e Trumman ar smutsig.

» Otillrackliga installningar av
standardtorrhetsnivan. Se kapitlet
Justering av standardtorrhetsnivan

» Omgivningstemperaturen ar for lag
eller for hog. Optimal rumstemperatur
ar mellan 18 °C - 25 °C.

Ho6jd x Bredd x Djup

850 x 596 x 638 mm (max. 663 mm)

Max. djup med 6ppen lucka

1108 mm

Max. djup med Oppen lucka

958 mm

Justerbar hojd

850 mm (+15 mm - justering av fétterna)

Trummans volym

1181
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Maximal tvattmangd 8,0 kg
Méarkspanning 230V
Frekvens 50 Hz
Ljudeffektniva 66 dB
Total effekt 900 W
Energieffektivitetsklass A++
Energiférbrukning med standardprogram fér 1,99 kWh
bomull och helt fylld maskin.")

Energiférbrukning med standardprogram fér 1,07 kWh
bomull och halvfylld maskin.2)

Arlig energiforbrukning®) Lo L
Energiférbrukning i vilolage 4) 0,13W
Energiférbrukning i avstangt lage 4) 0,13W
Anvandningsmiljo Hushall
Tillaten omgivningstemperatur +5 till +35 °C
Skyddslocket ger skydd mot intréngning av. IPX4
fasta partiklar och fukt, med undantag for

om lagspanningsutrustningen inte ar fukts-

kyddad

Gasbeteckning R290
Vikt 0,140 kg

1) Med hanvisning till EN 61121. 8,0 kg bomull centrifugerad vid 1 000 varv/min.
2) Med hanvisning till EN 61121. 4,0 kg bomull centrifugerad vid 1 000 varv/min.

3) Energiférbrukning i kWh per ar, baserad pa 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och
halv maskin, och forbrukning i lageffektidgena. Faktisk energiférbrukning per program beror pa hur ma-
skinen anvénds (BESTAMMELSE (EU) nr 392/2012).

4) Med hanvisning till EN 61121.

Informationen i tabellen ovan ar i enlighet med EU-kommissionens férordning 392/2012 om

genomforande av direktiv 2009/125/EC.



13. TILLBEHOR

13.1 Rengoringsborste for
kondensorlameller

Tillbehérsnamn: M4YM3001

Finns att kdpa hos narmaste
auktoriserade aterforséljare.

Speciell borste fér luddrengoéring av
kondensorlameller. Hjalper till att halla
optimal torkeffekt.

Las noga igenom anvisningarna som
medfdljer tillbehoret.

13.2 Tomningskit

Tillbehérsnamn: E2YHO1.

Finns hos din auktoriserade
aterforséljare (kan medfélja nagra typer
av torktumlare)

For grundlig tomning av kondensvattnet i
ett handfat, avlopp, en rénna osv. Efter
installationen téms vattenbehallaren
automatiskt. Vattenbehallaren maste
sitta kvar i produkten.
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Den installerade slangen maste vara
minst 50 cm och hdgst 1 meter fran
golvnivan. Slangen far inte ligga i en
Ogla. Minska slangens langd vid behov.

Las noga igenom anvisningarna som
medfdljer tillbehoret.

13.3 Torkstall

Tillbehérsnamn: E4YH200 (A0495009),
A4YH200 (A049509)

Det tillhérande torkstallet gor det mojligt
att torka sakert i torktumlaren:

fintvatt
underklader
mjuka leksaker
sportskor
tréjor/blusar

13.4 Sockel med lada

Tillbehérsnamn: EGWHPED4.

Finns att kbpa hos narmaste
auktoriserade aterforséljare.
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For att héja maskinen for att underlatta
vid ildaggning och urtagning av tvatt.

Ladan kan anvandas for tvattforvaring,
t.ex.: handdukar, rengéringsprodukter
osv.

Las noga igenom anvisningarna som
medfdljer tillbehdret.

13.5 Pelarsats

14. SNABBGUIDE
14.1 Daglig anvandning

Tillbehérsnamn: SKP11GW3, STA9GW3

Finns att kdpa hos narmaste
auktoriserade aterforsaljare.

Pelarsatsen kan endast anvandas mellan
tvattmaskiner och torktumlare som anges
i haftet. Se bifogad broschyr.

Las noga igenom anvisningarna som
medfoljer tillbehoret.

1 2

—p

O
T
i

I

)

v

1. Tryck pa Pa/Av (On/Off)-knappen for 2. Vrid programvaljaren for att stalla in

att sla pa produkten.

programmet.



3. For att aktivera eller avaktivera ett
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5. Produkten startar.

alternativ, tryck pa respektive knapp
eller en kombination av tva knappar.
4. Tryck pa Start/Paus (Start/Pause)-

knappen.

14.2 Rengoring av filtret

1

| slutet av varje program tands symbolen

@ Filter (Filter) pa displayen och du
maste rengora filtret.

1. Oppna luckan. Dra filtret uppat.

2

3. Tabort luddet med handen fran alla
filtrets inre delar. Slang luddet i
papperskorgen.

2. Tryck pa haken for att Oppna filtret.

14.3 Program

Tvatt- ~N 7N S
Program mangd|1) Egenskaper / Materialmarkning , ,
Utformad for rutinmassig torkning av tvatt utan sorter-
MixDry 5,0 kg ing. Torkar jamnt vardagsklader i bomull, bomulls-
och syntetblandning eller syntet.
G Bomull (Cot- 8,0 kg Bomull_sprogrammet har utformat fér maximal energi-
tons) Eco besparing.
Program for vit och fargad bomullstvatt. Standardin-
Eonsiiceters) GULE stallningen &r redo att lagra torrhetsniva.
Syntet (Synthetics) 4.0 k Blandade plagg som huvudsakligen innehaller syntet-
Y y L fibrer som polyester, polyamid osv.
Rekommenderas for allménna 6mtaliga material som
Fintvatt (Delicates) 2,0 kg viskos, viskos, akryl och blandningar av dessa mate-
rial.
Ylle (Wool) @@ Torkar skonsamt maskin- och handtvattbara yllep-
N 1,0 kg lagg. Ta omedelbart ut plaggen nar programmet har
& avslutats.
o Bevarar formen pa dmtaliga maskin- och handtvatt-
% i ini =
Siden (Silk) &] 0,5 kg bara silkesplagg, minimerar skrynklor genom att an

vanda skonsam varm luft och mjuka rorelser.
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Tvatt- N N N
Program " 1) Egenskaper / Materialmarkning , ,
mangd
Sangklader (Bedli- T(.)rkellr upp till tre séngklader sa.r.ntldlgt. I.\./Ilnlmera'r
4,5 kg vridningar och trassel av stora foremal for att se till att
nen) XL . - o o -
alla séangklader blir jamnt torra utan vata flackar.
Bibehaller funktionaliteten hos friluftstyger tillverkade
o P 9 20k av teknisk textil och aterstaller vattenavvisande egen-
Outdoor =~ 0 kg skaper hos vattentata jackor och skaljackor med ur-
tagbart foder (Iampligt for torkning i torktumlare).
Begransar skrynklor pa sma mangder bomull, syntet
Lattstruket (Easy 2,0 kg (_el- o.chﬂ bI?ndadt.a"tyger for.enkel str}/knlng. Med tva t?rk-
Iron) ler 5 skjor- nivaer: Strykjarnsfunktion som lamnar plaggen nagot
tor) fuktiga for strykning eller hangning. Skaptorrt som

torkar plaggen helt torra.

1) Den maximala vikten avser torra plagg.

15. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED
HANVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017

Produktinformationsblad

Varumarke AEG

Modell TR824K84P
PNC916099367

Nominell kapacitet i kg 8,0

Franluftstumlare eller kondenstumlare Kondensor

Energieffektivitetsklass A++

Energiférbrukning i kWh per ar, baserad pa 160 torkcykler 2347

med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och for-

brukning i lageffektlagena. Den faktiska energiforbrukningen

per cykel beror pa hur maskinen anvands.

Automatisk torktumlare eller icke-automatisk torktumlare Automatisk

Energiférbrukning for standardprogram bomull vid full maskin, 1,99

uttryckt i kWh

Energiférbrukning fér standardprogram bomull vid halv ma- 1,07

skin, uttryckt i kWh

Effektforbrukning vid franlage i W 0,13

Effektforbrukning i vilolage, uttryckt i W 0,13

Vilolagets varaktighet, uttryckt i minuter 10
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"Standardprogram bomull” anvant vid full och halv maskin ar
det standardprogram som informationen pa etiketten och in-
formationsbladet hanfor sig till, att detta program ar avsett for
torkning av normalvat bomullstvatt och att det ar det effekti-
vaste programmet nar det galler energiférbrukning for bomull.

Den viktade programtiden for "standardprogram bomull vid full 117
och halv maskin” i minuter

Programtiden for "standardprogram bomull vid full maskin” i 154
minuter

Programtiden for "standardprogram bomull vid halv maskin”i 89
minuter

Kondensationseffektivitetsklass pa en skala fran G (minstef- B
fektiv) till A (effektivast)

Genomsnittlig kondensationseffektivitet for standardprogram 81
bomull vid full maskin, uttryckt i procent.

Genomsnittlig kondenseringseffektivitet av standard bomull- 81
sprogram vid halvfull maskin i procent

Viktad kondenseringseffektivitet for "standard bomullsprogram 81
vid full och halvfull maskin"

Ljudeffektniva, uttryckt i dB 66
Inbyggd maskin J/N Nej

Informationen i tabellen ovan ar i enlighet med EU-kommissionens férordning 392/2012 om

genomférande av direktiv 2009/125/EC.

16. MILJOSKYDD

Atervinn material med symbolen Cfb produkter markta med symbolen E med
Atervinn férpackningen genom att hushallsavfallet. Lamna in produkten pa
placera den i lampligt kérl. Bidra till att narmaste atervinningsstation eller

skydda var miljé och var halsa genom att  kontakta kommunkontoret.

atervinna avfall fran elektriska och
elektroniska produkter. Slang inte
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