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PROGRAMOVERSIKT
I =)
Stromforbrukning i g/\lg%;v;: 'Ic;'?gjen(?,?z\'/(\)//l?%éslaget lage 0,11W Tvattmedel och tillsatser Rel:sgt\mqeer:jdeelrat 3. é é >‘§q:)
Temperaturer '\pjxhgi?itr-i_ t’\\//la'at)t(- Varaktig-| Fortvatt Htuv\g::j_ S k%:JerIne— % 3 % S 3 g
Program he?t (var\?/ mangd h.et Pulver |Flytande | &= 5 o S
Standard | Intervall | minut) (kg) (h:m) ' " % &
Mischwasche Blandat 40°C [20-60°C| 1200 3,0 ** - ( J O v v = = =
1151 7,0 3:25 - [ J O v v 53 [ 1,23 | 59 | 43
Eco 40-60 Eco 40-60 40°C 40°C 1151 3,5 2:40 - [ ] O v v 53 0,58 | 40 | 40
1151 2,0 2:00 - o O v v 53 1034 | 30 | 31
Koch/Bunt Bomull 60°C |20-95°C| 1200 7,0 2:35 (@) o (@) v v 55 [ 1,10 | 54 | 55
Pflegeleicht Syntet 40°C |20-60°C| 1200 30 | 2:15 @) [ J @) v v 40 [ 0,56 | 50 | 40
Fein Fintvitt 40°C | 20-40°C| 1000 1,5 ** ©) [ ] ®) = v - = [ =]-
Wolle Ylle 40°C |20-40°C| 1000 1,0 ** - [ ] O - v - - - | -
Schleuderm | Centrifugering - - 1200 7,0 ** - - - - - - - - | -
Shiudern | Contrifagering |~ | = | 1200 | 70 | | - | - | O ull Ml el e
Aqua saver Aqua saver 40°C | 20-40°C 1200 2,5 ** - [ ) = = v = = = =
Antiflecken Anti-flack 20°C 20°C 1200 4,0 ** - [ ] O v v - - - | -
20°C 20°C 20°C 20°C 1200 7,0 3:15 - [ J O - v 53 | 0,25 | 48 | 20
Sport Sport 30°C | 20-30°C| 1200 3,0 * o ( o v - - -1 -1-
Kurz 30’ Snabb 30’ 30°C |20-30°C| 1200 3,0 0:30 = [ J O = v 57 | 025 | 42 | 27
Farben Kuldrt 40°C | 20-60°C| 1000 4,0 ** ®) [ ) ®) v - - -1 -1-
60°C 1200 7,0 4:00 - [ ] O v v 53 (085 | 48 | -
Eco Blandat 60°C 3,5 3:00 - [ ) (@) v v 53 (058 |34 | -
40°C 1200 3,5 3:00 - [ ) (@) v v 53 (056 | 34 | -
@ Dosering krévs O Dosering valfri

Eco Bomull - Testtvttcykler i enlighet med bestdmmelserna 1061/2010. Stall in tvattcykel
20°C"pa 40 °C eller 60 °C for att anvanda dessa cykler.

Eco 40-60 - Testtvattprogram i enlighet med regleringen 2019/2014. Det mest effektiva
programmet vad géller energi- och vattenférbrukning for att tvatta normalsmutsad
bomullstvétt. Endast visning: centrifughastigheterna som visas pa displayen kan skilja sig nagot
fran vérdena som anges i tabellen.

For alla Testinstitut

Léngt tvéttprogram for bomull: Stall in programmet Bomull med en temperatur pa 40 °C.

Léngt syntetprogram: Stéll in programmet Syntet med en temperatur pa 40 °C.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Denna uppgift kan avvika i ditt hem pa grund av vattnets inloppstemperatur, vattentrycket

osv. Den ungefarliga programtiden géller vid standardinstallning av programmen, utan tillval.

Vérdena som anges for andra program &n programmet Eco 40-60 ar endast végledande.

* Efter programslutet och centrifugering med maximal valbar centrifughastighet, med
standardinstaliningar.

** Programtiden visas pa displayen.

Denna sensorteknik anpassar vattenintaget, energiférbrukningen och programtiden till din

tvattmangd.

TVATTMEDELSBEHALLARE

Luck handtag

Lucka

Kontrollpanel

Tvattmedelsfack

Trumma

Vattenfilter- bakom locket
Forflyttningsspak (beroende pa modell)
Justerbara fotter (x2)

© NV AN =

Huvudtvéittsfack"

Huvudtvattmedel, flackborttagningsmedel eller
skoljmedel.

F6rtv5ttsfack|

Tvattmedel for fortvatt.

Skéljmedelsfack §8

Skoljmedel. Flytande stérkelse. Blekmedel.
Hall i skoljmedel, starkelse- eller
blekmedelslésning endast till "max"-
markningen.

Frigoringsknapp F’

Tryck for att ta bort behallaren for rengdring.




PROGRAM

PAUSA ELLER ANDRA ETT PAGAENDE PROGRAM

For att vdlja lampligt program fér din tviitt, folj alltid
anvisningarna pa tvdttrdadsetiketten. Virdet som stdr i
baljsymbolen dr maxtemperaturen som kldderna far tvdttas
med.

Blandat
For att tvatta latt till normalt smutsiga slitstarka plagg i bomull, linne,
syntetfibrer och blandade fibrer.

Eco 40-60

For tvatt av normalt nedsmutsad bomullstvatt som tal att tvattas i 40 °C
eller 60 °C, tillsammans i samma cykel. Detta ar
standardbomullsprogrammet och det mest effektiva nar det galler
vatten- och energiférbrukning.

Bomull
Normalt till svart smutsad och slitstark bomullstvatt.

Syntet
For att tvatta smutsiga plagg av syntetfibrer (sdsom polyester, akryl,
viskos osv.) eller blandat bomull/syntet.

Fintvatt
For att tvatta sarskilt dmtaliga plagg. Vand helst plaggen ut och in fore
tvatt.

Ylle

Alla ylleplagg kan tvattas med programmet "Ylle", dven de med etiketten
"handtvatt” For optimalt resultat, anvand specialtvattmedel och
overskrid inte angiven max kg tvattmangd.

Centrifugering

Centrifugerar tvatten och tdmmer sedan ut vattnet. For slittalig tvatt.
Skoljning + Centrifugering

Separat skéljning och férlangd centrifugering. For slittalig tvatt.

Aqua saver

Latt smutsad tvdtt av syntetfibrer, eller syntetplagg blandat med
bomullsplagg. Sparprogram med mycket Iag vattenférbrukning. Anvand
flytande tvattmedel och minsta rekommenderade mangd for 2,5 kg tvatt.
Anvand inte skéljmedel.

Anti-flack

Detta program garanterar maximal flackavldgsnande kapacitet utan
behov av forbehandling vid laga temperaturer, bevarar tyger och farger.
20°C

For tvatt av latt smutsade plagg vid en temperatur pa 20 °C.

Sport

Normalt smutsiga och svettiga sportklader av bomullsjersey eller
mikrofiber. Programmet inkluderar en fértvattscykel — man kan fylla pa
tvattmedel dven i fortvattsfacket. Anvand inte skoljmedel.

Snabb 30’
For att snabbtvatta latt smutsade plagg. Detta program varar bara i 30
minuter for att spara tid och energi.

Kulort

Vita och pastellfargade plagg gjorda av 6mtaliga tyg.

Skonsamt tvattprogram for att undvika att tvatten blir gra

eller gul. Anvénd starkt tvattmedel och om nédvandigt dven
flackborttagningsmedel eller syrgasbaserat blekmedel. Anvand inte
flytande tvattmedel.

Eco Bomull
For tvatt av normalt smutsade bomullsplagg. Vid 40 °C och 60 °C.

FORSTA ANVANDNINGEN

For att fa bort rester fran tillverkningen, vélj programmet “Bomull” och
en temperatur pa hogst 95°C. Fyll pa en liten méngd pulvertvédttmedel

i tvattmedelsbehallarens huvudtvattsfack (hogst 1/3 av
tvattmedelstillverkarens rekommendation for latt smutsad tvatt) . Starta
programmet utan att lagga in tvatt.

DAGLIG ANVANDNING

Forbered din tvitt enligt rekommendationerna i avsnittet "RAD OCH
TIPS" Lagg in tvatten, stang tvdttmaskinsluckan och kontrollera att den

ar ordentligt stangd. Hall i tvdattmedlet och eventulla tillsatséamnen.

Folj doseringsraden pa tvattmedelsférpackningen. Stang luckan.

Vrid programvaljaren till dnskat program och viélj eventuella tillval

om nodvandigt. Displayen visar ldangden pa det valda programmet (i
timmar och minuter) och indikatorn for knappen “Start/Paus” blinkar.
Temperaturen och centrifughastigheten kan andras genom att trycka pa
knappen “Temperatur” eller knappen "Centrifugering" . Oppna kranen
och tryck pa "Start/Paus” [>-knappen for att starta tvittcykeln. Indikatorn
pa knappen “Start/Paus” > tands och luckan I3ses. P& grund av dndringar
i tvattmangd och temperaturen pa inloppsvattnet kommer aterstaende
tid att berdknas igen under vissa programfaser. Om detta intraffar visas
enanimation, _ ,pa tidsdisplayen.

For att pausa tvattcykeln, tryck pa knappen “Start/Paus” > 1. Indikatorn
blinkar. Valj vilket nytt program som helst, temperatur, alternativ eller
centrifughastighet om du 6nskar dndra de instéllningarna. Tryck pa
knappen “Start/Paus” [>1ligen for att starta tvattcykeln fran det stille
dar den avbréts.

Sétt inte till tvattmedel for detta program.

INDIKATOR FOR OPPEN LUCKA

Fore ett program startas och att det avslutats tdnds indikatorn

"Luckan 6ppen” for att visa att luckan kan 6ppnas. Sa lange som
tvattprogrammet kors halls luckan 13st pa intet vis dppnas med vald.
Ifall du bradskande maste 6ppna den medan ett program kors, for t.ex.
ldgga i mera tvatt eller for att ta bort tvdtt som lades i av misstag, tryck
pa knappen "“Start/Paus” >, Om temperaturen inte ar fér hég tands
indikatorn "Oppen lucka” . Det kan ta en stund innan du kan 6ppna
luckan. Tryck pa "Start/Paus” [>u fér att sitta igdng programmet igen.

PROGRAMSLUT

Indikatorn “Luckan éppen” ténds och displayen visar End. Vrid
programviljaren till liget “O”och sting vattenkranen. Oppna luckan
och trumman och ta ut tvatten fran maskinen. Lamna luckan 6ppen en
stund sa att maskinen torkar pa insidan. Efter ungefar en kvart stangs
maskinen av helt for att spara energi.

For att avsluta ett program som kors innan det ar klart, tryck pa
knappen “Aterstall/Tomning” i minst 3 sekunder. Vattnet tdms ut.

Det kan ta en stund innan du kan 6ppna luckan.

ALTERNATIV

I'Nar kombinationen av program och extra tillval inte ar mojlig slacks
lysdioderna automatiskt.
I Olampliga tillvalskombinationer avaktiveras automatiskt.

15° Green & Clean

Sparar energi vid vattenuppvarmning och ger samtidigt ett bra
tvattresultat. Hjalper till att bevara fargen vid tvatt av kulorta plagg.
Rekommenderas for latt smutsig tvatt utan flackar. Forsdkra dig om att
ditt tvattmedel passar for kall tvattemperatur.

Fresh Finish

Vdlj detta tillval om du inte kan ta ut tvdtten direkt efter programmets
slut, eller om du brukar glémma bort tvdtten i din tvattmaskin. Det gor
att din tvatt halls frasch. Tvdattmaskinen kommer att borja tumla tvétten
regelbundet efter programmets slut. Lampan pa knappen “Fresh care”
kommer att blinka medan denna funktion &r aktiv och displayen visar
en animering. Denna periodiska tumling varar i ungefar 6 timmar efter
tvattprogrammets slut och du kan stoppa den nar som helst genom att
trycka pa knappen “Fresh care”. Det tar en stund innan du kan 6ppna
luckan. Nar tiden “Fresh care” har tagit slut visar displayen texten £nd.
Temperatur / Temperatur

Varje program har en férdefinierad temperatur. Om du vill &ndra
temperaturen, tryck pa knappen “Temperatur”. Vardet visas pa displayen.
Fordrojd start / Startvorwahl

For att det valda programmet ska starta vid ett senare tillfalle, tryck pa
knappen "Fordrojd start” for att stalla in dnskad fordrgjningstid. Lampan
pa tillvalsknappen "Fordrojd start” tands och slacks sedan igen nar
programmet startar. Nedrdakningen av férdrojningstiden sétter igang sa
fort du trycker p& knappen “Start/Paus” [> 1. Tryck pa knappen "Férdrojd
start” igen for att minska antalet férvalda timmar.

Anvand inte flytande tvattmedel med denna funktion. For att avbryta
"Fordrojd start” vrider du programvaljaren till ett annat lage.
Snabbtvatt / Kuz

Tilldter snabbare tvattning genom att forkorta programtiden.
Rekommenderas for sma tvdattmangder eller endast latt smutsig tvatt.
Fortvatt / Vorwésche

Bara for hart smutsig tvatt (till exempel sand, granular smuts). Okar
programtiden med cirka 15 minuter. Anvand inte flytande tvattmedel till
huvudtvatten nér tillvalet Fortvatt aktiveras.

Extra skoljning / Intensivspiilen

Hjalper till att undvika tvattmedelsrester i tvatten genom att forlanga
skoljningsfasen. Sarskilt lamplig for att tvatta babyklader, till personer
som lider av allergier och for omraden med mjukt vatten.
Centrifugering / Schleudern

Varje program har en fordefinierad centrifughastighet. Om du vill andra
centrifughastigheten, tryck pa knappen “Centrifugering”. Om du véljer
centrifughastigheten “0” kommer den sista centrifugen att tas bort, men
de mellanliggande centrifugtopparna under skéljningen &r kvar. Vattnet
téms bara ut.



Snabbguide

SPARA DINA FAVORITPROGRAM

Om det dr ndgon programinstalining som du anvander ofta erbjuder
maskinen en mojlighet att spara en installning for varje program sa att
den kan anvéndas igen genom att trycka pa en enda knapp.

Valj 6nskat program, temperatur, centrifugeringshastighet och
tillvalsfunktion(er). Hall sedan “Favorit”-knappen intryckt i minst 3
sekunder. Lampan intill “Favorit” blinkar till kortvarigt och tands sedan
- programinstallningen har sparats. Nasta gang du vill anvdanda din
personliga programinstallning: vélj programmet, tryck pa “Favorit”
-knappen och starta programmet genom att trycka pa “Start/Paus”-
knappen.

Om du vill ersdtta den sparade programinstdllningen med en annan
instdllning:

Valj dnskat program, temperatur, centrifugeringshastighet och
tillvalsfunktioner. Hall sedan “Favorit”-knappen intryckt i minst 3 sekunder.
Den tidigare sparade programinstéllningen ersdtts med den nya.

KNAPPLAS =03sec

Du kan lasa kontrollpanelens knappar mot olamplig anvandning (t.ex.
for barn). Tryck samtidigt pa bada knapplasningsknapparna och hall dem
intryckta i minst 3 sekunder. Nyckelsymbolen {j - r pa displayen tands.
GOr pa samma sétt for att lasa upp knapparna igen.

BLEKA

Tvatta din tvatt med 6nskat program, Bomull eller Syntet, och lagg till

en lamplig mangd klorblekmedel i skéljmedelsfacket% (stang luckan
noga). Vrid "Programvéljaren" direkt efter programmets slut for att starta
det 6nskade programmet igen och avlagsna eventuell aterstaende lukt
av blekmedel. Om du vill kan du tillsatta skoljmedel. Tillsdtt aldrig bdde
blekmedel och skéljmedel i sk6ljmedelsfacket pa samma gdng.

RAD OCH TIPS

Sortera tvatten efter

Typ av material/skotselrad pa etiketten (bomull, blandmaterial,
konstfibrer, ylle, handtvatt). Farger (separera kuldrta och vita plagg, tvétta
nya kulérta plagg separat). Omtéliga plagg (tvitta smé plagg - sdsom
nylonstrumpor - och plagg med hakar - sasom bh:ar - i en tvdttpase eller i
ett 6rngott med blixtlas).

Tom alla fickor

Foremal som mynt eller téndare kan skada bade din tvatt och
tvattmaskinscylindern.

Apparatens insida

Om du sallan eller aldrig tvattar tvatten i 95 °C, rekommenderar vi att da
och da kora ett program pa 95 °C utan tvatt men med en liten mangd
tvattmedel for att halla apparatens insida ren.

Folj rekommenderad dosering/tillsatser

Rengdringsresultatet optimeras, irriterande tvattmedelsrester i din tvatt
undviks och du sparar pengar genom att inte sl6sa med tvattmedel.
Anvénd lag temperatur och léangre tidslangd

De mest effektiva programmen nar det géller energiférbrukning ar
normalt de som har lagre temperaturer och pagar langre.

Ta hénsyn till laststorlek

Lasta din tvdttmaskin upp till kapaciteten som anges i
“PROGRAMOVERSIKT” for att spara vatten och energi.

Buller och aterstaende fuktinnehall

Dessa aspekter beror pa rotationshastigheten: ju hogre
rotationshastighet, desto hogre buller och desto ldgre blir det
aterstaende fuktinnehall.

RENGORING OCH UNDERHALL

Stédng av och koppla bort tvéittmaskinen innan du utfér rengéring

och underhdll. Anvind inte brandfarliga viitskor for att rengéra
tvdttmaskinen. Rengér och underhadll din tvéttmaskin regelbundet (minst
4 gdnger per dr).

Rengdring av tvattmaskinens utsida

Anvand en mjuk trasa for att rengora utsidan av tvattmaskinen. Anvand
inte glasrengoringsmedel eller allménna rengdringsmedel, slippulver
eller liknande produkter for att rengéra kontrollpanelen — dessa @mnen
kan skada texterna.

Tvattmedelsbehallare

Rengdr den regelbundet, atminstone tre eller fyra ganger per dr, for att
férhindra ansamling av tvdttmedel.

Tryck pa frigéringsknappen for att lossa tvattmedelsbehallaren
och ta bort den. Det kan finnas lite vatten kvar i behallaren, s& héll den
uppratt. Tvdtta behallaren under rinnande vatten. Du kan dven ta bort
sifonpluggen pa baksidan av behallaren for rengéring. Satt tillbaka
sifonpluggen i behallaren (om du tagit bort den). Satt tillbaka behallaren
genom att fora in behallarens nedre flikar i de avsedda 6ppningarna i
locket och tryck behallaren mot locket tills den Iases fast pa plats. Se till
att tvittmedelsbehdllaren dr korrekt insatt.

I

SV
Kontrollera vattnets tilloppsslang
Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte &r skor och har
sprickor. Om den &r skadad ska du byta ut den mot en ny slang fran var
kundservice eller din specialiserade aterforsaljare. Beroende pa typ av
slang: Om inloppsslangen har genomskinlig mantel ska du regelbundet
kontrollera om den har lokala fargforstarkta punkter. Om sa ar fallet kan
slangen ha en lacka och maste da bytas ut. For slangar med vattenstopp
m)).4] 3 (om tillgdnglig): kontrollera det lilla inspektionsfonstret for
sakerhetsventilen (se pilen). Om den ar rod har vattnets stoppfunktion
aktiverats och slangen maste bytas ut mot en ny. For att skruva loss
denna slang, tryck pa frigéringsknappen (om tillgénglig) medan du
skruvar loss slangen.

Rengoring av nétfilter i vattnets tilloppsslang

Kontrollera och rengér regelbundet (dtminstone tva eller tre ganger per
dr). Stang kranen och lossa tilloppsslangen pa kranen. Rengér det inre
natfiltret och skruva tillbaka vattentilloppets slang pa kranen.

Skruva sedan loss tilloppsslangen pa tvattmaskinens baksida. Ta av
natfiltret fran tvattmaskinens anslutning med en vanlig tdng och rengér
det. Satt tillbaka natfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen.

Vrid pa kranen och forsékra dig om att anslutningarna ar helt vattentéta.

Rengoring av vattenfiltret / tomning av kvarvarande vatten
Tvdttmaskinen dr utrustad med en sjdlvreng6ringspump. Filtret tar

upp objekt som knappar, mynt, sdkerhetsnalar, etc. som har blivit
kvarldmnade i tviitten. Om du anvdnder ett varmvattenprogram, vénta
tills vattnet har svalnat innan du tmmer ut vattnet. Rengér vattenfiltret
regelbundet fér att undvika att vattnet inte toms ut efter tvittningen pa
grund av ett igensatt filter. Om det inte gdr att tomma bort vattnet anger
displayen att vattenfiltret kanske dr igensatt.

Oppna filterlocket med ett mynt. Placera en bred, platt beh3llare under
vattenfiltret for att samla upp témningsvattnet. Vrid filtret Iangsamt
moturs tills vattnet flédar ut. Lat vattnet fléda ut utan att ta bort filtret.

Nar behallaren ar full, stang vattenfiltret genom att vrida det medurs.

Tom behallaren. Upprepa denna procedur tills allt vattnet har témts

ut. Din tvdttmaskin ar utrustad med flera automatiska sékerhets- och
feedbackfunktioner. Ta sedan bort vattenfiltret genom att vrida det

utat i moturs riktning. Rengor vattenfiltret (ta bort residuum i filtret och
rengor det under rinnance vatten) och filterkammaren. Sakerstall att
pumpimpellern (i kdpan bakom filtret) inte dr igentdppt. Satt in vattenfiltret
och stang filterlocket: Satt in vattenfiltret igen genom att vrida det medurs.
Se till att vrida det sa langt som det gar. For att testa vattentatheten hos
vattenfiltret kan du hélla cirka 1 liter vatten i trumman och kontrollera att
det inte lacker vatten fran filtret. Stang sedan filterlocket.

Locktdtning
Kontrollera skicket pa lucktatningen regelbundet och rengér den da och
da med en fuktig trasa.

Ta upp ett foremal som hamnat mellan trumman och karet

Om ett féremal oavsiktligt faller ned mellan trumman och karet kan du
plocka upp det m.h.a. ett av de borttagbara trumbladen:

Koppla ur tvattmaskinen. Ta ut tvatten ur trumman. Stang trumflansarna
och vrid trumman ett halvt varv (bild a). Genom att anvanda en
skruvmejsel pa plastandan medan du skjuter flansen fran vanster till
hoger (bild b, ¢) fér hand far du den att falla in i trumman. Oppna
trumman. Ta upp foremalet via ett hal i trumman.Satt tillbaka bladet fran
trummans insida: Placera plastspetsen ovanfor hdlet pa hoger sida av
trumman (bild d). Skjut sedan plastbladet fran hoger till vanster tills det
snapps fast. Stang trumflansarna igen, vrid trumman ett halvt varv och
kontrollera bladets placering pa alla dess férankringspunkter. Satt in
maskinens stickpropp igen.

Dra ut huvudkontakten och stéang vattenkranen. Koppla bort inloppsslangen
fran vattenkranen och ta bort témningsslangen fran témningsporten. Tém
allt restvatten ur slangarna och tvéattmaskinen och sétt fast slangarna sa att
de inte kan bli skadade under transport. For att underlatta flytt av maskinen,
dra ut forflyttningsspaken som finns pa undersidan av maskinen (om
tillgénglig pa din modell) lite fér hand. Dra ut tvdttmaskinen ur stoppet med
foten. Tryck sedan forflyttningsspaken tillbaka till den ursprungliga stabila
positionen. Satt tillbaka transportbultarna. Folj anvisningarna for hur man

tar bort transportbultarna i INSTALLATIONSANVISNINGARNa, men i omvand
ordning.



FELSOKNING

Det kan handa att tvattmaskinen inte fungerar korrekt av olika skal. Innan du ringer kundservice rekommenderar vi att kontrollera om problemet kan
I6sas med hjalp av foljande lista.

Fel: Méjlig orsak/I6sning:

- Stickproppen sitter inte i eluttaget, eller sitter for |6st for att fa kontakt.
«  Det ar stromavbrott.

" . . o +  Locket &r inte ordentligt stangt.
Tvattmaskinen slas inte pa och/eller 35" =0 3 sec har aktiverats (om tillgangligt)

programmet startar inte ’ Fupktlonep Knap.plas - .. A
- Tvattmaskinen stdngs av automatiskt for att spara energi, innan programstart eller efter att

program avslutas. For att starta tvdttmaskinen, vrid forst programvaljaren till “Off/O” och sedan
till det 6nskade programmet igen.

- Knappen “Start/Paus” > har inte tryckts in.
Tvattcykeln startar inte. - Vattenkranen ar inte Oppen.
«  En“Fordrojd start” har stallts in.

Maskinen stannar under
programmet, och lampan fér
“Start/Paus” blinkar

+ Tillvalet “Hydrostopp” ar aktiverat (om tillgangligt).
. Programmet har &ndrats - vélj 6nskat program igen och tryck pa “Start/Paus” >

. Tvattmaskinen ar inte i niva.

Maskinen vibrerar « Transportbygeln har inte tagits bort. Innan maskinen anvands maste transportbygeln tas bort.

Den sista centrifugen ger daligt
resultat. Tvdtten ar fortfarande vdldigt | - Obalansitvatten under centrifugen har férhindrat centrifugfasen for att undvika skada pa

blot. Indikeringen “Centrifug/ tvattmaskinen. Det ar darfor som tvatten fortfarande ar valdigt bl6t. Skdlet till denna obalans
Tomning” blinkar, eller sa blinkar kan vara: liten tvattmangd (bestdende av enbart nagra fa ganska stora eller skrymmande
centrifughastigheten pa displayen, artiklar, t.ex. handdukar) eller stora/tunga artiklar.

eller sa blinkar centrifughastighetens |- Undvik om mgjligt sma tvattar.

indikering i slutet av programmet - + Knappen "Centrifugering" har stéllts in pa l1ag centrifughastighet.

beroende pa modell

Maskinen visar en felkod (t.ex. F-02, - Stdng av maskinen, ta ut stickproppen fran eluttaget och vanta i 1 minut innan maskinen slas

F-..) och/eller “Tel.service” paigen.

-indikatorn tinds « Om problemet kvarstar, kontakta kundservice.
Indikatorn “Vattenfiltret igentappt” « Avloppsvattnet pumpas inte ut.

tands - Rengor vattenfiltret

Indikatorn “Inget vatten” tands « Maskinen har ingen eller for lite vattentillférsel.

« Symbolen ténds i slutet av programmet om du har anvént for mycket tvattmedel.

Indikatorn “Tvdttmedels6verdosering |+ For mycket skum bildas.

“ f:%_}f" tands (om tillgdnglig) - Tvattmedlet ar inte lampligt for tvattmaskin (det maste sta "fér maskintvatt", "for handtvatt och
maskintvatt" eller liknande pa férpackningen).

Du kan ladda ner Sakerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besoka var webbsida - docs.bauknecht.eu

» Anvdnda QR-koden

- Eller, genom att kontakta var kundservice (Se telefonnumret i garantihaftet). Nar du kontaktar var
kundservice, var god och ange koderna som star pa produktens typskylt.

For Anvandarinformation om reparation och underhall, besék www.bauknecht.com

Modellinformationen kan erhallas med QR-koden som finns pa i energietiketten. Etiketten anger dven

modellidentifieraren som kan anvandas for att 6ppna portalen for registrering https://eprel.ec.europa.eu
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AT @aulecht 400011463538



