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== at modtage en mere komplet assistance

Registrér venligst dit apparat pa http://www.bauknecht.eu/register, for

Laes omhyggeligt, far apparatet tages i brug,
Sundhed og Sikkerhed samt Brugs- og Vedligeholdelses anvisningerne.
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Bordplade
Betjeningspanel
Vandtank

Lage

Handtag

Lagens filter (bag
lage)

Bundfilter (bag klap)
Justerbare fodder (4)

BETJENINGSPANEL

13. 12.

. On/Off-knap

(Nulstilling ved
langvarigt tryk)
Program knap
Indstillingsknap
Blokering af knapper
(b@rnesikring)
Damp valgmulighed
Knob (Drej, for at
veaelge / Tryk, for at
bekraefte)

Sluttid

Torretid
Terhedsniveau

. Knappen Options

(ekstrafunktioner)

. Start / Pause-knap
. Display
. Programomrade

@uknecht

Mebhr als Technik



AN

FORSTEGANGSBRUG

FOR TOGRRETUMBLEREN TAGES | BRUG Kontrollér, at aflebsslangen pé bagsiden af tarretumbleren er

KONTROLLER AFL@OBSSLANGE OG VANDTANK

Kontrollér, at vandtanken er sat korrekt i.

~

fastgjort korrekt, enten til tumblerens vandtank eller til hjemmets
spildevandssystem (jfr. Installationsvejledning).

Nar tumbleren teendes for farste gang, vil du blive anmodet om at

+ Indstil det @nskede sprog

« Tilpasse veerdien efter vandets lokale ledningsevne
« Indstille tumbleren til enten at genkalde det sidst anvendte program eller ej, nar den teendes.
Indhent oplysninger i RAD OG TIP og EKSTRAFUNKTIONER, FUNKTIONER OG INDIKATORER / Indstillinger.

DAGLIG BRUG

Indhent yderligere oplysninger om funktioner i Brugs- og vedligeholdelsesanvisning /
oplysning om hvordan man fdr en Brugs- og vedligeholdelsesanvisning pa sidste side

A ADVARSEL

1. ILEGNING AF VASKET®)
» Forbered vasketgjet i henhold il

Kontrollér, at der ikke Kontrollér at vasketgjet ikke er
efterlades lightere eller vaedet med brandbare veesker.
teendstikker i vasketgjet.

A 2. LUK LAGEN

7 . /\
[ @Q - Kontrollér, at vasketajet kommer @ @6/
anbefalingerne i afsnittet “RAD OG TIP”. @ i klemme mellem lagens glas og ” J

Kontrollér at lommerne er tomme.

- Abn I3gen, og fyld vasketgjet i. Overhold

filter.
« Luk lagen, sa der lyder et laseklik.

de maksimalevaegtangivelser,derﬁndesiﬁ 3-T"‘EN'-”OFORTUMBLEREN o
PROGRAMOVERSIGTEN. —— « Tryk pa On/Off-knappen, indtil

programknappen teender. Der vises en
animation og der hgres en lyd. Herefter er
tumbleren klar til brug.

@uknecht
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4. INDSTIL DET @NSKEDE PROGRAM

STYRET TILSTAND - knappernes lys vil hjeelpe dig gennem
indstilling af programmet i felgende raekkefglge: valg af program /
torretid (KUN hvis Tarretid eller Luftningsprogram er valgt) /
terhedsgrad (kun hvis funktionen kan markeres/justeres) /
ekstrafunktioner. Nar et valg bekraeftes ved at trykke pa knoppen,
taendes lyset i det naeste trins knap straks.

- Veelg program:

Kontrollér at lyset i programknappen er taendt.

Veelg det gnskede program ved at dreje pa programvaelgeren.
Kontrollampen ud for det valgte program taender. Bekraeft ved at

trykke pa knoppen.

Positionen Program IE stiller en raekke specialprogrammer til
radighed, og disse kan veelges ved at dreje pa knoppen; tryk
herefter pa knoppen, for at bekraefte det valgte program.

Find flere oplysninger om programmerne i Programoversigten.

\I/

20)
Man kan KUN indstille den gnskede tarretid / luftningstid
pa mellem mindst 10 minutter og hgjst 180 minutter (tre timer),
hvis programmet Torretid eller Luftning er blevet valgt.
Kontrollér at lyset i programknappen Tgrretid er taendt. Drej pa
knoppen, for at vaelge den gnskede tarre- / luftningstid. Bekraeft
ved at trykke pa knoppen.

- Vaelg, om ngdvendigt, torretiden

. . . I

+ Indstil, om ngdvendigt, tarhedsniveauet _\z’j
/

Hvis terhedsniveauet skal andres, skal man kontrollere, at

lyset i knappen Terhedsniveau er taendt. Drej pa knoppen, for at

vaelge det gnskede terhedsniveau, og tryk sé pa knoppen, for at

bekrzfte.

- Vaelg, om ngdvendigt, ekstrafunktioner

+ Hvis man vil vaelge yderligere muligheder, skal man
kontrollere, at lyset i knappen options er teendt. De
ekstrafunktioner, som kan veelges til dit program, angives af de
teendte pile <.

D_
B—
D_

Veelg de gnskede ekstrafunktioner ved at dreje pa knoppen. Den

valgte muligheds symbol blinker. Tryk pa knappen, for at bekraefte.

Visse ekstrafunktioner / funktioner kan vaelges ved at trykke direkte
N A

pa knappen:
a @ _,@ _/%

Indhent yderligere oplysninger i afsnittet EKSTRAFUNKTIONER,
FUNKTIONER OG INDIKATORER.

=0

3sec

DA

INDIVIDUEL TILSTAND

Nar man har taendt for tumbleren, er det ikke ngdvendigt at felge

den STYREDE TILSTAND.

Man kan selv bestemme raekkefglgen, man veaelger at indstille

programmet i. En indstilling udfgres ved forst at trykke pa den

relevante knap, herefter drejes knoppen, for at vaelge, og til slut

trykkes knoppen, for at bekraefte.

De forskellige ekstrafunktioner og terhedsniveauer afhaenger af det

valgte program. Det anbefales derfor at starte indstillingen med at

veelge programmet.

« Tryk og hold Start/Pause-knappen trykket, indtil lyset i
knappen er kontinuerligt teendt; torreprocesssen starter.

- Varigheden kan genberegnes og tilpasses i labet af programmets

5. START AF PROGRAM

afvikling. Der vises en animation pa displayet under disse faser.

6. ANDRING AF INDSTILLINGERNE FOR ET KBRENDE

PROGRAM, OM N@DVENDIGT

Man kan stadig aendre visse indstillinger, efter at have startet et

program:

Tilpas terretid (kun hvis programmet Torretid eller Luftning er

blevet valgt):

Tilpas eller slet “Sluttid”, hvis der er blevet valgt og startet en

forsinkelse

Tilfgj eller slet en valgmulighed, under forudsaetning af at

programforlgbet stadig tillader dette.

« Tryk pa den relevante knap. Den markerede indstilling vil blinke i
et par sekunder.

« Mens den blinker kan man justere indstillingen ved at dreje pa
knoppen. Tryk pa knappen igen, hvis vaerdien eller indstillingen er
holdt op med at blinke.

- Tryk pa knappen, for at bekrzefte zendringen. Hvis &endringen
ikke bekraeftes, vil den automatisk blive bekraeftet — den sendrede
indstilling holder op med at blinke.

Programmet vil fortsaette automatisk.

/Andring af et kerende programs indstillinger eller forsinkelse, kan

0gsa udferes som fglger:

- Tryk pa Start/Pause, for at standse det kerende program
midlertidigt

« Udfer indstillingseendringerne

- Tryk igen pa Start/Pause, for at fortsaette programmet.

7. NULSTILLING AF

N@DVENDIGT

- Tryk og hold On/Off-knappen trykket indtil programmets
sletning vises pa displayet.

ET K@ORENDE PROGRAM, OM

©)

8. SLUKNING AF TUMBLEREN, NAR PROGRAMMET ER ENDT
- Displayet viser, at cyklussen er fuldfert. Tryk pa On/Off for at
slukke for tumbleren. Abn I3gen, og tag vasketgjet ud. @
» Tumbleren slukker automatisk efter cirka et kvarter efter
programmets afslutning, for at spare strom.
« Hvis tumbleren ikke slukkes straks efter programmets afslutning,
vil den tumble vasketgjet i cirka 10 minutter, for at forebygge at
det far folder. Der vises en animation pa displayet.

9. T@MNING AF VANDTANK / RENG@RING AF LAGENS
FILTER /RENGORING AF BUNDFILTER
- Indhent oplysninger i afsnittet PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE.

@uknecht
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PROGRAMOVERSIGT
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RAD OG TIP

Overhold vaskemaerkernes anvisninger; kontrollér, at vasketgjet kan
torres i tumbler.

TORREMARKER
Punkterne angiver temperaturen for terring af vasketgjet

V‘
N
()
N

E Ma ikke tarretumbles

Normal temperatur

Lav temperatur

PROGRAMMER

SPARETIP

- Serg for, at vasketgjet centrifugeres ved vaskeprogrammets
maksimale omdrejningshastighed, for at reducere torretiden.
Herved reduceres fugtindholdet i vasketgjet.

- Tor altid med fuld tumbler; herved optimeres energiforbruget.

TILPASNING AF TUMBLEREN TIL VANDETS LEDNINGSEVNE
Resultatet af tarringen pavirkes af vaskevandets ledningsevne.
Hvis du, efter &endring af de disponible tarreniveauer (strygetert;
skabstart; ekstra tort), ikke er tilfreds med det afsluttende resultat,
kan du tilpasse vandets ledningsevne. Tumbleren leveres med
niveau 2 forindstillet. Vaelg mellem niveau 1 (mest fugtigt resultat)
og 5 (mest tort resultat).

Indhent oplysninger i afsnittet EKSTRAFUNKTIONER, FUNKTIONER
OG INDIKATORER / Indstillinger.

Kontrollér, at vasketgjet kan tale tarretumbler. Indhent oplysninger i
RAD OG TIP / Vaskemaerker.

@KO BOMULD @eG
Til torring af normalt vadt bomuldstg;.

Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vadt bomuldstgj.
Det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til terring

af bomuldstgj.
Energimaerkatets vaerdier er baseret pa dette program.

BOMULD
Til terring af bomuldstej.

BLANDET
Til terring af blandet vasketgj af bomuld, linned, kunstfiber
og deres blandinger.

SYNTETISK
Til terring af vasketgj med syntetiske fibre.

D& &

FINVASK _
Til terring af fint vasketaj med behov for en blid behandling. \\(’"\,

WOOL EXCELLENCE
Til torring af uldartikler med maerkatet TOTAL EASY CARE
WOOL.

JEANS

Til torring af cowboytej af bomuld samt tej fremstillet af
kraftigt cowboystoflignende materiale, som f.eks. bukser og
jakker.

Q

STORE ARTIKLER XXL
Til terring af store artikler, som f.eks. badematter, taepper osv.

LUFTNING
Til luftning, opfriskning og afspaending af vasketgji 30 &

minutter, uden varme.

DAMP OPFRISK

Til opfriskning af vasketsj med damp.

Specifikt udviklet til at opfriske og fierne lugte fra tort og rent
hverdagstgj, sa som skjorter, bluser eller bukser af bomuld,
syntetiske fibre og deres blandinger.

Anvend den medfelgende bold til at fremme
lugtenes eliminering.

Skru haetten af, for at abne opfriskningsbolden, fyld
vand pa til angivelsen “max”, luk bolden igen og
placér den i midten af det torre tgj, med hullerne
opad. Start programmet.

Tojet kan ogsa fugtes en smule med en sprayflaske,
for det leegges i tromlen, i stedet for at bruge
opfriskningsbolden.

Terhedsniveauet “skabstert” er forindstillet i dette program, og kan
ikke aendres.

Tojet skal tages ud sa snart programmet er afsluttet, og haenges pa
tojbaijler, for at undga at det krolles.

\l/

TORRETID -
Tidsbegraenset tgrreprogram. Veaelg programmets varighed ’@
vha. valgmuligheden Torretid.

Til alle artikler, der kan torretumbles. Egnet til at tilfgje en kort
torrefase efter programmets afslutning.

Indhent yderligere oplysninger i afsnittet EKSTRAFUNKTIONER,
FUNKTIONER OG INDIKATORER / valgmulighed Tarretid.

SPECIAL- PROGRAMMER

Man indstiller et af de folgende programmer ved at veelge og %
bekraefte specialprogrampositionen. Drej herefter pa knoppen,

for at veelge et af de folgende programmer; programmets

navn vises pa displayet. Bekraeft det gnskede program ved at trykke
pa knoppen.

Skjorter
Blid terring af skjorter og bluser af bomuld og syntetiske fibre eller
blandinger af begge.

Linned
Til torring af robust vasketgj af bomuld, sa som frottéhandkleeder.

@uknecht
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Silke
Blid torring af silketgj.

Sport
Til tarring af sportstgj af syntetiske fibre eller bomuld.

Overtgj
Til terring af overtgj, som egner sig til terretumbling.

Dunjakker
Til tarring af store enkeltemner, sa som dunjakker.

Minilast
Energisparende torring af smd maengder vasketgj.

EKSTRAFUNKTIONER, FUNKTIONER OG INDIKATORER

Ikke alle ekstrafunktionerne kan kombineres;
ekstrafunktioner, som ikke kan kombineres, slukker
automatisk.

EKSTRAFUNKTIONER, der kan veelges direkte ved at trykke pa
den tilsvarende knap:

Damp valgmulighed

Reducerer folder pd tgj af bomuld, syntetiske fibre og deres
blandinger, ved at tilfgje en fugtningsfase ved tarrecyklussens
afslutning.

Anvend kun denne mulighed til sma maengder tgj, tag straks tojet
ud af tumbleren ved programmets afslutning, og haeng det op pa
tojbajler.

Fugtighedsniveauet justeres automatisk til “skabstgrt” og kan ikke
a&ndres for denne valgmulighed.

Torretid NIV
Til tilpasning af den @nskede tgrretid, hvis programmet ‘,@
Torretid eller Luftning er blevet valgt.

Tryk pa knappen; lyset teender og symbolet for tarretid lyser op pa
displayet. Drej pa knoppen, for at veelge den enskede terretid op til
180 minutter, og tryk sa pa knoppen, for at bekraefte.

Torhedsniveau = X
Til valg af det enskede tgrhedsniveau til vasketgjet. /%
Tryk pa knappen, indtil den taender. Veelg det enskede
torhedsniveau ved at dreje pa knoppen; veelg mellem

2
[1]

strygetort (egnet til strygning efter terrecyklussen og
derfor stadig en smule fugtigt)

skabstert (tert nok til at blive lagt ind i et skab ved
torrecyklussens afslutning)

otrn  ekstra tort (maksimalt terhedsniveau)

[ |
og bekraeft ved at trykke pa knoppen.
EKSTRAFUNKTIONER, der kan vaelges med knappen E‘:
Options o—

Frisk pleje
Hjeelper med at holde vasketgjet friskt, hvis du ikke kan tage
det ud kort tid efter programmets afslutning.

)

Tumbleren starter jeevnligt i et par minutter efter programmets
afslutning. Dette vil vare i cirka 12 timer efter programmets
afslutning. Man kan nar som helst stoppe dette ved at slukke for
tumbleren med On/Off-knappen.

Blid
Ivaerksaetter en mere blid behandling af vasketgjet ved at
reducere temperaturen.

N

Hurtig ®
Ivaerkseetter en hurtigere torring. =2V
I

FUNKTIONER:

Indstillinger

De fglgende indstillinger kan aendres / veelges: {¥

- Displayets sprog / Tasternes toner / Cyklus og varsel / @
Displaykontrast / Vandets Ledningsevne (= tilpasning efter
vaskevandets ledningsevne; kan justeres fra 1 = mest fugtigt
resultat, til 5 = mest torre resultat)/ Husk senest anvendte cyklus
(ved indstilling pa “Off’, er @ko Bomuld default programmet, der
vaelges nar tarretumbleren teendes) / tilstanden Eco (automatisk
slukningsfunktion ved programmets afslutning) / Tilbage til
fabriksindstillinger.

» Tryk og hold knappen Indstillinger trykket i mindst 3 sekunder.

- Drej pa knoppen, for at veelge den indstilling, der gnskes zendret;
Bekraeft ved at trykke pa knoppen.

« Drej pa justeringsknappen for at justere indstillingen; Bekraeft ved
at trykke pa knoppen.

- Man forlader tilstanden Indstillinger ved enten at dreje pa
knoppen, indtil displayet angiver at man kan forlade — og herefter
bekraefte ved at trykke pa knoppen. Eller alternativt, trykke pa
knappen Indstillinger.

Blokering af knapper
Til blokering af betjeningspanelets knapper og knop, for at _—O

forebygge utilsigtede handlinger. 3sec
« Tryk og hold knappen Blokering af knapper trykket indtil @
knappens lys teender. Nu er knoppen og knapperne blokerede.
Kun On/Off-knappen virker
Hvis tarretumbleren slukkes og taendes igen, forbliver _—O
knappernes blokering aktiv, indtil man ophaever den. 3sec
Ophavning af knappernes blokering:
+ Tryk og hold knappen Blokering af knapper trykket indtil
knappens lys slukker.

Blokering af knapperne:
« Torretumbleren skal veere taendt.

@uknecht
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DA

Sluttid ] INDIKATORER

Giver mulighed for at have vasketgjet klart pa det gnskede h.

tidspunkt, ved at indstille en forsinkelse for programmets &

afslutning. Fejl

Vaelg en forsinkelse pa op til 23 timer. Indhent oplysninger om fejlforhold ti afsnittet FEJLFINDING i BRUGS-
. V&|g program og ekstrafunktioner. OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGEN.

- Tryk pa knappen “Sluttid” — symbolet over knappen teender.
- Drej pa knoppen, for at vaelge en forsinkelse pa op til 23 timer. Energi monitor
Bekreeft den @nskede forsinkelse ved at trykke pa knoppen. ... Giverfeedback om programindstillingens energiforbrug.
« Tryk pa“Start / Pause”- forsinkelsens nedtzelling starter. Displayet .. Jofeerre teendte indikatorer, desto mere gkonomisk er
angiver at funktionen Sluttid er aktiv. . programindstillingen.
- Programmet starter automatisk, nar tidspunktet til at det kan veere K
feerdigt ved afslutningen af forsinkelsesperioden nas. Efter start af
programmet vises programmets tilbagevaerende tid pa displayet, i
stedet for forsinkelsen.
Forsinkelsen annulleres
« enten ved at trykke pd “Start/Pause’, for at annullere forsinkelsen.
Tryk pa “Start/Pause” igen, for at starte det valgte program med
det samme.
« eller ved at trykke og holde “On/Off" trykket, for at annullere hele
programindstillingen.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Sluk og treek terretumblerens stik ud, for der udfgres rengaring eller vedligeholdelse.
OBS, vandet i vandtanken kan stadig vaere varmt.

« Temning af vandtank efter hver tgrrecyklus « Renggring af bundfilter efter cirka hver femte tgrrecyklus
Tag fat om handtaget og traek forsigtigt vandtanken ud. Hold fatom  Abn den nedre klap. Tag fat om handtaget og traek bundfilteret ud.
den fulde vandtank med begge hander. Tam vandtanken og skub
den atter helt ind pa plads. Kontrollér, at den er sat korrekt pa plads.

Fjern skumgummiet fra bundfilteret, for at rense det. Rens manuelt
filterets skumgummi, eller skyl det under rendende vand. Vask ikke
+ Renggring af lagens filter efter hver torrecyklus filterets skumgummi i vaskemaskinen. Vrid filterets skumgummi. Saet
Abn deren og tag lagens filter ud, ved at traekke det opad. ikke bundfilteret dyngvadt i.

Tryk pa knappen for at abne lagens filter. Fjern det indvendige net.
Luk filteret, og szt det pa plads igen, sa det vender rigtigt og sidder Szt skumgummiet pa bundfilteret igen. Renger filtersaedet med en

korrekt i filterseedet. fugtig klud, eller forsigtigt med en stgvsuger. Seet bundfilteret i igen.
SIa filterets handtag ned og luk den nedre klap.

@uknecht
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FORBRUGSDATA

PROGRAM VAGT | CENTRIFUGERINGSHASTIGHED | FUGTIGHED @ ENERGIFORBRUG T@RRETID (min)
Ke) (o/m) : (%) (kWh)
a 0 B %

SKABST@RT SYNTETISK

*Referenceprogrammer for energimaerket / Forordning 392/2012/EU
Veerdierne er baseret pa defaultprogrammets indstilling, med ren
luft og bundfilter. Lagens filter og bundfilteret skal rengores efter
hver cyklus til forbrugstester.

Energiforbruget og terretiden kan afvige fra de ovenstaende
veerdier.

8 1000 i
4

De afhaenger af de lokale brugsomgivelser (sa som
spaendingsudsving, blanding af tekstiler, tekstilernes fugtighed
efter centrifugering, vaegt og omfang).

Vardierne er fastsat i overensstemmelse med den Europaeiske
standard 61121 og henviser til defaultprogramindstillingen; zendring
af indstillingen har ogsa indflydelse pa forbrugsdataene.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENG@RING
OG FEJLFINDING

Indhent oplysninger i

Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen.

Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen kan

rekvireres som fglger:

« Serviceafdelingen; ved hjeelp af
telefonnummeret i garantifolderen

+ Download fra Bauknecht websitet
http://docs.whirlpool.eu/?brand=BK

KONTAKT AF SERVICEAFDELINGEN

Oplys begge numre pa servicemeerkaten pa lagens inderside ved
henvendelse til serviceafdelingen.

http://www.bauknecht.eu

Telefonnummeret star i garantifolderen.

400010765649

Bauknecht® Registered trademark/TM Trademark of IRE Beteiligungs GmbH
© Copyright Bauknecht Hausgerdte GmbH 2012. Alle rettigheder forbeholdes - http://www.bauknecht.eu
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