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FOR PERFEKTE RESULTATER

Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, sa du kan nyde en ulastelig

funktionsevne i mange ar med nyskabende teknologi, der ger livet lettere — funktioner, som du

ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter pa at leese mere — sa du kan fa det
bedste ud af det.

Besgg vores websted for at:

iy Fa radgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
@ www.aeg.com

Registrere dit produkt for bedre service:
@ www.aeg.com/productregistration

www.aeg.com/shop

“ Kabe tilbeher, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Vi anbefaler brugen af originale reservedele.

Serg for at have felgende data tilgeengelig, nar du kontakter service.

Du finder oplysningerne pa maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
A Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.

@ Generelle oplysninger og tips

@ Miljgoplysninger

Ret til eendringer uden varsel forbeholdes.
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1. A\ SIKKERHEDSANVISNINGER

Lees denne brugsanvisning igennem
(inkl. tips og advarsler), for apparatet in-
stalleres og tages i brug. Det forebygger
ulykker og sikrer, at apparatet bruges
korrekt. For at undga unedvendige fejl
og uheld er det vigtigt at sikre, at alle,
der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner.
Gem denne vejledning og serg for, at
den felger med apparatet, hvis det bliver
flyttet eller solgt, sa alle der bruger ap-
paratet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.

Folg forholdsreglerne i denne brugsan-
visning for at undga skader pa personer
eller ting. | modsat fald er producenten
ikke ansvarlig for eventuelle skader.

1.1 Sikkerhed for bern og
udsatte personer

Apparatet er ikke beregnet til at bru-
ges af personer (herunder barn) med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den
nedvendige erfaring eller viden, med
mindre den, der har ansvaret for deres
sikkerhed, forst har instrueret dem el-
ler har kontrolleret, at de kan betjene
det korrekt.

Hold gje med begrn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.

Hold alle emballagedele vaek fra barn.
Der er fare for kveelning.

Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af
(sa teet pa apparatet som muligt) og
fiern deren, sa barn ikke kan fa elek-
trisk sted eller smaekke sig inde i ap-
paratet under leg.

Hvis dette apparat, der har magnetlas,
erstatter et eeldre apparat med fjeder-
las (Ias med lasetunge) pa deren eller i
laget: Serg for at edeleegge fjederla-
sen pa det gamle apparat, inden du
kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan
blive en dedsfeelde for et barn.

1.2 Generelt om sikkerhed

& ADVARSEL

AN

Serg for, at der er frit gennemtraek gen-
nem udluftninger, bade i apparatets ka-
binet og i et evt. indbygningselement.

e Apparatet er beregnet til opbevaring
af madvarer og/eller drikkevarer i en
almindelig husholdning og lignende
apparater, som f.eks.:

— kantineomrader i butikker, pa kon-
torer og i andre arbejdsmiljger

— stuehuse og af kunder pa hoteller,
moteller og andre miljger af ind-
kvarteringstypen

- miljger af Bed and Breakfast-typen

- catering og andre anvendelser uden
for detail.

® Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjeelpemidler til at
fremskynde opteningen.

® Brug ikke andre el-apparater (f.eks. is-
maskiner) inde i keleapparater, med
mindre de er godkendt til formalet af
producenten.

¢ Undga at beskadige kalekredslgbet.

¢ Apparatets kelekredslegbet indeholder
kalemidlet isobutan (R600a), en natur-
gas med hgj biologisk nedbrydelig-
hed. Det er dog brandfarligt.

Serg for, at ingen af kelekredslgbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.

Hvis kalekredslgbet skulle blive beska-

diget:

- Undga aben ild og anteendelseskil-
der

— Luft grundigt ud i det lokale, hvor
apparatet star

e Det er farligt at endre apparatets spe-
cifikationer eller forsgge at ombygge
det pa nogen made. Enhver skade pa
ledningen kan give kortslutning, brand
og/eller elektrisk stad.

ADVARSEL

Enhver elektrisk komponent (net-
ledning, stik, kompressor) skal
udskiftes af et autoriseret service-
veerksted eller en autoriseret
monter for at undga fare.

1. Netledningen ma ikke forleenges.
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2. Pas p3, at stikket ikke bliver klemt
eller beskadiget af apparatets
bagpanel. Et klemt eller beskadi-
get stik kan blive overophedet og
starte en brand.

3. Seorg for, at apparatets eltilslutning

er let at komme til.
4. Treek ikke i elledningen.

5. Seet ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder lgst. Fare for
elektrisk stad eller brand.

6. Der ma ikke teendes for apparatet,
hvis lampedaekslet (hvis apparatet
er udstyret med et sadan) ikke sid-
der korrekt monteret pa den ind-
vendige belysning.

e Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.

* Rar ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller vade hzender. Det kan gi-
ve hudafskrabninger eller forfrysnin-
ger.

e Undga at udszette apparatet for direk-
te sollys i leengere tid.

e Peerer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er speciel-
le peerer, kun beregnet til hushold-
ningsapparater. De er ikke egnet til
oplysning i almindelige rum.

1.3 Daglig brug

e Seet ikke en varm gryde pa apparatets
plastdele.

e Opbevar ikke brandfarlig gas og vee-
ske i apparatet, da de kan eksplodere.

¢ Falg ngje producentens angivelser
vedr. opbevaring af produktet. Se de
relevante vejledninger.

1.4 Vedligeholdelse og
rengering

e Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden rengering.

¢ Brug ikke metalgenstande til at renge-
re apparatet.

e Efterse jeevnligt aflgbet i keleskabet
for afrimningsvand. Rens aflgbet efter
behov. Hvis aflzbet er blokeret, opho-
bes der vand i bunden af apparatet.

1.5 Installation

Ved tilslutning til lysnet skal vej-
ledningen i de pageeldende af-
snit ngje felges.

e Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader pa
apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er kebt. Gem i sa fald
emballagen.

¢ Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, sa olien har
tid til at lgbe tilbage i kompressoren.

e Der skal vaere tilstreekkelig luftudskift-
ning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Fglg installationsvej-
ledningen for at sikre tilstraekkelig ven-
tilation.

¢ Sa vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside std op mod en
vaeg, s& man ikke kan komme til at rg-
re eller haenge fast i varme dele (kom-
pressor, kondensator), med risiko for
at breende sig.

e Apparatet ma ikke stilles teet pa radi-
atorer eller komfurer.

* Sgrg for, at det er muligt at komme til
netstikket, nar apparatet er installeret.

® Ma kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nedvendig).

1.6 Service

e Alt el-arbejde, der kreeves til vedlige-
holdelse af apparatet, skal udferes af
en autoriseret el-installater.

¢ Dette produkt méa kun serviceres af et
autoriseret servicevaerksted, og der
ma kun bruges originale reservedele.

1.7 Miljghensyn

@ Apparatet indeholder ikke gas-

ser, der kan nedbryde ozonlaget,
hverken i kalekreds eller isole-
ringsmaterialer. Apparatet ma ik-
ke bortskaffes sammen med hus-
holdningsaffald og jordfyld. Iso-
leringsskummet indeholder
breendbare gasser: Apparatet
skal bortskaffes i henhold til geel-
dende bestemmelser. Naermere
oplysninger fas hos kommunens
tekniske forvaltning. Undga at
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ratet, der er maerket med symbo-
let &, kan genvanvendes.

beskadige kaleenheden, iseer pa
bagsiden ved siden af varme-
veksleren. De materialer i appa-

2. PRODUKTBESKRIVELSE

I

BN

Temperaturknap og indvendig be-
lysning

Smegrrum

Hylder i lage

Flaskehylde

3. BETJENING

3.1 Teende

Seet stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.

3.2 Slukning

Sluk for apparatet ved at dreje termo-
statknappen til stilling "O".

3.3 Temperaturindstilling

Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes pa felgende made:

Meerkeplade
B Grentsagsskuffe
Glashylder

e Drej termostatknappen mod lavere
indstillinger for at veelge minimum ke-

ling.
¢ Drej termostatknappen mod hajere
indstillinger for at veelge maksimal k-
ling.
@ I reglen er en mellemindstilling
mest passende.

Nar den preecise indstilling veelges, skal
man dog huske p3, at temperaturen i
apparatet athaenger af:

® Rumtemperaturen
® Hvor tit dgren abnes
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* Mangden af mad
e Skabets placering.

4. IBRUGTAGNING

4.1 Indvendig rengering

Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbeher) med lunkent
vand tilsat neutral seebe for at fjerne den

5. DAGLIG BRUG

5.1 Flytbare hylder

& Hvis den omgivende temperatur
er hoj eller skabet er helt fyldt,
og termostatknappen star pa det
koldeste trin, kan kompressoren
kere konstant, s& der dannes rim
eller is pa bagveeggen. Hvis det
sker, seettes termostatknappen
pa en hgjere temperatur, sa den
automatiske afrimning starter, og
stramforbruget dermed falder.

typiske lugt af nyt apparat. Ter grundigt
efter.

& Brug ikke sulfosaebe eller skure-
middel. Det vil skade overfladen.

Koleskabets vaegge har en raekke skin-
ner, s& hylderne kan placeres efter gn-
ske.

Hylderne i lagen kan seettes i forskellig
hejde, sa der er plads til madvarer af for-
skellig sterrelse.

For at tilpasse hylderne skal du gere fol-
gende:

treek gradvist hylden i pilenes retning,
indtil hylden er fri og seet den derpa i
den gnskede hgjde.




6.1 Normale driftslyde

e Undertiden kan der hares en svag
gurglen eller boblen, nar kelemidlet
pumpes gennem spiralerne eller rgre-
ne. Det er normalt.

e Nar kompressoren karer, pumpes k-
lemidlet rundt, og der kommer en
snurrende og pulserende lyd fra kom-
pressoren. Det er normalt.

¢ Varmeudvidelsen kan give pludselige
knaeklyde. Det er et naturligt og ufar-
ligt fysisk fenomen. Det er normalt.

e Nar kompressoren taeender og slukker
kan der hgres et svagt klik fra termo-
statknappen. Det er normalt.

6.2 Energisparetips

o Abn daren sa lidt som muligt, og lad
den ikke st& aben leengere end hgjst
nedvendigt.

* Hvis den omgivende temperatur er
hgj, termostatknappen star pa det
koldeste trin, og skabet er helt fyldt,
kan kompressoren kare konstant, sa
der dannes rim eller is pa fordampe-
ren. Hvis det sker, saettes knappen pa
en lavere indstilling, sa den automati-
ske afrimning starter, og stremforbru-
get dermed falder.

6.3 Rad om keling af friske
madvarer

Sadan holder maden sig bedst:

BEMAZRK

Kobl apparatet fra stremforsynin-
gen, fer der udferes nogen som
helst form for vedligeholdelse.

AN

Apparatets kalesystem indehol-
der klorbrinter; Service og pa-
fyldning mé derfor kun udferes af
en autoriseret tekniker.

&)

DANSK 7

6. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RAD

e Seet ikke dampende varm mad eller
drikke i keleskabet

¢ Lzeg lag pa maden eller pak den ind,
iszer hvis den lugter steerkt

® Placer maden, s& luften kan cirkulere
frit rundt om den

6.4 Rad om keling

Nyttige tip:

Kad (alle slags): Pakkes ind i polyzetylen-
poser og leegges pa glashylden over
grentsagsskuffen.

Det er kun sikkert at opbevare ked pa
denne made i 1-2 dage.

Tilberedt mad, paleeg, kolde retter og
lignende: Bar pakkes ind og kan stilles
pa alle hylder.

Frugt og grent: Ber rengeres grundigt
og leegges i den/de saerlige skuffe(r).
Smar og ost: Bar lsegges i specielle luft-
teette beholdere eller pakkes ind i alufo-
lie eller polyaetylenposer, sa luften hol-
des bedst muligt ude.

Meelkeflasker: Bar have lag pa og opbe-
vares i flaskehylden i daren.

Bananer, kartofler, lag og hvidleg behg-
ver ikke at leegges i keleskab, med min-
dre de er pakket ind.

7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGYRING

7.1 Regelmaessig rengering

Apparatet skal jeevnlig rengares:
e Vask det indvendig (inkl. tilbehar) med
lunkent vand tilsat neutral seebe.

e Efterse jeevnlig derpakningerne, og ter
dem af, s& de er rene og fri for belaeg-
ninger.

e Skyl og ter grundigt af.
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& Undga at treekke i, flytte eller be-
skadige evt. rgr og/eller lednin-

ger i skabet.
Brug aldrig sulfosaebe, skurepul-
ver, steerkt parfumeret renge-
ringsmiddel eller voksprodukter
til indvendig rengering af skabet.
Det skader overfladen og efterla-
der kraftig lugt.

Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag pa skabet med en
barste eller stavsuger. Det gger appara-
tets ydeevne og sparer strgm.

& Pas pa ikke at beskadige kalesy-
stemet.

Mange rengeringsmidler til kekkener in-
deholder kemikalier, der kan angribe og
evt. beskadige de anvendte plastmate-
rialer i apparatet. Derfor anbefales det,
at kabinettet udvendig kun renggres
med varmt vand tilsat lidt opvaskemid-
del.

Seet stikket i stikkontakten efter renge-
ringen.

7.2 Afrimning af keleskabet

8. HVIS NOGET GAR GALT

& ADVARSEL
Inden fejlfinding skal stikket tag-

es ud af kontakten.

Fejl, der ikke er naevnt i denne
brugsanvisning, ma kun afhjeel-
pes af en autoriseret installater
eller anden fagmand.

Under normal drift afrimes fordamperen
i keleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvan-
det ledes ud gennem en rende og ned i
en seerlig beholder bag pa apparatet
(over motorkompressoren), hvor det for-
damper.

Aflgbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i keleafdelingen. Det skal jeevnlig
renses, sa vandet ikke lgber over og
drypper ned pa maden i skabet. Brug
den medfalgende special-flaskerenser,
der sidder i aflabshullet ved leveringen.

7.3 Pause i brug

Tag felgende forholdsregler, nér appara-

tet ikke skal bruges i leengere tid:

1. tag stikket ud af stikkontakten

2. tagal madenud

3. afrim og renger apparatet og alt til-
beher

4. l|ad daren/darene sta abne for at
forebygge ubehagelig lugt.

& Hvis der skal veere taendt for ska-
bet: Bed nogen se til det en
gang imellem, sa maden ikke bli-
ver fordeaervet, hvis der har veeret
stremsvigt.

Der kommer lyde under normal
drift (kompressor, kalekredslab).
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Fejl

Mulig arsag

Lasning

Apparatet stojer

Apparatet star ikke fast

Kontroller, at apparatet
stér stabilt (alle fire fadder
skal hvile pa gulvet)

Apparatet virker ik-
ke. Pzren lyser ikke.

Der er slukket for appara-
tet.

Teend for apparatet.

Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.

Seet stikket helt ind i kon-
takten.

Der er ingen strem til ap-
paratet. Der er ingen
strem i stikkontakten.

Prov at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den
pageeldende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret in-
stallater.

Pzeren lyser ikke.

Paeren er i standby.

Luk og abn dgren.

Pzeren er sprunget.

Se under "Udskiftning af
peeren”.

Kompressoren korer
hele tiden.

Temperaturen er ikke ind-
stillet korrekt.

Veelg en hgjere tempera-
tur.

Dgren er ikke lukket kor-
rekt.

Se under "Lukning af deg-

ren .

Dgren er blevet dbnet for
tit.

Lad ikke dgren sta aben
lzengere end ngdvendigt.

Madvarernes temperatur
er for hgj.

Lad madvarerne kgle ned
til stuetemperatur, fer de
seettes i skabet.

Der er for hgj rumtempe-
ratur.

Seenk rumtemperaturen.

Der lgber vand ned
ad bagpladen i kole-
skabet.

Under automatisk afrim-
ning smelter rim pa bag-
pladen.

Det er normalt.

Der Igber vand ind i
kaleskabet.

Aflzbet til afrimningsvand
er tilstoppet.

Rens aflgbet.

Madvarer blokerer, sa
vandet ikke kan lgbe ned
i vandbeholderen.

Serg for, at madvarerne ik-
ke rgrer bagpladen.

Der lgber vand ud af
skabet.

Afrimningsvandet laber
ikke fra aflgbet og ned i
beholderen over kom-
pressoren.

Seet aflgbet til afrimnings-
vand pa fordamperbehol-
deren.

Temperaturen i ska-
bet er for lav.

Temperaturen er ikke ind-
stillet korrekt.

Veelg en hgjere tempera-
tur.

Temperaturen i ska-
bet er for hgj.

Temperaturen er ikke ind-
stillet korrekt.

Veelg en lavere tempera-
tur.

Dgren er ikke lukket kor-
rekt.

Se under "Lukning af deg-

ren .
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Fejl Mulig arsag

Lasning

Madvarernes temperatur

er for hgj.

Lad madvarerne kole ned
til stuetemperatur, fer de
seettes i skabet.

Der er lagt for store
meengder mad i pa sam-

me tid.

Leeg mindre mad i ad gan-
gen.

Temperaturen i kele-
afdelingen er for hgj.

Der er ingen cirkulation af
kold luft i apparatet.

Serg for, at der er cirkulati-
on af kold luft i apparatet.

8.1 Udskiftning af peere

bl S

® No;

Tag stikket ud af kontakten.

Fjern skruen i lampedaekslet.

Fiern lampedaekslet (se ill.).

Udskift den brugte paere med en,
der har samme effekt, og som er
specielt beregnet til husholdnings-
apparater. (den maksimale effekt er
angivet pa lampeglasset).

Montér lampedaekslet.

Stram skruen i lampedaekslet.

Seet stikket i stikkontakten.

Abn lugen. Se efter, at paeren lyser.

8.2 Lukke dgren

1. Renger derpakningerne.

2. Justér deren, hvis den ikke slutter
teet. Se under "Installation".

9. INSTALLATION

ADVARSEL

Lees afsnittet "Om sikkerhed"
omhyggeligt, fer apparatet in-
stalleres for at forebygge ulykker,
og sikre at det bruges korrekt.

AN

9.1 Opistilling

Apparatet kan ogsa opstilles indenders
pa et tart, ventileret sted (garage eller
keelder), men fungerer bedst, hvis det
star et sted, hvor omgivelsernes tempe-

3. Udskift evt. defekte derpakninger.
Kontakt servicecentret.

ratur svarer til den klimaklasse, der er an-
givet pa apparatets typeskilt:

Klima- Omgivelsestemperatur
klasse

SN +10°C til + 32°C

N +16 °C til + 32°C

ST +16 °C til + 38°C

T +16 °C til + 43 °C




9.2 Afstandsstykker, bagpa
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| posen med brugsanvisningen ligger

der to afstandsstykker, der skal monteres

som vist pa tegningen.

1. Seet afstandsstykkerne ind i hullerne.
Se efter, at pilen (A) vender som vist
pa tegningen

2. Drej afstandsstykkerne 45° mod uret,
til de lases fast.

Ved opstillingen skal det sikres, at appa-
ratet er i vater. Det geres med to juste-
ringsfedder i bunden, under apparatets
forkant.

Hvis du anbringer apparatet pa

en sokkel:

e Skru foden i lagens haengsel
ud.

e Skru reservefoden, der ligger i
posen med aeggebakken, ind i
kabinettet.

9.4 Placering

100 mm A
> > > > A
A A
A 1 A
] I
] |
! |
| l
15 mm Y 15 mm
e 7 - }
< 4/41'7 << <_
1 %/?

Apparatet skal opstilles i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, varmtvandsbe-
holdere, direkte sollys etc. Serg for, at luf-
ten kan cirkulere frit bag kabinettet. Af-
standen mellem kabinettets gverste del og
overskabet skal vaere mindst 100 mm for at
sikre optimal ydelse, hvis apparatet anbrin-
ges under et overskab. Ideelt bar appara-
tet dog ikke placeres under overskabe.
Apparatet kan seettes preaecis i vater med
en eller flere af de justerbare fadder i bun-
den af skabet. Hvis kabinettet skal std i et
hjerne, med haengselsiden mod vaeggen,
skal der mindst veere 10 mm til vaeggen, sa
deren kan abnes s& meget, at hylderne
kan tages ud.

& ADVARSEL
Det skal vaere muligt at koble ap-

paratet fra elinstallationen. Efter in-
stallationen skal stikket derfor veere
let at komme til.
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9.5 Vending af lage

& Under de felgende operationer
anbefales det at fa en hjeelper til
at holde godt fast i apparatets la-
ger, mens arbejdet udferes.

Lagen vendes pa felgende made:
e Tag stikket ud af kontakten.
e Skru de to skruer pa bagsiden ud.

e Skub toppladen tilbage, og laft den
op.

e Skru det venstre ben af.

e Skru skruerne i lagens nederste haeng-
sel ud. Tag haengslet af. Flyt tappen i
pilens retning.

e Skru skruen ud, og montér den i mod-
satte side.

e Montér haengslet i modsatte side.
e Skru det hgjre ben pa.
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Skru skruerne i lagens gverste haeng-
sel ud.

Tag haengslet af. Flyt tappen i pilens
retning. Montér haengslet i modsatte
side.

Stram lagehaengslet.

Seet toppladen pa.

Skub toppladen fremefter.

Skru de to skruer pa bagsiden i.

Afmonter handtaget (hvis relevant), og
montér det i modsatte side

Seet apparatet pa plads, bring det i va-
ter, og vent mindst fire timer med at
tilslutte det til lysnettet.
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Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
e Alle skruer er strammet.

e |agen abner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke per-
fekt til kabinettet, hvis omgivelserne er

kolde (dvs. om vinteren). Hvis dette er til-

feeldet, skal du lade pakningen tilpasse
sig selv.

Hvis du ikke selv vil vende lagen, kan du
henvende dig til Electrolux Service A/S.
En tekniker herfra vil vende lagen mod
betaling.

9.6 Elektrisk tilslutning

Inden tilslutning til lysnettet skal det kon-
trolleres, at spaendingen og frekvensen
pa typeskiltet svarer til boligens forsy-
ningsstrgm.

Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket pa
netledningen har en kontakt til dette for-
mal. Hvis der ikke er jord pa stikkontak-

10. STGJ

Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kelekredslgb).

ten, tilsluttes apparatet en seerskilt jord-
forbindelse i h.t. Steerkstremsreglemen-
tet. Sperg en autoriseret installater til
rads.

Producenten fralzegger sig ethvert an-
svar, hvis de naevnte sikkerhedsregler ik-
ke overholdes.

Apparatet er i overensstemmelse med
felgende. EU-direktiver.

~/

OK

\

Ss \
\ HISSS! BRRR!
g8 c
gV Ry,

CLICK!




11. TEKNISKE DATA

Mal
Hojde 1250 mm
Bredde 550 mm
Dybde 612 mm
Speending 230V
Frekvens 50 Hz

De tekniske specifikationer fremgar af ty-
peskiltet indvendig i apparatet, pa ven-
stre veeg, samt af energimeerket.

12. MILUOHENSYN

Genbrug materialer med symbolet &
. Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.

Hjeelp med at beskytte miljget og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
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elektroniske apparater. Kasser ikke produktet tilbage til din lokale
apparater, der er meerket med genbrugsplads eller kontakt din
symbolet & , sammen med kommune.

husholdningsaffaldet. Lever
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VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieén die het leven gemakkelijker helpen
maken — functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

onderhoudsinformatie:

(@ Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
www.aeg.com

Registreer uw product voor een betere service:
@ www.aeg.com/productregistration

apparaat:
www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.

Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.

De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.

“ Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw

A Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
@ Algemene informatie en tips
@ Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.
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1. A\ VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarbor-
gen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclu-
sief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het be-
langrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig be-
kend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het ap-
paraat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geinformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigen-
dommen dient u zich aan de voorzorgs-
maatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoor-
delijk voor schade die door het niet op-
volgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.

1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen

¢ Dit apparaat is niet bedoeld voor ge-
bruik door personen (waaronder be-
grepen kinderen) met verminderde fy-
sieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.

¢ Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.

¢ Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.

¢ Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ou-
der apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voor-
komt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.

1.2 Algemene veiligheid
& WAARSCHUWING!

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor los-
staande als ingebouwde modellen.

¢ Dit apparaat is bedoeld voor het be-
waren van levensmiddelen en/of dran-
ken in een gewoon huishouden en ge-
lijkaardig gebruik zoals:

— personeelskeukens in winkels, kan-
toren of andere werkomgevingen;

— door gasten in hotels, motels en an-
dere residentiéle omgevingen;
— bed-and-breakfast-accommodatie;
— catering en gelijkaardige niet-com-
mercieel gebruik.
e Gebruik geen mechanische hulpmid-

delen of kunstgrepen om het ontdooi-
proces te versnellen.

e Gebruik geen andere elektrische ap-
paraten (bijvoorbeeld ijsmachines) in
koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.

e Let op dat u het koelcircuit niet be-
schadigt.

® Het koelmiddel isobutaan (R600a) be-
vindt zich in het koelcircuit van het ap-
paraat, dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar
ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het

koelcircuit tijdens transport en installa-

tie van het apparaat niet beschadigd

zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

— open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden



— de ruimte waar het apparaat zich
bevindt grondig ventileren

® Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit pro-
duct op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortslui-
ting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.

& WAARSCHUWING!

Alle elektrische onderdelen (net-
snoer, stekker, compressor) mo-
gen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen
door een erkende onderhouds-
dienst of gekwalificeerd onder-
houdspersoneel.

1. Het netsnoer mag niet verlengd
worden.

2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of be-
schadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.

3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.

4. Trek niet aan het snoer.

5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elek-
trische schok of brand.

6. U mag het apparaat niet gebrui-
ken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.

¢ Dit apparaat is zwaar. Wees voorzich-
tig als u het apparaat verplaatst.

* Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen voch-
tig/nat zijn, dit kan uw huid beschadi-
gen of vrieswonden veroorzaken.

e Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.

¢ De eventuele gloeilampen in dit appa-
raat zijn speciaal geselecteerd en uit-
sluitend bedoeld voor gebruik in huis-
houdelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.

1.3 Dagelijks gebruik

e Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.

AN
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® Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kun-
nen ontploffen.

e U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.

1.4 Onderhoud en reiniging

e Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.

* Maak het apparaat niet met metalen
voorwerpen schoon.

e Controleer de afvoer in de koelkast re-
gelmatig op dooiwater. Reinig de af-
voer, indien nodig. Als de afvoer ver-
stopt is, zal er zich water onder in het
apparaat verzamelen.

1.5 Installatie

Voor de aansluiting van elektrici-
teit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opge-
volgd.

e Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het appa-
raat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen on-
middellijk bij de winkel waar u het ap-
paraat gekocht heeft. Gooi in dat ge-
val de verpakking niet weg.

e Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de com-
pressor.

® Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoen-
de ventilatie te verkrijgen de instruc-
ties met betrekking tot de installatie
opvolgen.

¢ De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, tenein-
de te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden ver-
oorzaken.

¢ Het apparaat mag niet vlakbij radiato-
ren of kooktoestellen geplaatst wor-
den.
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e Verzeker u ervan dat de stekker be-
reikbaar is nadat het apparaat gein-
stalleerd is.
Aansluiten op de drinkwatervoorzie-
ning (indien voorzien van een water-
aansluiting).

-—

.6 Onderhoud

Alle elektrotechnische werkzaamhe-
den die noodzakelijk zijn voor het uit-
voeren van onderhoud aan het appa-
raat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.

Dit product mag alleen worden onder-
houden door een erkend onderhouds-
centrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reser-
veonderdelen.

1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen bescha-

B E

i Temperatuurregeling en binnenver-
lichting

digen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatie-
schuim bevat ontvlambare gas-
sen: het apparaat moet wegge-
gooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom be-
schadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit appa-
raat en die voorzien zijn van het
symbool &3 zijn recyclebaar.

2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Botervakje
Deurplateaus



Flessenrek
Typeplaatje

3. BEDIENING

3.1 Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een ge-
middelde stand.

3.2 Uitschakelen

Draai de thermostaatknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.

3.3 Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch ge-
regeld.

Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:

e draai de thermostaatknop op een la-
gere stand om de minimale koude te
verkrijgen.

¢ draai de thermostaatknop op een ho-
gere stand om de maximale koude te
verkrijgen.

@ Een gemiddelde instelling is over

het algemeen het meest ge-
schikt.

4. HET EERSTE GEBRUIK

4.1 De binnenkant
schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm

water en een beetje neutrale zeep om
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A Groentelade
Glazen legroosters

De exacte instelling moet echter geko-
zen worden rekening houdend met het
feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:

* de omgevingstemperatuur
¢ hoe vaak de deur geopend wordt

¢ de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt

¢ plaatsing van het apparaat.

& Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volle-

dig gevuld is en de thermostaat-
knop op de koudste instelling
staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In
dat geval moet de knop op een
hogere temperatuur gezet wor-
den om automatische ontdooi-
ing mogelijk te maken en zo-
doende het energieverbruik te
beperken.

de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig

af

& Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadi-
gen de lak.
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5. DAGELIJKS GEBRUIK

5.1 Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de schap-
pen op de gewenste plaats gezet kun-
nen worden.

x :

—\

5.2 Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschil-
lende hoogtes worden geplaatst.

Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:

trek het schap geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat het los komt en
plaats het schap op een andere gewen-
ste hoogte terug.

6. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

6.1 Normale bedrijfsge|uiden van de thermostaat horen. Dat is nor-

maal.

¢ U kunt een zwak gorgelend en borre-
lend geluid horen wanneer het koel-
middel door leidingen wordt ge-

pompt. Dat is normaal.

e Als de compressor aan staat, wordt
het koelmiddel rondgepompt en dan

6.2 Tips voor
energiebesparing

¢ De deur niet vaker openen of open la-
ten staan dan strikt noodzakelijk.

zult u een zoemend en kloppend ge-
luid van de compressor horen. Dat is
normaal.

¢ De thermische uitzetting kan een plot-
seling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dat is normaal.

e Als de compressor in- of uitgescha-
keld wordt, zult u een zacht "klikje"

¢ Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat vol-
ledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit ge-
beurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.



6.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

e Zet geen warm voedsel of verdampen-
de vloeistoffen in de koelkast

e dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft

¢ plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

6.4 Nuttige tips voor het
koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken ver-
pakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.

7. ONDERHOUD EN REINIGING

LET OP!

Voordat u welke onderhoudshan-
deling dan ook verricht, de stek-
ker uit het stopcontact trekken.

AN

Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onder-
houd en herladen mag alleen uit-
gevoerd worden door bevoegde
technici.

¥

7.1 Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden

schoongemaakt:

e maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutra-
le zeep.

e controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te ver-
zekeren dat ze schoon zijn en vrij van
restjes zijn.

¢ spoel ze af en maak ze grondig droog.
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Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mo-
gen op willekeurig welk schap gezet
worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvul-
dig schoongemaakt worden en in de
speciaal daarvoor bedoelde lade(n) ge-
plaatst worden.

Boter en kaas: dit moet in speciale lucht-
dichte bakjes gelegd of in aluminiumfo-
lie of plastic zakjes gewikkeld worden
om zoveel mogelijk lucht buiten te slui-
ten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het
flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knof-
look, indien niet verpakt, mogen niet in
de koelkast bewaard worden.

Trek niet aan leidingen en/of ka-
bels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.

Gebruik nooit schoonmaakmid-
delen, schuurpoeders, erg ge-
parfumeerde reinigingsproduc-
ten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.

AN

Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel of stof-
zuiger. Deze handeling zal de prestatie
van het apparaat verbeteren en het elek-
triciteitsverbruik besparen.

/N

Veel normaal verkrijgbare keukenreini-
gers bevatten chemicalién die de kunst-
stoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van
dit apparaat alleen schoon te maken

Zorg ervoor dat u het koelsys-
teem niet beschadigt.
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met warm water met een beetje afwas-
middel.

Steek, na het schoonmaken van het ap-
paraat, de stekker weer in het stopcon-
tact.

7.2 Het ontdooien van de
koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressor-
motor tijdens normale werking stopt, au-
tomatisch van de verdamper van het
koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt
via een gootje in een speciale opvang-
bak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het
verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje
van het dooiwater in het midden van het

8. PROBLEMEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING!

Voordat u problemen oplost,
trekt u eerst de stekker uit het
stopcontact.

Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld
zijn, dient te worden verricht
door een gekwalificeerd techni-
cus of deskundig persoon.

AN

koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt
en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen. Gebruik daarvoor de specia-
le reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

7.3 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt, neem dan de vol-
gende voorzorgsmaatregelen:

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.

3. Ontdooi het apparaat en toebeho-
ren en maak alles schoon.

4. Laat de deur/deuren op een kier
staan om de vorming van onaange-
name luchtjes te voorkomen.

AN

Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu
en dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.

Er zijn tijdens de normale werk-
ing geluiden te horen (compres-
sor, koelcircuit).

AN

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het apparaat maakt
lawaai

Het apparaat wordt niet
goed ondersteund

Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de
vloer staan)

Het apparaat werkt
niet. Het lampje
brandt niet.

schakeld.

Het apparaat is uitge-

Schakel het apparaat in.
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De stekker zit niet goed
in het stopcontact.

Steek de stekker goed in
het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcon-
tact.

Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stop-
contact.

Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.

Het lampje werkt
niet.

Het lampje staat in stand-

by.

Sluit en open de deur.

Het lampje is stuk.

Zie 'Het lampje vervan-
gen'.

De compressor
werkt continu.

De temperatuur is niet
goed ingesteld.

Stel een hogere tempera-
tuur in.

De deur is niet goed ge-
sloten.

Zie 'De deur sluiten'.

De deur is te vaak open
gedaan.

Laat de deur niet langer
open staan dan noodzake-

lijk.

De temperatuur van het
product is te hoog.

Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.

De kamertemperatuur is
te hoog.

Verlaag de kamertempera-
tuur.

Er loopt water over
de achterkant van de
koelkast.

Tijdens het automatische
ontdooiproces ontdooit
de rijp tegen de achter-
wand.

Dit is normaal.

Er loopt water in de
koelkast.

De waterafvoer is ver-
stopt.

Maak de waterafvoer
schoon.

Producten verhinderen
het water om in de water-
opvangbak te lopen.

Zorg ervoor dat de pro-
ducten de achterwand niet
raken.

Er loopt water over
de vloer.

De dooiwaterafvoer loopt
niet in de verdamperbak
boven de compressor.

Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.

De temperatuur in
het apparaat is te
laag.

De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.

Stel een hogere tempera-
tuur in.

De temperatuur in
het apparaat is te
hoog.

De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.

Stel een lagere tempera-
tuur in.

De deur is niet goed ge-
sloten.

Zie 'De deur sluiten'.




26 www.aeg.com

Probleem Mogelijke oorzaak

Oplossing

De temperatuur van het  Laat het product afkoelen

product is te hoog.

tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.

Er zijn veel producten te-  Berg minder producten te-

gelijk opgeborgen. gelijk op.
De temperatuur in Er is geen koude luchtcir-  Zorg ervoor dat er koude
de koelkast is te culatie in het apparaat. luchtcirculatie in het appa-
hoog. raat is.

8.1 Het lampje vervangen

Trek de stekker uit het stopcontact.

Verwijder de schroef van de afdek-
king van het lampje.

Verwijder de afdekking van het
lampje (raadpleeg de afbeelding).

Vervang het kapotte lampje door
een nieuw lampje met hetzelfde ver-
mogen dat specifiek bedoeld is voor
huishoudelijke apparaten. (het maxi-
male vermogen wordt getoond op
de afdekking van het lampje).

Plaats de afdekking van het lampje
terug.

Draai de schroef van de afdekking
van het lampje vast.

Steek de stekker in het stopcontact.

Open de deur. Controleer of het
lampje gaat branden.

8.2 De deur sluiten

1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.

2. Stel de deur, indien nodig, af. Raad-
pleeg "Montage".

9. MONTAGE

& WAARSCHUWING!

Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het appa-
raat eerst de "veiligheidsinforma-
tie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.

3. Vervang, indien nodig, de defecte

deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.

9.1 Opstelling

Dit apparaat kan ook in een droge, goed
geventileerde binnenruimte (garage of
kelder) geinstalleerd worden, maar voor
de beste prestatie kunt u het apparaat
beter installeren op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die staat aangege-
ven op het typeplaatje van het apparaat.
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Kli- Omgevingstemperatuur
maat-

klasse

SN +10°C tot + 32°C

N +16°C tot + 32°C

ST +16°C tot + 38°C

T +16°C tot + 43°C

9.2 Afstandsstukken achterkant

In het zakje met de handleiding zitten
twee afstandhouders die gemonteerd
moeten worden zoals te zien is in de af-
beelding.

1. Plaats de afstandhouders in de ope-
ningen. Zorg er voor dat de pijl (A) is
gepositioneerd, zoals in de afbeel-
ding te zien is

2. Draai de houders 45° linksom totdat
ze vergrendelen op de juiste plaats.

Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Deze stand
kan bereikt worden met de twee afstel-
bare voetjes die aan de voorkant en on-
derkant van het apparaat bevestigd zijn.

@ Als u het apparaat op een staan-
der plaatst:

¢ Draai de voet van het deur-
scharnier los.

¢ Schroef de reservevoet, die

zich in de zak met de eierlade
bevindt, in de kast.
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9.4 Plaats

Het apparaat moet ver van hittebronnen,
100 mm zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geinstalleerd. Zorg
er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de
achterkant van het keukenkastje. Als het
apparaat onder een wandkast wordt ge-
plaatst, moet de minimale afstand tussen
de bovenkant van de kast en de wandkast
ten minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste
prestatie kunt u het apparaat echter beter
niet onder een wandkast zetten. De afstel-
bare voetjes aan de onderkant van het ap-
paraat garanderen een nauwkeurig hori-
zontale uitlijning. Als de kast in een hoek is
geplaatst en de zijkant bevat scharnieren
die naar de muur wijzen, moet de afstand
tussen de muur en de kast ten minste 10
mm zijn om de deur ver genoeg open te
krijgen zodat de planken verwijderd kun-
nen worden.

& WAARSCHUWING!

De stroomtoevoer aan het appa-
raat moet verbroken kunnen wor-
den; de stekker moet daarom na
de installatie gemakkelijk toegan-
kelijk zijn.

>

S — ———

15 mm

N
I</'_|¢/

[ >

9.5 Omkeerbaarheid van de deur

& Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dit te
doen met de hulp van iemand
anders die de deuren van het ap-
paraat tijdens de werkzaamhe-
den stevig vasthoudt.

Om de draairichting van de deur te ver-
anderen, gaat u als volgt te werk:

e Trek de stekker uit het stopcontact.

e Draai beide schroeven aan de achter-
kant los.
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e Duw de bovenplaat naar achteren en
til hem op.

e Schroef het linkervoetje los.

¢ Draai de schroeven van het onderste
deurscharnier los. Verwijder het schar-
nier. Verplaats de deurscharnierpen in
de richting van de pijl.

¢ Draai de schroef los en monteer deze
aan de andere kant.

® Monteer het scharnier aan de andere
kant.

e Schroef het rechtervoetje vast.

e Draai de schroeven van het bovenste
deurscharnier los.

e Verwijder het scharnier. Verplaats de
deurscharnierpen in de richting van de
pijl. Monteer het scharnier aan de an-
dere kant.
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Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:

e Alle schroeven zijn aangedraaid.

¢ De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is
(bijv. in de winter), kan het zijn dat het
deurrubber niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de deurrubber
zich op een natuurlijke wijze zet.

Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Een vakman van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren op uw kos-
ten veranderen.

e Draai het scharnier vast.
¢ Leg de bovenplaat weer op zijn plaats.
e Schuif de bovenplaat naar voren.

e Draai de schroeven aan de achterkant
weer vast.

e Verwijder en installeer de handgreep
(indien van toepassing) aan de andere
kant

e Zet het apparaat op zijn plaats, zet het
waterpas, wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het stopcon-
tact.

9.6 Elektrische aansluiting

Zorg er véoér het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typepla-
tje overeenkomen met de stroomtoe-
voer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De net-
snoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op

een afzonderlijk aardepunt, in overeen-
stemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoorde-
lijkheid op zich als de bovenstaande vei-
ligheidsmaatregelen niet worden nage-
leefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlij-
nen.
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Tijdens normaal gebruik hoort u gelui-
den (compressor, koelmiddelcirculatie).

T
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BLUBB!

11. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen
In hoogte 1250 mm
Breedte 550 mm
Diepte 612 mm
Voltage 230V
Frequentie 50 Hz

De technische gegevens staan op het ty-
peplaatje aan de linker binnenkant van
het apparaat en op het energielabel.

12. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het
symbool & . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.

Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en

elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool & niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
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